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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

j.u-. '

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..,,..AV e e i T
i 3

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..............

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Inz. Jakub Pietraszek

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem




Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynierow budownictwa.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-39T-CIM-WTD *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




Oswiadczenie projektanta.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,

967 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:

"

Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D -Pegow ul. Kasztanowa — etap II.

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, , normami, sztuka budowlang i ze zostaje wydane

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢

Nr uprawnien budowlanych

Podpis

inz. Jakub Pietraszek

inzynieryjna drogowa

WKP/0108/POOD/15




Uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych w Trzebnicy

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul.t3aczna 1C

Tel. (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl
Nr DTiZP/423/147/24 Trzebnica, 16.10.2024 r.

Pracownia Ustug Drogowych ,,Kuba”
Jakub Pietraszek

Laszczyn, ul. Willowa 44

69-900 Rawicz

W nawigzaniu do pisma z dnia 07.10.2024 r. w sprawie uzgodnienia planu
zagospodarowania terenu dla zadania pn. Przebudowa czesci drogi powiatowej nr
1360D Pegéw ul. Kasztanowa — etap II" - Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
przesyta uwagi:

1. zakonczy¢ opracowanie na 0+690,

2. brak utwardzonego pobocza po prawej stronie na koricowym fragmencie drogi
- skorygowac przebieg,
brak informacji o wycince krzakéw wystepujacych wzdtuz drogi ,
brak informacji o zawyzonych i zaro$nietych poboczach do $ciecia,
brak informacji co z istniejgcymi przepustami,
dostosowanie szerokosci do standardowej w klasie L tj. do 5,50m, (na planie
zagospodarowania terenu szeroko$¢ przedziale od 6,00 do 6,30m)
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2. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy czesci drogi powiatowej nr

1360D — ul. Kasztanowa w Pegowie o dtugosci 690,0 mb.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petni¢ funkcje obstugi komunikacyjnej i jest to przebudowa

istniejgcej drogi publicznej.
Zgodnie z Zatgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych kategorii
obiektdw budowlanych:
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkcje komunikacyjng, wpasowang w istniejgce

zagospodarowanie terenu — ulica, pobocza.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje dziatke drogowg zlokalizowane w obrebie Pegéw, gmina

Oborniki Slaskie, powiat trzebnicki o numerze ewidencji gruntéw 022001_5.0014.438.

Przedmiotowa dziatka stanowi czeS¢ sieci drédg powiatowych. Droga posiada nawierzchnie z piyt drogowych
betonowych o szerokosci 6,0 — 6,20 m.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu: siec energetyczna, sie¢ wodociggowa oraz stupy energetyczne.
Przebudowa drogi nie koliduje z istniejagcymi sieciami. Nie wyklucza sie wystepowania sieci uzbrojenia terenu nie
wykazanych na mapie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczenstwa

wszystkich uczestnikéw ruchu.

Przebudowa przedmiotowego odcinka o dtugosci 690,0 mb w gtéwnej mierze polegac bedzie na przebudowie
istniejgcej nawierzchni jezdni bedacej w ztym stanie technicznym. W ramach przebudowy przewidziano oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni. Kolejnym etapem bedzie wykonanie remontu czgstkowego polegajacego na wypetnieniu
wszelkich ubytkdw w istniejgcej nawierzchni. Zasadniczg czesScig przebudowy bedzie wykonanie wyréwnania jezdni
betonem asfaltowym wraz z montazem geokompozytu przeciwdziatajgcemu spekanig odbitym nawierzchni oraz
utozeniem warstwy Scieralnej o szerokosci 5,5 m ( na tukach poszerzenia maksymalnie do 6,0 m). W ramach zadania
przewidziano réwniez wykonanie poboczy umocnionych o szerokosci 0,8 m z mieszanki kruszywa tamanego.

Zestawienie projektowanych parametrow elementow obiektu.
a. Nr drogi powiatowej 1360D,

Klasa drogi — L (lokalna),

Kategoria ruchu — KR 3,

Przekroj uliczny jednojezdniowy, dwupasowy,

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

Nawierzchnia poboczy — mieszanka kruszywa tamanego,

Nawierzchnia zjazdoéw — na dtugosci 2,0 m nawierzchnia z betonu asfaltowego, dalej do granicy pasa
drogowego z mieszanki kruszywa tamanego,

Szerokosc jezdni — 5,5 do 6,0 m (poszerzenie na tukach,

Spadek poprzeczny jezdni — 2% daszkowy na odcinku 0+000,00 — 0+483,17,
Spadek poprzeczny jezdni — 2% jednostronny na odcinku 0+503,17- 0+690,00,
Szerokos$¢ poboczy — 0,8 m,

Spadek poprzeczny poboczy — 4%

Szeroko$¢ zjazdéw 4,0 — 5,5 m.

@mpoooT
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i przeyjeto I kategorii

geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Projektowane konstrukcje.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR3.

Zageszczenie nalezy kontrolowac sprawdzajgc wskaznik odksztatcenia, ktdrego warto$¢ nie powinna byc
wieksza od 2,2.
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu:



- PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu — Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drdg,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych, Gdansk 2014 r.

. Jezdnia
5cm Warstwa Scieralna z betonu AC 11S KR3.
Geokompozyt z wtdkna szklanego z wypetnieniem z geowtdkniny PP. Wytrzymato$¢ na rozcigganie
wzdtuz/wszerz 100/100 kN/m. Skropienie, kotwienie wg zalecen producenta.
100 kg/m? | Wyrdwnanie zfrezowanej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W KR3.
- Skropienie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m2.
Remont czastkowy istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z ptyt. (wypetnienie ubytkdw
betonem asfaltowym AC 16W)
Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni.

. Zjazdy na dtugosci 2,0 m

5cm Warstwa Scieralna z betonu AC 11S KR3.
- Skropienie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2.
5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR3.
- Skropienie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m2.
25cm Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa tamanego, naturalnego Coo/3 0/63 mm.
. Zjazdy na pozostatej dtugosci do granicy pasa drogowego
10 cm Nawierzchnia — mieszanka kruszywa famanego, naturalnego Coo/3 0/31,5 mm.
25 cm Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa tamanego, naturalnego Coo/3 0/63 mm.
o Pobocze
| 15cm | Mieszanka kruszywa famanego, naturalnego Coo/3 0/31,5 mm.

Profil podiuzny.

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Na istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy wykonac
projektowany uktad warstw nawierzchni. Profil podtuzny zgodnie z rysunkiem — PB_3 — Profil podtuzny. Wykonaé
ptynne potaczenie nawierzchni projektowanej z istniejgca. Nawierzchnia jezdni zostanie wyniesiona Srednio o ok. 8cm
(remont w gore).

Droga w przekroju poprzecznym:

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w przekroju poprzecznym jezdni. Na istniejacej nawierzchni jezdni
nalezy wykonac projektowany uktad warstw nawierzchni z zachowaniem normatywnych spadkéw poprzecznych 2%
(przekrdj daszkowy) na odcinkach prostych. Na tuku spadek jednostronny do wewnetrznej strony tuku. Pobocza
obustronne o szerokosci 0,8 m wykonac ze spadkiem 4%. Szczegdtowe rozwigzania przekrojoéw przestawia rysunek —
PB_2 — Przekroje normalne.

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu.
Nie wystepujg ograniczenia lub zakazy w zabudowie. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

Odwodnienie projektowanego odcinka.
Odwodnienie projektowanego odcinka powierzchniowo poprzez nadanie normatywnych spadkdéw

poprzecznych i podtuznych pozwalajacych na odprowadzenie wody deszczowej do istniejgcych rowow przydroznych.
W ramach zadania przewidziano oczyszczenie istniejgcych rowdw oraz w Scinke zawyzonych poboczy blokujgcych sptyw
wody. W ciggu rowu znajdujg sie przepusty pod zjazdami w stanie dobrym, ktére nalezy oczysci¢ z namutu i
nieczystosci.

Zielen drogowa.
W ramach zadania przewidziano wycinke i przyciecie skupisk krzewéw samosiewnych w celu zapewnienia

skrajni drogowej. Zgode na wycinke uzyska Inwestor. Wykonawca podczas robot powinien dokona¢ wszelkich staran,
aby nie uszkodzi¢ drzew rosngcych w pasie drogi.

Organizacja ruchu.
- Stata organizacja ruchu.
Istniejgca stata organizacji ruchu pozostaje bez zmian.




- Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie umowy z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana i
wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujacym realizacje zadania.

Materiaty.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami a takze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt drogowych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty stosowane powinny byc¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci przedsiewziecia.
Materialy powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Na omawianym terenie istniejgcy, wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb pozarniczych

w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drdg zapewniajg mozliwos¢ dojazdu pojazddw
specjalnych. Bezposrednio na ulicach zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i zigcze do weza.

W zakresie branzy elektrycznej ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacy na przebudowie sieci nie
zwigzanych ze statym pobytem ludzi warunkéw ochrony p.poz. nie okresla sie.

Obszar oddziatywania obiektu.
Przepisy prawa w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3

pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pozn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia
14 maja 1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany oraz
zaznaczony na rys. PZT_1 - 3 — Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nieoddziatywujaca na dziatki
sasiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét obiektu, po
ktérym poruszac sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Dziatki nie znajdujg sie w obrebie terenu i obszaru gdrniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska w zwigzku z przebudowa.

Uwagi.

1. Prgjekt nalezy realizowa¢ w oparciu o opisy wymiardw, ktdre sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkéw.

2. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany ukfad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

3. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystapienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen
obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie
sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng
czescig dokumentacji uzgodnien.

4. Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczacego zabezpieczenia robot, w oparciu o
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz wiasciwego
Komendanta Policji o rozpoczeciu robdt podajac date ustawienia oznakowania oraz date przywrdcenia lub
wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze.

5. Sprzet i pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie w urzadzenia oraz
elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkéw koniecznych i niezbednych
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do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia bezpiecznych warunkéw uzytkownikdw drogi pozostajacych
w ruchu, stosownie do obowigzujgcych przepisow.

6. Przed przystgpieniem do realizacji robdt, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, majac na
uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdine ich rodzaje.

Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

Kanat technologiczny

Na mocy art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych Zarzadca drogi nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego ze wzgledu na to, ze przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe krétkiego odcinka drog (do
1000 m) oraz projektowany kanat nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.

Opracowat:

inz. Jakub Pietraszek
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3.INFORMACHA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D - Pegow ul. Kasztanowa — etap I1.

Droga powiatowa nr 1360D
ul. Kasztanowa

Adres obiektu | Miejscowos¢ Pegow
Powiat trzebnicki
Wojewddztwo dolnoslgskie
Kategoria
obiektu XXV
budowlanego
Usytuowanie . : , .
ob;;tktu Obreb ewidencyjny: Pegow, dziatka nr: 022001_5.0014.438
Zarzad Drdg Powiatowych w Trzebnicy
Inwestor ul. £aczna 1c
55-100 Trzebnica
inz. Jakub Pietraszek
uprawnien budowlane nr ewidencyjny
Opracowaft WKP/0108/POOD/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Data
opracowania 10.10.2024r.
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Zakres robot.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi.
Rozbiérka elementéw drég.
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow.
ODWODNIENIE
Oczyszczenie rowdw przydroznych.
Oczyszczenie przepustdw pod zjazdami.
PODBUDOWA.
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
NAWIERZCHNIA.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
OZNAKOWANIE DROG
Ustawienie na czas realizacji rob6t tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robot.
Obstuga geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robdt drogowych nie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu.
Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji robét budowlanych.
Zagrozenie przy robotach rozbidrkowych.
Zagrozenie przy robotach ziemnych.
Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatow.
Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zagrozenie przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementdw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.
Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.
Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych
zastosowanie przy realizacji zadania.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
Instruktaz dotyczacy pozostatych robét drogowych.
Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i maszyn.
Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy oznakowanie i
zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.
Czasowa organizacja ruchu.
Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem roboét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu.
Oznakowanie i prowadzenie robdt nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. O
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujgcy roboty ma obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajgcy
ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez wykonawce,
spowodowac wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic¢ bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikéw ruchu.
Zapewnienie dostepu do telefonu.

13



W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet
przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac podczas robdt bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajace wymogi wtasciwych norm moga by¢ stosowane przy realizacji
zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

inz. Jakub Pietraszek

Rawicz, 10.10.2024r.
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Rysunek — PB_1_ Plan zagospodarowania terenu
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Rysunek — PB_2_ Przekroje drogowe
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Rysunek — PB_3 — Profil podiuzny
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Rysunek — PB_4 — Przekroje poprzeczne
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Granica inwestycji oraz zakes jej oddziatywania

Granice dziatek

Przekroje drogowe - rys. PB_2

Potwierdzam zgodnosc¢
kopii mapy z oryginatem

inz. Jakub Pietraszek

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania | Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D - Pegéw ul. Kasztanowa - etap II.

O .
Jr AHL
e < Y ——=——
9 . ul. Kasztanowa; Miejscowos$¢ Pegow; i
A5 Adres obiektu | Powiat trzebnicki, Wojewédztwo dolnoslaskie. Stadium PB
Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
’\ /\/ Inwestor 55-100 Trzebnica, ul. taczna 1c Skala 1:500
§ Rysunek nr PB_1
OO % Rysunk | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. | 30.09.2024r.
C\‘ Funkcja Tytut, imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
/\/ Projektant inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15
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Pobocze

Przekréj drogowy 1-1

Jezdnia

Pobocze

80

80

50

5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.

Geokompozyt z widkna szklanego z wypetnieniem z geowtdkniny PP. Wytrzymatos¢ na
rozcigganie wzdtuz/wszerz 100/100 kN/m. Skropienie, kotwienie wg zalecen producenta.

100 kg/m?

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W.

0,4 kg/m?

Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$¢ 0,4 kg/m2.

Remont czastkowy istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z ptyt.
(wypetnienie ubytkéw betonem asfaltowym AC 16W.

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni.

15 cm|Mieszanka kruszywa famanego, naturalnego 0/31,5 mm.

15 Cm[Mieszanka kruszywa tamanego, naturalnego 0/31,5 mm.

Plantowanie istniejacego terenu przylegtego do pobocza.

[Plantowanie istniejacego terenu przylegtego do pobocza.

Pobocze

Przekréj drogowy 2-2

Granica pasa drogowego

[ 10 cm [Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego, naturalnego Cy ; 0/31,5 mm.

[ 25cm [Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, naturalnego Cqy,; 0/63 mm. ]

Przekréj drogowy 3-3

Jezdnia

5 cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.

- | Geokompozyt z wiékna szklanego z wypetnieniem z geowtdkniny PP. Wytrzymato$¢ na
rozcigganie wzdtuz/wszerz 100/100 kN/m. Skropienie, kotwienie wg zalecen producenta.

100 kg/m?| Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W.

0,4 kg/m?| Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$¢ 0,4 kg/m2.

Remont czastkowy istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z piyt.
(wypetnienie ubytkéw betonem asfaltowym AC 16W.

- Oczyszczenie istniejacej nawierzchni.

5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.

| s
T8

Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$¢ 0,2 kg/m2.

15 cm|Mieszanka kruszywa tamanego, naturalnego 0/31,5 mm.

Zjazd indywidualny Jezdnia Pobocze
Szerokos$¢ zmienna 200 275 275 80 50
min. 1%-. min. 1%~ 2% 2%~ 4%~
)=0-0-6
5 ) 550

5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3.

Plantowanie istniejacego terenu przylegtego do pobocza.

Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilos¢ 0,4 kg/m2.

25cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, naturalnego Cgy/5 0/63 mm.

Pobocze

50 80

300 300

80

5cl

m | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.

Geokompozyt z widkna szklanego z wypetnieniem z geowtékniny PP. Wytrzymatos$¢ na

rozcigganie wzdtuz/wszerz 100/100 kN/m. Skropienie, kotwienie wg zaleceri producenta.

100 kg/m?| Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W.

0,4 kg/m?| Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w iloé¢ 0,4 kg/m2.

Remont czastkowy istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z ptyt.
(wypetnienie ubytkéw betonem asfaltowym AC 16W.

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni.

15 cm|Mieszanka kruszywa tamanego, naturalnego 0/31,5 mm.

15 cm|Mieszanka kruszywa tamanego, naturalnego 0/31,5 mm.

Plantowanie istniejacego terenu przylegtego do pobocza.

Stopniowanie krawedzi jezdni

5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.

Geokompozyt z wtdkna szklanego z wypetnieniem z geowtdkniny PP. Wytrzymato$¢ na
rozcigganie wzdtuz/wszerz 100/100 kN/m. Skropienie, kotwienie wg zalecer producenta.

100 kg/m?

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W.

0,4 kg/m?|

Skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$¢ 0,4 kg/m2.

Remont czastkowy istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z ptyt.
(wypetnienie ubytkéw betonem asfaltowym AC 16W.

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni.

Plantowanie istniejacego terenu przylegtego do pobocza.

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania | Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D - Pegdéw ul. Kasztanowa - etap II.

ul. Kasztanowa; Miejscowos$¢ Pegow;

Adres obiektu | Powiat trzebnicki, Wojewodztwo dolnoslaskie. Stadium PB
Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
Inwestor 55-100 Trzebnica, ul. taczna 1c Skala 1:50
Rysunek nr PB_2
Rysunek PRZEKROJE DROGOWE
Data oprac. | 30.09.2024r.
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

inz. Jakub Pietraszek drogowa

Projektant

WKP/0108/POOD/15
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