zbiornik na nieczystosci
ciekte V=48m?

K4 K3
D
/X .94 A
Komin rewizyjny zbiornika ~2160PVC
z wiazem Zgliwnym . . S
typu Iekkieg o0 B125 Komin rewllzyljré zbiornika
z wlazem Zzeliwypnym
Tréinik typu lekkiego B125
odpowietrzenie @200
zakonczone daszkiem J160PVC
Komin rewizyjnyzbiornika Komin rewizyjny zkyprnika

z wtazem gZeliwnym
typu lekkiggo B125

_J160PVC

z wtazem zeliwnyni
typu lekkiego B125

Proj. inst. kan.
san. J3160PVC

K2

Proj. inst. kan.
san. 3160PVC

Budowa zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego

obiekt: wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle
?dfest ) dz. nr 141, obreb 0006 Ogorzelec, Stadiuml:DZT pT
inwestycji: . . C -
vl 020702_2 Kamienna Goéra -obszar wiejski
projektant:  |mgr inz. 1zabela Odzimek
L jenia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr 334/D0S/12
sprawdzit:
temat rysunku: skala: 1 50
Schemat wentylacji zbiornika :
data: branza: . nr rysunku:
18.04.2023 sanitarna 6/S

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.




