
Ogranicznik temperatury STB 65 °C  dla ochrony pompy ciepła (działanie na kocioł)Q90
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  Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania Q= 115 kW

Zawór 3 drogowy przełączający co/cwu

 Czujnik temp. zewnetrznej kotła

 Zasobnik cwu podgrzew 950 dm3

 Czujnik cwu z pompy ciepła

 Pompa wtórna cwu o wydajność do 4,0·m3/h, Hp= 25 kPa

 Płytowy wymiennik cwu

 Dwudrogowy zawór z siłownikiem

 Ogranicznik przepływu

 Pompa cyrkulacyjna o wydajność do 3,0·m3/h, Hp= 20 kPa
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 Czujnik cwu z pompy kotła27
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Pompa ciepła typu monoblok - moc nominalna 67,7 kW, moc w punkcie pracy =40 kW

 Zbiornik buforowy wody grzewczej 1000 dm3

Poz. Opis

Wbudowana pompa obiegowa

103  Zawór 3 drogowy przełączający co/cwu

 Czujnik przepłwu ( w zakresie dostawy pompy ciepła)

35   Regulator obiegów grzewczych

Z05   Sprzęgło hydrauliczne, Q=120 kW, DN 80

104  Wymiennik pośredni Q=120 kW, DN 80

105  Pompa buforu centralnego ogrzewania o wydajności 21,0·m3/h, Hp= 35 kPa (50·mm)
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Obieg OP1 Obieg OP2

74 Pompy obiegowe C. O. wg wykazu w przedmiarze

Z02 Naczynia wzbiorcze przeponowe dla buforów ciepła, na ciśnienie robocze 0,3·MPa, poj. 300·dm3
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