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IKP.7031.4.2022

nr sprawy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do zlozenia oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) dla
zadania ,Przebudowa drég gminnych - ul. Polnej, ul. Ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga
Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewnetrznymi) w Toszku oraz rozbudowa
oswietlenia ulicznego na ul. Polnej w Toszku” wraz z obliczeniem planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych inwestydji.

1. Opis przedmiotu szacowanego zamoéwienia:

a)

b)

Przedmiotem szacowanego zaméwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno
- Uzytkowego (PFU) dla zadania , Przebudowa drég gminnych - ul. Polnej, ul. Ks. Jana
Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami
wewnetrznymi) w Toszku oraz rozbudowa o$wietlenia ulicznego na ul. Polnej
w Toszku” wraz z obliczeniem planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych inwestydji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
przebudowy drég gminnych publicznych nr 620031 S ul. Polnej, nr 620016 S ul. ks. Jana
Twardowskiego oraz nr 620004 S ul. dr Ludwiga Guttmanna w Toszku. Poczatek
opracowania dla drogi gminnej nr 620031 S ul. Polnej zaczyna si¢ od skrzyzowania
ul. Polnej z droga wojew6dzka nr DW 907 ul. Dworcowa, tj. od dzialki nr 47, a koriczy
si¢ do km 0+260. Poczatek opracowania dla drogi gminnej nr 620016 S ul. ks. Jana
Twardowskiego w Toszku zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Polna, biegnac przez caly
teren zabudowan, a koriczy si¢ wraz z koricem istniejacej zabudowy, czyli do km 0+248.
Poczatek opracowania dla drogi gminnej nr 620004 S ul. dr Ludwiga Guttmanna
w Toszku zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Polna, biegnac przez caly teren zabudowan,
a koriczy si¢ wraz z koricem istniejgcej zabudowy, czyli do km 0+222. Natomiast
poczatek opracowania dla drogi gminnej nr 620002 S ul. Bocznej w Toszku zaczyna sie
od skrzyzowania z droga wojewodzkg nr DW 907 ul. Dworcowa, tj. od dziatki nr 47,
a konczy sie skrzyzowaniem z droga gminng nr 620005 S ul. Dworcowa, czyli
do km 0+1045 (w tym na 650 mb projektuje si¢ droge o szerokosci 5 m, zas na 395 mb
droge o szerokosci zgodnej z istniejaca nawierzchnia), wraz z trzema odnogami
ul. Bocznej drogami wewnetrznymi o facznej dtugosci 300 mb.

Stan istniejacy:

Ulica Polna w Toszku jest droga gminng zaliczona do kategorii drég publicznych
na podstawie Uchwaly nr XX/161/87 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Katowicach
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z dnia 31 marca 1987 r. Ulica Polna jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy
,D” - dojazdowej. Obecnie droga gminna ul. Polna posiada nawierzchni¢ utwardzona
do km 0+166, natomiast w pozostalej czeSci posiada nawierzchnie gruntowa
o szerokosci ok. 3,5 m bedacej w zlym stanie technicznym (duze nieréwnosci,
znieksztalcenia w profilu podluznym i poprzecznym). Pobocza w ciggu drogi gminnej
sa gruntowe i zawyzone wzgledem nawierzchni asfaltowe;.
Ulica dr Ludwiga Guttmanna w Toszku jest droga gminng zaliczong do kategorii drog
publicznych na podstawie Uchwatly nr XXV /255/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
31 pazdziernika 2012 r. Ulica dr Ludwiga Guttmanna jest droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa klasy ,D” - dojazdowej. Obecnie droga gminna ul. Ludwiga
Guttmanna posiada nawierzchnie gruntowa o dtugosci ok. 222 mb o szerokosci ok. 5,0
m bedacej w ztym stanie technicznym (duze nieréwnosci).
Ulica ks. Jana Twardowskiego w Toszku jest droga gminng zaliczona do kategorii drég
publicznych na podstawie Uchwaty nr XXV /255/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
31 pazdziernika 2012 r. Ulica ks. Jana Twardowskiego jest droga jednojezdniowa,
dwukierunkowg klasy ,D” - dojazdowej. Obecnie droga gminna ks. Jana
Twardowskiego posiada nawierzchni¢ gruntowa o dlugosci ok. 248 mb o szerokosci
ok. 5,0 m bedgcej w zlym stanie technicznym (duze nieréwnosci). Nalezy réwniez
rozwazy¢ zabudowe urzadzen BRD (bezpieczenistwa ruchu drogowego) w celu
zabezpieczenia pieszych dla caloSci opracowania oraz zlokalizowanie kanalu
technologicznego (o ile bedzie wymagany).
Ulica Boczna w Toszku jest droga gminng zaliczong do kategorii drég publicznych
na podstawie Uchwaly nr XX/161/87 Wojewoddzkiej Rady Narodowej w Katowicach
z dnia 31 marca 1987 r. Ulica Boczna jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowg klasy
,L” - lokalnej. Obecnie droga gminna ul. Boczna na dlugoéci ok 650 mb posiada
nawierzchnie asfaltowa, natomiast na dlugosci ok 395 mb posiada nawierzchnie
z trylinki (plyt betonowych) o szerokosci ok. 3,5 m bedacej w zlym stanie technicznym
(duze nieréwnosci, znieksztalcenia w profilu podluznym i poprzecznym). Pobocza
w ciggu drogi gminnej sg gruntowe i zawyzone wzgledem nawierzchni asfaltowej.
Faza projektowa:
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na calej dlugosci drog gminnych ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego oraz
ul. dr Ludwiga Guttmanna w Toszku projektuje si¢ jezdni¢ z betonu asfaltowego
o szerokosci jezdni co najmniej 5,0m wraz z odwodnieniem. Na ul. Polnej projektuje sie
jednostronny chodnik o dlugosci 170 mb i szerokosci 2,0m. Na ul. Bocznej w Toszku
projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni co najmniej 5,0m
na dlugosci 650 mb, za$ na pozostalych 395 mb droge o szerokosci zgodnej z istniejaca
nawierzchnig wraz z odwodnieniem.
Konstrukgje jezdni z masy bitumicznej projektuje si¢ z nastepujacych warstw:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosci co najmniej 5,0cm,

e warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego, grubosci co najmniej 4,0cm,

e warstwa gérna podbudowy z mieszanki kamiennej frakgji 0-31,5mm, grubosci

co najmniej 8cm,
e warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamiennej frakcji 0-63mm, grubosci
co najmniej 17cm.

Konstrukcje chodnika z kostki brukowej projektuje si¢ z nastepujacych warstw:

¢  kostka brukowa, grubosci co najmniej 6,0cm,

e warstwa podsypki, gruboéci co najmniej 5,0cm,
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e warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej, grubosci co najmniej 20,0cm,
e dla zjazdow kostka brukowa, grubosci co najmniej 8,0cm.
Ponadto nalezy zaprojektowac:
e o$wietlenie uliczne na ul. Polnej na odcinku o diugosci ok. 80 mb w technologii
LED (wlaczenie do istniejgcego obwodu),
e odwodnienie projektowanej drogi wraz z zagospodarowaniem wody.
c) W ramach zaméwienia nalezy:

® Przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie,

e Uzyskac¢ w imieniu zamawiajacego wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, jak
rowniez zweryfikowac i jednoznacznie wskazac:

1) czy w ramach inwestycji koniecznym jest sporzadzenie operatu wodno-
prawnego dla odwodnienia drogi wraz z okresleniem parametrow technicznych
projektowanych urzadzern wodnych oraz uzyskanie decyzji badz zgloszenia
w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wéd Polskich,

2) czy w ramach inwestycji koniecznym jest zaprojektowanie kanatu
technologicznego wraz z okresleniem jego parametréw oraz wystapienie
do ministerstwa o odstepstwo dot. lokalizacji kanatu technologicznego.

e Wykona¢ w formie zbroszurowanej:

v' Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu opracowany w skali
umozliwiajacej jednoznacznie odczytanie zakresu inwestycji, wykonany
na mapie do celow projektowych - 2 egz.

v' Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454) - 4 egz.

v Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIOR) zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021 1. poz. 2454) - 4 egz.

v Szczegblowy przedmiar zaprojektowanych rob6t oraz obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) - 2 egz.

e Sporzadzi¢c ww. dokumenty w formie elektronicznej na przenosnym nosniku
pamieci (pendrive) lub plytach CD badZz DVD, przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajacemu powinny zostaé
przekazane:

v w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub

.« .dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc”
lub ,*rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie
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.*.mdb” lub ,,*.ath” Iub ,,*.xml” lub standardzie Excel ,*.xIs"),
v' oraz w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje
w standardzie ,*.PDF”.
d) Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach przedmiotowego zadania nalezy rowniez:

» Przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajagcym proponowanych rozwigzan
projektowych,

e Przyjecie rozwigzan technicznych dajgcych optymalne warunki realizagji
inwestydqji i eksploatacji,

e Przeniesienie wlasnosci autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego,

¢ Nieodplatna wspélpraca z Zamawiajacym na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane w formule , zaprojektuj
i wybuduj”, gdyz opracowane dokumenty beda stanowily dokumenty opisujace
przedmiot zamoéwienia,

e Nieodplatna wspoélpraca z przyszlym Wykonawca projektu budowlanego
i Wykonawca robét budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiajacego)
na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodnosci z PFU,

e Uwzglednienie w tresci PFU m.in. rozwigzan technicznych i funkcjonalnych,
rozwigzan materialowych (w tym kolorystyki) oraz niezbednych danych takich
jak wykaz materialowy i sprzetowy dla inwestycji.

. Wymagane warunki udzialu w postepowaniu:

a) W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy posiadajacy uprawnienia
do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli obowiazujace przepisy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

. Kryteria oceny ofert:

Zamawiajgcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriow:

- cena 100%.

Cena ofertowa jest ceng ryczaltowa i powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane

z inwestycja, w tym zakup i dostawe materialow budowlanych niezbednych do realizacji

inwestycji.

. Termin realizacji zamoéwienia:

- zgodnie ze wzorem umowy

. Termin platnosci:

- zgodnie ze wzorem umowy

. Miejsce i termin zlozenia oferty:

- oferty nalezy przesla¢ droga elektroniczng za posrednictwem platformy dostepnej pod

adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/toszek lub bezposrednio w siedzibie

zamawiajgcego t.j. Biuro Obstugi Interesanta Urzedu Miejskiego w Toszku, ul. Bolestawa

Chrobrego 2, 44-180 Toszek

- termin skladania ofert: do dnia 13.05.2022 r. do godz. 12%

. Sposdb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim i przestaé

w wyznaczonym terminie za posrednictwem ww. platformy lub zlozy¢ osobiscie w zamknietej

kopercie.

. Osoba upowazniona do kontaktu ze strony Zamawiajacego:

Mariusz Poloczek tel. 32 237-80-31

lub Jacek Dolinski tel. 32 237-80-32

. Tres¢ oferty winna zawierac:

a) nazwe Wykonawcy
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b) adres Wykonawcy

¢) NIP
d) Okreslenie wartosci wykonania przedmiotu zamowienia:
BTG aiin zl +(....% VAT)= cenabrutto .............. zl (slownie zlotych ......... )

e) Oswiadczenie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z opisem przedmiotu zamoéwienia i nie wnosi
do niego zastrzezen oraz, ze zdobyl niezbedne informacje do przygotowania oferty

f) Potwierdzenie terminu realizacji zamdéwienia do .................... dni

g) Wyrazenie zgody na warunki platnosci okreslone w zapytaniu ofertowym.

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy beda stanowily integralng czes¢ umowy
badz zlecenia.

Niniejsze zaproszenie do skladania ofert nie stanowi zadnego zobowigzania ze strony Gminy
Toszek. Takie zobowigzanie powstaje dopiero z chwilg podpisania umowy badz zlecenia
z wybranym Wykonawca. Gmina Toszek do momentu podpisania umowy lub zlecenia moze
zrezygnowac¢ z wykonania zamoéwienia lub odwola¢ postepowanie udzielenia zaméwienia bez
podania przyczyny, a oferenci nie majg w takiej sytuacji prawa do zadnego odszkodowania.

podpis osoby updwaZnionej
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