Aleksandrow tadzki, dn. 22.05.2023

PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZE)J
POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Adres inwestycji: SUW Betdow, dz. Nr 245
Gm. Aleksandrow todzki

Branza: Konstrukcyjna

Inwestor: ,,PGKiM: Sp. z 0.0.
ul. 1 maja 28/30
95-070 Aleksandrow todzki

Projektant: J6zef Duda
UPR. BUD. 280/81 tOD/B0O/0086/16
Specj. Konstrukcyjno-budowlany

Jozef Duda- -
Jpr, Nr 280/81 w specjalnosci
konstrukeyjno budowlanej
§5 ust.2, §6 ust.3,
§7 i @13 ust.1 pt 2




«pGKiIM” Sp.zoo.
ul.1 Maja 28/30 ,
95-070 Aleksandréw Lodzki
REG. 471694644 NlP:724-000-40-82

-0000048012
KRS:00 PEENOMOCNICTWO

Jako Prezes Zarzadu Spotki, dziatajacej pod firmg ,PGKiM” Spotka z ograniczong
odpowiedzialnosci z siedzibg w Aleksandrowie £6dzkim, przy ul 1 Maja 28/30

z dniem 31 maja 2023 roku udzielam petnomocnictwa:

Panu Jézef Stanistaw Duda zamieszka’remu:
~ 99-200 Poddebice, Batdrzychéw 101
dowdd osobistego CAC 317014, PESEL 57060800778

Dokonania wszystkich czynnosci urzedowych zwigzanych z wykonaniem projektu konstrukcji
wsporczej pod montaz paneli fotowoltaicznych na obiekcie ,PGKIM” Sp. z 0.0 w miejscowosci
Betdéw, dziatka nr 245, Stacja Ujecia Wody- gm. Aleksandréw Lédzki oraz zwigzanych z projektem
czynnosci administracyjnych, dotyczacych ztozenia dokumentacji projektowe;.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowigzan w moim imieniu z wytaczeniem opfat

administracyjnych oraz jest zwigzane z ponoszeniem odpowiedzialnosci za czynnosci dokonywane w jego ramach.

§7 1§13 ust.1 pki(2




Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.

BS Aleksandrow £odzki
Senatorska 2a, 95-070 Aleksandrow todzki

Nadawca: PGKIM SP. Z Q.0.
1-GO MAJA 28/30

Tytul operacji:

Dodatkowa tresé:

Numer referencyjny:
Data operacji:
Data ksiegowania:

Kwota w walucie rachunku:

\.
-
Strona: Winien (Nadawca) Strona: Ma (Odbiorca)
Rachunek: 72 87800007 0000 0840 1000 0005 Rachunek: 1587830004 0017 2303 2000 0103
Bank: Bank Spétdzielczy Aleksandrow todzki Bank: Bank Spotdzielczy Zgierz
ul.Senatorska 2a UL.DLUGA 62
95-070 Aleksandrow todzki 95-100 ZGIERZ

Odbiorca: URZAD MIASTA ZGIERZ

95-070 ALEKSANDROW £ODZKI

Faktura: Optata za petnomocnictwo dla pana Jézefa
Dudy

PRZEL.ECO. 18341

1/10/159
2023-05-31
2023-05-31

17,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2023-05-31

Powyzszy dokument stanowi informacje o realizacji transakcji




Aleksandrow todzki dn., 22.05.2023 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2023r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) '

Oswiadczam,

Wyniki obliczen statyczna wytrzymatosciowych uktadu konstrukcyjnej obiektu:
Projekt konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne w miejscowosci
Betddw dz. Nr 245 gm. Aleksandrow tédzki

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej. Na postawie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawa
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi
zmianami) .

- Zggzef Duda .

Upr. Nr /81 w spegia i

konsﬁtrukcyjno budmzfe:g:?m
§5 ust.2, §6 ust.3
871813 b £2
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Numer kancelaryny: GG.6621.419A.2023.MKN

Wojewodztwo: Jrédzkie
Powiat: zgierski

UPRCSZCZONA INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 2023-05-09 12:11:16  wedtug stanu na dzien: 2023-05-09 12:11:16

7 Uzytek | klasa Adres /
Nr dzialkl | Ark. Qbrgb ldentyfikator Pow, [ha] Numar KW Polozenie Uwagi
Pl { Rodzaj { Pow. [ha}
Forma wi,
i udziat Osoba i adres
Jednostka rejestrowa G50
Aiek-sandrc’:w Aleksandrow AN REP. A
18 - tddzki 6 102004_4,0006.18 2.7665 B 2,7665 KW 69205 todzki, ul. 11 976/2002 Z DNIA
Listopada 18-04-2002
Aleksandrow AN REP. A
17 .| Alsksandiow | 102004_4.0006.17 0.3264 Ba 0.3264 KW 69205 kédzki, ul. 11 | 976/2002 Z DNIA
' Listopada 18-04-2002
"‘”afﬁc"‘" "P G KIM"SP.Z0. 0. siedziba: ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandréw £adzki
Jednostka rejestrowa G330
RV 0.8774
245 - Betdéw 102004_5.0003.245 2.4133 W 0.0451 LD1G/00081892/9 ‘ Beldéw
; Bi 1.4908
“"a‘j}’:"'e{ GMINA ALEKSANDROW tODZKI siedziba; pl. Koscluszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandrow tédzki
zarzadca
it;:;:l’g) SZKOtA PODSTAWOWA IM. RYSZARDA WYRZYKOWSKIEGO W BELDOWIE siedziba: Beldéw 37, 95-070 Belddw
171
Jednostka rejestrowa G588
Aleksandréw
Aleksandréw todzki 32-
508/2 - i ety 102004 _4.0001.508/2 0.2951 B 0.2951 KW 35276 Z 281Aleksandréw -
todzki 1 i
taodzki, ul, 1
Maja 28/32
“"afﬂ“"e' "P G KIM"SP.Z0. 0. siedziba: ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandréw todzki
Jednostka rejestrowa G3
173 - Prawecice 102004_5.0023.173 0.1371 | Ba ] 0.1371 KW 45059 Z I Prawecice -
wiasciciel 4 R ; ; P,
11 GMINA ALEKSANDROW tODZK| siedziba: pl. Kosciuszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandréw Lodzki
Jednostka rejestrowa G602
DEC. GG-IX-
Asksandisi Aleksandrow 7430/6/W/2003 z
508/5 - l'_édik' 1 102004 _4.0001.508/5 0.1584 B 0.1584 KW 38107 Z tédzki, ul. 1 dnia 13-02-2003,
: Maja 28/32 OP 044-36/2003 z
dnia 23-01-2003
wiasalciel | vp G k1M SP.Z 0, 0. siedziba: ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrow LSdzki

lloé¢ dziatek w raporcie: 6
Suma powierzchni dziatek: 6.0968 ha

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO
WYLACZNIE DO UZYTKU SLUZBOWEGO

FOWNED Sporzgdzil(a): Monika Kozelan-Napieraj
el dnia 09.05.2023

JURMISTRZS
Raport wygenerowany elektronicznie z systemu WebEWID F
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO- WYTRZYMALOSCIOWYCH

1. Uklad konstrukeviny obiektu: Projekt konstrulicji wsporezej pod panele
fotowoltaiczne w Beldowie dz. nr. 245

Projekt konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaniczne -zadaszona
owymiarachl10,0x12’00m(120m?2) Zadaszenie stanowi stalowa konstrukcja wsporcza pod panele
fotowoltaniczne wiata jako zespdt 12 jednonawowych ram portalowych ze $ciagiem o rozpigtosci
10,5m , w rozstawie co 7,65m. Wymiary konstrukcji wsporczej w osiach konstrukcji wynosza
10,0m x 12,0m,natomiast catkowita powierzchnia obejmowana przez wiatg 12,0x10,0 m. Wysokos¢
uzytkowa waha si¢ w przedziale od 3,30 do 4,20 m. Stupy ram zamocowane sztywno w stopach
fundamentowych oraz sztywno polaczone z ryglem. Na ryglach oparte platwie o rozstawie co 1,17
m. Dach jednospadowy w kierunku wschodnim pokryty stalowa blachg trapezows -- warstwowa, .
Polacie dachowe nachylone pod katem 18%. Shupy o profilu zamknigtym PE 200 natomiast rygle
z I PE 270. Rygiel przy podporach na odcinku 670 mm wzmocniony dodatkowym profilem1/21 PE
270 Wzmocnienie jednocze$nie jest migjscem mocowania §ciagu rurowego zimno gigtego
przekroju kwadratowym 100x100x4. Ponadto $ciggi podwieszone do rygla w dwoch miejscach
poprzez przekréj rurowy kwadratowy 80x80x4. Platwie ciaglte z IPE180 laczone ze sobg przez
nakladke przez cztery $ruby M 16 kl. Pota¢ dachowa usztywniona t¢znikami poprzecznymi
usytuowanymi w skrajnych polach ,w poziomie gérnej potki rygla stgZzeniem L 65x65x6,
spawanymdo rygli i ptatwi . Pokrycie blachy trapezowej warstwowa wypelnienie styropianem
gr.10¢mT40/180 gr 1,0mm ocynkowanej Blacha mocowana do platwi wkretami nierdzewnyimi,
samogwintujacymi z podktadks . Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaniczne laczona przez
spawanie .

2. Zalozenia przvjete w obliczeniach

Obliczenia statyczne zostaly wykonane na podstawie 1 zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami:
a) » Obeiazenia budowli PN-82/B-02000,01,03
b) Obciazenia $niegiem PN-80/B-20010
¢) Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011
d) Konstrukcje stalowe PN-B-03150:2600
e} Konstrukcje betonowe, Zelbetowe PN-B-03264:1999 :2062
f) Posadowienie bezposrednie PN-81/B-03020
g) Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

1. Przyjeto nastepujace materialy konstrukeyine:

Elementy konstrukcyjne klasy C30 o parametrach: Eo,mean=12 GPa; Fm k=30MPa; Fi0,k= 18MPa, Fe,0 k=23
MPa; Fvk=3,0MPa,wg.4
10/6 87MPawg.5

Beton klasy B20 o parametrach Eem=29 GPA, f ode MPa; Fotd— 0

Stal konstrukcyijna w- konstrukcjach stalowych klasy A-ITI gatunku 34GS o parametrach Es=200GPa;
Fy =350 MPa wg.5, zelbetowych klasy A-T gatunek ST3SX o parametrach Es=200GPa; Fyd=210 MPa

wg.b

”




Stal konstrukeyjna profili walcowanych St3S o parametrach Ea‘205 GPa Fd=215MPa, wg. 8.

2. Lokalizacja
I strefa wiatrowa : Qk=0,250 kPa

IT strefa $niegowa : Qk=0,900 kPa

Umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu : Hz=1,0 m

3. Przyjeto nastepujace dopuszczalne obciazenia dachu

- wartosci charakterystyczne:
- obciazenie ciezarem pokrycia dachu

- blacha stalowa gr 1,0mm

4. Przyjeto nastepujgce dopuszczalne obcigzenia

-obciazenie uzytkowe : 1,5 kPa
-obciazenie ciezarem warstw wykonczeniowych : 1,29 kPa
-obcigzenie cigzarem wiasnym : 2,68 kPa

- przyjeto taczne obciazenia konstrukcji dachu 150kg/ m2, konstrukcja dachu wraz z pokryciem
spelnia wymogi i nadaje si¢ do zamontowania paneli.

5. Zestawienie obciazen

Wartoé¢ obliczeniowa obcigzenia : ¢ = 7,65 kN/m
Warto$é charakterystyczna dtugotrwata obciazenia : gkd = 5,25 kN/m2
Warto$¢ charakterystyczna obeiazenia : q k- 6,22 kN/m

6. Zastosowane schematy statyczne:

Podstawowe elementy noéne jak podciagi , nadproza , stropy zostaty obliczone belki wolno podparte
i zamocowane . Fundamenty sprawdzono jako belka na podtozu sprezystym . Konstrukcja jako belki
dwuprzestowe , ptatew ,0 belka wolno podparta

Obciazenie obliczeniowe Q0=87, 1nK/M, M0=046 kNm/

Upr. Nr 280/81wWs cjalpysci
konstrukcyjmo
§6 ust.2, §
571813 ust.1 pkt 2




Whasciwoscl materiatu

Wspdtczynnik przewodniosci Wspatczynnik przenikania Gestosd rdzenia

cieptnej AD ciepta UD, S
' 40 £3 kg/m?

0,022 W/mK 0,22 W/m2K

Odpornos¢ mechaniczna

Wytrzymatosc na Wytrzymatosc na Zredukowana Wytrzymatosc na

‘4ciskanie rozcigganie wytrzymatosé na écinanie

‘ $cinanie przy

0,095 MPa 0,070 MPa dtugotrwatym 0,075 MPa’
obcigzeniu
0,04 MPa

Wytrzymatosé¢ na zginanie w przgsle

- Zginanie pozytywne Zginanie pozytywne Zginanie negatywne
: podwyzszona temperatura
7,44 KNm/m 4,90 kNm/m

6,63 kKNm/m

Wytrzymatoéé na 2ginanie nad podpora wewngtrzng

Zginanie pozytywne Zginanie negatywne

podwyzszana temperatura

Zginanie pozytywne

4,16 KNm/m 5,23 kNm/m

3,91 kNm/m

Naprezenia marszczace (powierzchnia zewnetrzna)

W przesle W przesle padwyzszona Nad podpara éredkowa
temperatura

256 MPa 280 MPa
228 MPa

Naprezenia marszczace (powierzchnia wewnetrzna)
W przesle Nad podpora érodkowa

129 MPa 102 MPa

Pozostate wlasciwosci

Reakcja na ogien Odpornos¢ ogniowa QOdpornos¢ dachu na  Przepuszczalnodd

Przepuszczalnosd

Waga

11,80 kg/m2

Madut sprezystosci przy
4cinaniu

2,90 MPa

Zginanie negatywne
podwyzszona temperatura

4,86 kNm/m

Zginanie negatywne
podwyzszona temperatura

5,23 kNm/m

Nad podpora srodkowa
podwyzszona temperatura

280 MPa

Odpornodé na

(wszystkie dziatanie ognia wody powietrza dziatanie ohcigzenia,
zastosowania) REI30/RES0 2ewnetrznego skupionega
Klasa A 1200 Pa +(C=0,0201,
B-s2,d0 Broot n=0,7506); Bez uszkadzen
-(C=0,3444, rdzenia i oktadzin |
n=0,5099)

Jozef Duda

Upr. Nr 280/81 w specjalngéci
konstrukcyjno budowla

§5 ust.2, §6 usL8,
§7 1§13 ust.1'pht 2




Informacje ogélne

rdzen arubosé pyty szerokosc
efektywna
poliuretan PIR 100 mm
) 1050 mm
min dtugosé p{yry max dtugosé plyty  grubasé blachy

2,0 mb patrz - dtugosci ptyt 0,5 mm

PIRTECH - plyta warstwowa DACHOWA

PWD-PIR 100

350

L] L

szeroko$c catkowita waga 1m? waga 1mb
1049 mm 12,29 kg 12,90 kg
rodzaj profilowania  rodzaj profilowania  pawtoki
zewnetrznego wewnetrznego
poliester
- trapez - T potysk/mat,
mikro - M poliuretan, HPS200

1050 p
350 359

(= *

szerokosé efektywna > 1050 mm
grubosc¢ ptyty > 100 mm
grubosc¢ hlachy > 0,50 mm
obciqieﬁie > 40 kg/m

Ao

& mozhwosd profilowania - okladzing wewnglbzna

48 48 @
o

rragez - T

szeflDyda -
Upr. Nr 2 specjalnosci
konstru dowlanej
§5 ust:2,86 ust3,

§7 1§13 ust.1 pkt 2




Projekt Konstrukeji Wsporczej Pod Panele Fotowoltaiczne

Przyjeto ciezar wlasny, panel o wym. (1,20 x 1,00) 20 kg w ilosci paneli wg. wymogow
zapotrzebowania.

Konstrukcja wsporna pod panele wg. zataczonego projektu o wym. 10,00 x 12,00 m.
Przyjeto obciazenie wg. zalaczonego zestawienia wlasciwoséci materialow .
Powierzchnia dachu 90 x 20 kg/szt. — 1800 kg cigzar paneli na powierzchni dachu.
Obcigzenie 40 kg/m?.

Konstrukcja dachowa spelnia wymagania.

Jézef Duda Inoéci

upr. Nr 280 TR AEE,
konstrukCy) L3
§6 UShd )
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INZYMIEROW

BUDDWNICT®A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-JTZ-RGL-SBB *

Pan Jozef Stanistaw DUDA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0086/16

adres zamieszkania Batdrzychéw 101, 99-200 Poddebice

jest cztonkiem kédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zadwigdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-20 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnasci prawnej wystarcza zioienie odwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloZone w formie elektronicznaj jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, kitorych rezultaty zawiera aperat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informufe, Ze jestem $wiadomy
odpawiedzialnasci karnef za ztoZenie fatszywego oSwiadczenia
fUstawa Frawo Geodezyjne i Karfograficzne Dz U z 2021 r, poz. 1990 ze zm.)

identyfikator 2gtoszenia prac geodezyjnych 6640.2041.2023

Organ stuzby geodezyjinej, ktéry atrzymat
zgtoszenie

Starasta Zgierski

Biuro Ustug Geodezyjnych
i Kartograficznych

Wykonawea prac geodezyjnych

I

“Geo-Alex” s.c.
W. Kasprzyk, B. Ziabka, M. Kowalski

Nr ‘ data sporzadzenia dokumentu
zawierafacego wynik pozytywnej weryfikaci

Profokdt weryfikacii nr
6640.2041.2023 62020

/ z dnia 24, Pm»um.mwn

Nr operatu technicznego

P.1620. M\\m. 2266

imie i nazwiske oraz nr uprawnies
zawodewych kierownika prac

grinZ. Jixdan 7i

geodgtaiorawni

nr1i306 (1, 2}
Legenda

1 Hydrofornia kontenerowa - istniejgca

2 Kostrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne - projektowana
3 Obudowy struni gtebinowych

4 Zbiornik wod bezodptywowych do czyszczenia hydrofoow

5 Agregat pradotworczy

6 Budynek gospodarczy

S PROJEKT KONSTRUK
7 Droga z kruszywa - istniejgca o CIl WSPORCZES

POD PANELE FOTOWOLTAICZNE AUTOR

8 Zbiornik retencyjny
LOKALIZACJA| SUW Betdow
_ Aoz
TEMAT Projekt NmQOmuoam@ﬁM@wmmm\ Sp &,m_som.o_.
terenu 55 :.‘a ww_ms&.
s RYS. | 7 | SKALA| 1:5008" ' 818 ustTpui »

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie innych przewoddw,

o kidrych brak informacfi. Wynika to z zasztosci histarycznych
{ub niedopetnienis przepisdw zgtoszenia do inwenfaryzacf.
{Ustaws Prawo Geodezyjne i Kartograficzne H - Dalszego przebiegu nie ustfalono

Oz U z 2027 r. poz. 1990 ze zmianami/

Uktad wspdtrzednych ,,2000/6,,
Uktad wysokoSciowy ,,Kronsztadt'60,,

H - Podtaczenia nie ustalono

Uwaga: Mapa do celéw projekltowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi

Biuro Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
., Geo - Alex ,, s C
Aleksandréw todzki ul. Konopnickiej 17
fel. (042) 712-37-94
WwWw.geo ﬂwk.hh.

woj. todzkie ) .
——— Mapa do celow projektowych
gm. Aleksandrow todzki 102004 5
obreb: Betdow 102004 5.0003

dziatka nr 245

skala 1: 500

Wykanawca: /

= 5 y mieooi | 9T inz. Bogdan Zighka g
Mape niniejszg wykonanc na podsfawie mapy zasadniczef fﬂw

sekcje: 112,344,123, 112.344.124 oraz pomiary
uzupetniajacego z mafja 2023 roku.

geodeta uprawniony nr 11306

Id zgtoszenia: 6640.20412023 dn. 08.05.2023r.
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Profil stalowy

20x20 zamkniety

oparty na stupach nosnych
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BELDOW - SUW AKTUALIZACJA ENERGIESAU
Belddw 348, Alksandrdw Lodzid, 95070, Poland | 24 maj 2023 T h

PODSUMOWANIE SYMULACJI

223 ) & Do

Zainstalowana Moc DG Maksymaina Osiggaina Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC

Drzew

20,52 wwp 19,50 kw . 21,16 pwin 16,36 751
BELDOW - SUW AKTUALIZACJA ENERGIESAU
Betddw 348, Alksandrdw Lodzki, 95-070, Peland | 24 maj 2023 e

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

&
i
3
Lut Ma Kwi Maj Cze Lip wee pat ™ e
MODULY PV
Szezytowa -
Weriost Jozef Duda
# Modut Model mocy Typmontaiu  Orientscja AzymuNachylenieU pr Nf 280,’81 W specjalnoéc'
. 1
; i » konstrukcyjrio budowlanej
- #er:.:‘s‘:.i};:;':nidmgcn Ltd,, JKM-S7ON-72HL Tiger S - Bl . §5 List),q 56 usts'anﬁj
7 5 .
Catkowity: 36 20,5 k¥Wip § ThNst1 pit 2
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UWAGA! Binrac pod uwage, ze ptyty w kolorach ciemnych z grugy Il podiegaja #nay
termicznym ni2 ptyty w kolorach bardzo jasnych i jasnych 2 grupy |i 1! nalezy w &
zaleznodci ad obcigien, jaki uktad ptyt na dachu jest roilivwy do zastosawania,

* Kolory aznaczone gwiazdkg nie s dostepne w s rdowej ofercie. Indywidualna zapytania w kwestiidailerdw
prasimy kierowad bezpodrednio za pomoca formularza kontaktowego.

Przeczytaj wiecej ponizej.

z{e wigkszym obcig2eniom
(rie projektowania acenié Wy

]

Zalecenia odnosnie doboru ptyt w kontekscie obciazen termicznych

Podczas projektowania nalezy uwzglednic réznice temperatur pomiedzy oktadzinami ptyt warstwowych. Gradienty temperatur
wynikajace z réznicy temperatur pomigdzy temperatura zewnetrzna T,, a temperatura wewnetrzna T, uzaleznione sg ad kilku
czynnikdw:

e przeznaczenia obiektu (zakres temperatur panujacych wewnatrz obiektu - T,)
@ lokalizacji obiektu - usytuowanie wzgledem storca
o kolor oktadziny zewnetrznej (T,).

W zaleznodci od szerokosci geograficznej, wysokosci nad poziomemn morza i odlegtosci od morza na kantynencie europejskim
stosowane sg cztery rézne poziomy temperatury zimowej (T1 - oktadzina zewnetrzna):

s 0,-10°C,
e (,-20°C, (np. Palska)
e 0, -30°C, (np. kraje skandynawskie)
Temperatura okiadziny zewnetrznej dia ptyt dachowych pokrytych warstwa pokrywy $nieznej wynosi 0°C.

Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzna w okresie zimowym -20 °C.

Temperatura oktadziny zewnetrznej Ty ma maksymalna wartoé¢ w lecie i zalezy ona od koloru i stopnia odbicia powierzchni.
Wartosci Ty, ktére sa minimalne dla obliczen stanu nosnosci (SGN) | odpowiednie dla obliczen stanu granicznego uzytkowania (SGU),
przyjmuje sie nastepujaco:

e bardzo jasne kolory Rg=75-90 T;=+55C
e jasne kolory Rg=40-74 T, =+45°C
e ciemne kolory Rz =8-39 T,=+80°C

gdzie Rg - jest stopniem adbicia promieni w stosunku do tlenku magnezu = 100%

W ponizszej tabeli znajduje sie klasyfikacja z podziatem na grupy kolorystyczne dla poszezegdlnych kaloréw dostephych w
asartymencie Pruszynski Sp. z o.0.

Zalecenia transportowe

Zalecane srodki transpartu dla ptyt warstwowych:
e samachdd ciezarowy (ciagnik siodtowy + naczepa o dt. nie krétszej anizeli dt. tadowanych ptyt) z naczepa otwartg lub
umozliwiajgca zatadunek baczny obustronny na catej swojej dtugoéci
e masa tadunku nie moze przekracza¢ dopuszczalnej tadownosci zestawu,

* pasy transportowe powinny by¢ rozmieszczone na tadunku w odlegtosci max. co 3 m, lecz nie mniej niz 2 pasy na jeden
pakiet - naciag pasow nie moze powodowac adksztatcenia ptyt.

2alecenia sposobu sktadowania

Pyty warstwowe nalezy sktadowacd w pakietach (stupkach), dopuszcza sie sktadowanie max dwdch pakietéw jeden na drugim

W ponizszej tabeli podane jest max. ilos¢ ptyt, ktdra moze zostaé utozona w jednym w pakiecie.

gruboié ptyty | PWD-PIR -

% ] Jozef Duva: ‘
0 mm ot Jpr. Nr 280/81 w specjalpogci
konstrukcyjrio budod
60 mm 14 szt. §5 ust.2, §6 ust.3,
§7 18513 ust.1 pk
80 mm 10 szt.

oz{ 2023-05-21, 10:20 |

nitps.//pruszy neki.com. pl/produkt/plyty -warstwowe/pirtech-dach/p..

1




- kolorystyka:
szerokosé wsadu:
szerokos¢ uzytkowa:
grubosé:

dodatid, akcesoria:

materiat:

POLSKA NORMA:

il

objasnienia do tabel

Wiersz 1. Obcigzenia graniczne z uwagi na nognosé
Wiersz 2. Qbcigzenia graniczne dla strzalki ugiecia f=L/150
Wiersz 3. Obcigzenia graniczne dla strzatki ugiecia f=L/200
Nie uwzgledniono cigzaru wiasnego blachy.

UWAGHE

POWLOKA:
poliester potysk — gr. 15 pm
ocynk — gr. 200 lub 275 gim?

karta kolorow producenta

1500 mm

912 mm

od 0,70 do 1,50 mm

wkrety, tasmy uszczelniajgce, perforadja,
widknina ina

S 320 GD + Z200 lub 275 wg PN-EN 10168
S 320 GD + AZ150 lub 185 wg PE-EN 10346
PN-EN 14782

Profile elewacyine uzyskuje sig, gdy sfrona:
Bl pokryta jest powloka dekoracying,

powtokg ochronng (lakier podkladowy
Profile konstrukeoyine uzyskuje sig, gdy strona:
Bl poknyia jest powloka dekeracyina,

[ powtoka ochronng (lakier podktadowy)

Profile dachowe uzyskuje sig, gdy strona:
B poknyta jest powtoka dekoracyjna,
powloka ochronng (lakier podktadowy)

1. Wartodci z wiersza 1. nalezy poréwnywad z obciazeniami obliczeniowymi, wyznaczonymi przy zastosowaniu wspétczynnikéw

obcigzenia wg. norm krajowych.

2. Wartoéei z wierszy 2. i 3 naleZy pordwnywad z obcigzeniami charakterystycznymi.

Jazef Duga .

Jpr. Nr 280/81 w specjaime
konstrukcyjro budo
§5 ust.2, §6 usi(3,

§7 1813 ust.1 A

2%




SWD-PIR-100 - Plyta warstwowa dachowa - PruszynskiPruszytiski https://pruszynski.com.pl/produkt/plyty -warstwowe/pirtech-dach/p...

Zalecenia

Transport i sktadowanie

o W przypadku odbioru wtasnym éradkiem transportu, samochdd powinien posiadac otwartg platforme zatadunkowa
umozliwiajaca swobodny zatadunek jak i roztadunek. :

« Roztadunek ,reczny” powinien byé przeprowadzony przez odpowiednia liczbe oséb tzn. przy dtugich arkuszach (ok. 6 mb)

powinno uczestniczy¢ & oséb, po 3 z kazdej strony, zwracajac szczegdlng uwage, aby nie przesuwac po sobie blach, nie

odgina¢ bocznych krawedzi araz ich nie rozciagac. Defarmacja blach pedczas roztadunku i przenoszenia powoduje pozniejsze
problemy z ich prawidtowym montazem (szpary na zamkach).

Najodpawiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

Na placu budowy arkusze powinny byé sktadowane w fabrycznym apakewaniu, pod zadaszeniem. Magazynowanie w takich

warunkach nie powinno trwac dtuzej niz 3 tygednie od daty produkcji. Po tym czasie apakowanie nalezy rozcigg, a arkusze

przetozy¢ przektadkami umozliwiajacymi swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien
by¢ dtuzszy niz & miesigcy liczac od daty produkcji pod rygarem utraty gwarancji.

o Folie ochronne stosowane sa, aby dodatkowo zabezpieczyé blachy powlekane przed uszkodzeniami mechanicznymi,
naprezeniami i uderzeniami mogacymi wystapic w czasie transportu, przetadunku czy profilowania. Folie ochronne nigdy nie
2walniaja z obowiazku wiaéciwego zabezpieczenia blach padczas magazynowania ani przed szkaodliwym dziataniem
czynnikéw chemicznych podczas pracesu ich przetwarzania. Zaleca sig stopniowe usuwanie folii z gotowych profili, element
po elemencie, przed zamocowaniem elementéw Sciennych i dachowych na budynku. Usuniecie folii achronnej z powierzchni
blachy powinna nastapi¢ w ciagu trzech tygodni od daty wyprodukowania blachy jesli towar przechowywany jest we
wiasciwy spasob, tj. z zachowaniem dodatnie] temperatury, braku duzej wilgotnosci, bez bezpoéredniego dziatania promieni
stonecznych. Brak zachowania odpowiednich warunkéw przechowywania towaru moze skracié czas usuwania folii do trzech
dni liczac od daty dostawy towaru. :

o Niewtasciwy spasob sktadowania maze powodowac utrudnienia w usuwaniu folii ochronnej oraz pozostawiac na arkuszach
slady po kleju.

Konserwacja i mycie

o W celu przediuzenia okresu trwatodci dachow | elewacji wykonanych z blach powlekanych nalezy regularnie je kontrolowac i
konserwowac.
o Przeglad - Raz w roku (najlepiej wiosng) nalezy dokonaé przegladu dachu/elewacji w celu wczesnego wykrycia
ewentualnych uszkodzen. .
o Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane 2 blachy powlekanej wymagaja czyszczenia co najmniej raz w roku.
Osadzajacy sie na blasze brud moze spowodawaé nieréwnomierne odbarwianie sig koloru (wynik nieréwnamiernego
oddziatywania promieni UV), a takze do zmniejszenia odpornosci na karozie (brud zatrzymuje wilgoc na blasze stopniowo ja
uszkadzajac). Zabrudzane i poplamione miejsca moga by¢ czyszczone przy pomacy miekkiej szczotki | wody (temp. max.
40°C). Jeéll jest to kenieczne dapuszcza sig dodanie do wody tagodnego detergentu (pH 4+7, max. 10% roztwér). Do
czyszezenia moze byc takze uzyta weda pod cisnieniem {max. 100 bar), jednakze strumieri wody nie maze by¢ stosowany
zbyt blisko powierzchni arkusza (min. 30 cm), a takze nie moze byc skierowany prostopadle do powierzchni . Przy tacznikach
strumien wody powinien by¢ skierowany ku dotowi tak, aby uniknaé wnikania wody pod ciénieniem w szczeliny wokat
tacznikdw. Ze starymi powtokami nalezy obchodzié sig z wyjatkowa ostroznoécia. Mycie nalezy przeprowadzac od gory ku
dotowi | zawsze aczyszczone miejsce nalezy niezwtocznie doktadnie aptukac czysta woda.
Nie wolno stosowad proszkéw do szorowania, rozpuszczalnikéw nitro, roztworaw chlarowych, aromatycznych srodkéw, jak
réwniez 4rodkéw zawierajacych salmiak (chlorek amonu) lub sole sodawe.
Uszkadzenia - Naprawianie ewentualnych uszkodze w trakcie trwanla ckresu gwarancji powinna by¢ konsultowane 2
Wykonawea dachu/elewacji | maze by¢ wykonywane tylko za jego aprobata. Naprawa szkad na matych powierzchniach
odbywa sie przy pomocy lakieréw do napraw, schnacych na powietrzu. Malowanie duzych powierzchni jest z zasady mozliwe
tylko za pomoca specjalnych farb przemystowych dostosowanych do renowacji pokryc. Powierzchnig do malowania nalezy
agraniczy¢ tylko da miejsc tego wymagajacych (zadrapania do warstwy metalu, oghiska korozji itp.). Przygotowanie
powierzchni do malowania nalezy wykana¢ wg ogélnie przyjetych zasad. Nalezy zawsze doktadnie usunac wszelkie élady
korozji - najlepiej za pomoca specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru Sciernego. Nastepnie trzeba naprawiana
powierzchnie doktadnie odpyli¢, adttusci¢ | oczyécié. Do odttuszczenia powierzchni mozna uzy¢ benzyny ekstrakcyjnej lub
wody z dodatkiem érodkéw powierzchniowo-czynnych (najlepie]j z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy
moga wykazywac réznice w kolorze w poréwnaniu z oryginalnymi kolorami blach z powedu naturalnego oddziatywania
zjawisk atmosferycznych (starzenie sie lakieru pod wptywem dziatania promieniowania UV).
« Nie wolno stasowaé blach stalowych powlekanych organicznie w:
o érodowisku o statym kontakcie z wodg o duzym stapniu zasolenia,
kontakcie z chemig budowlana, w tym beton, tynk, mokre drewno itp.,
w $rodowisku narazonym na wystepowanie agresywnych chemikaliow
potaczeniu z materiatami o innym potencjale elektrochemicznym )
o UWAGA- W trakcie przegladu, czyszczenia, konserwacji i napraw nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad BHP.
e Firma Pruszyriski Sp. z 0.0. nie odpowiada za ewentualne wypadki powstate w wynikuwykonywania powyzszych czynnosci

o O o0

Jozef Duga-
o N 280/81 w specjalngéci
<onstrukeyjrio budowl é
35 ust.2, §6 ust.
7813 ust. pkt
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PWD-PIR-100 - Plyta warstwowa dachowa - PruszynskiPruszynski

grubosé ptyty PWD-PIR
100 mm 8 szt
120 mm 8 szt.
160 mm b szt.

https://pruszynski.com. pl/produkt/plyty-warstwowe/pirtech-dach/p...

Zaleca sie sktadowanie ptyt na réwnej powierzchni (placu, hali) na legarach lub padktadach styropianowych, ktare musza by¢

rozstawiane maksymatnie, co 2,5 m (przy ptytach o catkowitej dt. do 2,5m nalezy zastasowac min. 3 poditady).

Dapuszcza sie sktadowanie max dwdch pakietéw ptyt do émb jeden na drugim, w przypadku pakietow ptyt powyzej mb

nalezy sktadowat pojedynczo. Wszystkie pakiety ptyt musza by¢ przechowywane na réwnej powierzchni z mozliwescia
odprowadzenia wody. )

s W czasie sktadowania ptyt na placu budowy, nalezy chroni¢ je przed uszkedzeniami mechanicznymi, narazeniem na dziatanie
promieni UV, agresywneqo érodowiska ( kwasy, nawozy, sale i inne czynniki karozyjne), opadami atmosferycznymi, silnym
wiatrem { innymi.

e Zaleca sie przechowywanie paczek pod zadaszeniem w pomieszczeniach wentylowanych

s Skiadowanie ptyt powinna odbywad sie na réwnej powierzchni (placu, hali) na legarach, podktadach styropianawych lub
drewnianych, ktére musza by¢ rozstawione maksymalnie, co 2,5 m (przy ptytach o catkowitej dt. do 2,5 m-nalezy zastosowac

min. 3 podktady).

Folie ochronne stosowane sa w celu dodatkowego zabezpieczenia pawierzchni ptyt przed uszkodzeniami mechanicznymi,
naprezeniami i uderzeniami mogacymi wystapi¢ w czasie transportu lub przetadunku. Folie nigdy nie zwalniaja z obowigzku

whasciwego zabezpieczenia ptyt podczas magazynowania.
Zaleca sie usuwanie folii ochronnej przed zamocowaniem elementéw na elewacji badz dachu budynku. Usuwanie folii

powinno adbywac sie przy dodatnich temperaturach powietrza, poniewaz przy ujemnych temperaturach nastepuje
rozwarstwianie sie kleju i niektdre jego sktadniki maoga pozostac na blasze.

Niewtasciwy sposéb sktadowania blach moze powodowaé utrudnienia w usuwaniu falii ochronnej araz pozostawiac na

powierzchni ptyt élady po kleju. W takich przypadkach reklamacje na pozostatosci kleju po folii ochronnej nie beda

uwzgledniane przez Producenta.
W przypadku phyt z ukrytym mocowaniem, nalezy zwrdcié¢ uwage by folia zostata usunieta z wnetrza dtuzszego zamka

jeszcze przed montazem.

UWAGA 1l

W przypadku plyt $ciennych z widocznym mocowaniem (dot. ptyt PIR) , strona gérna ptyt w pakiecie jest strong elewacyjna, ha co

nalezy zwréci¢ szczegblna uwage!

Konserwacja i mycie

W celu przedtuzenia okresu trwatosci dachéw i elewacji wykonanych z blach powlekanych nalezy regularnie je kantrolowac i

konserwowac.

s Przeglad - Raz w roku (najlepiej wiosna) nalezy dokonac przegladu dachu/etewacji w celu wczesnego wykrycia
ewentualnych uszkodzen.

o Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagaja czyszczenia co najmniej raz w roku.
Osadzajacy sie na blasze brud moze spowodowaé nieréwnomierne odbarwianie sie koloru {wynik nieréwnomiernego
oddziatywania promieni UV), a takze do zmniejszenia odpornoéci na korazje (brud zatrzymuje wilgoé na blasze stopniowo jg
uszkadzajac). Zabrudzone i poplamione miejsca moga byé czyszczone przy pomacy migkkiej szczotki i wady (temp. max.
60°C). Jesli jest to konieczne dopuszcza sie dodanie do wody tagodnego detergentu (pH 6+7, max. 10% roztwor). Do
czyszczenia moze by¢ takze uzyta woda pod cidnieniem (max. 100 bar), jednakze strumien wody nie moze by¢ stosowany
zbyt blisko powierzchni ptyty (min. 30 cm), a takze nie moze byé skierowany prostopadle do powierzchni . Przy tacznikach
strumien wody pawinien by¢ skierowany ku datawi tak, aby uniknaé whikania wody pod ciénieniem w szczeliny wokat
facznikdw. Ze starymi powtokami ptyt nalezy obchedzic sie z wyjatkowa ostroznoécia. Mycie nalezy przeprowadzac od gdry
ku dotowi | zawsze aczyszczone miejsce nalezy niezwtocznie doktadnie optukac czysta woda.

o Nie wolno stosowaé proszkéw do szorowania, rozpuszczalnikéw nitro, roztwordw chlorowych, aromatycznych sradkaw, jak

réwniez srodkow zawierajacych salmiak (chlorek amonu) lub sole sadowe.

Uszkadzenia - Ewentualne uszkodzenia w trakcie trwania okresu gwarancji muszg by¢ kansultowane z Wykonawca

dachu/elewacji i moga byé wykonywane tylko za jego pisemng zgoda. Naprawa szkod na matych powierzchniach odbywa sie

przy pomacy lakierdw do napraw schnacych na powietrzu, natomiast malowanie duzych powierzchni jest z zasady mozliwe
tylka za pamoca specjatnych farb przemystowych dostosowanych do renowacji pokryé. Powierzchnie da malowania nalezy
oagraniczy¢ tylko da miejsc tego wymagajacych (zadrapania do warstwy metalu, ogniska korazji itp.). Przygotowanie
powierzchni do malowania nale2y wykonac wg ogolnie przyjetych zasad. Nalezy zawsze doktadnie usunac wszelkie Slady
korozji - najlepiej za pomoca specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru éciernego. Nastepnie trzeba naprawiang
powierzchnie doktadnie adpyli¢, odttuscié | aczyécié. Do odttuszczenia powierzchni mo2na uzyé benzyny ekstrakeyjnej lub
wady z dodatkiem érodkéw pawierzchniowo-czynnych (najlepiej z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy
moga wykazywac réznice w kolorze w poréwnaniu z oryginalnymi kolorami blach z powodu naturalnego oddziatywania
zjawisk atmosferycznych (starzenie sie lakieru pod wptywem dziatania promieniowania UV).

« UWAGA- W trakcie przegladu, czyszczenia, kanserwacji i napraw nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad BHP.

Firma P hski Sp. 7 0.0. nie od i sl dki ‘ . ) oA A, /
ruszyniski Sp. z 0.0. nie adpowiada za ewentualne wypadki powstate w Wymkuwykonywamﬂﬁ?wz%g{geﬁ&i’glﬁ?&}al S
konstrukcyjro budowla
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BELKA DWUPRZESEOWA
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