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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamghnicznej (SST)sswymagania dotycgce wykona-
nia i odbioru oznakowania poziomego w ramach zadpni ,Budowa chodnika wraz z kanalizadeszczow
oraz remontem nawierzchni w m. Pétwiosek Lubstowskiggu drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca -gle”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja shy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy waniu zaméwienia
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywa-
niem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowaratego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, unsiEsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalepiséw, symboli oraz innych linii zgganych z ozna-
czeniem okréonych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome
mog mie¢ znaczenie prowadee, segregyie, informujce, ostrzegawcze, zakazceg lub nakazuage.

1.4.2.Znaki podhzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorroej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggte z przerywa-
nymi, ciagte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijgce jako strzatki kierunkowe styce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgrawadzajce, ktdre uprzedzajp koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki glaice do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszymb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizagjigpw zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupelniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysgce w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowigkaséw postojowych, powierzchni wgkonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - matermgyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczal-
nikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magstd naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowaniejdnie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowanempiera-
turze otoczenia lub w temperaturze podsaonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbypuszczalnikowe, wodorozéiezalne i chemou-
twardzalne naktadane warstgrubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystykhlistych castek szklanych do posypywania lub
narzucania pod @iieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stai@ktym, w celu uzyskania widzial-

nosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamgjwigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kul-

ki szklane g takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.9. Kruszywo przeciwpélizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegodrocznego stosowane do
zapewnienia wiasriai przeciwpdglizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowanecarh w mieszani-
nie z kulkami szklanymi.

1.4.10.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym Zaizgt sic czas schicia i nie uptygto 30 dni od wy-
konania oznakowania. Pomiary #gavosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.11.Powyzsze i pozostate okékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postadprobag
techniczn.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakd&¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwosci je-
go lub inspektora nadzoru, co do j&kip w celu stwierdzenia czy odpowiagane wymaganiom okéonym
w punkcie 2

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinierzgdat od producenta, aby oznakowanie opakowaateriatdw do poziomego
znakowania drdg byto wykonane zgodnie z PN-O-792520nadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczo-
ny trwaly napis zawieragy:
- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
- mag brutto i netto,
- numer partii i dat produkciji,
- informacf; o szkodliwdgci i klasie zagréenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlaytkownikdw.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw
Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw podano w punkcie 2.6.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaestego powinny b§ farby naktadane warstw
grubdci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ lojekie produkty zawierage ciata stale zdyspergo-
wane w roztworzeywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrh W wodzie, ktére magwystpowa’

w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakiladania farb, do znakowania cienkawavgego, na nawierzchpipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzyarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdw do poziomegmakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznycli® powinna przekracz&25% (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach dakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifgi wickszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnygb posypywania lub narzucania podnééniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnigdzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojaz-
du wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasie wspo6tczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa
odpornad¢ na wo&, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowsizorawiera nie wiecej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymalsjdnicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksy-
malnejsrednicy réwnej i wgkszej n 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna g sie w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgjaat stopiér hydrofobizaciji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bafl&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.
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2.6.4. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstnigiy oznakowanie powinien sktaglgiec z naturalnego lub sztucznego twardego kru-
szywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewa oznakowaniu odpowiedniej szorsi&io(wiasciwosci
antypdalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawieré wiecej niz 1% czstek mniejszych @i 90 pm.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsgoigo powinna hyokreslona w SST. Konieczr$d jego wycia zacho-
dzi w przypadku potrzeby uzyskania wskiéa szorstkéci oznakowania SRZE 50.

Materiat uszorstniafy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.5. Wymagania wobec materialéw ze wzglu na ochronge warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnipoiwinny zawierd substancji zagéajacych zdro-
wiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwow@gwierzchni powinny zachowatatg¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drég pgl@rzechowywéa w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opadéviempe-
raturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych 0d%G do 25C,
c) pozostatych materiatow - pomij 4C°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdt,
powinien wykazé sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezymiera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz

szczotek gcznych,

- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek.

Wykonawca powinien zapewhbdpowiedmi jakoi¢, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek proporcjonadndo
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materiaty do poziomego znakowania drég aglerzewozt w opakowaniach zapewnigych szczel-
nos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiaiansci materiatdbw. Pojemniki powinny ldyozna-
kowane zgodnie z nomPN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAi-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD0O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndsico naj-
mniej FC, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyaas
najwyzej 85%.
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5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. Nierowswm
i/lub miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktore nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie mayvigk-
szego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje za& powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z py-
tu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieszyzé, przy wyciu sprztu wymienionego w punkcie 3.2.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazisakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmana wykona przedznakowanie, sto-
sujgc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej i wskazaniatspektora nadzoru. Do wykonania
przedznakowania nioa stosowa nietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem. Zalecaesi
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek. Pocgtek i koniec znakowania naie za-
znaczy mak kresky poprzecza. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdyestarakowanie jest wy-
starczajco czytelne i zgodne z dokumentapjojektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, aaygadku ich
braku lub niepeinych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoanaley wymiesz& w czasie od 2 do
4 minut do uzyskania petnej jednorodaio Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwzaleca si prze-
cedzt farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiv@do malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmia
opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farley nalezy naktad& réwnomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowgj wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zalecg $iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego
na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej naddeomalowarki. 116¢ farby zwyta w czasie prac, okilena
przezsérednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od iloéci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny lBywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycz-
nym podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanym ew. materialem uszorstriaym. W przypadku
mniejszych prac, wielk@, wydajnac¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deoyzj
dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniz@oego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustéa@ wigciwosci oznakowania drég w cza-
sie ich wytkowania. Wymagania okéla sk kilkoma parametrami reprezergaymi rézne aspekty whgiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN612300/A1:2005.

Badania wstpne, dla ktorych oké&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny byywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiolejne badania kontrolne nale-
zy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p824 latach dla
materiatdw o trwatéci dtuzszej n 1 rok.

6.3.1.1. Widzialng¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancf i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goia
wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowep najmniej 0,40, klasa B3,

Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okresytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljove® najmniej 0,30, klasa B2.
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Barwa oznakowania powinna bpkreilona wg PN-EN 1436:2000 przez wspétine chromatyczrii
x iy, ktére dla suchego oznakowania powinngelew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #zaeo

podane

w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 21i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatycz§w oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie bia X 0,35¢ 0,30¢ 0,28¢ 0,33¢
y 0,35¢ 0,30¢ 0,32¢ 0,37¢
Oznakowanie czerwo X 0,69( 0,53( 0,49 0,65¢
y 0,31( 0,30( 0,33¢ 0,34¢
0,38
0,37 /\
0,36
0,35 >
0,34
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Rys. 1. Wspotrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy bialej oznakowania
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Rys.2. Wspotrgdne chromatyczrigi x,y dla barwyzéttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialegitej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakovaani
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6.3.1.3. Widzialndé w nocy

Za miar widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku ,Pokrelany weditug
PN-EN 1436:2000 z uwzglnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agwil4 -
30 dni po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 206dm? Ix 1, klasa R4.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 150 nmed Ix?, klasa R3.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mésspo wy-
konaniu, barwy biatej co najmniej 100 mccfir? , klasa R2.

Wartas¢ wspoitczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego (masami chemoutwar-
dzalnymi), nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmie-
rzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy biatejpajmniej 50 mcd ralx?, klasa RW3.

6.3.1.4. Szorstké¢ oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mie-
rzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000. ®é&r$RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposa-
zony w typowe opony hamuje z blokakiét przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- izywanym, w cigu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.5. Trwatg¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jest za poyoastpujacych parametrow:
- stopieh zwycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnanivzorcami, powinna wynosipo 12-
mieskcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6,
- wartas¢ wspotczynnika luminancji wwietle rozproszonym Qd na koniec okresu gwarandid0 mcd m-2
Ix-1,
- wartas¢ powierzchniowego wspotczynnika odblasku RL na korokresu gwaranci 100 med m-2 Ix-1
Pomiary dokonywanegdda nie rzadziej i 1 seria pomiarowa na 10 m2 oznakowania.

6.3.1.6. Czas schacia oznakowania (wzgédnie czas do przejezdnéci oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu.

Czas schgtia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofiva
dziennych.

6.3.1.7. Grubag¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goégrnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila
oznakowania cienkowarstwowego (grébaa mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z natatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowe-
go
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudsiwowego przeprowa-
dza przed rozpoeziem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinég dziennie, lub zgodnie
Z ustaleniem SST, ngplujace badania:
a) przed rozpogziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdya
wizualmg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorédnbwidocznych wad,
pomiar wilgotngci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu sch¢gia,
— wizualm ocere réwnomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrmdokumentagj projektows i zalcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,
— wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdgkolinii,
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— 0znhaczenia czasu przejezdoio
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probky, jednoznacznie oznakowsama blasze (300 x
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechdéwia czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagadla materiatéw i oznakowai

Wiasciwosé Jednostka Wymaganip Klasa
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego (wagu 14 - 2 1ol
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy b med m* Ix =200 R4
Wspolqzynnlk odblasku LR_an oznakoyvanla eksploatowanego od 2rnCd M2 Ix-L > 150 R3
do 6 miesicy po wykonaniu, barwy bial
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania suchego od 7 mieai med m2 Ix-L > 100 R2
po wykonaniu barwy biat -
Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykomgparwy mcd m? Ix1 =250 RW3
biatej
Wspétczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego strukturalnego 2 1ol
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania lydovate med m* Ix =35 RW2
Wspdiczynnik luminancip dla oznakowania nowego (od 14 do 3Q _ > 040 B3

dnia po wykonaniu) barwy biatej niawierzchni asfaltowe
Wspditczynnik luminancip dla oznakowania eksploato-wanego (po
30 dniu od wykonania) barwy bia
Wspétczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Qd (alternatywnje
do B) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dnia po wyko-| mcd m? Ix? > 130 Q3
naniu, barwy bialej na néderzchni asfaowej
Wspétczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Qd (alternatywnje
do B) dla oznakowania eksploatowanego wgci catego okresu

20,30 B2

2 |y-1
eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy biakejnawierzchni med m* Ix =100 Q2
asfaltowe
Szorstkd@¢ oznakowania eksploatowanego waehil SRT | > 45 S1
Czas schricia materiatu na nawierzchni
w dziea h <1 -
w nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentagprojektows i zakhcz-
nikiem nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w apie warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, powinny odpowiatlaas¢pujacym warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najigey o 50 mm lub wiksza co najwigej o0 150 mm,

— dla linii przerywanych, diugi@é cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegéa od sredniej liczo-
nej z 10 kolejnych cykli o wcej niz + 50 mm dlugéci wymaganej,

— dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wickszej odchyiki od wymaganego
wzoru ni = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest rgmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania ro-
bot, mae byt dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgderialem grubowarstwowym.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw po-
miaréw i badé jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego (niezpiej niz 30 dni od
terminu zakéczenia okresu gwarancji. Minimalne okresy gwarameyjvynosz dla oznakowania cienkowar-
stwowego co najmniej 12 migsy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9. Ponadto Zamawiggy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélziznakowanie
do wymaga zawartych w SST w przypadku zaueaia niezgodni.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzghdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptpro-
jektowg i zakcznikiem nr 2 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury,
— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-C-81400:198 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpom
2. PN-0O-79252:1985  Opakowania transportowe z zad@sgt Znaki i znakowanie. Wymagania pod-
stawowi
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty gbsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwgl@gowe i ich mieszanin
4. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty pbsypywania. Kulki
1423:2001/A1:20C szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A
5. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagaio@yczice poziomego
oznalowania dro
5a. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoleementy odblaskowe G
:2000/A1:200! 1: Wymagania dotyaze charakterystykiowego elementu (Zmiana A
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmaktia drog. Punktowe elementy odblaskowesCz
2: Badania terenov
6. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagalo#yczce poziomego
1436:2000/A1:20C oznalowanic drég (Zmiana Al

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

9. Zalgcznik nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008zczegbtowe warunki tech-
niczne dla znakow drogowych poziomych i warunki igimieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania mfekiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)



