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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej (SST) g wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zazanych z ustawieniem betonowego okhiezehodnikowego w ramach zadania pn.
.Budowa chodnika wraz z kanalizacfleszczow oraz remontem nawierzchni w m. Polwiosek Lubstows
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca -gliie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wym. 8x30 cm na podsypce cementnaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawy cementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychadnikacji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarnigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— cement wg PN-EN 197-1:2002,
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Nalezy zastosowaobrzeza chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 cm @atiraz wysokie (Ow) o
wymiarach 8 x 30 cm gat. 1 - BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymigmgano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzegy

Rodza Wymiary obrzey, crr
obrzeza 1 b h r

Ow 100 8 30 3
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2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka dla gatunkundm
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Rodzaj wad i uszkodse wac??gsffggin(;;giﬁ Ku
Wklestosé¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm 2
isjgzzlfé%eni ograniczaicych powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerok@& 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokéé
obrzera.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-EN 206-1:2003, klasy C 20/25 i5230.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe maghbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymassi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materitaRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podia@e lub podsypka (tawa)

Podioe pod ustawienie obrza more stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.3. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawidg na wykonanym podiam w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Naley wypeinié je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéraadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewntrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wystpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo i gigbokaici uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadseia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021:1980.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw ppl@rzeprowaddi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katéw prostych w nartach elementéw wykonuje ¢siprzez przylaenie ktownika do badanego nam
i zmierzenia odchylek z dokiadéma do 1 mm.

Badania pozostatych materialdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionychki 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyja ze zwiru lub piasku - zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3y pibpuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pekn glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AINVymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.



22C

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypeknienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0605(:199¢  Geotechnika. oboty ziemn. Wymagania ogélr
2. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, whkxiwosci, produkcji i zgodnaé
3. PN-EN 13139:200 Kruszywedc zapravy
4. PN-B-10022:198( Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiariha@@ometrycznyc
5.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych utrwalestosowanych

na diogach, otniskach i innych powierzchniach przeznaczonychust
PN-EN 197-1:2002 Cement. € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodmo dotyczce cementow
powszehnego uytku
7. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymania i badani
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowt.
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