SZCZ

29

EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N

1

POoOoO~NOUhWN

| PRZEPUSTOW

SPIS TRECI

CWSTEP oot eeem et 30
CMATERIALY oot 30
CSPRET oottt 30
CTRANSPORT ..ot ee e 30
 WYKONANIE ROBOT ...oveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeserene, 30
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ooeoveeeeeeeeeseeseeereena: 31

. OBMIAR ROBOT ..ot eveeseesseeserenenes 31
. ODBIOR ROBOT ..ot seeeseeeese e sseseeseeseeeeseens 31
. PODSTAWA PEATNGECH ...eovoeeeeeeeeeveeeeeeveeeeeeereeeeeen 31

0. PRZEPISY ZWAZANE .....ooovoeveeeeeeeeee e eeeens 32



3C

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaahtécznej (SST)gwymagania dotyere wykona-
nia i odbioru rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodaev ramach zadania pn. ,Budowa chodnika
wraz z kanalizagj deszczow oraz remontem nawierzchni w m. Polwiosek Lubstows ciagu drogi woje-
wodzkiej nr 263 Stupca —dbie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiment przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z rozbiérk na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej i z mas malep-bitumicznych, kragznikow betonowych i faw beto-
nowych, obrzey betonowych oraz podbudowy z kruszywa grub. 20 ciggiem nawierzchni bitumicznej na
gkeb. 10 -12 cm i demontam znakdéw drogowych do przestawienia.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robdt zwrzanych z rozbiork elementow drég, ogrodae przepustéw mze by wykorzy-
stany sprgt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- ‘fadowarki,
— samochody ezarowe,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozhiérki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@D00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég i ogrodlzsbejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich elemen-
téw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumendagmjojektowy, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zgnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktdrej zostanie ékmey przewidziany odzysk
materiatow.
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Roboty rozbidrkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST gt wlasndciag Wykonawcy, nalgy usunyé z terenu budo-
wy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw doggodz@ znajdujice s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentag@j projektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone.
W szczegélnéci nalery zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach drég i ogrodzeowinno
spetnig odpowiednie wymagania oklene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovwy rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drég i ogrodagest:
— dla cicia nawierzchni, obrzg i kraweznikow - m (metr),
— dla nawierzchni i podbudowy - m2 (metr kwadratowy),
— dla ogrodzenia - kpl (komplet),
- dla demontau znakow — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki krawznikéw i obrzezy:
- odkopanie krawznikOw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki chodnikéw i zjazdow:
— reczne wygcie betonowej kostki brukowej,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérkitozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki.
c) dla rozbidrki warstw nawierzchni bitumicznej:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozhbidrki;
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d) dla rozbiorki podbudowy ttuczniowej:

— rozkucie i zerwanie podbudowy,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla cécia warstw nawierzchni:

— wyznaczenie miejscaegiia nawierzchni,

— ciecie nawierzchni,

— wyrdéwnanie krawdzi nawierzchni jezdni,

— uporzdkowanie terenu,

f) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania3sl,00,
— zaladunek i wywiezienie znakéw i stupkdéw do miejskéadowania do czasu ponownego méata
— uporzidkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt



