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. Komora studni @ 800mm
. Przewdd cisnieniowy PE-40
. Przytacze grawitacyjne

Pompa

. Zawor bezpieczenstwa
. Zawor zwrotny

. Zawor odcinajacy

. Czujnik poziomu

. Kanat kablowy

Szafka automatyki sterujacej
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Technika
Spalka z o.0.

60-401 Poznan, ul. Wislana 46

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W GRODZISKU MAZOWIECKIM

PRZEDSIEWZIECIE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ W ULICY

gmina Grodzisk Mazowiecki
SELOWACKIEGO, ROZKOSZNEJ | WILLOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Wwoj. mazowieckie

ASYSTENT PROJEKTANTA

Stadium PW
NAZWA ZALACZNIKA SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWE.J Skala
Data 12. 2017
PROJEKTOWAL mar inz. Cezary Swist | WKPI0283/PWOS/04 i
SPRAWDZIL mgrinz. Piotr Kledzik | WKPI0269/POOS/04 @,
Nr rysunku 4
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mgr inz. Dominik Bielecki

ASYSTENT PROJEKTANTA

Bolpowste Qafel

mgr inz. Rafat Podgorski

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Zuzanna Strugata
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