
w

99,85
97,35 Pks

23
∅800PEHD h=

2,
50

m

99,95
97,45 Pks

24
∅800PEHD h=

2,
50

m

ks∅40PE SDR17

lb=3,64m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=5,39m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=3,74m tłoczny

99,95
97,45 Pks

26
∅800PEHD h=

2,
50

m

ks∅40PE SDR17

lb=2,92m tłoczny

100,15
97,65 Pks

27
∅800PEHD h=

2,
50

m

100,30
97,80Pks

28
∅800PEHDh=

2,
50

m

ks∅40PE SDR17

lb=4,98m tłoczny

100,50
98,00Pks

09
∅800PEHDh=

2,
50

m

99,58
97,08Pks

01
∅800PEHDh=

2,
50

m

ks∅160PVC SN8

lb=1,50m i=1,0%

ks∅40PE SDR17

lb=5,09m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=9,71m tłoczny

eNN 400V
lb=17,09m

podłączenie
400V, 3 fazy

eNN 230V
lb=18,14m

podłączenie
230V, 1 faza

eNN 230V
lb=18,37m

podłączenie
230V, 1 faza

eNN 230V
lb=14,97m

podłączenie
230V, 1 faza

eNN 230V
lb=17,64m

podłączenie
230V, 1 faza

ks∅40PE SDR17

lb=2,72m tłoczny

eNN 400V
lb=19,48mpodłączenie

400V, 3 fazy

eNN 400V
lb=19,95m

podłączenie
400V, 3 fazy

ks∅40PE SDR17

lb=3,85m tłoczny

ks∅63PE SDR17

lb=4,53m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=3,97m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=10,51m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=4,15m tłoczny

ks∅50PE SDR17

lb=9,94m tłoczny

100,50
 99,10Skl

9.1
∅315PVCh=

1,4
0m

ks∅160PVC SN8

lb=2,00m i=1,0%

ks∅160PVC SN8

lb=1,79m i=1,0%

100,30
98,90Skl

28.1
∅315PVCh=

1,4
0m

ks∅160PVC SN8

lb=2,69m i=1,0%
100,15
98,75 Skl

27.1
∅315PVC h=

1,4
0m

ks∅160PVC SN8

lb=2,13m i=1,0%

99,95
98,55 Skl

26.1
∅315PVC h=

1,4
0m

99,95
98,55 Skl

24.1
∅315PVC h=

1,4
0m

ks∅160PVC SN8

lb=2,05m i=1,0%

99,85
98,45 Skl

23.1
∅315PVC h=

1,4
0m

ks∅160PVC SN8

lb=1,45m i=1,0%

99,58
98,18 Skl

1.1
∅315PVC h=

1,4
0m

ks∅40PE SDR17

lb=9,68m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=9,21m tłoczny

ks∅50PE SDR17

lb=5,40m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=8,48m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=5,88m tłoczny

ks∅63PE SDR17

lb=6,32m tłoczny

ks∅40PE SDR17

lb=5,82m tłoczny

99,50
98,10 Skl

6.1
∅315PVC h=

1,4
0m

ks∅160PVC SN8

lb=2,00m i=1,0%

Pks
06

∅800PEHD h=
2,
50

m99,50
97,00

ks∅40PE SDR17

lb=4,58m tłoczny

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

rura ochronna
dwudzielna

szafka sterująca

szafka sterująca

szafka sterująca

szafka sterująca

szafka sterująca

szafka sterująca

szafka sterująca

podłączenie
400V, 3 fazy

eNN 400V
lb=24,85m

szafka sterująca

3

2
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Potwierdzam zgodność kopii mapy do

celów projektowych z oryginałem:

Legenda:

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
rury PVC-U klasy S SDR34 ∅200x5,9 mm, ∅160x4,7 mm

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
rury PE100 PN10 SDR17 ∅75x4,5 mm, ∅63x3,8 mm, ∅50x3,0 mm

projektowane odejścia i przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej
rury PE100 PN10 SDR17 ∅63x3,8 mm, ∅50x3,0 mm, ∅40x2,4 mm

projektowany kabel zasilający dla przepompowni przydomowej

rura osłonowa

Uwaga:

Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej jako alternatywa mogą być zastosowane rury do przewiertów
PE100 RC PN10 SDR 17


