Katedra i Zaklad Chemii Analitycznej
Pomieszczenie nr 213

Uwaga
To jest rysunek poglagdowy

Rys. E15- Pom.213

LEGENDA
L]

- Rozdzielnia wtynkowa

- Oprawa oswietleniowa LED

- Lacznik swiecznikowy

5\ - Czujka dymu adresowalna
S TEL -

Wskaznik zadziatania

Domofon potgczony z telefonem

T2/nr pom/obwnr - Rozdzielnica pietro 2/ nr pom.
w ktorej jest rozdz./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizacje elemetow instalacji elektrycznej nalezy
skolerowac z branzg budowlang i sanitarng, na etapie
realizacji zadania.

- Osateczna lokalizacja osprzetu elek. do ustalenia na etapie
realizacji, w celu wyeliminownaia kolizji z branzg

sanitarng i budowalng.

- Nowe obwody zasili¢ z rozdzielnicy w pomieszczeniu - TP2/P213
- Rozstaw tgcznikéw, rozdzilenicy, oswietlenia, dostosowac
do branzy sanitarnej, mebli

- Moc lamp i ilo$¢ dobra¢ tak aby natezenie o$wietlenia byto
odpowiednie dla pom. lab.

- Czujki ppoz. podpigé¢ do centrali zlokalizowanej na

parterze w budyn. labo.

(czujki majg by¢ spiete na catej katedrze w jedng petle)
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