Uwaga . .
o J-eit rysunek pogladowy Katedra i Zaktad Bromatologii

pomieczenie 53 - laboratorium

Rys_ E44- Pom.53 !Instalacja elektryczna - gniazda

LEGENDA

] - Rozdzielnia wtynkowa

- Gniazdo teletechniczne (internet, telefon) H=110 10/53/obw8

- Gniazdo wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym H=30
10/53/0bu8
- Gniazdo wtykowe typu IP44 ze stykiem ochronnym inthe
ntx
TEL, INT
- wypust T0/53/obw5 N 2110
1 cl00/53/obu8
70/nr pom/obwnr - Rozdzielnica pigtro 0/ nr pom. T0/53/0bw7
w ktorej jest rozdz./ nr obwodu T0/53/obw4 H=110
1WY, 2WE H=30
- Modut kontrolno streujgcy wytaczenie 10/53/obu7
wentylacji; Wy.1 (NC) - wytacz klimat. i wen. YDY 2x1; Itk
We.1 - potwierdz wytaczenie HTKSH 1x2x1 1 - 10/53/obw3 H=110
H=110 TO/53/ObW7
10/53/0bw6
H:\SO zasilanie
. dyge.
UWAGI: Road. 10/53/obw2 hyiSO
- Lokalizacje elemetow instalacii elektrycznej nalezy skolerowaé 10/53 W Dyg pake

z branzg budowlang i sanitarng, na etapie realizacji zadania.

- Wysokos¢ gniazd do ustalenia z Zamawiajacym, na eatpie realizac;ji.
- Osateczna lokalizacja osprzetu elek. do ustalenia

na etapie realizacji, w celu wyeliminownaia kolizji

z branzg sanitarng i budowalng.

- Rozstaw gniazd, rozdzielnicy itp. dostosowaé do przytgczy, branzy
sanitarnej, mebli

- Nowe obwody zasili¢ z rozdzielnicy w pomieszczeniu - T0/53

- Tablice rozdzielcze wtyntynkowa zasilane z Rozdzielnicy na korytarzu
( Wielkos¢ rozdzielnicy dobra¢ do potrzeb, kabel dobraé do obcigzenia)
-Moduly kontrolno streujace i kontrolne nalezy wpig¢ w

linie dozorowg z czujkami ppoz.

- Wentylatory dachowy bedzie umiejscowiony na dachu

- Nalezy przewidzie¢ zasilanie i sterowanie do wentylatorow
dachowego i podzespotdéw, nalezy przewidzie¢ skomunikowanie kasety od dyg. z AKPIA wentylatora

Wyt. dyg. przesunag¢




