To jest rysunek poglgdowy

Rys. E32- Pom.04

LEGENDA

- Gniazdo teletechniczne (internet, telefon) H=30

- Gniazdo wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym

T0/nr pom/obwnr - Rozdzielnica pietro 0/ nr pom.
w ktorej jest rozdz./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizacje elemetow instalacji elektrycznej nalezy skolerowac

z branzg budowlang i sanitarna, na etapie realizacji zadania.

- Wysokos¢ gniazd do ustalenia z Zamawiajacym, na eatpie realizac;ji.
- Osateczna lokalizacja osprzetu elek. do ustalenia na etapie
realizacji, w celu wyeliminownaia

kolizji z branzg sanitarng i budowalna.

- Rozstaw gniazd, rozdzielnicy itp. dostosowac¢ do przytgczy,
branzy sanitarnej, mebli

- Nowe obwody zasili¢ z rozdzielnicy w pomieszczeniu - T0/04-05
- Tablice rozdzielcze wtyntynkowa zasilane z Rozdzielnicy

na korytarzu ( Wielko$¢ rozdzielnicy dobrac do potrzeb,

kabel dobra¢ do obcigzenia)
Puszki zaslepione - pod gniazda do przysztego
uzytku

10/04-05/0bw3

/04-05/0bw4

H=30

Puszki zaslepione - pod gniazda do przysztego TO/OAr*OS/ObWAr
uzytku H=30

O

S Katedra i Zaklad Bromatologii
pomieczenie 4 - gabinet
Instalacja elektryczna - gniazda

10/04-05/0bw2
H=30

2x INT
TEL, INT

H=90
10,0405/ 0bw2

10/04-05/0bw3

H=30

10/04-05/0bw3

H=30

10/04-05/0bw3
H=30




