Katedra i Zaklad Chemii Analitycznej

Pomieszczenie nr 219
Uwaga
To jest rysunek poglagdowy

Rys. E18 Pom.219
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LEGENDA
] - Rozdzielnia wtynkowa T2/nr pom/obwnr - I’?ogc_jzielnica pietro 2/ nr pom.
w ktorej jest rozdz./ nr obwodu
- Gniazdo teletechniczne (internet, telefon)
1WY, 2WE

- Gniazdo wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym - Modut kontrolno streujacy wytaczenie

- Gniazdo wtykowe typu IP44 ze stykiem ochronnym wentylacji; Wy.1 (NC) - wytacz klimat. i wen. YDY
2x1; We.1 - potwierdz wytaczenie HTKSH 1x2x1

UWAGI:

- Lokalizacje elemetdw instalacji elektrycznej nalezy skolerowac z branzg budowlang i sanitarng, na etapie realizacji zadania.
- Wysokos$¢ gniazd do ustalenia z Zamawiajacym, na eatpie realizaciji.

- Osateczna lokalizacja osprzetu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminownaia

kolizji z branzg sanitarng i budowalna.

- Rozstaw gniazd, rozdzielnicy itp. dostosowac¢ do przytgczy, branzy sanitarnej, mebli

- Nowe obwody zasili¢ z rozdzielnicy w pomieszczeniu - TP2/P219

- Tablice rozdzielcze wtyntynkowa zasilane z Rozdzielnicy na korytarzu

( Wielkos$c rozdzielnicy dobra¢ do potrzeb, kabel dobra¢ do obcigzenia)

-Moduty kontrolno streujace i kontrolne nalezy wpig¢ w linie dozorowg z czujkami ppoz.




