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ZAKRES PRAC:

1. odiworzenie zoladi przecwwilgocowej Scian 50cm ponizej terenu oraz
dowysokosd 1 plyty z piaskowea:

2. renowada $cian zewnetrznych oblozonych kamieniem z piaskowca

- wmigiscach ubytkéw calych plyt przykieienie calopowierzchniono
nowych plyt z piaskowca elastyczng denkowarstwowa zaprawa kiejowa,
zodiworzeniem oryginalnego ksztattu, wzoru oraz podzialu;

- wmigiscach ubytkdw czescowych plyt wykonanie fliekowania poprzez
wiigienie calopowierzchniowo kawalkdw nowych plyt z piaskoweca
elastyczng denkowarstwowag zaprawg kiejowa, z odtworzeniem
oryginalnego wzoru oraz podzialy;

- dodatkowe wzmocnienie plyt z piaskowca poprzez przewiercenie i
wykonanie Wklejenia pretow kotwigcych 6x110 na zaprawe z 2ywicy-
dotyczy piyt dia kidrych stwierdzono brak przylegania
calopowierzchniowego,

- skiejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiemn mineralnej
zaprawy do uzupeiania ubytkow w kamieniu naturalnym,

- uszczelnienie wzdiuz gzymsow na styku czesa poziomej gzymsu z
pionowg okladzing kamienng elewadi zywicg epoksydowa z dodatkiem
mineralnej zaprawy do uzupeiiania ubytkdw w kamieniu naturalnym,

- oczyszczenie powierzchni metoda strumieniowania,

- doczyszczenie twardych naskiupien przy Uzyau pasy czyszczaoej do
usuwania miejskich zanieczyszczen,

- odsolenie powierzchni sdan,

- naprawa ubytkow piaskowca:

- wykonanie nowych spoin na calej powierzchni:

- scalenie kalorystyczne technikg laserunkowa,

- impregnada srodkiem hydrofobizLiacym,

- zabezpieczenie powoka antygrafiiti-w czeSd przyzemnej zagrozone
pomalowaniem

3. wymiana instaladj odgromowej budynku:

4. wymiana obrdbek blacharskich:

- wymiana obrdbek blacharskich murkéw attyki na dachu na nowe z
blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej gruboéc 0,6mm

5. demontaz krat okiennych na czas frwania prac remontowych,
0czyszezenie oraz dwukrotne malowanie, po wykonaniu remont
elewadji ponowny montaz krat;

6. wymiana kratek wentylacyjnych na nowe zeiwne
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Nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANY (ZAWIERA PROJEKT WYKONAWCZY)
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