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SPRAC. 121 167 164 167 164 167 164 167 164 167 121
1. odiworzenie izoladi przecwwilgociowej Scan S0cm ponizej terenuoraz. + * + + * * + * # # #
dowysokosa 1 plyty z piaskowea: * 1733 "
2. renowadia cian zewnetrznych oblaZonych karmieniem z pieskowca - skiefenie pekniec kamienia Zywica epoksydowa z dodatkiem mineralnej - impregnada rodkiem hydrofobizjacym,
- wmigiscach ubytkw calych plyt przyklejenie calopowierzchniono zaprawy do Uzupelniania ubytkow w karmieniu naturainym, - zabezpleczenie powloka antygraffii - w czesd przyziemnej zagrozone
nowych plytz piaskowea elastyczng denkowarsivowa zzpranwa Kejonws, - uszczeinienie wzdiuz gzymsw na styku czesd poziomej gzymsu z pomalowaniem
zodiworzeniem oryginainego kszalu, wzor oraz podzalu; plonowg okladzing kamienng elewadj 2ywica epoksydowa z dodatikiem 3. wymiana instalacj odgromowej budynku:
- Wmiejscach ubytkdw czescowych plytwykonanie fiekowania poprzez minerainej zaprawy do uzupeiniania ubytkow w karmieniu naturalnym, 4. wymiana obrobek blacharskich:
whieienie calopowierzchniowo kewalkow nowych pivtz piaskoweca - oczyszezenie powierzchni meloda strumieniowania, - wymiana obrdbek blacharskich murkow atlykina dachu na nowe z
elastyczng denkowarsivowa zaprawa Kiiowa, z odworzeniem - doczyszczenie twardych naskrupien przy U2yGu pasy czyszczaoej do blachy stalowej ocynkowanej o minimaingj grubosa 0,6mm
oryginanego wzor oraz podzal; o usuwarnia migjskich zanieczyszczen, 5. demontaz krat okiennych na czas twarnia prac remoriowych,
- dodatiowe wzmoanienie plyt z piaskowca poprzez przewlerene - odsolenie powierzchni cian, oczyszezenie oraz dwukioine malowarie, PO wykonaniu remontu
wykonanie whiejenia prefow kotwiacych 6x110 na zaprawe 2 zywicy- - naprawa ubytkéw piaskowea: elewadi ponowny montaz kiat;
dotyczy plytdia kirych siwierdzono brak przylegania - wykonanie nowych spoin na calej powierzchni: 6. wymiana kratek wentylacyinych na nowe Zelwne
calopowierzchnionego, - scalenie kalorystyczne technikg laserunkows,
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