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Wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznych drég na terenie Miasta Strykéw

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

1.1 Nr STWIOR: D.00.00.00
Kalkulacja wtasna
Tymczasowa organizacja ruchu
1,00

1,000000
1,00 1,00 kpl




Wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznych drég na terenie Miasta Strykéw

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

2.1 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-cm - doc. 4 cm

dowigzania 7,45 = 7,450000
7,45 7,45| 0,80/m
2.1.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie
jezdnia i dowigzania 1007,85 = 1 007,850000
1007,85| 1007,85 m2
2.1.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1007,85*0,04 = 40,314000
40,31 40,31 m3
2.1.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km
1007,85*0,04 = 40,314000
40,31 40,31] 9,00/ m3

2.2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2.2.1 Nr STWIOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
1007,85 = 1 .007,850000
1007,85| 1007,85 m2
2.2.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
1007,85 = 1 007,850000
1007,85 1007,85 m2
2.3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
2.3.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - standard KR3
warstwa Scieralna - jezdnia i
dowigzania 1007,85 = 1 007,850000
1007,85| 1007,85 m2




Wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznych drég na terenie Miasta Strykéw

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

3.1 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

3.1.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-cm - doc. 4 cm
dowigzania 40,68 = 40,680000

40,68 40,68| 0,80|m

3.1.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie
jezdnia i dowigzania 1101,98 = 1101,980000
1101,98| 1101,98 m2
3.1.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/719/9
Rozebranie nawierzchni, kostka brukowa betonowe na podsypce cem-piask., recznie
496,00 = 496,000000
496,00/ 496,00 m2
3.1.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
372,00 = 372,000000
372,00/ 372,00 m
3.1.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
372,00%0,08 = 29,760000
29,76 29,76 m3

3.1.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km

1101,98*0,04+496,00*0,11+372,00*
0,15*0,30+29,76

145,139200
145,14 145,14 m3

3.1.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km
1101,98*0,04+496,00*0,11+372,00*
0,15*0,30+29,76 = 145,139200
145,14 145,14| 9,00/ m3

3.2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE

3.2.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu (wraz ze wszystkimi
elementami niezbednymi do realizacji pozycji, w tym rozbiorkg i odtworzeniem konstrukcji jezdni)
Wpusty deszczowe 8,00 = 8,000000
8,00 8,00 szt

3.2.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Kd
Przykanaliki Kd 200,00*0,20*0,60 = 24,000000
24,00 24,00 m3

3.2.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm (dobdr srednicy i materiatu po uzgodnieniu z
Inwestorem na budowie wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozycji, w tym
rozbiérka i odtworzeniem konstrukciji jezdni)
Przykanaliki Kd 200,00 = 200,000000
200,00| 200,00 m

3.2.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd
Przykanaliki Kd 200,00*(0,40*0,60-3,14*0,10*0,10) = 41,720000
41,72 41,72 m3

3.2.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad przykanalikami
Kd
Przykanaliki Kd 200,00*0,20*0,60 = 24,000000
24,00 24,00 m3




Wykonanie remontu
nawierzchni bitumicznych drég na terenie Miasta Strykéw

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

3.3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

3.3.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
372,00%0,08 = 29,760000
29,76 29,76 m3
3.3.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
372,00 = 372,000000
372,00/ 372,00 m

3.4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

3.4.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor kostki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
496,00 = 496,000000
496,00 496,00 m2
3.5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.5.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
1101,98 = 1.101,980000
1101,98| 1101,98 m2
3.5.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
1101,98 = 1.101,980000
1101,98| 1101,98 m2

3.6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

3.6.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - standard KR3
warstwa Scieralna - jezdnia i

dowigzania 1101,98 = 1101,980000

1101,98

1101,98

m2




