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WYKAZ ZAtACZNIKOW

1. Opis techniczny
2. Wykaz znakow
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3. Projekt docelowej organizacji ruchu - Rys.nr1l
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego statej organizacji ruchu w ramach zadania:

Przebudowa ulicy Braterstwa Narodéw w Kwidzynie, droga klasy L, kategorii gminnej

nr 246008G, Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

projekt zagospodarowania terenu,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.

zm.) wraz z zatacznikami:

o Nr 1 — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 3 —Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania
na drogach,

o Nr 4 — Szczegdtowe warunki techniczne dla urzagdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. 2017 poz. 1260,

z pédin. zm.),

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

z pédin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po wykonaniu zadania: Przebudowa ulicy
Braterstwa Narodow w Kwidzynie, droga klasy L, kategorii gminnej nr 246008G, Kwidzyn, powiat
kwidzynski, woj. pomorskie.

Ulica Braterstwa Narodow zlokalizowana jest na obszarze Starego Miasta. Posiada nawierzchnie
bitumiczng, z wyznaczonymi 3 pasami ruchu oraz chodnikami wykonanymi z kostki betonowej, ptytek

chodnikowych, kostki kamiennej oraz klinkieru.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa obejmuje istniejgcy pas drogowy. Zakres opracowania obejmuje przebudowe jezdni,
chodnikéw i wjazdéw, korekte przebiegu wyspy przy skrzyzowaniu z ul. Targowa oraz budowe miejsc
parkingowych. Zaprojektowano jezdnie bitumiczng, z obustronnymi chodnikami wykonanymi z klinkieru
i kostki kamiennej.
Parametry techniczne drogi:

» Klasa funkcjonalno-techniczna L,

» kategoria ruchu KR3,

» predkosé¢ projektowa Vp=30km/h

» szerokos$¢ jezdni 6m

3.1. OPIS ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowano organizacje ruchu dostosowang do przyjetych rozwigzan projektowych
i warunkow lokalnych dla projektowanego uktadu drogowego. Zaprojektowano oznakowanie pionowe
i poziome projektowanego odcinka jezdni oraz parkingdw. Zgodnie z otrzymanymi zatozeniami
zaprojektowano dwa pasy ruchu. Przebieg istniejgcego pierwszenstwa pozostaje bez zmian
(dla ul. Braterstwa Naroddéw). Oznakowanie szczegdétowo przedstawiono na zatgczonych rysunkach

Projektu statej organizacji ruchu.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych, odblaskowych zamocowanych na stupkach
stalowych, ocynkowanych. Wielkos¢ znakéw oraz typ folii odblaskowej zestawiono w wykazie znakéw

drogowych pionowych.

m INZDROG s.c. h
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Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie
dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu.
Szczegoty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt 1.5 zatgcznika nr 1, o ktérym mowa
w pkt 1.

Zaprojektowano skanalizowanie ruchu pojazdéw do przyjetego uktadu drogowego (znaki: B-2, C-2,
C-7, C-8, D-3). Przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami D-6. Za pomocg znakéw B-36
wprowadzono zakaz zatrzymywania ipostoju, ze wzgledu na projektowang szeroko$¢ chodnika
(z dopuszczeniem parkowania dla pojazdéw zaopatrzenia). Dodatkowo w ciggach pieszych,
zaprojektowane zostang elementy matej architektury, uniemozliwiajgce parkowanie pojazdéw.

W ulicy Braterstwa Narodéw zaprojektowano znaki D-1 — zgodnie z istniejgcym przebiegiem
pierwszenstwa przejazdu. Na wlotach bocznych zaprojektowano znaki A-7.

Projektowane parkingi oznakowane zostang znakami D-18, a miejsca dla osdb niepetnosprawnych
znakami D-18a z tabliczkami T-29. Zaprojektowano wymiane / przestawienie czesci istniejgcego
oznakowania pionowego.

Wykaz znakdw pionowych jest zamieszczony na stronie 7, a ich rozmieszczenie na zatgczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drdg ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych
0s0b znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano oznakowanie poziome projektowanych przejs¢ dla pieszych znakami P-10 wraz ze
znakami P-14. Na przejsciu przy skrzyzowaniu z ul. Podgorng zaprojektowano dodatkowo nawierzchnie
koloru czerwonego. Powierzchnie wyfgczone z ruchu oznakowane zostang linia P-7b oraz znakami P-21a.
Zaprojektowano oznakowanie osiowe, krawedziowe oraz miejsc parkingowych, w tym dla
niepetnosprawnych.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony na stronie 9, a ich rozmieszczenie na zataczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegdétowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach.”
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3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie
bezpieczenstwa o0sdb pracujgcych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikéw ruchu
drogowego, a w niektdrych przypadkach takze uczestnikow terendw przylegtych.

Zaprojektowano stupki przeszkodowe U-5a do projektowanych znakéw C-9 na wyspach
kanalizujgcych ruch oraz tablice rozdzielajaca. Zaprojektowano takze tablice rozdzielajacg na wlocie ulicy
Targowe;.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony na stronie 9, a ich rozmieszczenie na zatgczonym rysunku
organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzgdzen brd muszg by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na

drogach.”

3.5 SYGNALIZACJA SWIETLNA

Istniejgca sygnalizacja Swietlna — wzbudzana przez pieszych za pomocg przycisku — pozostaje bez
zmian, z wyjatkiem przestawienia masztu sygnalizatora (zlokalizowanego na wlocie wschodnim) wraz
z sygnalizatorami K-1a i P-1a, ze wzgledu na zmiane krawedzi jezdni (poszerzenie chodnika). Program

pracy sygnalizacji takze pozostaje bez zmian.

3.6 UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2020 roku. Jednostka
wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomic na pismie:
++ Staroste Kwidzynskiego,
+» Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,
«* Burmistrza Miasta,
o terminie jej wprowadzenia, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie znaki demontowane
nalezy zda¢ do Urzedu Miejskiego w Kwidzynie.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw tuszynski
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ETAP | ETAP Il
Symbol NOWE NOWE Rodzaj Folia Uwagi
Sztuk | Stupki | Sztuk | Stupki
A7 5 1 1 Sredni 2
A-16 1 Maty 1
A-17 1 Maty 1
A-29 1 1 Maty 1
B-1 1 1 Maty 1
B-2 1 1 Maty 1
B-21 1 1 Maty 1
B-22 1 1 Maty 1
B-33 1 Maty 1 20 km/h
B-35 1 1 Maty 1
B-36 2 Maty 1
B-41 1 1 Maty 1
c-2 1 1 Maty 1
c-7 1 1 Maty 1
c-9 2 2 Mini 1
D-1 1 1 Maty 1
D-1 5 1 1 Mini 1
D-3 1 2 1 Maty 1
D-4a 1 Maty 1
D-4b 1 Maty 1
D-4c 1 Maty 1
D-6 15 15 8 8 Maty 2
D-6 2 Maty 2 Nadjezdniowe
D-15 1 1 Maty 1
D-18 2 2 Maty 1
D-18 2 1 Maty 1 Strzatka w lewo
D-18 2 1 Maty 1 Strzatka w prawo
D-18a 2 2 Maty 1
T-3a 1 Maty 1
T-6b1 1 600x600 1
T-6b2 1 600x600 1
T-6d1 1 600x600 1
T-6d2 1 600x600 1
T-29 2 Maty 1
T-30d 1 Maty 1
Tabliczka_1 2 Maty 1 Wg wzoru
Tabliczka_2 2 1 Maty 1 Wg wzoru
U-4b 1 500x750 2 urzadzenie brd
U-5a 3 1 h=1000 fi=400 2 urzadzenie brd
U-12¢ 8 h=800 fi=120 2 urzadzenie brd
RAZEM 53 25 42 22

Trwatos¢ lic znakdéw dla folii typu 1: 7 lat, dla folii typu 2: 10 lat.

PPN INZDROG s c. 7
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO

ETAP | ETAP Il
Symbol Uwagi
Sztuk | Stupki | Sztuk | Stupki
A-7 3 1 Wymiana/Usuwany
A-16 Wymiana/Usuwany
A-17 1 Wymiana/Usuwany
A-29 1 1 Wymiana/Usuwany
B-1 1 1 Wymiana/Usuwany
B-33 1 Wymiana/Usuwany
B-35 1 Wymiana/Usuwany
B-36 Wymiana/Usuwany
C-7 1 1 Wymiana/Usuwany
Cc9 1 1 Wymiana/Usuwany
D-1 4 1 3 1 Wymiana/Usuwany
D-3 1 1 2 1 Wymiana/Usuwany
D-4a 1 Wymiana/Usuwany
D-4b 1 1 Wymiana/Usuwany
D-4c 1 Wymiana/Usuwany
D-6 15 15 6 6 Wymiana/Usuwany
D-6 (nadjezdniowy) 2 Wymiana/Usuwany
D-15 1 1 Wymiana/Usuwany
D-18 4 4 Wymiana/Usuwany
D-23 1 1 Wymiana/Usuwany
D-23/D-24/D-26a 2 Wymiana/Usuwany
E-2a 1 2 Wymiana/Usuwany
F-10 1 2 Wymiana/Usuwany
T-6a2 1 Wymiana/Usuwany
T-6¢5 1 Wymiana/Usuwany
STRZ 4 Wymiana/Usuwany
TAB_1 1 Wymiana/Usuwany
TAB_2 1 Wymiana/Usuwany
RAZEM 49 27 19 15
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

ETAP | ETAP II
Symbol znaku Dtugo$é / sztuki / Powierzchnia Diugo$é / sztuki/ | Powierzchnia
powierzchnia catkowita w m? powierzchnia catkowita w m?
P-1c 30,00 3,60
P-le 54,00 6,48 38,00 4,56
P-2b 38,00 9,12 4,00 0,96
P-3b 32,00 5,76 24,00 4,32
P-4 135,00 16,20 54,00 6,48
P-7a 62,00 7,44
P-7b 91,00 21,84 75,00 18,00
P-8b 1 1,49 0,00
P-8d 2 2,98 6,00 8,94
P-8e 2,00 4,38
P-10 192,00 96,00 116,00 58,00
P-13 17,5 4,60 6,75 1,77
P-14 24,00 9,00 12,00 4,50
P-17 15,00 1,71 15,00 1,71
P-18 122,5 14,7
P-19 26,00 3,12 29,00 3,48
P-20 81 9,72
P-21a 51,00 19,38 24,50 9,31
P-24 3,00 2,28
RAZEM 205,15 156,41
Zestawienie ETAP | ETAP Il | Jednostki
Znaki poziome podtuzne 66,84 32,16 m?
Znaki poziome poprzeczne - P-10 96,00 58,00 m?
Znaki poziome poprzeczne 14,91 6,27 m?
Znaki poziome strzatki 4,47 13,32 | m?
Znaki poziome uzupetniajace 4,83 32,97 m?
Znaki poziome symbole 0,00 2,28 m?
Znaki poziome powierzchnie wytaczone 19,38 9,31 m?
Nawierzchnia niebieska 0,00 70 m?
Nawierzchnia czerwona 38,00 0,00 m?
Mikrokulki 60,00 41,00 (kg

Znaki poziome podtuzne (z wyj. obwiedni P-21a) — cienkowarstwowe — farba akrylowa typu High Solid. Pozostate oznakowanie
grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢ oznakowania poziomego: cienkowarstwowego —
1 rok, grubowarstwowego — 3 lata.

WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO:
U-11a - 27mb —ETAP Il
Wykaz pozostatych urzadzen, w wykazie znakéw drogowych pionowych.

Opracowyat:

mgr inz. Wiestaw tuszynski
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mgr inz. Wiestaw tuszynski
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Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug Consultingowych INZDROG s.c.
m KRYSTYNA | WIEStAW tUSZYNSCY
INZDRO'G sc. ul. Chetmiriska 106A/38
86-300 Grudzigdz
telefon/faks: (056) 4653194 e-mail: biuro@inzdrog.com.pl
telefon/faks: (056) 4638042 NIP: 876-15-14-389

Projekt statej organizacji ruchu
PROJEKT BUDOWY ULICY BRATERSTWA NARODOW DROGA KLASY L, KATEGORII GMINNEJ NR 246008G, KWIDZYN,
POWIAT KWIDZYNSKI, WOJ. POMORSKIE
KARTA UZGODNIEN
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