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OBMIAR
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1 WYMIANA RYNNY OD STRONY ULICY Z MIEJSCOWYMI NAPRAWAMI POKRYCIA CERAMICZNEGO
OBRONCOW POKOJU 7A
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/04
15,2+4,7 m 19,900
RAZEM 19,900
2|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej potokragltych o ér. 15cm |m
d.1/0517-04
19,9 m 19,900
RAZEM 19,900
3|KNR 4-01 0524- | Dodatkowe naktady do uzupelnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z blachy ocynkowane;j |szt.
d.1|08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 4-01 0533- | Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod-i nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacji, m?2
d.1]02 gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
15,2*0,3+8,2*0,25 m? 6,610
RAZEM 6,610
5|KNR 4-01 0504- | Przetozenie pokrycia z ukfadanej na sucho dachéwki ceramicznej holenderki - powierzchnia do 10 |m2 przel.
d.1|01 z.sz. 2.3. m2 UZUPELNIENIE 20 pokr.
9909-01 %
15,2%0,6+1,2*1,4 m? przel. 10,800
pokr.
RAZEM 10,800
6|KNR 4-01 0506- | Wymiana pokry¢ z dachowki holenderki zwyktej o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2 | miejsc.
d.1]03 z.sz. 2.3. uzupetnienie 20 % dachowki
9909-01
9 miejsc. 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 4-01 0414- | Wymiana acenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie tat do 16 cm m?
d.1/09
7.4+12 m?2 19,400
RAZEM 19,400
8|KNR 4-01 0414-| Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?
d.1/02
8.8 m? 8,800
RAZEM 8,800
9|KNR 4-01 0414- | Wymiana desek czotowych m
d.1f11
15,2 m 15,200
RAZEM 15,200
10|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym na odlegtos¢ 8 |t
d.1|01 1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
11{KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie |m?
d.1|08 nadajacej si¢ do uzytku
1,25+1,5%0,25 m?2 1,625
RAZEM 1,625
12|KNR 4-01 0531-|Uzupehienie obrobek blacharskich kotierzy komindw i $cian, $wietlikow itd. z blachy ocynkowane |m?
d.1|04 na dachu pokrytym dachowka holenderka lub plytami azbestowo-cementowymi falistymi
1,625 m?2 1,625
RAZEM 1,625
13|KNR 4-01 0504- | Przetozenie gasiorow ceramicznych - powierzchnia do 10 m2 gasiery uzupetnienie 20 % m przel.
d.1|08 z.sz. 2.3. gasior.
9909-01
6,2 m przel. 6,200
2asior.
RAZEM 6,200
14|KNR 4-01 0506- | Uszczelnienie zaprawa stykow pokrycia z dachowki z murami m
d.1|05
18 m 18,000
RAZEM 18,000
15|KNR 4-01 0726- | Uzupehienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat. 11T o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, |m?
d.1|01 gazo-i pianobetonow ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
16|KNR 4-01 0723- | Uzupetnienie podktadow pod tynki zewngtrzne zwykle, polszlachetne i szlachetne o podiozach z m?
d.1|01 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
17|KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z |m
d.1|01 betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachowkami
7.8 m 7,800
RAZEM 7,800
18|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m |m?
d.1|1651a-01
15,2%7+5,1*11 m?2 162,500
RAZEM 162,500
19|KNR 2-02 1.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17)
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20{KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km z kosztami uty- |m3
d.1/09 0108-10 lizacji
analiza indywi-
dualna
0.8 m3 0,800
RAZEM 0,800
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