Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach

zadania Rozbudowa weglowej cieptowni P.U.K. w Lipnie Sp. z 0.0. o kociol gazowy
0 mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW, zewnetrznej i wewnetrznej linii gazowej oraz
dostawy i montazu wraz uruchomieniem kotta gazowego

wnN

Przedmiot zamdéwienia obejmuije:

wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej stadia projektu:
a) projekt koncepcyjny
b) projekt budowlany,
C) projekt wykonawczy,
d) projekt powykonawczy
Stadia na kazdym etapie nalezy uzgodni¢ i uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Prace przygotowawczo-rozbiérkowe;

Adaptacja budynku cieptowni (terenu wokét budynku) oraz montaz wyposazenia

technicznego, wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej,

sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami prawa.

Dostawa i montaz kotta gazowego wysokoparametrowego o nominalnej mocy ciepinej

7,5 MW. Montaz kotta gazowego w miejsce kotta miatowego K3, WLM5. Dla kotta nalezy

zastosowaé¢ ekonomizer. Wymagana minimalna sprawnos$é¢ kotta gazowego 90,8%.

Wytyczne dla ukfadu kotta z ekonomizerem:

a) kociot ptomienicowo — ptomienidéwkowy;

b) moc cieplna nominalna 7,5 MW (w paliwie);

c) cisnienie nominalne:10 bar (nhastawa zaworu bezp.: 8 bar);

d) minimalna temp. wlotowa.: 50°C

e) ciagta praca kotta z temperaturg 130°C;

f) zakres regulacji mocy: 12,5 — 100% mocy cieplnej nominalnej;

g) palnik gazowy modulowany;

h) NOX dla gazu: 100[mg/m3u] dla 3% O2;

i) dla kotta nalezy zastosowac ekonomizer kondensacyjny (mokry);

j) wymagana minimalna sprawnos¢ kotta gazowego 90,8%.

k) Instalacja kotta gazowego z ekonomizerem musi posiadac¢ licznik wyprodukowanego
ciepta i posiada¢ pomiar zuzycia gazu. Urzadzenia pomiarowe powinny byc¢
zalegalizowane oraz wyposazone w modut komunikacyjny umozliwiajgcy zdalny
odczyt w systemie SCADA cieptowni.

Dostawa i montaz instalacji odprowadzania spalin wraz z kominem;

Linia gazowa — od stacji regazyfikacji gazu LNG do budynku cieptowni oraz wewnetrzna

instalacja gazowa zasilajgca projektowany kociot wraz z opomiarowaniem i niezbedng

armatura.

Wytyczne dla instalacji gazowej:

a) Parametry na wyjsciu ze stacji regazyfikacji LNG

o Wyjsciowe cisnienie paliwa gazowego:
- minimalne: 0,3 MPa
- maksymalne MOP: 0,5 MPa
- robocze OP: 0,3 MPa



e Przepustowo$é stacji redukcyjnej: 1.000 Nm*/h przy 0,3 MPa.
e Temperatura paliwo gazowego na wyjsciu ze stacji nie mniej niz +10°C

b) Linia gazowa zasilajgca (na odcinku: od stacji regazyfikacji gazu LNG do budynku
cieptowni) powinna sktadaé sie z 2 rurociggdéw o przepustowosci 1.000 Nm*/h gazu
przy 0,3 MPa kazdy.

c) Dla Instalacji gazowej nalezy przewidzie¢ odpowiedni system detekcji gazu
w budynku cieptowni. Przytagcze gazowe powinno by¢é wyposazone zawoér
elektromagnetyczny, ktéry bedzie elementem ww. systemu.

7. Instalacja powietrza do spalania w postaci czerpni $ciennych oraz kanatéw
doprowadzajgcych powietrze.

8. Rurociagi, izolacje, armatura, uktad pompowy, zawory bezpieczenstwa — witgczenie w
istniejgcy uktad cieptowni.

9. Przekazanie kottowni gotowej do eksploataciji, rozruch i uruchomienie, w tym wymagana
rejestracja kotta i urzgdzen w UDT, odbiér instalacji gazowej przez dostawce gazu,
odbiory kominiarskie, pomiary emisji spalin, wszystkie niezbedne formalnosci do
uzyskania decyzji na uzytkowanie. Dopuszczalne poziomy emisji muszg byé zgodne
z obowigzujagcymi przepisami na dzien odbioru robot i przekazania
Zamawiajgcemu do eksploatacji.

10. Montaz uktadu sterowania i automatyki nowej in stalacji wraz ze stanowiskiem obstugi i
systemem wizualizacji pracy instalacji w szczegdélnosci instalacja AKPIA bedzie sktadata
sie ze sterownika PLC umieszczonego w szafie branzy automatyki z zabudowanym
panelem operatorskim. W ukfadzie technologicznym zostang zamontowane urzgdzenia
pomiarowe monitorujgce funkcje procesowe. Rozmieszczenie urzgdzen pomiarowych
zostanie szczegdétowo opracowane na etapie projektu wykonawczego. Nalezy
rozbudowa¢ na poziomie software i hardware istniejgcy systemem SCADA cieptowni
(aplikacja ControMaestro) i potaczy¢ go z sterownikiem PLC aby umozliwi¢ podglad
procesu technologicznego;

11. Uporzadkowanie terenu;

12. Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obstugi, szkolenie zatogi;

13. Wykonanie badan sprawnosci uktadu kotta z ekonomizerem, ktére nalezy przeprowadzi¢
w punkcie pracy: 60°C / 100°C (temperatura na wejsciu / temperatura na wyjsciu);

14. Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i instalacij;

15. Utylizacja odpaddéw powstatych podczas prac;

16. Przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej Zamawiajgcemu uzyskanie zmiany koncesji
na wytwarzanie i sprzedaz energii cieplnej oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na
etapie ewentualnych uzupetnien;

17. Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
ci$nieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269), odbiory (Urzgd Dozoru
Technicznego, Energa-Operator S.A., Polska Spétka Gazownictwa, Panstwowa Straz
Pozarna, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, Wojewddzki
Inspektor Ochrony Srodowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska i inne
wymagane) niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje urzadzen
i pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wszelkie niezbedne roboty budowlane i prace wynikajgce z niniejszego OPZ i uwzgledni¢
je w cenach jednostkowych robét, w tym:

1. Wykonanie wszelkich niezbednych prac przygotowawczych w tym niezbednych prob,
badan i analiz.



2.

Wykonanie niezbednych do realizacji projektéw budowlano-wykonawczych, rysunkéw
montazowych i warsztatowych oraz uzgodnienie ich z Zamawiajgcym lub/i jego
wyznaczonymi przedstawicielami, w szczegdlnosci z biurem projektowym,
kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru oraz w razie potrzeby z odpowiednimi
instytucjami (w tym min. z gestorami sieci, zarzgdcami drdg itp.). Dokumentacja
powinna zawieraé oprécz rozwigzan technologicznych réwniez wytyczne odnosnie
kontroli jakosci wykonanych prac w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technologicznych. W dokumentacji nalezy ujg¢é wszelkie elementy i materiaty
nieopisane w niniejszym OPZ, a niezbedne do prawidlowego wykonania prac.
Dokumentacje projektowag nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (oraz wyznaczonymi przez Niego stuzbami)
harmonogramu wykonawczego prac, opracowanego w oparciu o sporzgdzone projekty
Wykonawcze.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: zarowno dokumentacja budowlana, wykonawcza jak i dokumentacja
powykonawcza musi by¢ wykonana w jezyku polskim, a takze w wersji
elektronicznej (Autocad, Word, Excel) i w uzgodnionej ilosci egzemplarzy.

Warunki realizacji i obowigzki wykonawcy.

1.
2.

3.

Do oferty Wykonawca dotgczy szczegodtowy kosztorys budowlany.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym / Inzynierem
Projektu harmonogram robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

realizowanie Przedmiot Zamowienia zgodnie z wymogami Umowy, Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dn. 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994 z p6zn. zm.) i innymi aktami
i przepisami prawa oraz normami majgcymi zastosowanie,

podjecie na caly czas trwania robét Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo
odpowiadajgce przepisom BHP, wigcznie z ewentualnym oswietleniem dla ochrony
budowy. Wykonanie projektu organizacji robét. Wykonanie zabezpieczeh przed
zniszczeniem czesSci budowy, dostawy materiatdw, magazynowania materiatow,
transportu wewnetrznego, organizacji robot, usuwania Smieci i pozostatosci materiatow
(zaréwno z miejsca pracy jak i z placu budowy);

robocze uzgodnienia warunkéw realizacji robot w korelacji z innymi wykonawcami
prowadzgcymi roboty na budowie oraz pozostatymi wskazanymi w Ogdlnym opisie
Przedmiotu Zamowienia;

ustanowienie kierownictwa (robo6t) do wykonania Przedmiotu Zamowienia w osobie
(osobach) posiadajgcych uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie:

udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Projektu.
obstuga geodezyjna i geotechniczna robét, zachowanie wyznaczonych urzedowo linii
zabudowy i wysokosci oraz ochrona punktéw pomiarowych;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie urzgdzenia i rusztowania zabezpieczajgce,
uchwyty, zamkniecia i przykrycia;

zabezpieczenie czesci budowy przed deszczem, Sniegiem i mrozem oraz wptywem
innych, niekorzystnych czynnikow atmosferycznych w celu umozliwienia prowadzenia



robot;

uzgodnienie z Projektantem i Zamawiajgcym rodzaj materiatdbw, komplet detali przed
przystgpieniem do realizacji;

sprawowanie przez uprawnione osoby witasnego nadzoru i prowadzenie na biezgco
w trakcie robdét badan i kontroli wbudowywanych materiatow i wypetnienia wszelkich
innych wymagan (jak np.: atesty materialowe) okreslonych w odnos$nych przepisach
i normach budowlanych, prowadzenie odbiorow czesciowych wszelkich robot
zanikajgcych pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego;

zachowanie przepisow wydanych przez lokalne witadze (policja, straz pozarna, zakfad
energetyczny, zarzad drog itd.);

zapewnienie i zorganizowanie wszelkich niezbednych préb, badan odbioréw
technicznych, w tym w razie potrzeby odbiorow dokonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz odbiorow przez stuzby panstwowe, koniecznych do potwierdzenia
prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamowienia;

prowadzenia robot ziemnych - w razie potrzeby- pod nadzorem archeologicznym,
zapewnionym przez Zamawiajgcego,

4. Wykonawca w ramach swojego obszaru dziatania bedzie zobowigzany do zapewnienia

zaplecza budowy wraz z toaletami na wiasne potrzeby. Wykonawca zlokalizuje swoje
zaplecze we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu, na utwardzonym placu.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przytaczenie medidow na potrzeby zaplecza budowy,

zorganizowanie drog dojazdowych, przygotowania placow i drég montazowych
w uzgodnieniu z Wykonawca,

PowyZzsze wymagania i wytyczne nie wyczerpujg i ograniczajg obowigzkow, prac,

czynnosci koniecznych do wykonania przez Wykonawce dla zrealizowania Przedmiotu
Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po przekazaniu placu budowy urzgdzié¢

i utrzymac¢ w dobrym stanie teren przeznaczony pod budowe i zaplecze budowy.



