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G S ] ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK B1
L| Nazwa pomieszczenia Powierzehnia
|__| P po wewnetrzna [m?]
E l___l B1/1 | Korytarz 48.21
’AVNAVNAVNAVNAVNAVNA B1/2 | Sauna 1 _ 10.12
— B1/3 | Pom. dyzurnego sali gim. 6.78
20 gy B1/4 | Pokéj odpoczynku 17.30
Pom. odpoczynku kieroco B1/5 | Szatnia 17.83
B1/6 | Natryski 11.59
B1/7 |WC 2.03
E E n___l B1/8 | Przedsionek WC 2.88
Zmnmnx_swm%hN@E 3 # B1/9 | Szatnia 18.18
: B1/10| Sala éwiczen 36.21
20 o] Lacznie] HHHE
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TEV (A)
13.92 At JA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - budynek B2
‘ 1 < Lp Nazwa pomieszczenia Powierzehnia
[B2/3] wewnetrzna [m?]

B2/1 | Komunikacja 27.51
Magazyn sprzetu B2/2 | Korytarz 10.02
—t B2/3 | Magazyn sprzetu 13.92
B2/4 | Magazyn sprzetu 18.31
B2/5 | Jadalnia 16.92
e —— B2/6 | Magazyn podreczny 6,78
p B2/7 | Warsztat 39.36
LD i . B2/8 | Garaz 89.60
- B2/9 | Wezel c.o. 7.53
B2/10| Magazyn 15.52
B2/11| Pom. odpoczynku kierowcow 18.94
B2/12| WC 2.74
B2/13| Korytarz 2.28
B2/14| t azienka 1.89
|| B2/15| Magazyn 4.22
B2/16| Korytarz 4.59
B2/17| Magazyn 2.94
tacznie] HHEH

Projektowana instalacja z.w, c.w.u i cyrkulacji
—————— z rur poliprop h SDR7.4 PN16 o pofaczeniach
zgrzewanych zwyklych (z.w.) oraz stabilizowanych
widknem szklanym (c.w.u | cyrkulacji)

©  Zawdr regulacyjny MTCV Danfoss
3%  Zawdr kulowy
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_~. m_wu instalacji cieple] wody i cyrkulacji
. aziomy cji cieple] lac]
nalezy zaizolowaéotulingz PE o grubosci:
przewody o ér. wewn. do 22mm — 20mm,
przewody o 4 wewn. od 22mm do 35mm
I§ od 35mm do 100m
p o 4r. wewn. m do m
—r6éwna érednicy wewnetrznej rury

Poziomy instalacji zimnej wody nalezy
zaizolowat otulinaz PE o grubosci 13mm.
Przewody instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji
ulczone w posadzce zaizolowaé otuling o
grubogci 6mm.
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Do uszczelniania przejéé instalacyjnych przez
sciany i stropy stanowiace elementy odzielenia
Drechbasrone] odpamasne o rotzops prrcicn”
przeciwpozarowej odpowiednie do rodzaju prze;
np. Hilti lub Alfa—Seal.

3 Projektowany pion instalacji z.w, c.w.u
i cyrkulacji z rur polipropylenowych

Menlyfator dochowy wyzut pion
Vn=300m7h,dp=150Pa
Jo=0,05kW 230V N/

[ Jpooo m*/h " > =500/, do=300Pa SDR7.4 PN16 o potaczeniach zgrzewanych
7N 5 0n=3 OkMlekr. B zwyktych (z.w.) oraz stabilizowanych
le=0, ,wn M!w?sﬁu SHkW 400V wiknem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)
_ asa=1{0kg
5 N

W07 - Callralg CP-COWPACT-0
Vn=500i7h, do=300Pa

NG - Confralg CP-COMPACT-T
=1160m/h,dp=300Pa
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SZKOLENIA PANSTWOWE. STRAZY POZARNE. W SLUPEKU
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