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l. Opis techniczny

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno - budowlany.

Uzgodnienia dokonane z Architektem wraz z wytycznymi.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy prawne.

Katalogi i dane techniczne producentow, dostawcdw urzadzen i elementoéw uzbrojenia przewodow.

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby
przebudowy obiektow O$rodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ulicy Miyniskiej jedn.
Ewidencyjna miasto Stupsk, obreb ewidencyjny: 13 nr dziatki 422/2, 424/8, 1069/2

W zakres opracowania wchodzi:

a) okres$lenie parametréw powietrza wentylacyjnego

b) dobdr urzadzen i elementdw rozdziatu powietrza

C) sposob rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych

d) wykaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

W zakres opracowania nie wchodzi:

a) zasilanie energig elektryczng urzadzen(lub doprowadzenia przewoddw zasilajacych do urzadzen
zasilajgco-sterowniczych)

b) robdt budowlanych i konstrukcyjnych (przebi¢ przez Sciany, strop, dach; konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia wentylacyjne, cokotéw montazowych pod podstawy dachowe wyrzutni)

c) instalacji odprowadzenia skroplin

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta za
pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za poérednictwem czerpni $ciennej dostarczane bedzie
do centrali wentylacyjnej posadowionej w wydzielonej EI60 cze$ci pomieszczenia B6/1 . W centrali powietrze zostaje
tak przygotowane aby zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone
poprzez wyrzutnie $cienng. Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow prostokatnych oraz
kanatow okragtych w technice SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty blaszane wentylacyjne nalezy
izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu ISOVER Gullfiber o grubo$ci zgodnie z
zestawieniem elementow.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjng np: OPTIMAX-RGS-40-EC kompletem
wbudowanej automatyki firmy JUWENT. Centrale wyposazono w wymiennik odzysku ciepta — przeciwpradowy o
sprawnosci temperaturowej ponad 80%, recyrkulacje sterowang czujnikiem jako$ci powietrza, filtr klasy F7/M5,
wbudowang nagrzewnice wodng i wentylatory promieniowo-osiowe z silnikami EC o ptynnej regulacii.

Dodatkowo w pomieszczeniu wspinania dobrano wentylator dachowy, zataczany razem z o$wietleniem.

Centrala musi spetnia¢ wymagania dotyczace ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Rozporzadzenie (UE) NR 1253/2014)



Wyciag z obliczen wentylacji mechaniczne;.

L.P.| NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW | TEMP. |WYWIEW | KROTNOSC
POM. POM. NAWIEWU
[m2] [m] [m3] [m3/h] oc] | [m3/h] | [n/h]
1. |B4/1 | Sala gimnastyczna 528,0 7,0 3696,0 4000 16 4000 1,1
Razem CENTRALA | 4000 4000 |NWI

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta za
pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za poérednictwem czerpni $ciennej dostarczane bedzie
do centrali wentylacyjnej podwieszonej w wydzielonym EI60 pomieszczeniu B1/10 . W centrali powietrze zostaje tak
przygotowane aby zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone
poprzez wyrzutnie $cienng. Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow prostokatnych oraz
kanatow okragtych w technice SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty blaszane wentylacyjne nalezy
izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu ISOVER Gullfiber o grubosci zgodnie z
zestawieniem elementow.

Jako element obrabiajgcy powietrze dobrano centrale wentylacyjng np: CP-COMPAKT-0-EC kompletem
wbudowanej automatyki firmy JUWENT. Centrale wyposazono w wymiennik odzysku ciepta — przeciwpradowy o
sprawno$ci temperaturowej ponad 88%, filtry klasy /M5, wbudowang nagrzewnice elektryczng i wentylatory
promieniowo-osiowe z silnikami EC o ptynnej regulacji.

Centrala musi spetnia¢ wymagania dotyczace ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Rozporzadzenie (UE) NR 1253/2014)

Wyciag z obliczen wentylacji mechaniczne;.

L.P.| NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC | KUBATURA |  NAWIEW TEMP. | WYWIEW | KROTNOSC
POM. POM. NAWIEWU
[m2] [m] [m3] [m3/h] [0C] [m3/h] [n/h]
1. | B1/10 |Sitownia 36,2 3,0 108,6 500 20 500 4,6
Razem CENTRALA 500 500 | NW2

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta za
pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za poérednictwem czerpni $ciennej dostarczane bedzie
do centrali wentylacyjnej podwieszonej w wydzielonym EI60 pomieszczeniu B1/10 . W centrali powietrze zostaje tak
przygotowane aby zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone
poprzez wyrzutnie $cienng. Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatow prostokatnych oraz
kanatow okragtych w technice SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty blaszane wentylacyjne nalezy
izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu ISOVER Gullfiber o grubosci zgodnie z
zestawieniem elementow.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjng np: CP-COMPAKT-1-EC kompletem
wbudowanej automatyki firmy JUWENT. Centrale wyposazono w wymiennik odzysku ciepta — przeciwprgdowy o
sprawno$ci temperaturowej ponad 86%, filtry klasy /M5, wbudowang nagrzewnice elektryczng i wentylatory
promieniowo-osiowe z silnikami EC o ptynnej regulacji.

Dodatkowo z pomieszczen magazynowych i WC zaprojektowano indywidualne wyciggi realizowane poprzez
wentylatory dachowe.

Centrala musi spetnia¢ wymagania dotyczace ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Rozporzadzenie (UE) NR 1253/2014)
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Wyciag z obliczeh wentylacji mechaniczne;.

L.P. NR NAZWA POWIERZ. | WYSOKOSC [ KUBATURA| NAWIEW | TEMP. |WYWIEW [ KROTNOSC
POM. POM. NAWIEWU
[m2] [m] [m3] [m3/h] [0C] [m3/h] [n/h]
1. B1/9 Szatnia 18,2 3,2 58,2 240 24 240 4,1
2. B1/6 Natryski 11,6 3,2 37,1 350 24 300 9,4
3. B1/8/B1/7 | WC + Przedsionek 4,9 3,2 15,7 infiltracja | wynikowa 50 3,2
4. B1/5 Szatnia 17,8 3,2 57,1 230 24 230 4,0
5. B1/4 Poko6j odpoczynku 17,3 3,0 51,9 120 24 120 2,3
6. B1/2 Sauna 1 10,1 2,8 28,3 90 24 90 3,2
7. B1/3 Pom. dyzurnego Sali 6,8 2,8 19,0 50 24 50 2,6
8. B1/1 Korytarz 27,5 2,8 77,0 80 24 80 1,0
9. B2/3 Magazyn sprzetu 10,9 2,8 30,6 infiltracja | wynikowa 50 1,6
10. |B2/4 Magazyn sprzetu 18,3 2,8 51,3 infiltracja | wynikowa 80 1,6
Razem CENTRALA 1160 1110 |NW3
WENTYL. 50 13
WENTYL. 130 Il

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta za
pomoca wymiennika przeciwpradowego. Swieze powietrze za poérednictwem czerpni $ciennej dostarczane bedzie
do centrali wentylacyjnej podwieszonej w wydzielonym EI60 pomieszczeniu B1/10 . W centrali powietrze zostaje tak
przygotowane aby zapewni¢ odpowiednie warunki dla potrzeb wentylacji. Zuzyte powietrze zostanie wyrzucone
poprzez wyrzutnie $cienng. Dystrybucja powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg kanatow prostokatnych oraz
kanatow okragtych w technice SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej oraz w celu dodatkowego wygtuszenia
hatasow za pomocg kanatéw prostokatnych w technice Climaver A2 BLACK 40. Kanaty blaszane wentylacyjne
nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej typ. Ventilaum Alu ISOVER Gullfiber o grubosci zgodnie z
zestawieniem elementow.

Jako element obrabiajacy powietrze dobrano centrale wentylacyjng np: OPTIMAX-CROSS-40-EC
kompletem wbudowanej automatyki firmy JUWENT. Centrale wyposazono w wymiennik odzysku ciepta —
przeciwpradowy o sprawnosci temperaturowej ponad 80%, recyrkulacje powietrza, filtry klasy /M5, wbudowang
nagrzewnico-chtodnice freonowg, demontowalne ttumiki szumu Lmin=800mm i wentylatory promieniowo-osiowe z
silnikami EC o ptynnej regulacji.
Dodatkowo z pomieszczen WC zaprojektowano indywidualne wyciagi realizowane poprzez wentylatory dachowe.
Centrala wspotpracuje z agregatem chtodniczym mogacym pracowac w funkcji pompy ciepta (AMO60BXMDGR/EU).
Agregaty sterowane 0-10V zgodnie z algorytmem sterowania automatyki centrali. Agregat potaczy¢ z automatyka

centrali poprzez modut komunikacyjny.

Centrala musi spetnia¢ wymagania dotyczace ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Rozporzadzenie (UE) NR 1253/2014)

Wyciag z obliczeh wentylacji mechaniczne;.




L.P. NR NAZWA POWIERZ | WYSOKOSC | KUBATURA| NAWIEW TEMP. [ WYWIEW [ KROTNOSC
POM. POM. NAWIEWU

[m2] [m] [m3] [m3/h] [0C] [m3/h] [n/h]
1. B1/26 Sala audiowizualna 169,0 3,5 591,5 1750 24 1750 3,0
2. B1/34 Pom. socjalne 4,9 3,5 17,0 50 24 50 2,9
3. B1/27 Korytarz 3,4 3,0 10,1 50 5,0
4. B1/28,B131 | WC + Przedsionek 13,4 3,0 40,2 100 24 150 3,7
5. B1/32,B1/33 | WC + Przedsionek 3,8 3,0 11,5 50 24 50 4,4
6. B1/35 Biuro 24,3 2,8 67,9 100 24 100 1,5
7. B2/37 Sala wyktadowa 33,3 2,8 93,4 300 wynikowa | 300 3,2

Razem CENTRALA | 2400 2200 |Nw4
WENTYL. 200 |13

Wentylacja wywiewna Srednioci$nieniowa Jest to wentylacja wywiewna oparta na zastosowaniu wentylatora
dopasowujacego sie do zmieniajgcego sie ciSnienia w systemie kanatowym. Wentylator wspdtpracuje z kratkami
wyciggowymi higrosterowalnymi BXC HIGRO. W przypadku matej wilgotno$ci kratka sie przymyka stawiajac opor
instalacji, wentylator wytapuje ten op6r i zmniejsza ilos¢ powietrza, w przypadku zwigkszenia wilgotnosci kratka sie
otwiera zmniejszajac opory przeptywu i wentylator zwigksza ilo$¢ wycigganego powietrza. Nawiew powietrza jest
realizowany poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne montowane w ramach okien typ. EXR. HIGRO.

W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano wentylacje wywiewng realizowang poprzez

wentylator o zmiennej wydajnosci HAT. Wentylator posadowiono na podstawie na dachu. Wywiew realizowany
poprzez kratki higrosterowalne BXC wspotpracujgce z wentylatorem.

Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatdéw prostokatnych blaszanych
ocynkowanych okragtych gtadkich typ Bl wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne okragte nalezy

izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej np. Ventilaum Alu grubo$ci 30 mm.

e Kanaty nalezy mocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomoca zawiesi z wktadka
antywibracyjna. Sposob podparcia i podwieszenia kanatow nalezy skonsultowac¢ z konstruktorem.

e Przebicia kanatdw i elementéw wentylacyjnych przez strefy p.poz uszczelni¢ specjalny klejem wg
wytycznych p.poz. i atestem producenta..

o Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

e Kanaty w technologii Climaver wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac starannos¢
Zgodnie z wytycznymi producenta
e Centrale posadowi¢ i podwiesi¢ na wibroizolatorach .
e Przewody i izolacje wykonane w klasie nie mniejszej niz BL-s2 jako niezapalne, niekapigce zgodnie z
PN-EN-13501-1:2008
¢ Uruchomienie i montaz urzadzen zlecic firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen, zgodnie z jego
wytycznymi.
e Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé

warunkom stosowania w instalacjach.

e Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.
e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow
¢ Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.
e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta
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Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia
w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodoéw jak
rowniez wiasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych
$rednicach nalezy stosowac trojniki o nominalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych nizej:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Scianie przewodu
mm mm
d diugosé Dtugosé tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu, w ktérym Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
wykonano otwor
mm mm
d diugosé Dtugos¢ tuku

<200 300 100

200<d<500 400 200

>500 500 400

Otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

W przypadku gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyzej

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym



e Regulacja powinna odby¢ sie w sposob automatyczny poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach
regulacyjnych przeptywu i odpowiednie % ustawione na regulatorze w centrali wentylacyjnej. Doktadna
regulacja juz bezposrednio na przepustnicach skrzynek rozpreznych lub kratek wentylacyjnych

Kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu.
Potaczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowe;.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem muf lub nypli,

z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowa. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatow i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe HILTI.

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowg Ventilaum
Alu. Minimalna grubo$¢ podana w zestawieniu elementow.

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy
mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne
izolacje nalezy wzmocnic¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z uzyciem
firmowych materiatdbw montazowych i akcesoriow.

Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddac¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng
wykonac nalezy do uzyskania zadanych przeptywow powietrza z dokfadnoscig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996. Catos¢
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

1. Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora co
potwierdzone zostanie pieczecig ,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementow zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed
przystgpieniem do rob6t musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym
przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji
bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest cotygodniowo sprawdzié u Generalnego Projektanta liste uwag do
niniejszego projektu i zaktualizowa¢ rysunki, wedtug ktérych realizuje prace.

4. Montazu urzadzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

5. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢é w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany w
dokumentacji nalezy uzgadniac z projektantem. Nie uzgodnienie zmian skutkuje brakiem
odpowiedzialnosci autora projektu.

8.1. Zagadnienia architektoniczno-konstrukcyjne
e W dachu i $cianach przewidzie¢ otwory na elementy wentylacyjne zgodnie z wytycznymi na rysunku
e Zaprojektowac konstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
e Wykona¢ zabudowe EI60 pomieszczen w ktorych znajdujq sie urzadzenia wentylacyjne

8.2. Zagadnienia sanitarne, elektryczne



Zaprojektowac i wykonac instalacje 230V i sitowg 3x400 wg wytycznych

ujetych w czesci rysunkowej
Doprowadzi¢ ETERNET do sterownikéw central wentylacyjnych
Doprowadzi¢ instalacje zasilajgcg nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej NW1
Odprowadzi¢ skropliny z central wentylacyjnych

8.3. Wytyczne automatyzacji
Centrale wentylacyjne i Klimatyzacia — automatyka firmowa producenta
Producent automatyki zapewnia dokumentacje powykonawczg automatyki wraz z instrukcjg obstugi.

8.4. Wytyczne p.poz
Kanaty przechodzace przez strefy pozarowe wyposazone sq w klapy p.poz. o odpornosci ogniowej El nie
mniejszej niz przegroda przez ktorg przechodza. Kanaty transferowe tj. prowadzone w pomieszczeniu ktore
nie obstugujg nalezy obudowac izolacjg ognioodporng o wskazniku El nie mniejszym niz przegrody
wyznaczajace te pomieszczenie. Klapy przeciwpozarowe wyposazone w wyzwalacze topikowe z
krancowkami sygnalizujgcymi stan potozenia klapy.
PrzejScia kanatdw przez $ciany wyznaczajgce strefy p.poz. nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie
ognioodporne;.
Montaz i uszczelnienie klap zgodnie z atestem producenta.

W Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor techniczny
i organizacyjny. Cato$¢ rob6t wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z projektem i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz obowigzujacymi
normami i przepisami. Wszelkie zmiany wytaczne za zgodg autora projektu. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary ilosci powietrza wedtug parametréw umieszczonych na rysunkach. Po dokonaniu
pomiaréw protokot przedstawic¢ Inwestorowi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Wykonawczego nalezy uzgadnia¢
z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacji. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi i akpia. Ewentualne zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wtasny
koszt.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacq sie catos¢. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do

urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
wiasciwymi przepisami.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( informacja BIOZ)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
1. montaz central wentylacyjnych, wentylatorow dachowych i agregatu chtodniczego
2. montaz uktadu kanatéw, instalacji chtodniczej
3. rozruch, préby i regulacje
2. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= brak

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

uszkodzenia ciata podczas | Narzedzia i urzadzenia uzywane do pracy montaz instalacji, uruchamianie instalacji,

obstugi narzedzi

Hatas otoczenia Kucie otworow Montaz instalacji wykonywanie przebi¢
w §cianach

Przecigzenie pracg Nadmierny wysitek i przemeczenie Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace Zta organizacja stanowiska pracy Montaz instalacji, uruchomienie instalacji

zagrozenie

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
— wstepne - ogdlne i stanowiskowe
— podstawowe

— okresowe

Szkolenia specjalistyczne;
— udzielania pierwszej pomocy przed medycznej
— Bezpieczenstwa Pozarowego

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:
ocenic zagrozenie w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

— ustalié¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczern majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sig
pozaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrozen,

— wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu
pracy.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

e utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zalezno$ci od wykonywanych czynno$ci
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
e zachowanie terminéw badan technicznych pojazdéw stuzbowych
e pracownikéw odnosnie BHP

Srodki kontroli:

e  prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

e sprawdzanie sprawno$ci sprzetu i narzedzi

e analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
e  Kkontrola stosowania $rodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawice, nauszniki)
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Projektant: mgr inz. Piotr Szewczuk
upr. proj. upr. POM/0105/PWBS/19

Sprawdzajgcy: mgr inz. Zbigniew Rudzki
upr. proj. UAN8346/198/85

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.40, ust.4a pkt. 2 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 11333 z pbzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej na
potrzeby przebudowy obiektéw Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ulicy Mtyriskiej jedn.
Ewidencyjna miasto Stupsk, obreb ewidencyjny: 13 nr dziatki 422/2, 424/8, 1069/2 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Gdansk, 28 caerwea 2019,

sygn. akt. T9POM/OKK/19
DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierow budownictwa (t. j. Dz U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a wst. 1 i ust. 20 ustawy = dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz, U, z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, #e
spelnione zostaty warunki w zakresie privgotowania zawodowego oraz po zéoZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozyviywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inkvnierdw Budowniciwa
stwierdza, fe:

Pan Piotr Szewczuk
magister indynier inkynieril srodowiska
wrodzony dnia 12.03. 1989 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/OL0STPWES 19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoyveh

UEZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
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WOJEWODZKIE  BIURO , _ e g2 -
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO . .. Stupsk, .dnia ..: 19.12. 198
' W SLUPSKU - : : .o -

Znak: AN183§5; 198 . 85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

L do pelnienia samodzielnych funkeji tecﬁnicznych w budownictwie

4%
ST il

Na p i§ 13 ust 1 Dplkt. b rE&.po*zqdz»nia 'Nmis;.ra Gospod.ar'ki
Terenowej i Ochrony Srodoms&a dnia 20 lui.ego 1975 1. w sprawie samodaelnych ;unkcn tech-

v

nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel . Ebignlew Rudziki _
5 T . (wymienié imie — imiona { nazwisko)
= maglster inzynler ‘inzynierii $Srodowiska
g w Z {wymlenié.'tytu-l_ zawodow‘y) e : -
uro&zony dnia. .28 Juty 1954, W e Clawnie

p051ada przygotowa.n‘e zawodowe upowasniajgece do kaonywanxa san od21e1n ej f.unkc;x.

proaektanta o - w specjalnoici 1nsta1acy3no—4QZVﬁi raneJ
(oi.reﬂxc _todzaj funkeii) : -

0w zakresie instalagii 1 siec 1 sanitarayeh . 7
Cokresiié mdza; spec:amoscx tc;bmcmo-budowlanm lub specjalnosm zav.odowej)
' Qbywétel: . ; »Zbign&’.ew ,Rudzki

. (imig — imiona i nazwisko)

Jest upowaznion

1« do sporzqdzanla projektow steci wodociqgowych : kanalizacyanych ‘
‘1 cleplnych uzbrojenia. terenu oraz instalascji- sanitarnych.
2, w budownictwie oséb fizycznych - do’ kierowania, nadzorowania
S 4 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolouania wytwarzania-
Akonstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania *1 ‘badania
stanu-technicznego siecl wodociqgowych ka.aali.zacyanych cieplnych
oraz instalacai sanitaraych,

Oti'zjmi.;jei“ ) .
Zbigniew Rudzki -

(strona)

\

wodpis z podaniem imienia, nnzwi:sk;_i..&tmc‘:mka siuzbly”

.‘: é‘vm .? aa/f.i,
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® POLSKA
oL | Z B A
N
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-74R-TXY-YT7 *

Pan Piotr Szewczuk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0361/19
adres zamieszkania ul. Rybacka 19d/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

15



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZR-JE6-5LM *

Pan Zbigniew Rudzki o numerze ewidencyjnym POM/15/4192/01

adres zamieszkania ul.Wtodkowica 22, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacj scid h swiad, i ' dzic fikacyj Swiad i

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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