ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]J - BUDYNEK B1

OZNACZENIE WG
NACZENIE 03 04 05 06 07 08 09 010 o11
ﬁ Aé 7!1 ‘»‘
SCHEMAT A vl ﬂ' ‘
-

WYMIAR ZESTAWCZY 120 x 160 cm 175 x 160 cm 175 x 145 cm 175x 110 cm 120 x 145 cm 175 x 145 cm 170 x 180 cm 225x180cm 85 x 140 cm
WYSOKOSC 160 om 160 cm 175 cm 110 cm 145 cm 145 cm 180 cm 225 cm 140 cm
SZEROKOSC 120 cm 175 cm 145 cm 175cm 120 cm 175 cm 170 cm 180 cm 85cm

= PARTER 1 2 1 3 - - - - -
o 1 PIETRO B B B B 1 8 B B 3
m T PIETRO . B B B . N 2 6 3
= RAZEM 1 2 1 3 1 8 2 6 6
UWAGI Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024 Okno PCV w kolorze RAL 7024
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK B1
OZNACZENIE WG
kv Dzl Dz2 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
SCHEMAT Q
A~
—_—
WYMIAR ZESTAWCZY 140 x 270 cm 155 x 255 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 80 x205cm 90 x205¢cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 140 x 205 cm 90 x 205 cm
WYSOKOSC 270 cm 255 cm 205 cm 205 cm 205cm 205¢cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm
SZEROKOSC 140 cm 155 cm 90 cm 80 cm 90 cm 90 cm 90 cm 140 cm 90 cm

ILOSC SZTUK L [ L P L P L P L P L P L P L P L P L P

PARTER - - - 2 - 3 2 - 1 1 - - 1 - - - - - -

| PIETRO - - - - 2 - - 5 2 - - - - 3 5 - 1 - -

I PIETRO B - - 1 R 1 2 - 1 - - - - - - - 1 1 B

RAZEM 1 1 3 2 4 4 5 4 1 - - 1 3 5 - 2 1 -

. . . . . Drzwi wewnetrzne z Drzwi wewnetrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
UWAGI IDrzwi zewnetrzne w kolorze RAL 7024Drzwi zewnetrzne w kolorze RAL 7024]  Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne samoza czem EIS 30 E130 EIS 30 “Kiadzione"

UWAGA:

1. Drzwi wewngtrzne: plytowe, peine, c_mnEm przylgowe, 3 zawiasy

yt, nﬂi. do kabin WC z
zamkiem, klamka np. VDS stal nierdzewna, kolor stolarki do uzgodnienia
z zamawiajgcym na m.mv_m reglizacji
2. OknaPCV, 3-szyb i ciepla max = 0,9
W/(m2xK) a_m om.muo o_Sm m_ﬁﬁ.c lub oba skrzydta otwieranefuchyine,
okno kolor RAL 7024, od $rodka
biate
3. PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY
ORAZ ILOSC OTWOROW (POMIAROW DOKONUJE
WYSPECJALIZOWANA FIRMA).
4. DLA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ZASTOSOWAC:
o STOLARKE OKIENNA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA
NIE GORSZYM NIZ: U=0,9 [W/(m?K)]
o STOLARKE DRZWIOWA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPLA NIE GORSZYM NIZ: U=1,3 [W/(m?K)]

C:\Konstrukcja.bmp

o STAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
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PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU
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