WENTYLACJA MECHANICZNA
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Pomieszczenie nr 1
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ZESTAWIENIE POWIERZGHNI - BUDYNEK B1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - budynek B2
HEH Lp Nazwa pomleszczenla vQﬂMW””:H_MA Lp Nazwa pomieszczenia _uoi_mnozz__-ﬂu_
% B1/11 Korytarz 40.60 B2/18)] 35.29
B1/12] Sypialni 15.90 B2/19] tazienka 3.60
B1/13[ Lazlenka 437 [B2/20] Sypialni 29.96
B1/14] Sypialni 16.03 B2/21 11.13
B1/15] Syplainia 17.56 [B2/22] Sypialni 12.75
B1/16 Lazienka 4.09 [B2/23] Sypiainia 18.35
B1/17| Sypialnia 15.63 B2/24| Sypialnia 21.7
B1/18| Sypialnia 17.04 B2/25| Sypialnia 18.71
B1/19 Lazienka 4.24 B2/26] Swistlica 34.4C
[B1720] Sypiaini 16.08 2727} ia posikow 721
= B1/21 26.66 B2/28} i 36.48
i B1/22 L azienka 3.24 B2/29| F fazienki 14.46
| B1/23 ikalc 312 B2/30] WC 10.68
I B1/24] Magazyn 11.89 B2/31| Natryski 6.18
B1/25] Archiwumn 7.26 B2/32] tazienka 2.92
tacznie: £aEk B2/33| Pom. instruktora zmianowego 21.18
B2/34] tazienka 4.42
i Lqcznie: HHH
Archiwum U ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - budynek B3
Lp Nazwa ]
B3/25] Kiatka 12.90
B3/26] Pomieszozenie nr 1 315.90
4| tqcznie: [
| UWAGA
| - centralg wentylacyjng NW1 posadowi¢ na fundamencie na podstawie opracowania konstrukcyjnego
| - centralg wentylacyjng NW2 i NW3 podwiesi¢ do stropu na wktadkach antywibracyjnych na podsstawie opracowania konstrukcyjnego
\ - centralg wentylacyjng NW4 przymocowac do $ciany budynku na wkiadkach antywibracyjnych na podstawie opracowania konstrukcyjnego
| - wykonac¢ przebicia przez strop i $ciany zgodnie z oznaczeniami na rysunku
\ - nawiewniki, wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi izolowanymi wewnatrz
| { - potgczenia anemostatéw ze skrzynkami przewodami elastycznymi w izolacji
\ A7 - dopasowa¢ anemostaty wywiewne i nawiewniki do stropu podwieszanego.
\ W/l, - odprowadzi¢ skropliny z central wentylacyjnych NW1, NW2 i NW3. Centrala NW4 skropliny odprowadzone na dach
| - doprowadzi¢ zasilanie do central, wentylatoréw i agtegatu chiodniczego
| D - wszystkie przewody chtodnicze w otulinie (minimalna grubo$¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST)
| - wszystkie przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczyc przed
\ warunkami atmosferycznymi, prowadzi¢ w korytkach zewnetrznych odpomych na promienie UV
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ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdafisk
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