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RZUT I PIETRA
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1. ZASTOSOWAC ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWE ZGODNE Z RYSUNKAMI
CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ CZESCIA
OPISOWA.

2. Rysunki rozpatrywaé tgcznie z projektami
branzowymi. Lokalizacja i gabaryty przejsé
instalacyjnych wg projektéw poszczegdinych branz.

3. Rzgdna spodu projektowanych nadprozy drzwiowych:
2,10m powyzej poziomu posadzki w wybranym
pomieszczeniu

4. W przypadku konieczno$ci wymurowania $cian z
bloczkéw z gazobetonu zastosowaé bloczki o gestosci

500 kg/m?.
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[Nazwa obiektu budowlimego:

PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWET STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU

Adrenobie 1. Miyfiska, 76-200 Shupsk
dz. ur ewid. 42212, 424/8, 106972, obreb ewid. 13, jednostica ewid. miasto Stupsk

[Exwestar:
Komenda Wojewbdzkn Pafistwowej Strazy Pozarms] w Gdatisku
ul, Sosnowa 2, 80-251 Gdatisk

- “mer inz. Michal Tyszka
Projektant uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Specjalnoéé konstrukcyjno-budowlana




