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Słupsk, dnia 06-12-2023 r.

OŚWIADCZENIE

"Zgodnie  z  z  art. 34 ust. 3d,  pkt  3  „Prawa  budowlanego”   oświadczam,  że  projekt

techniczny  instalacji  elektrycznych  dla  przebudowy  obiektów  ośrodka  szkolenia

Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, działki 422/2, 424/8, 1069/2, obręb 13 Słupsk,

miasto Słupsk został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektował:
mgr inż. Łukasz Gągała 
upr. proj. POM/0256/PBE/16
specj. sieci i instalacje elektryczne 

sprawdził:
mgr inż. Tomasz Piskorski
upr. proj. 8346/232/90
specj. sieci i instalacje elektryczne
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Kopia uprawnień projektowych
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OPIS  TECHNICZNY

1. Dane ogólne

Przedmiotem  opracowania  jest    projekt  techniczny  oddymiania  klatek  schodowych  dla

przebudowy obiektów ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, działki 422/2,

424/8, 1069/2, obręb 13 Słupsk, miasto Słupsk.

Przedmiotowa  zabudowa  wymaga  zastosowania  oddymiania.  Z  uwagi  na  ograniczenia

funkcjonalne będą występować w tym zakresie nieprawidłowości. Oddymianie klatek schodowych

winno  być  zaprojektowane  w  oparciu  o  normę  PN-B-02877-4  „Instalacje  grawitacyjne  do

odprowadzania  dymu  i  ciepła.  Zasady  projektowania.  W  oparciu  o  ekspertyzę  techniczną

uzyskano  zgodę  Kujawsko  –  Pomorskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży

Pożarnej  na  zastosowanie  rozwiązań  zamiennych  (Postanowienie  o  sygnaturze

WPZ.52840.199.2023.2.JK z dnia 16 maja 2023 roku).

2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią niżej wyszczególnione materiały:

-zlecenie inwestora,
-założenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora
-podkłady architektoniczno-budowlane,
-uzgodnienia międzybranżowe,
-aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

3. Oddymianie klatki schodowej
3.1 Urządzenia do usuwania dymu budynku B2
W głównej klatce schodowej (budynek B2) zaprojektowano klapę oddymiającą o powierzchni 
czynnej minimum Acz=1,0 m². Dobrano klapę mcr Prolight Standard E100x150 bez owiewki i 
kierownicy. Alternatywnie można zastosować klapę innej firmy jednakże z uwagi na konstrukcję 
stropodachu sugeruje się jej prostokątny przekrój. 

Jako napowietrzenie klatki będą służyły drzwi zewnętrzne o minimalnych wymiarach 
100x200cm co zapewni powierzchnię napowietrzania minimum 30% większą od powierzchni 
klapy.
Klapa oddymiająca oraz  drzwi napowietrzające będą uruchamiane z systemu wykrywania dymu
(zamontowanego na klatkach schodowych) w sposób automatyczny.

3.2 Urządzenia do usuwania dymu budynku B3
Oddymianie klatki schodowej bocznej (budynek B3) zostanie zrealizowane poprzez montaż 

dwóch okien oddymiających na wysokości II piętra (lokalizacja zgodnie z częścią graficzną). 
W miejscu okna o wymiarach 140x148 cm zaprojektowano okno oddymiające np. mcr OSO 

Therm 75 odchylne dołem na zewnątrz pod kątem 30° o wymiarach 140x140 cm i czynnej 
powierzchni Acz=0,70 m². W miejscu okna o wymiarach 120x144 cm zaprojektowano okno 
oddymiające np. mcr OSO Therm 75 odchylne dołem na zewnątrz pod kątem 30° o wymiarach 
120x140 cm i czynnej powierzchni Acz=0,60 m².

Jako napowietrzenie klatki będą służyły drzwi zewnętrzne o minimalnych wymiarach 
100x200cm.
Okna oddymiającym oraz drzwi napowietrzające będą uruchamiane z systemu wykrywania 
dymu (zamontowanego na klatkach schodowych) w sposób automatyczny.
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4. Sterowanie oddymianiem klatek schodowych
System wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie połączony – uruchomienie 

oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne uruchomienie oddymiania również
drugiej klatki schodowej. System wykrywania dymu zostanie rozszerzony o korytarze na I piętrze
(korytarze po obu stronach głównej klatki schodowej) oraz korytarze na II piętrze (korytarze po 
obu stronach głównej klatki schodowej). Powyższe ma na celu zapewnienia jak najszybszego 
uruchomienia systemu oddymiania dla przestrzeni ZLV (pomieszczenia sypialniane na I piętrze 
po obu stronach klatki schodowej budynku B2).

Dla  głównej  klatki  schodowej  drzwi  przedzielające  korytarze  (klasy  EIS  30)  będą
utrzymywane w pozycji  otwartej  na  elektrotrzymaczach i  po  sygnale  z  systemu wykrywania
dymu będą się zamykać (elektrotrzymacze będą zwalniane).

Klatka schodowa budynek B2  
Projektuje się system oddymiający klatkę schodową oparty na klapie oddymiającej.  Centralkę
oddymiania należy umieścić  w dolnej kondygnacji klatki schodowej Centralkę należy zasilić ze
złącza ZO1 przewodem ognioodporrnym  PH 90 HDGs 3x2,5 mm2  sprzed PWP.  Zastosować
centralkę oddymiania modułową  np. RZN 4408-M. Zastosowano centralkę modułową z uwagi
na fakt że do zwykłej centralki oddymiania jest możliwość podłączenia większej ilości optycznych
czujek dymu.  
Przyciski  oddymiania   należy  umieścić  na  każdej  kondygnacji  klatki  schodowej.  Przycisk
przewietrzania   należy  umieścić  na  ostatniej  kondygnacji  klatki  schodowej.  Optyczne  czujki
dymu rozmieszczono w taki sposób aby ochrona obejmowała całą przestrzeń klatki schodowej
oraz korytarze zgodnie z ekspertyzą.
Siłowniki elektryczne klapy oddymiającej oraz drzwi napowietrzających dostarczone będą wraz z
klapą i drzwiami. 

Klatka schodowa budynek B  3  
Projektuje się system oddymiający klatkę schodową oparty na  dwóch oknach oddymiających.
Centralkę oddymiania należy umieścić  w dolnej kondygnacji klatki schodowej Centralkę należy
zasilić  ze  złącza ZO1  przewodem ognioodporrnym  PH 90 HDGs 3x2,5  mm2  sprzed  PWP
Zastosować  centralkę  oddymiania  modułową  np.   RZN  4408-M.  Zastosowano  centralkę
modułową  z  uwagi  na  fakt  że  do  zwykłej  centralki  oddymiania  jest  możliwość  podłączenia
większej ilości optycznych czujek dymu.  
Przyciski oddymiania   należy umieścić na każdej kondygnacji klatki schodowej.  Optyczne czujki
dymu rozmieszczono w taki sposób aby ochrona obejmowała całą przestrzeń klatki schodowej
oraz korytarze zgodnie z ekspertyzą.
Siłowniki elektryczne klapy oddymiającej oraz drzwi napowietrzających dostarczone będą wraz z
klapą i drzwiami. 

Komunikacja centralek oddymiania
Zgodnie  z  ekspertyzą  system  wykrywania  dymu  na  obu  klatkach  schodowych  zostanie
połączony  –  uruchomienie  oddymiania  jednej  klatki  schodowej  spowoduje  automatyczne
uruchomienie  oddymiania  również  drugiej  klatki  schodowej.  W tym celu  należy  w  każdej  z
centralek zastosować moduł np. IM 44-K-M oraz przekaźnik np. TR 42. 
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Okablowanie  
Przyciski  oddymiania  należy  połączyć  z  centralką  oddymiania  przewodem  PH90  HTKSH
4x2x0,8  mm2.  Siłowniki  klapy oddymiającej  oraz  okien  oddymiających należy  połączyć  z
centralką  oddymiania  przewodami  PH90  HDGs  3x2,5mm2.  Okno  napowietrzające należy
połączyć z centralką oddymiania przewodami PH90 HDGs 3x2,5mm2. Centralki skomunikować
między sobą przewodem PH90 HTKSH 4x2x0,8 mm2. Elektrotrzymacze połączyć między sobą
przewodem PH90 HTKSH 4x2x0,8 mm2. Instalację prowadzić podtynkowo. Instalację wykonać
zgodnie ze schematem ideowym oddymiania. Elektrozaczepy rewerysjne połączyć z centralami
przewodem PH90 HTKSH 1x2x0,8 mm2. 

Projektował:
mgr inż. Łukasz Gągała
upr. bud.: POM/0256/PBE/16
specj.: sieci i instalacje elektryczne 
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