ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] - BUDYNEK B3

OZNACTENIE WG Dz4 Dz5 D8 D25 D26 D27 D28
SCHEMAT g a i

WYMIAR ZESTAWCZY 100 x 200 cm 120 x 200 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 200 cm 100 x 200 cm 90 x 205 cm

WYSOKOSC 200 cm 200 cm 205 cm 205 cm 200 cm 200 cm 205 cm

SZEROKOSC 100 cm 120 cm 90 cm 90 cm 90 cm 100 cm 90 cm
ILOSC SZTUK L P L P L P L P L P L P L P
PARTER - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 0
| PIETRO - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Il PIETRO - - - - 1 - - 1 - - - - 1 1
RAZEM - 1 - 1 2 - - 1 - 1 - 1 1 1

cﬂﬂﬂmﬁrﬂmm% Drzwi zewngtrzne w Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
1| wew . 1 wewi 1 Wewi 1| wew
UWAGI Napowietrzenie kiatil |~ Kolorze RAL 7024 E1S 30 Drzwi wewnetrzne EIS 30 E1S 30 EIS 30
schodowej

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - BUDYNEK B3
OZNACZENIE WG
privrbe 016 017 018
SCHEMAT M
WYMIAR ZESTAWCZY 140 x 145 cm 140 x 140 cm 120 x 140 cm
WYSOKOSC 145 cm 140 cm 140 cm
SZEROKOSC 140 cm 140 cm 120 cm
__u_. PARTER - - -
2] I PIETRO - - -
B nPETRO - - -
nH_V RAZEM 1 (p6tpietro) 1 (pSipietro) 1 (p6tpietro)
Okno oddymiajgce - mer OSO Therm | Okno oddymiajgce - mer OSO Therm
75 odchylne dotem na zewnatrz (30°) | 75 odchylne dolem na zewnatrz (30°)
UWAGI Okno PCV w kolorze RAL 7024 o wymiarach 140x140cm w kolorze | o wymiarach 120x140cm w kolorze
RAL 7024 RAL 7024

UWAGA:

1.  Drzwi wewnetrzne: plytowe, peine, gtadkie, przylgowe, 3 zawiasy
widoczne chrom/stal nierdzewna, o$cieznica regulowana,
klamka/pochwyt, zamek/wkiadka patentowa, drzwi do kabin WC z
zamkiem, klamka np. VDS stal nierdzewna, kolor stolarki do uzgodnienia
z zamawiajacym na etapie realizacji

2. Okna PCV, 3-szybowe o wsp6iczynniku przenikalnosci ciepta max = 0,9
W/(m2xK) dla catego okna, skrzydto lub oba skrzydta otwierane/uchyine,
okno wyposazone w nawiewniki, kolor zewnetrzny RAL 7024, od $rodka

biate

3. PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY
ORAZ ILOSG OTWOROW (POMIAROW DOKONUJE
WYSPECJALIZOWANA FIRMA).

4. DLA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ZASTOSOWAC:

o« STOLARKE OKIENNA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA

NIE GORSZYM NIZ: U=0,9 [W/(m?K)]

o STOLARKE DRZWIOWA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA

CIEPLA NIE GORSZYM NIZ: U=1,3 [W/(m3K)]
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