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UWAGA:

1. ZASTOSOWAC ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWE ZGODNE Z RYSUNKAMI
CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ CZESCIA
OPISOWA.

2. Rysunki rozpatrywaé tacznie z projektami
branZzowymi. Lokalizacja i gabaryty przejs¢
instalacyjnych wg projektéw poszczeg6inych branz.

3. Rzedna spodu projektowanych nadprozy drzwiowych:
2,10m powyzej poziomu posadzki w wybranym
pomieszczeniu

4. W miejscu projektowanej konstrukcji dachowej w
budynku B1 nalezy wykona¢ wieniec obwodowy W-1
pod przewidywang konstrukcje dachowg (dZwigary
deskowe). Z uwagi na brak mozliwosci dokonania
odkrywek w trakcie pomiaréw po demontazu
istniejacego zadaszenia i warstw wykoriczeniowych
$cian nalezy dokonaé pomiaréw szerokosci $cian.
Wylaé wieniec z uwzglednieniem projektowanej
wysokosci pomieszczen. Wysokosé wierica 25cm,
szeroko$¢ dostosowaé do szerokosci $cian, zbrojenie
podiuzne 4212 (na szeroko$¢ 24cm), strzemiona @6 co
25cm.

5. W miejscu przewidywanej klapy oddymiajgcej nalezy
zdemontowac sufit podwieszany w celu dokonania
oceny materialowej oraz stanu technicznego stropu.
Decyzja o sposobie wykonania otworu, ewentualnych
wzmochien, doktadnej lokalizacji oraz gabrytéw otworu
po wizji lokalnej osaby z edpowiednimi uprawnieniami
projektowymi.

6. W przypadku koniecznosci wymurowania $cian z
bloczkéw z gazobetonu zastosowaé bloczki o ggstosci
500 kg/m?>.

7. Nadproze stalowe Bs.2.3 wykona¢ po demontazu
warstw wykoriczniowych pomiarze grubosci $cian w
miejscach planowanego oparcia nadproza stalowego
oraz ocenie stanu technicznego przez osobg
uprawniong.
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Tytuk rysunk:
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[Nazwa obicktu budowianego:
PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU
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dz, nr ewid. 422/2, 424/8, 106972, obrgb ewid. 13, jednostia ewid. miasto Shupsk

| Inwestor:
Komenda Wojewédzka Paistwowej Strazy Pozame] w Gdatsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdatisk
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