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Kopie uprawnien zawodowych i zaswiadczen o przynaleznosci
projektanta do Izby Zawodowej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0995 Gdansk, dnia 20 czerwca 2018 1.

DECYZJA nr 3.2/POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 650), zgodnie z art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.
149, 650)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Alicja Gertruda Walkusz
ur. w dniu 11.04.1992 r. w Sokélce

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

ep\rzewodnicza,cy Wiceprzewpdnicgaca Sekretarz v W
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omisji
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Zdunkowska-Mréz chitekt IARP Milan-Konopka Weiorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt JARP
Cztonek Cztonek Czionek Czlonek
Komisji sji Komisji Komisji Komisji
/ ”\ﬂg‘,
Ebud \ [ _ An é;)m £
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Architel Architekt IARP
Otrzvmuja:
1. Wnioskodawca: Alicja Gertruda Walkusz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb Hosiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomacnieniu sie decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji) i
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.; 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Strona nr 3



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Alicja Gertruda Walkusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieft nr 32/POOKK/V/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1543.

Cztonek czynny od: 08-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1543-41B3-DCY6-6287-87DB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 ) . .
T [008) SE4-88-7 7 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.

Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej kayjnej
k

iedostatkiewicz

NEK
Okrggowgp&omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Michat Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcyj no-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AFK-FBR-46L *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/08
adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTOW

Nazwa
zamierzenia OSRODKA SZKOLENIA PANSTWOWE]
budowlanego STRAZY POZARNEJ W SEUPSKU
Miejscowos¢: ul. Miynska, 76-200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny: 422/2, 424/8, 1069/2
obreb ewidencyjny: 13 [0013]
Adres jednostka ewidencyjna: Miasto Stupsk [226301_1]
Kkatesoria ID: 226301_1.0013. 1069/2
ohickt ID: 226301_1.0013. 424/8
u ID: 226301_1.0013. 422/2
budowlanego
Budynki Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej
Nr ewidencyjne budynkoéw: 563, 566, 567, 568, 572, 573;
kategoria XI, XVI
Inwestor Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
UL Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr. inz. arch. 32/POOKK/V/2018
pI'Oj ektant Allea Walkusz Specjalnos¢: architektoniczna
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2.1 Zakres robét calego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje przebudowe obiektéw Osrodka Szkolenia Panhstwowej Strazy
Pozarnej w Stupsku.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

* roboty budowlano-montazowe,
* roboty instalacyjne,
* roboty wykonczeniowe.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji znajduja si¢ obiekty Osrodka
Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku i obiekty jednostki ratowniczo — gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ul. Mtynskiej 2.
2.3 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot
2.3.1 Roboty betoniarskie

» zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

e zawalenie deskowania,

e uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementéw, wykonanie S$cianek szczelnych z bruséw
stalowych,

* wymuszona pozycja ciala — trudno dost¢pne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

* uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety
zbrojeniowe,

* kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy.

2.3.2 Roboty budowlano montazowe

* ryzyko wypadku przy montazu duzych elementéw konstrukcji drewnianej oraz stalowe,
* ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m podczas montazu konstrukcji,

* potkniecie si¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,

* upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

* spadajace przedmioty,

* kontakt z przedmiotami goragcymi — miejsce wykonywania robot spawalniczych.

2.3.3 Roboty wykonczeniowe

* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

2.3.4 Inne zagrozenia

* kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw,
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* kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru slonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy,

* porazenie pragdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

* zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* hatas — prace rozbidrkowe,

* spaliny —wykonywanie izolacji,

e promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych.

2.4 Szkolenia pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
» szkolenie wstepne,

¢ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegllnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr. inz. arch. 32/POOKK/V/2018
pI'Oj ektant Alle a Walkusz Specjalno$¢: architektoniczna
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3 Orzeczenie techniczne

NA TEMAT MOZLIWOSCI

zNaﬁ:Zizenia PRZEBUDOWY I REMONTU OBIEKTOW
budowlanego OSRODKA SZKOLENIA PANSTWOWE]J
STRAZY POZARNE]J W SELUPSKU

Miejscowos¢: ul. Miynska, 76-200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny: 422/2, 424/8, 1069/2
obreb ewidencyjny: 13 [0013]

Adres jednostka ewidencyjna: Miasto Stupsk [226301_1]

kategoria ID: 226301_1.0013. 1069/2

ohickt ID: 226301_1.0013. 424/8

u ID: 226301_1.0013. 422/2

budowlanego
Budynki Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej
Nr ewidencyjne budynkoéw: 563, 566, 567, 568, 572, 573;
kategoria XI, XVI

Inwestor Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
UL Sosnowa 2, 80-251 Gdansk

Projektant:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukeja mgr inz POM/0212/PWOK/07

OI'ZCC'ZGHIG Michat TySZka Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

techniczne
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3.1 Informacje ogodlne

Obiekty podlegajace opracowaniu stanowig czgs¢ siedziby Osrodka Szkolenia Pahstwowej
Strazy Pozarnej w Stupsku. Budynki tworzg zabudowe zwartg i sg ze sobg $cisle powigzane
funkcjonalnie.

Obiekty zostaly wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi, drewnianymi i stalowymi. Budynki zaprojektowano jako
jedno- 1 trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, zadaszone stropodachami ptaskimi.
Zadaszenie budynku B1 oraz B2 cz¢$ciowo mansardowe. Pokrycie dachowe zréznicowane —
z blachy trapezowej i papy termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly
ceramicznej pelnej, ocieplone, otynkowane, czgsciowo prefabrykowane o zréznicowanej
grubosci.

3.2 Charakterystyka materiatowa zabudowy podlegajacej opracowaniu

* Fundamenty — betonowe, nie dokonano odkrywek,

« Sciany ostonowe podtuzne i poprzeczne — z cegly pelnej, ocieplone, otynkowane - nie
dokonano odkrywek,

« Sciany wewnetrzne — z cegly pelnej, cegly kratéwki, gazobetonu - nie dokonano
odkrywek,

» Stropy — zelbetowe - nie dokonano odkrywek

* Nadproza — ceglane, stalowe, monolityczne, prefabrykowane, nie dokonano odkrywek

* Stropodachy — jedno- i dwuspadowe, o konstrukcji prefabrykowanej, stalowej, drewniane;j,
zelbetowej - nie dokonano odkrywek

* Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna, blacha trapezowa.

e Stolarka okienna — drewniana, PCV,

e Stolarka drzwiowa — drewniana, PCV,

* Elewacje — tynk strukturalny, cegta klinkierowa

* Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, malowane,

* Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

* Posadzki — ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV,

Stan techniczny poszczegdlnych elementow istniejacej zabudowy okreslono jako dobry.
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono spgkan, ubytkéw ani uszkodzen Kkonstrukcji
budynkdw.

3.3 Przewidywane prace mogace wplynaé na konstrukcje i stan techniczny
obiektow

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy czgsci pomieszczeh wewnatrz istniejacych
budynkéw. W ramach zamierzenia przewidziano nastg¢pujace prace:

* Wyburzenia i wymurowania $cian dzialowych - relokacja $cian dziatlowych nie
spowoduje zwigkszenia obcigzen oddziatujacych na istniejacg konstrukcje.

* Poszerzenie otwor w $cian dzialowych z zastosowaniem nadprozy stalowych,

* Wykonanie otwory drzwiowego w $cianie zewngtrznej z wykorzystaniem istniejacego
nadproza,

* Wykonanie otworéw drzwiowych w istniejagcych wewnetrznych scianach no$nych wraz
z osadzeniem projektowanych nadprozy stalowych,
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* Montaz klapy dymowej na istniejagcym stropodachu — Konstrukcje nos$ng stropodachu
stanowi strop zelbetowy oparty w kierunku poprzecznym. Krawedzie wycietego stropu
monolitycznego zostang wzmocnione belkami stalowymi na ktérych przewiduje sie
montaz $cian planowanej klapy dymowe;.

* Przebudowe konstrukcji dachowej nad budynkiem B1 — istniejgcy stropodach o
konstrukcji stalowej zostanie zdemontowany. Zaprojektowano konstrukcje nosng w
postaci prefabrykowanych dzwigaréw deskowych ktéra bedzie 1zejsza od istniejacej
zatem przebudowa dachu nie spowoduje wzrostu obcigzen oddzialujacych na istniejaca

konstrukcje.

* Podniesienie posadzki nad parterem [ pigtra — istniejgce warstwy zostang
zdemontowane i zastgpione nowymi przy czym wysokos$¢ niwelowana bedzie gruboscia
styropianu.

* Wyréwnanie poziomOw posadzek pomieszczenia audiowizualnego (nad I pigtrem)
budynku B1 — istniejgce warstwy posadzki oraz ruszt oparty na stropie monolitycznym
zostang zdemontowane i zastgpione nowym o 1zejszej konstrukcji nosne;.

Ogdlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych poszczegdélnych budynkéw okreslono
jako dobry. Przebudowa obiektéw Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej nie
wplynie na wzrost obcigzen oddzialywujacych na stropy, $ciany ani fundamenty. Nie ma
przeciwwskazan na realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego a projektowane prace wzmocnig
$ciany oraz nie bedg miaty wplywu na bezpieczenstwo konstrukcji budynkéw ani ich
uzytkownikéw. Nie ma przeciwwskazan na wykonanie przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Konstrukgj . mgr inZ. POM/0212/PWOK/07
l(;)erczﬁflizfznri: Michat Tyszka Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Kkarta
terenu — 05.4.U(Z2)

karta terenu numer: 05
01|PRZEZNACZENIE:

3.U(ZZ), 4.U(ZZ), 10.U, 30.U, |tereny uslug
37.U, 45.U 52.U, 56.U, 57.U,
60.U, 62.U

POWIERZCHNIA: 3.U -1,77ha,
4.U-0,85ha, 10.U-0,71ha,37.U-
1,3ha, 45.U-0,2ha, 52.U-0,05ha,
56.U-0,005ha, 57.U-0,11ha,
60.U-0,22ha, 62.U-0,6ha

02[PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy — ustala si¢ wg rysunku planu.
— wielkosci powierzchni — ustala si¢ maks. 60% w stosunku do obszaru objgtego inwestycja.
zabudowy
— powierzchnia biologicznie |-~ ustala si¢ min. 10%w stosunku do obszaru objgtego inwestycja.
czynna
— gabaryty projektowane;j — nie ustala sig,
zabudowy
— wysokosci projektowanej — ustala si¢ nie wigcej niz 4 kondygnacje nadziemne dla terenéw 3.U (z wytaczeniem
zabudowy budynkdéw objetych ochrong konserwatorska) 4.U(ZZ), 37.U,
— ustala si¢ nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne dla terenéow 10.U, 60.U, 62.U, 45.U,
52.U
— ustala si¢ 2 kondygnacje nadziemne dla terenéw 56.U, 57.U.
— geometria, wykonczenie — nie ustala sig.
dachu

— zabudowa na granicy dziatki |~ dopuszcza si¢ dla terendow 45.U, 52.U, 62.U.

03|SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU,
W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

— teren 30.U wyznaczony dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania terenu ustugowegopoza terenem opracowania mpzp
‘Park Kultury”.

04|ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania |- nie ustala si¢.
przestrzennego, ktére wymagaja

ochrony

— cechy elementow — nie ustala si¢.

zagospodarowania
przestrzennego, ktére wymagaja
uksztaltowania lub rewaloryzacji

— okreslenie nakazow, — dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ushug wytacznie nieucigzliwych,

zakazéw, dopuszczen — dopuszcza sig lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako przeznaczenia
i ograniczen towarzyszacego przeznaczeniu podstawowemu,

W zagospodarowaniu terenow — dopuszcza si¢ lokalizacje parkingéw, garazy w kondygnacji parteru, piwnicy budynku

oraz kondygnacji podziemnej,

— zakazuje si¢ lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych.
05|ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

— dojscia i dojazdy w miar¢ mozliwosci utwardza¢ drobnowymiarowymi elementami zapewniajacymi infiltracje wod
opadowych w giab gleby,

— zachowac i pielggnowac warto$ciowe elementy srodowiska naturalnego,

— ustala si¢ zgodnie z Rozdziatem IV §7.

06|ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
— budynki przy ul. Mlynskiej 3-5 oraz budynek spichlerza wpisane sg do rejestru zabytkoéw, obowiazuja zapisy Rozdziatu V §8.

— budynki przy ul. Miynskiej 1a oraz ul. Chopina 3 wpisane sa do wojewédzkiej ewidencji zabytkéw,obowiazuja zapisy
Rozdzialu V §8. 2,

— tereny 3.U (zgodnie z rys. planu), 4.U (zgodnie z rys. planu), 10.U leza w strefie W.III. ograniczonej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej , obowigzujq zapisy Rozdziatu V §8. 3.

07| WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:

— zasady umieszczania — nie ustala sig.
obiektéw malej architektury
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— zasady umieszczania — dopuszcza si¢ lokalizowanie reklam wolno stojacych przy scianie budynku, stanowiacych
nosnikow reklamowych kompozycje z jego elewacja pod warunkiem, ze ich powierzchnia nie jest wigksza niz 2m?,

— dopuszcza si¢ lokalizowanie szyldow mocowanych prostopadle do elewacji frontowej,
powierzchnia szyldu maksymalnie 1,5 m?,dolna krawgdz szyldu na wysokosci nie mniejszej
niz 2,5m powyzej naturalnej warstwicy terenu.

— zasady umieszczania — nie ustala sig.
tymczasowych obiektow
ushugowo-handlowych

— zasady umieszczania nie ustala sig.

urzadzen technicznych

— zasady umieszczania zieleni [— nie ustala sig.

— okreslenie nakazow,
zakazow, dopuszczen

i ograniczen

W zagospodarowaniu terenow

nie ustala sig.

0

=S

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS
ZIEMNYCH

— fragmenty terenéw 3.U i 4.U, oznaczone na rysunku planu, potozone sa na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia,
obowigzuja zapisy Rozdziatu VIIT §11 .

0

O

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PLANEM
MIEJSCOWYM

— dopuszcza si¢ podzialy i scalenia dzialek

— minimalna/maksymalna — nie ustala si¢.
szerokos¢ frontow dziatek

— minimalna/maksymalna — nie ustala si¢.
powierzchnia dziatek

— kat polozenia granic dzialek |- nie ustala si¢.
w stosunku do pasa drogowego

10

ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

— uklad komunikacyjny i sieci |- obowigzujg zapisy Rozdzialu XI §14.
infrastruktury technicznej,
parametry, klasyfikacja ulic
i innych szlakéw
komunikacyjnych

— warunki powigzan uktadu — obowiazuja zapisy Rozdziatu XI §14.
komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej
z uktadem zewnetrznym

— wskazniki w zakresie — sposob odprowadzenia wod opadowych z terendow 3.U(ZZ), 4.U(ZZ) na zasadach
komunikacji i sieci infrastruktury |okreslonych przez zarzadzajacego siecia,
technicznej — obowiazujg zapisy Rozdziatu X1 §14.

— dla terendow: 52.U, 56.U i 57.U nie obowiazujg wskazniki w zakresie komunikacji i zasady
organizacji miejsc parkingowych z Rozdziatu XTI §14.

11

SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA TERENOW

— nie ustala sig.
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5 Postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.J
ul. Prosta 32, 87-100 Toruri

Torun, dnia //g maja 2023 .
WPZ.52840.199.2023.2.JK

POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w zwiazku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj, Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) zwanego dalej ,warunkami technicznymi”
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewédzki Paristwowej Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku Zastepcy Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej Pana st. bryg. Dariusza Zywickiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku oraz
Ekspertyzy technicznej w zakresie rozwigzan zamiennych dla przebudowy obiektu
Osrodka Szkolenia Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ul. Miynskiej 2
w Stupsku, opracowane] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana mgra inz. Macieja Chilickiego (Nr upr. 612/2014) i rzeczoznawce budowlanego
Pana dra inz. Jerzego Kaczorowskiego (Nrupr. UA-lII-630), ze wzgledu na
niespetnienie wymagar techniczno-budowlanych w ww. obiekcie, polegajacych na:

- wystepowaniu ocieplenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy
stref pozarowych z materiatu painego (styropianu),

— wystepowaniu w $cianie potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej
bedgcych w granicy dziatki otworéw bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej,

- lokalizacji budynku tj. zblizenia od strony potudniowej do sgsiedniego budynku
na odleglosé ponizej 8 m,

~ lokalizacji budynku tj. bezposredniego przylegania do budynku sasiedniego od
strony potudniowej, gdzie sciany (w obu budynkach) bedgce wzgledem siebie
pod katem 90° i w odleglosci ponizej 4 m posiadajg otwory bez klasy
odpornosci ogniowej;

— wystepowaniu dachéw budynkéw nizszych, stanowigcych odrebng strefe
pozarowa, nie posiadajgcych w pasie 8 m potwierdzenia klasy odpornosci
ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu,

- wystepowaniu dojscia przy jednym kierunku ewakuaciji o dtugo$ci 22 m, przy
dopuszczalnej 10 m,

— wystepowaniu w obiekcie pomieszczenia dla ponad 50 osdb, ktére posiada
wylacznie jedne drzwi do ewakuacji,

— wystepowaniu obnizenia drogi ewakuacyjnej do 1,85 m przy dopuszczalnym
obnizeniu do 2 m,
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wystepowaniu drzwi prowadzacych z giéwnej klatki schodowej i bocznej klatki
schodowej na zewnatrz o szeroko$ci 1 m przy wymaganej 1,2 m,
wystepowaniu spocznika i biegu schodéw bocznej klatki schodowej
zawezonych do 1,1 m przy wymaganej szerokosci spocznika minimum 1,5 m
i szerokosci biegu minimum 1,2 m,
wystepowaniu w obiekcie czeéci drzwi z pomieszczen prowadzacych na drogi
komunikacji ogélnej bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30,
braku zachowania wspoélczynnika powierzchni aerodynamicznej dla klap
oddymiajgcych klatke schodowg gtéwng i boczng, ktéry powinien wynosic
minimum 5% rzutu poziomego powierzchni klatki schodowej,
lokalizacji gtéwnego kurka instalacji gazowej w odlegiosci ponizej 0,5 metra od
okna,

postanawia

wyrazi¢ zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposob inny niz okreslony w przepisach: § 232 ust. 1, § 12 ust. 1 pkt 1, § 272
ust. 3,§ 271 ust. 1, ust. 10, ust. 11 § 218 ust. 1, § 256 ust. 3, § 238 pkt. 1, § 242 ust. 3,
§ 239 ust. 4, § 68 ust. 1, § 246 ust. 6, § 245 pkt. 2, § 159 ust. 5 warunkow
technicznych, a mianowicie poprzez wdrozenie w przedmiotowym budynku
rozwigzarnn wynikajgcych wprost z przepiséw przeciwpozarowych i rozwigzan
zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, w postaci:

obudowania i oddymiania klatek schodowych zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy techniczne;j,

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

wyposazenia obiektu w hydranty wewnetrzne 25 z wezem podtsztywnym,
wyposazenia obiektu w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

zapewnienia dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odporno$ci ogniowej
R 30, dla przekrycia dachu klasy odpornosci ogniowe] RE 30 oraz
zabezpieczenia ich do stopnia NRO,

oddzielenia drewnianej konstrukcji dachu od wnetrza budynku przegrodg
o klasie odpornosci ogniowej El 60,

wydzielenia pomieszczenia stacji transformatorowej $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego od wnetrza budynku, w tym zabezpieczenia przejs¢
i przepustdéw instalacyjnych do klasy odporno$ci ogniowej przegrody przez
ktérg przechodza,

obudowania drég ewakuacyjnych zapewniajac klase odpornosci ogniowej
min. El 30 oraz wyposazenia drzwi prowadzacych na korytarze, kitére po
otwarciu zawezajg szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w samozamykacze,
zamkniecia drzwi prowadzacych na korytarz w czesci przeznaczonej na
noclegi o klasie odporniosci ogniowej EI 30,

skrocenia dtugosci dojscia do 22 metréw przy jednym kierunku ewakuacii,
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— wymiany drzwi w budynku o szerokosci ponizej 0,8 m na drzwi o szerokosci
0,8 m (przy ewakuacji do 3 oso6b) badz min. 0,9 m (przy ewakuacji powyzej
3 osbb),

— potaczenia systemu oddymiania obu klatek (uruchomienie oddymiania jednej
klatki schodowej spowoduje automatyczne uruchomienie oddymiania rowniez
drugiej klatki schodowej),

— rozszerzenia systemu detekcji dymu o korytarze na | pietrze (korytarze po obu
stronach gtéwnej klatki schodowej) oraz korytarze na | pietrze (korytarze po
obu stronach gtéwnej klatki schodowej), wykonania systemu na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

— wyposazenia drég komunikacji ogélnej w obiekcie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Norma, o zwiekszonym natezeniu oswietlenia
wzgledem wymaganego do 2 lux,

- wprowadzenia catodobowej stuzby dyzurnej w obiekcie w przypadku
uzytkowania miejsc noclegowych,

— uznania stacjonowania jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy
Pozarnej na terenie nieruchomosci przy ul. Mlyfiskiej 2 w Stupsku,

- wyposazenia budynku w ponadnormatywng ilos¢ $rodka ga$niczego
zgromadzonego w gasnicach, aby jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypadata na kazde 50 m? powierzchni
obiektu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dalej k.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia, gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w catosci zadanie strony.
Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na speinienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz okreslajg
to wymagania przepisow techniczno-budowlanych, wytacznie dla przypadkéw w nim
wymienionych. Pozostate wymagania nie wymienione w niniejszym postanowieniu,
a wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych powinny by¢ spetnione.
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana dla
analizowanego budynku stanowi integralng czesc¢ niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
pos$rednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§1i8§2iart. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a.
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Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ
administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymaé jego
wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sig¢ prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
postanowienie.

Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne
(art. 127a § 118§ 2, w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Oswiadczenie, ktdre zostato prawidiowo ztozone jest niewzruszalne i nie mozna
go cofngé.

Ziozenie oswiadczenia, o ktbrym mowa powyzej wywotuje skutek w postaci
uzyskania przymiotu ostatecznos$ci i prawomocno$ci przez postanowienie oraz
zamkniecie mozliwos$ci zazalenia do organu drugiej instancji.

Zatacznik:
Ekspertyza techniczna w zakresie rozwigzan
zamiennych dla przebudowy obiektu Osrodka
Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej
w Stupsku przy ul. Miynskiej 2 w Stupsku.

Otrzymuia:

1. Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku - 2 egz. ekspertyzy
ul. Sosnowa 2 [ Wystan
80-251 Gdansk '
Aa
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6 Uzgodnienie szyldu reklamowego 2z Wydziatem Polityki
Przestrzennej

Urzad Miejski w Stupsku Stupsk, dnia 12.01.2024r.
Plac Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

1)

PP.DEZ.6724.6.8.2024.BS

Michat Tyszka

Konstrukcje Budowlane

ul. Powstancéw Warszawskich 1/2
76-200 Stupsk

Wydziat Polityki Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Stupsku informuje, ze od dnia
01.01.2020r., na terenie catego miasta, obowigzuje uchwata Rady Miejskiej w Stupsku
Nr X11/208/19 z dnia 30 pazdziernika 2019 roku (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa
Pomorskiego z 2019 r. poz. 6020) w sprawie ustalenia zasad i warunkdow sytuowania
obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytow, standardow jakosciowych oraz rodzajow materiatow
budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane tzw. uchwata reklamowa. Uchwata stanowi
prawo miejscowe. Z uchwata mozna zapozna¢ si¢ na stronie bip.um.slupsk.pl
w zaktadce ,,planowanie przestrzenne”.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 10 stycznia 2024 roku, dotyczacy szyldow Osrodka
Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupku zlokalizowanego przy ulicy Mtynskiej 2a,
Wydziat Polityki Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Stupsku informuje, ze dwa
projektowane szyldy w postaci liter przestrzennych w kolorze RAL 7016 o wysokosci
45cm, przedstawione na zatacznikach graficznych, sa zgodne z zapisami uchwaty
reklamowej.

W zataczeniu:
1. Elewacja potnocno-zachodnia rysunek U2
2. Elewacja potnocno-wschodna rysunek U1

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Beata Samborska
tel. 59 8488242

tel: +48 59 84 88 300 www.fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl www.slupsk.pl
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Jednostka
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

Tytut rysunku:

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

Nazwa obicktu budowlanego: A
PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SEUPSKU

Adres obicktu budowlanego: )
ul. Miynska, 76-200 Stupsk
dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obrgb ewid. 13, jednostka ewid. miasto Stupsk

Inwestor:
Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Data: SKALA BRANZA NR RYS NR STRONY
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7 Uzgodnienie elewacji z Wydziatem Polityki Przestrzennej

Urzad Miejski w Stupsku Stupsk, dnia 15.01.2024r.
Plac Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

1)

PP.DEZ.6724.7.2.2024.JW

Konstrukcje Budowlane

Michat Tyszka

ul. Powstancow Warszawskich1/2
76-200 Stupsk

Wydziat Polityki Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Stupsku, po uzyskaniu opinii
zespotu ds. Estetyki Miasta, opiniuje pozytywnie, pod wzgledem estetyki przestrzeni
publicznej, projekt przebudowy Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy
Mtynskiej w Stupsku (dz. nr 422/2, 424/8 i 1069/2 obr. 13), zgodnie atacznikami
graficznymi. 7 up. PREZYDEKTA

W zataczeniu:
« kolorystyka - elewacja potnocno- wschodnia - rys. U1
o kolorystyka - elewacja potnocno- zachodnia - rys. U2

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Joanna Wolska
tel. 59 8488241

tel: +48 59 84 88 300 www.fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl www.slupsk.pl
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Tytut rysunku:

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

Nazwa obicktu budowlanego:
PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU

Adres obiektu budowlanego:
ul. Mtynska, 76-200 Stupsk

dz. nrewid. 422/2, 424/8, 1069/2. obreb ewid. 13, jednostka ewid. miasto Shipsk

Inwestor:
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8 Ekspertyza techniczna w zakresie rozwigzan zamiennych

Ekspertyza
techniczna

Sporzqdzona w trybie § 2 ust. 3a rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) w
zakresie rozwigzan zamiennych dla przebudowy obiektu
Osrodka Szkolenia Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy

ul. Mtynskiej 2 w Stupsku

OPRACOWALI:
Jerzy Kaczorowski
Doktor Nauk Technicznych
Inzynier arclyekt
Rzeczoznawca budowlany RZECZOZNAWCA BUPOWLANY
w spec architekier

a}budowlanei

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

Data opracowania: MARZEC 2023

PARS RS ,vl‘, ,L apree
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7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okre$laja to przepisy techniczno -
budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) —
wyszczegélhienie proponowanych rozwigzan zamiennych ...
8. Analiza i ocena wplywu rozwigzar zamiennych na poziom bezpieczeristwa pozarowego, stuzaca

wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpoZarOWe].......ocovuviinmiiminninini e

9.  Whioski w kontekécie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozZarowej ..........co.coieiinans 30
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Wstep

Przedmiotem opracowania jest dobranie rozwigzan zamiennych dla przebudowy
przebudowy obiektu Osrodka Szkolenia Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ul.
Mtynskiej 2 w Stupsku. Warunki zamienne dobrano w zwigzku z niezachowaniem parametrow
technicznych wystepujacych w budynkach ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania
techniczno-budowlane budynku.

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki, dla obiektéw istniejacych, moga by¢ spetnione w sposéb inny niz okreslony w
rozporzadzeniu, stosownie do wskazah ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwiazan technicznych, ktorych
realizacja zapewni wiaiciwy poziom bezpieczehnstwa pozarowego opisywanego obiektu.
Niniejsze opracowanie przedkfadane jest Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewddzkiemu

Panstwowej Strazy Pozarnej celem zatwierdzenia.

1. Podstawa opracowania

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:
Ustaw:
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U.
z2022r., poz. 2057 ze zm.),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
2531 ze zm.).
Rozporzadzen:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 zezm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr

G A

124, poz. 1030),

P01 244
! Temat: Oérodek Szkolenia Paristwowe] Strazy Pozarnej‘ivgslmgskm
PARSTYETY
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z péin. zm.).

Polskich Norm:

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oéwietlenia - Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e  PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

e  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa,

e  PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw.

Inne:

e Informacje udzielone przez biuro architektoniczne.

e Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych

wydane przez Komendanta Gtéwnego Pafdstwowe]j Strazy Pozarnej.

Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsky:
ey OV
ul. Mtyrska 2, 76-200 Stupsk PANSTNO

GATEWO Fojaws
an]~ie W QGLeT
!,,JO:L.»N
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2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Ekspertyza techniczna zostata opracowana w trybie §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i dotyczy
obiektu Oérodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ul. Mtynskiej 2
w Stupsku. Opracowanie obejmuje koncepcje przebudowy, a zamierzenie dotyczy obiektu o
nastepujacych numerach ewidencyjnych: 563, 566, 567, 568, 573. Obiekty sg elementami
zabudowy zwartej i sg ze sobg $cisle potaczone funkcjonalnie.

Istniejaca zabudowa podlegajgca opracowaniu nie spetnia wymagan obowigzujgcych
przepisdw przeciwpozarowych, higieniczno-sanitarnych, warunkéw technicznych. Podczas
prac projektowych nalezy dostosowa¢ obiekt do wymagan przepiséw bad? uzyskac akceptacje
rozwigzan zamiennych wiasciwych Organdw. Celem niniejszego opracowania jest dobranie
rozwigzah zamiennych wskazanych przez rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen  przeciwpoiarowych  rekompensujgcych  wystepujgce  w  obiekcie
nieprawidtowoéci, a nastepnie uzgodnienie ich z Kujawsko-Pomorskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Niniejsza ekspertyza opracowywana jestdla etapu
koncepcyjnego. W przypadku prowadzenia procesu inwestycyjnego i ujawnienia kolejnych
nieprawidtowosci (ktérych usuniecie jest niemozliwe ze wzgledéw technicznych), np. na
etapie projektu architektoniczno-budowlanego badi projektu wykonawczego nalezy

zaktualizowac ekspertyze techniczng i ponownie uzyska¢ akceptacje rozwigzan zamiennych.

3. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie)

Przedmiotowe budynki zlokalizowane s3 na dziatkach ewidencyjnych nr 422/2, 424/8 oraz
1069, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna miasto Stupsk. Obiekty stanowig czgsc
siedziby Oérodka Szkolenia Pafstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku. Przedmiotowa zabudowa
stuzy celom szkoleniowym. W obiektach zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem
higieniczno — sanitarnym i sitownia, sale wykfadowe, zaplecze noclegowe, biurowe i
higieniczno — sanitarne oraz garaz przeznaczony dla wozéw strazackich. Budynki zostaty
wybudowane w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi i monolitycznymi.
Obiekty zaprojektowano jako jedno- i trzykendygnacyjne, niepodpiwniczone, zadaszone
stropodachami ptaskimi. Pokrycie dachowe zréznicowane — z blachy trapezowej i papy
termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly ceramicznej petnej, ocieplone,

otynkowane, czesciowo prefabrykowane o zréznicowanej grubosci. L5

ks =N y
E Temat: Oérodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w %fu:aig) MOV
ul. Mtyriska 2, 76-200 Stupsk
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Charakterystyka materiatowa przedmiotowych budynkéw
- Fundamenty — betonowe, nie dokonano odkrywek,
- Sciany ostonowe podtuzne i poprzeczne — z cegly petnej, ocieplone, otynkowane, nie
dokonano odkrywek,
- Sciany wewnetrzne — z cegty petnej, cegly kratowki, gazobetonu,
- Stropy — zelbetowe - nie dokonano odkrywek
- Nadproia — ceglane, stalowe, monolityczne, prefabrykowane, nie dokonano odkrywek
- Stropodachy — jedno- i dwuspadowe, o konstrukcji prefabrykowanej, stalowej,
drewnianej, zelbetowej - nie dokonano odkrywek
- Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna, blacha trapezowa.
- Stolarka okienna — drewniana, PCV,
- Stolarka drzwiowa — drewniana, PCV,
- Elewacje — tynk strukturalny, cegta klinkierowa
- Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, malowane,
- Obraébki blacharskie z blachy powlekanej,
- Posadzki — ptytki ceramiczne, wykfadzina PCV,
- Instalacje w budynku:
v Wodna,
Kanalizacyjna,
Elektryczna,
Wentylacyjna,

Gazowa,

L 4% % %8

Ogrzewanie miejskie.

4. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarow3)

W obiekcie bedg wystepowacd nastepujace instalacje:
» Instalacja elektryczna,
» Instalacja wodno — kanalizacyjna,
» Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
» Instalacje teletechniczne,
» instalacja centralnego ogrzewania
instalacja oddymiania klatek schodowych

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Temat: Osrodek Szkolenia Parstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku

ul. Miyniska 2, 76-200 Stupsk ‘,‘_f;r\.ii‘f\’*\;" 3
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5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Dane charakterystyczne:

s  Wysokosc: 12,13 m (budynek sredniowysoki)
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

e Liczba kondygnacji podziemnych: 0

e Powierzchnia zabudowy: 272,30 m?

e Powierzchnia wewnetrzna: ok. 3150 m?

e Kubatura: ok. 11 000 m3

5.2. Odleglosc od obiektow sasiadujacych

Usytuowanie obiektu

Ze wzgledu na wezesniejsze uwarunkowania wiasnosciowe budynek posadowiony jest
éciana potudniowo-zachodnig i potudniowo-wschodnia po granicy dziatki z oknami (bez klasy
odpornosci ogniowej. Budynek jest zblizony do sasiedniego budynku na odlegto$¢ 6,63 metra

(od strony potudniowej).

- Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w S}tuj;%s;!% A
L0V ’
ul. Mtyriska 2, 76-200 Stupsk XL‘ TNOWE
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0d strony potudniowej znajduje sie parterowy budynek bezposrednio przylegajacy do
obiektu — budynki posiadaja éciany pod katem 90 stopni, ktére posiadajg otwory (okna) bez
klasy odpornosci ogniowej. Nad budynkiem (parterowym) znajduja sig okna (Osrodka) — dach
budynku (sasiedniego) nie ma dokumentéw potwierdzajgcych klasyfikacje RE 30 dla dachu.
0d strony pdinocnozachodniej znajduje sie Komenda Miejska PSP w Stupsku. Bezposrednio
przylega budynek parterowy, a nad budynkiem parterowym znajduja sig okna Osrodka bez
klasy odpornosci ogniowej. Dach budynku (sgsiedniego) nie ma dokumentow
potwierdzajacych klasyfikacje RE 30 dla dachu. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

wydzielajace budynek ocieplone s3 styropianem (stanowi to rowniez nieprawidtowoscé).

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg gtownie:
e Tkaniny:
Uzywane jako wykfadziny dywanowe, ubrania (w szafach), zastony, etc. Temperatura
zapalenia tkanin sztucznych to ok. 2009C, tkanin bawetnianych to ok. 230 °C, tkanin Inianych
to ok. 300°C.
» Tworzywa sztuczne:
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura zapalenia
waha sie od 200 °C do 400 °C.
» Drewno:
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.
W obiekcie bed sie znajdowa¢ elementy wyposazenia i wystroju spetniajace
wymagania do stosowania w strefie ZL lll, ZL V (opisane ponizej).
Wymagania dla elementdw statego wyposazenia i wystroju wngtrz:
Na drogach komunikacji ogdlne], stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny byé¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Do wykoriczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie moga by¢ zastosowane materiaty fatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych
jest zabronione.

W ohiekcie nie bedzie pomieszczen z podtogami podniesionymi.

E Temat: Oérodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupski :
o
ul. Mtyriska 2, 76-200 Stupsk

:;‘AAQ‘ B
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W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaia sig
materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnoci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze,
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

5.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il + ZL V — nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne,
garazowe posiadajg gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m? i sg jako powigzane
funkcjonalnie ze strefami ZL. Oérodek Szkolenia stuzy potrzebom ksztatcenia strazakow. Z tego
tez wzgledu w obiekcie znajdujg sig garaze dla samochodow pozarniczych. Zgodnie z
wykfadnia Komendy Gtownej PSP obiekty straznic stanowia jeden funkcjonalnie potaczony
pod wzgledem pozarowym obiekt — w zwigzku z powyiszym moga by¢ w jednej strefie
pozarowe] (garaz i cze$¢ ZL Ill) oraz nie posiadac przedsionkow przeciwpozarowych — z tego

powodu obiekt jako jedna strefa pozarowa. Przywotana wyktadnia KG PSP:

m Temat: Oérodek Szkolenia Paristwowe] Strazy Pozarnej w Stupsku . ¥
ul. Miyriska 2, 76-200 Stupsk pAlSTHOY e
WojewidEWe
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pazdziernik 2011 r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie stosowania wymagan przepisow techniczno-
budowlanych w zakresie kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi, jak tez wydzielenia
pozarowego garazy w obiektach straznic przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-
gasniczych Panstwowe] Strazy Pozarmej informuje co nastepuje.

1) Budynek straznicy (koszarowy), w ktorym znajdujg sie garaze, pomieszczenia dla zatogi
i biura JRG, nalezy kwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1. Wynika to z faktu, e
strazacy bedacy na stuzbie, w stanie czuwania, zgromadzeni w kilku pokojach, nie moga
byé traktowani jak osoby w obiektach zamieszkania zbiorowego, w ktérych obowigzujq
wymagania okreslone dla kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

2) Z punktu widzenia funkcjonalnego budynek straznicy JRG PSP stanowi jeden obiekt
z wzajemnie powigzanymi ze soba czesciami: biur, pomieszczen dia zatogi i garazu.
Powyzsze wzajemne polgczenie funkcjonalne poszczegolnych czesci obiektu, w tym
réwniez specyfika straznicy wynikajaca z koniecznosci szybkiego wyjazdu pojazdow
pozarniczych, co zwigzane jest ze stosowaniem zeslizgéw, wgladem z pomieszczenia
dyspozytora do przestrzeni garaiowej, a takze innych wymagan zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008r, w
sprawie szczegblowych warunkéw bezpieczeristwa i higieny stuzby strazakdw Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz.U. Nr 180, poz. 1115), stoi w sprzecznosci z wymaganiami przepiséw
techniczno-budowlanych obowiazujacych dla budynkéw z wbudowanymi garazami dla
samochodéw osobowych i to nie tylkko pod wzgledem warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego, ale rowniez warunkdéw sanitarnych.

Odnoszac sie do warunkéw bezpieczefistwa pozarowego nalezy zauwazyC i2, z przepisu
§ 274 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z poin. zm.) jednoznacznie wynika, ze wymagania przeciwpozarowe okreslone w rozdziale 8
LVymagania przeciwpozarowe dla garazy”, a wiec takze stosowanie przedsionkow
przeciwpozarowych (§280) dotycza garazy zamknigtych i otwartych, o ktérych mowa w
rozdziale 10 ,Garaze dla samochodow osobowych” (§ 102 - 108). Tak wigc, przy
uwzglednieniu powyzszego oraz braku uregulowan prawnych w zakresie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé straznice strazy pozamnej, a takie specyfiki tych
obiektéw i wystepujacych w nich powigzan funkcjonalnych, w opinii tutejszej Komendy
mozliwe jest niewydzielenie garazu w strainicy strazy pozamej, jako odrebnej strefy
pozarowej, w tym takze niewykonanie przedsionkéw przeciwpozarowych pomigdzy garazem
a czescig socjalno-biurowa budynku.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie

wieksze grupy ludzi

Na kondygnacji | nadziemnej sala gimnastyczna przeznaczona dla maksymalnie 70

os6b. Na kondygnacji pomieszczenia techniczne, garaze, szatnie i zaplecza sanitarne,
magazynki przeznaczone facznie dla 40 osob. acznie na kondygnacji do 110 osob.

Na kondygnacji Il nadziemnej pokoje sypialniane dla % osdb oraz jadalnia z

przewidywanym pobytem do 40 oséb. Na kondygnacji do 65 osg’:g.
Na kondygnacji lll nadziemne;j sala szkoleniowa dla _oséb, pomieszczenia biurowe,@(h

jadalnia dla 40 osob. tacznie na kondygnacji do 70 osdb. PR

. Temat: Oé¢rodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Sil:pxss@“m"“CJ::;R‘J}“\U :
ok TR L0 L 1OT
ul. Mtyriska 2, 76-200 Stupsk ; : V‘O i mmwsku--i"-"“
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W catym budynku do 245 osob, przy czym w obiekcie migjg no\c\ggowych. Ze
wzgledu na moiliwo$é prowadzenia odpraw dla funkcjonariuszy PSP z zapewnieniem noclegu,
oprocz podstawowe] kwalifikacji do ZL IIl, strefa zostata zakwalifikowana réwniez do ZL V. Z
tego wzgledu faczna kwalifikacja strefy ZL Il + ZL V z powigzanymi funkcjonalnie
przestrzeniami PM.

W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 50 0s6b, ktére posiada jednakze

wytacznie jedne drzwi (przy wymogu dwoch).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni

zewnetrznych

W obiekcie brak magazynowania cieczy i gazéw tworzacych atmosfery wybuchowe.

Brak magazynowania materiatow wybuchowych.

5.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Caly obiekt jako jedna strefa pozarowa o powierzchni okoto 3150 m?. W obiekcie zostang
wydzielone pozarowo klatki schodowe zgodnie z czedcig graficzng — $ciany REI 60, drzwi EIS
30.

Wymagana klasa odpornoéci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpoiarowego:

- $ciana —REI 120

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wystepujg otwory bez klasy odpornosci ogniowej
(zgodnie z czeécig graficzng), a same sciany oddzielenia przeciwpoiarowego s3 ocieplone
materiatem palnym (styropianem).

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w
klasie nie nizszej niz El 60 badz REI 60 (klatka schodowa) o $rednicy wiekszej niz 4 cm zostang

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu).

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla obiektu ustala sie klase odpornoéci pozarowej ,,B”. Elementy obiektu beda odpowiadac
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w

sposdb przedstawiony w tabeli:

! Temat: Osrodek Szkolenia Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupskus)

ul. Miyriska 2, 76-200 Stupsk PANST Y
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > )

odpornosci  gtgwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej onstrukcja dachu zewnetrznal” wewnetrzna? dachu ¥
budynku fddna 2)

"g" R 120 R 30 REIG0 EI60(0<>i)  EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1 Jezeli przegroda jest czeicia gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
noénoéci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem — §cian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drog komunikacji ogélnej (np.
taczniki pomiedzy czeéciami budynku) nie dotycza wymagania w zakresie stosowania pasow
miedzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4).

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyiszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreélone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
W ramach prac polegajacy na przebudowie dachu konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona
do klasy R30, a przekrycie do klasy RE 30. Obecnie dach nie posiada dokumentow

potwierdzajacych NRO — w ramach przebudowy dach zostanie zabezpieczony do NRO.

Wszystkie elementy budynku bedga posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO) po
zakonczeniu catosciowej przebudowy.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji wykonane z materiatow
niepalnych i majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowe]j nie mniejszej niz El 30 (po zakoriczeniu przebudowy) — obecnie wystepujg w tym

zakresie nieprawidtowosci na Il pietrze.
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Klatki schodowe bedg obudowane w klasie REI 60 (zamykana drzwiami EIS 30) po zakoriczeniu
przebudowy.

Pomiedzy kondygnacjami poziome pasy szerokosci 80 cm klasy El 60.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie
diugosé przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.
Elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

Dachy czeéci nizszej sasiednich budynkdw, stanowigcych odrebng strefe pozarowa w pasie 8
m nie posiadajg dokumentéw potwierdzajacych klase R30 dla konstrukcji dachu i RE 30 dla
przekrycia dachu.

Drewniana konstrukcja dachu zostanie oddzielona od czesci biurowej (na Il pietrze) przegroda

w klasie nie nizszej niz El 60 (obecnie niezapewnione).

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczefistwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Przejscie ewakuacyjne:

Dopuszczalna diugosé¢ przejScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie mozie
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

Dojscia ewakuacyjne:

Ewakuacja w budynku prowadzi korytarzami na poszczegdlnych kondygnacjach o dtugosci
do 22 metrow (maksymalne dojscie przy jednym kierunku) do obudowanej i oddymianej
klatki schodowej i dalej na zewnatrz obiektu. Ze wzgledu na kwalifikacje do strefy ZL V
wymagana dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji to 10 metréw. W czedci
graficznej wskazano przestrzenie, dla ktérych jest ona przekroczona.

Szerokosc i wysokos¢ drogi ewakuacyijnej:

W obiekcie korytarze o szerokosci min. 120 cm przy ewakuacji do 20 osob oraz min. 140 cm
w pozostatych przypadkach. Drzwi w obiekcie prowadzace na drogi ewakuacyjne beda
wyposazone w samozamykacze (obecnie zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacji). Szerokosci
wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb — minimum 0,8 m,

szerokosci wyj$¢ z pozostatych pomieszczern minimum 0,9 m. W obiekcie wysfgpujq
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pojedyncze pomieszczenia gospodarcze badz sanitarne, ktdre posiadaja szerokosé 70 cm —
zostang one wymienione na minimum 80 cm (nieprawidtowos¢ zostanie usunigta).
Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych do obudowanej klatki schodowej — minimum S0 cm.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,20 metra, przy czym
dopuszcza sie jej lokalne zanizenie do wysokosci 2,0 metra na dfugosci do 1,5 metra. Jest
to niespetnione lokalnie i wystepujg zanizenia drogi ewakuacji do 185 cm.

Klatki schodowe:

W obiekcie dwie klatki schodowe. Gtéwna klatka schodowa o minimalnej szerokosci biegu
120 cm i minimalnej szerokoéci spocznika 150 cm. Drzwi wyjsciowe z klatki o szerokos$ci 100
cm przy wymogu 120 cm. Boczna klatka schodowa o minimalnej szerokosci biegu 110 cm i
minimalnej szerokosci spacznika 110 cm — stanowi to nieprawidtowos¢. Drzwi wyjéciowe z
klatki o szerokosci 100 cm przy wymogu 120 cm. Schody byty budowane metoda
gospodarcza, z tego tez wzgledu sg rézne wysokosci stopni, a miejscami wysokosc stopnia
wynosi do 20 cm przy wymogu wysokosci do 17,5 cm.

Klatki schodowe bedg obudowane $cianami REI 60, zamkniete drzwiami EIS 30 i oddymiane.
W zakresie oddymiania bedg jednakze wystepowa¢ nieprawidtowosci (szczegoty w dalszej
czesci ekspertyzy).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z
Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.
Jako rozwiazanie zamienne przewiduje sie zwigkszenie natezenia oswietlenia do 2 lux’ow.

Obudowa drég ewakuacyjnych:

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum E| 30 (dotyczy to réwniez
ewentualnych przeszkler w $cianach wydzielajgcych droge ewakuacji) — nie jest to obecnie
zapewnione (na drugim pietrze wystepujg przeszklenia), ale po przebudowie bedzie
zapewnione. Korytarze o dtugosci ponizej 50 metrow (nie wymagaja podziatu drzwiami
dymoszczelnymi).

Oznakowanie:

Obiekt nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma PN-EN [SO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa oraz norma PN-1SO 3864-1:2006 Symbole graficzne.

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.

ul. Mtyriska 2, 76-200 Stupsk
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5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegodlnoici: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu

Przejécia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w
klasie nie niisze] niz El 60 badZ REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o Srednicy wiekszej
niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W
zwigzku z powyzszym:
> w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajace klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejécia przez
strefe, ktorej instalacja nie obstuguje.
» w przypadku rur miekkich — masy peczniejgce.
» w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.
> w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i
farb przeciwpozarowych.
Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, Zze powinny by¢ one zasilane sprzed wytacznika pradu i posiadac
rezerwowe zrodto (akumulatory w centrali oddymiania, etc.). Zasilanie w/w urzadzen powinno
byé realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.
Na obecnym etapie projektowym nie przewiduje sie podtdg podniesionych.
Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
Odlegtoé¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy faczace, stuigce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugosé nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie powinna

przekraczac¢ 0,25 m.

m Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w S{up‘sl{&;'( N
ul. Miyriska 2, 76-200 Stupsk prs e
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umoiliwiajacy kompensacje
wydtuien przewodu,

» zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

» w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sig¢ do ich wnetrza
palgcych sie czgstek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku zostanie wydzielone $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; (nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku). W obiekcie nie przewiduje sieg maszynowni
wentylacyjnych

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
E 1 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ oghiowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé (E
1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowg, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna:

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Instalacje elektroenergetyczne zostang
zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm. Obiekt bedzie

wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, w tym ze wzgledu na budowe po '1;_§ﬁ'*,/rzn|'_a .

ul. Miynska 2, 76-200 Stupsk
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2020 roku bedzie posiadat deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego (proces
krajowej oceny i weryfikacji wiasciwosci uzytkowych). Instalacje elektroenergetyczne zostang

zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm.

Instalacja odgromowa:

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zostanie
przeanalizowana konieczno$¢ wyposazenia obiektu w instalacje odgromowg zgodnie z § 53
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422) oraz normami PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,
normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, normy PN-
EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia, normy PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

Instalacja grzewcza:

Budynek ogrzewany z wezta cieplnego nie wymagajacy dodatkowego zabezpieczenia pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozZarowej, diwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dZwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o

ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Urzadzenia oddymiajace:

Klatki schodowe w obu budynkach beda oddymiane. Ze wzgledu jednak na ograniczenia
funkcjonalne bedg wystepowaé w tym zakresie nieprawidtowosci. Oddymianie klatek
schodowych bedzie w oparciu o norme PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Ze wzgledu jednakze na istniejgca
architekture bedg wystepowaty w tym zakresie nieprawidtowosci

Gtowna klatka schodowa:

Klatka schodowa bedzie posiadaé maksymalny rzut powierzchni do 40 m? (po wprowadzeniu

e tT3 hy b
Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej wﬁih';j';j%‘\rgﬁ_-j e
e (28T g GO
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Przewidziano jednakie klape o minimalnej powierzchni geometrycznej 1 m?, ktéra zostanie
umieszczona w dachu. Spowoduje, to ze nie bedzie zapewnione wymagane 5% powierzchni
rzutu klatki schodowej. Jako napowietrzanie bedg stuzyty drzwi o minimalnych wymiarach 100
cm x 200 cm(powierzchnia 2 m?). Zgodnie z normg PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia
napowietrzania powinna by¢ 30% wieksza niz powierzchnia klapy i powyzsze zostanie
zapewnione.

Klapa zostanie umiejscowiona w dachu, a komin (szacht) przez przestrzen poddasza
nieuzytkowego (wnetrze konstrukcji dachu) do kubatury klatki schodowej bedzie w klasie El
60 i bedzie posiadat wymiary nie mniejsze niz rzut geometryczny klapy oddymiajgce;j.

Boczna klatka schodowa:

Klatka schodowa bedzie posiada¢ maksymalny rzut powierzchni do 30 m? (po wprowadzeniu
wydzieler). Wymagana powierzchnia czynna - minimum 1,5 m? (5% rzutu klatki schodowej).
Oddymianie bedzie realizowane poprzez okna oddymiajace w elewacji (wskazane w czgsci
graficznej), ktére beda przystosowane do oddymiania. Na obecnym etapie projektowym nie
jest mozliwe jednoznaczne okreslenie powierzchni czynnej, ktdrg uda sig zapewnic.
Uwzgledniajac wymiary okien prawdopodobnym bedzie uzyskanie okoto 0,6 m? powierzchni
aerodynamicznej dla okien. W zwigzku z powyiszym wskazuje sie to jako nieprawidfowosc.
Spowoduje, to ze nie bedzie zapewnione wymagane 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;.
Jako napowietrzanie bedg stuiyly drzwi o minimalnych wymiarach 100 cm x 200
cm(powierzchnia 2 m2).

Klapa oddymiajaca, okna oddymiajace, drzwi napowietrzajgce bedg uruchamiane z systemu
wykrywania dymu (zamontowanego na klatkach schodowych) w sposéb automatyczny.
Szczegdty beda okreslane w projekcie technicznym, ktéry bedzie uzgodniony z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

State urzadzenie gasnicze:

Budynek nie wymaga zastosowania statych urzadzen gasniczych.

System sygnalizacji pozarowej:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej. Jako rozwigzanie zamienne
przewiduje sie, Ze system wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie potaczony
— to jest uruchomienie oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne
uruchomienie oddymiania rowniez drugiej klatki schodowej. System wykrywania dymu
zostanie rozszerzony o korytarze na | pietrze (korytarze po obu stronach gtéwnej klatki

schodowej) oraz korytarze na lipietrze (korytarze po obu stronach gtéwnej klatki schodowej).

Powyzsze w celu zapewnienia jak najszybszego uruchomienia systemu oddymiania dla:
oo
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przestrzeni stricte ZL V (ktora jest na | pietrze po obu stronach gtéwnej klatki schodowej). Dla
gtéwnej klatki schodowej drzwi przedzielajace korytarze (klasy EIS 30) beda utrzymywane w
pozycji otwartej na elektrotrzymaczach i po sygnale z systemu wykrywania dymu bed3 sie
zamykac (elektrotrzymacze beda zwalniane).

Szczegoty bedg okreslane w projekcie technicznym, ktéry bedzie uzgodniony z rzeczoznawcy

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

Budynek nie wymaga zastosowania dZzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym w strefie pozarowej ZL Ill + ZL V. Powyisze bedzie
wykonywane na etapie projektu architektonicznego i projektu technicznego (w dokumentacji
projektowej). Na obecnym etapie nie wskazuje sie konkretnej lokalizacji hydrantéw, ktora
zostanie dokonana w dokumentacji projektowej. Projektujgc w/w instalacje nalezy zaktada¢
pobor wody z dwéch hydrantéw 25, tj. 2 dm?3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
Hydranty wewnetrzne nalezy umieszczac przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci
przy wejsciach do budynku i do klatek schodowych.
Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych nalezy wykonywac z rur
niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie EI 60).
Z poszczegolnych hydrantow nalezy uzyskac wydatek:

v hydrant 25 — 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa
Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnig strefy pozarowej, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz
efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantéw oraz zawordéw
hydrantowych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron, w przypadku gdy:

v" liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

v’ bad? na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw

wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czeéci przewodow
zasilajgcych instalacje wodociagowg przeciwpozarows, ktdére znajdujg sie pomiedzy

doprowadzeniami, o ktorych mowa powyze;j.

Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Poiarnejny_\;lsgﬁﬁé'ﬂu
ul. Miyriska 2, 76-200 Stupsk a
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Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji  wodociggowej
przeciwpoiarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (mozna zabezpieczy¢ tzw.
zaworem pierwszenstwa).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z hydroforu na kondygnacji
podziemnej w budynku A.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ha zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa (hydranty @ 25).

Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym, ktéry musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Obiekt zostanie wyposaiony w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu odtgczajgcy doptyw pradu
do obiektow. Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odcinato doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym, ktéory musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcy

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z
Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”. Jako

rozwigzanie zamienne przewiduje sie zwiekszenie natezenia oswietlenia do 2 lux'éw.
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujaca ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup
pozarow, okreslonych w Polskich Normach, ktore mogg wystapic¢ w obiekcie. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100m? powierzchni obiektu. Ponadto w skrzynkach hydrantow zostang umieszczone gasnice
proszkowe ABC 6 kg. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wejsciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta (piece, grzejniki). Przy
rozmieszczeniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢

zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

H Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsk
ul. Miyriska 2, 76-200 Stupsk '
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Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu przez strazakéw przewiduje sie zwiekszenie ilosci gasnic —
to jest jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach bedzie

przypadaé na kazde 50m? powierzchni obiektu.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s.
Zaopatrzenie realizowane z hydrantu zewnetrznego do 75 metrow (na terenie jednostki) oraz

z hydrantu zewnetrznego do 150 metrow (w ulicy Zamkowej od strony pdtnocnej).

5.14. Drogi pozarowe

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Obiekt posiada rozpigtos¢ do 60
metréw wiec wymaga dostepu do minimum 30% elewacji. Dla obiektu zapewniono droge
pozarowa od strony placu wewnetrznego (catkowicie utwardzonego o nosnosci powyzej 100
kN na 0s). Jest tez dodatkowa mozliwos¢ prowadzenia dziatan od strony ulicy Mtyriskiej, ale

nie jest traktowana jako droga pozarowa w mysl przepisow. Dla obiektu ponizej zaznaczono

elewacje dostepna z drogi pozarowe;j:

Od drogi pozarowe] na wewnetrznym placu utwardzone dojécie zapewniajgce dojscie
do wyjs¢ ewakuacyjnych od strony placu wewnetrznego o szerokosci 1,5 metra i dtugosci do
50 metréw do wejs¢ do budynku (od strony placu wewnetrznego) gwarantujacych dostep do
strefy pozarowej. Droga pozarowa umoiliwia zawrdcenie na odcinku do 15 .metréw.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4 m.

<y By
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6.

6.1.

Zakres niezgodnosci z przepisami

Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami

techniczno-budowlanymi

W budynku wystepujg nastepujagce nieprawidtowosci:

1.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych, zawieraja
styropian (materiat palny), przy wymaganiu wykonania z materiatéw niepalnych.
Stanowi to naruszenie § 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Sciana potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia posiada otwory bez klasy
odpornosci ogniowej i jest zlokalizowana po granicy dziatki. Stanowi to naruszenie
§ 12 ust. 1 pkt 1), § 272 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Od strony potudniowej zblizony jest budynek (wolnostojgcy) na odlegtosc¢ ponizej 8
metrow. Od strony potudniowe]j budynek przylegty bezposrednio do obiektu Osrodka,
a sciany (w obu budynkach) z otworami bez klasy odpornosci ogniowej umieszczone
pod katem 90 stopni i w odlegtosci ponizej 4 metréow. Dachy budynkow nizszych,
stanowigcych odrebng strefe pozarowg, w pasie 8 m nie posiadajg dokumentéw
potwierdzajgcych klase R30 dla konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Stanowi
to naruszenie § 271 ust. 1, ust. 10, ust. 11 § 218 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Drewniana konstrukcja dachu nie jest oddzielona od czesci biurowej (na Il pietrze)
przegroda w klasie nie nizszej niz El 60. Stanowi to naruszenie § 219 ust. 2 pkt. 2)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Drogi ewakuacyjnej posiadajg odcinki na ktérych nie posiadajg obudowy w klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 30 (wymaganej dla Scian wewnetrznych). Stanowi
to naruszenie § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszajg wymagana szerokos¢ tej drogi. Stanowi to naruszenie=§"_2-42 ust.

4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wa;imkow
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10.

I1.

127

13

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Obecnie maksymalna dtugos$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 65
metrow przy wymogu 10 metrow. Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

Konstrukcja dachu (dach mansardowy) nie spetnia wymagan w zakresie klasy R30 dla
dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Brak dokumentow potwierdzajgcych NRO dla
dachu. Stanowi to naruszenie § 216 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 50 osdb, ktére posiada
wytacznie jedne drzwi do ewakuacji przy wymogu dwoch drzwi. Stanowi to naruszenie
§ 238 pkt. 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepujg pojedyncze pomieszczenia gospodarcze badz sanitarne, ktére
posiadajg szerokos¢ 70 cm przy wymogu minimum 80 cm. Stanowi to naruszenie § 239
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje zanizenie drogi ewakuacyjnej do 185 cm przy wymogu
maksymalnej wysokosci zanizenia nie wiecej niz 2 metry. Stanowi to naruszenie § 242
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Wyijscie z gtéwnej klatki schodowej i bocznej klatki schodowej prowadzi poprzez drzwi
o szerokosci 1 metra przy wymogu 1,2 metra. Stanowi to naruszenie § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Szerokos¢ spocznika i biegu bocznej klatki schodowej zawezona do 110 cm przy
wymaganej szerokosci spocznika minimum 150 cm i szerokosci biegu minimum 120
cm. Stanowi to naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). i
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W obiekcie brak drzwi EI 30 z pomieszczen prowadzgcych na drogi komunikacji ogélne;.
Stanowi to naruszenie § 246 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Klatki schodowe w obiekcie nie sg obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie sg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuigce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Stanowi to naruszenie § 245 pkt. 2), § 249 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Obiekt nie jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Stanowi to
naruszenie § 181 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Obiekt nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Stanowi to
naruszenie § 183 ust. 3 pkt. 2) lit. b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Pomieszczenia stacji transformatorowej nie posiadajg $cian oddzielenia
przeciwpozarowego od strony budynku. Stanowi to naruszenie § 182 pkt. 2)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Kurek gtowny instalacji gazowej znajduje sie w odlegtosci ponizej 0,5 metra od okna.
Stanowi to naruszenie § 159 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodociggowg z hydrantami wewngtrznymi 25
z wezem poétsztywnym. Stanowi to naruszenie § 19 ust. 1 pkt. 2) rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. nr 109 poz. 719 ze zm.).

=\ .lf-':" A ( \
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6.2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktoére zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

W obiektach zostanie wykonany szereg prac polepszajagcy poziom ochrony
przeciwpozarowej w obiektach. Klatki schodowe zostang obudowane i oddymiane
(bedg wystepowaty jednakie w tym zakresie nieprawidtowosci normowe). Obiekt
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, hydranty wewnetrzne 25z
wezem potsztywnym, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Drewniana konstrukcja
dachu bedzie posiadata parametr R30, przekrycie dachu bedzie RE 30, elementy bedg
posiadaty parametr NRO oraz drewniana konstrukcja dachu zostanie oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg w klasie El 60. Pomieszczenie stacji transformatorowej
zostanie wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego od wnetrza budynku, w
tym zostang zabezpieczone przejscia i przepusty instalacyjne. Drogi ewakuacyjne beda
obudowane w klasie minimum EI 30, drzwi prowadzace na korytarze bedg wyposazone
w samozamykacze. Drzwi prowadzgce na korytarz w czesci stricte przeznaczonej na ZL
V bedg w klasie EI 30. Dtugo$¢ dojscia zostanie skrécona do 22 metrow przy jednym
kierunku ewakuacji (bedzie to nadal nieprawidtowo$¢, ale duzo mniejsza). Drzwi o
szerokosci ponizej 80 ¢cm zostang wymienione na drzwi posiadajg szerokos¢ minimum
80 cm (przy ewakuacji do 3 o0séb) badZ minimum 90 cm (przy ewakuacji powyiej 3

0s6b).

6.3.Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

W budynkach po zakorczeniu inwestycji bedg wystepowac nastepujgce nieprawidtowosci:

1. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych, beda zawiera¢
styropian (materiat palny), przy wymaganiu wykonania z materiatéw niepalnych.
Stanowi to naruszenie § 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

2. Sciana potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia posiada otwory bez klasy
odpornosci ogniowej i jest zlokalizowana po granicy dziatki. Stanowi to naruszenie
§ 12 ust. 1 pkt 1), § 272 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budyrj‘l‘{i:.i"':ich

usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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Od strony potudniowej zhlizony jest budynek (wolnostojacy) na odlegtosé ponizej 8
metrow. Od strony potudniowej budynek przylegty bezposrednio do obiektu Osrodka,
a sciany (w obu budynkach) z otworami bez klasy odpornosci ogniowej umieszczone
pod katem 90 stopni i w odlegtosci ponizej 4 metréw. Dachy budynkow niiszych,
stanowigcych odrebng strefe pozarowg, w pasie 8 m nie posiadaja dokumentow
potwierdzajgcych klase R30 dla konstrukeji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Stanowi
to naruszenie § 271 ust. 1, ust. 10, ust. 11 § 218 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi¢ bedzie 22 metry przy
wymogu 10 metréw. Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 50 oséb, ktére posiada
wytgcznie jedne drzwi do ewakuacji przy wymogu dwoch drzwi. Stanowi to naruszenie
§ 238 pkt. 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje zanizenie drogi ewakuacyjnej do 185 cm przy wymogu
maksymalnej wysokosci zanizenia nie wiecej niz 2 metry. Stanowi to naruszenie § 242
ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Wyijscie z gtdwnej klatki schodowej i bocznej klatki schodowej prowadzi poprzez drzwi
o szerokosci 1 metra przy wymogu 1,2 metra. Stanowi to naruszenie § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Szerokos¢ spocznika i biegu bocznej klatki schodowej zawezona do 110 cm przy
wymaganej szerokosci spocznika minimum 150 cm i szerokosci biegu minimum 120
cm. Stanowi to naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie czesé drzwi z pomieszczen prowadzacych na drogi komunikacji ogdlnej nie
bedzie posiadata drzwi El 30 (ze wzgledu na catosciowg klasyfikacje obiektu m.in. do
strefy ZL V). Stanowi to naruszenie § 246 ust. 6 rozporzadzenia Ministra InfraS'tr'u_ktury
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z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

10. Oddymianie gtéwnej klatki schodowej i bocznej klatki schodowej zostanie wykonane
zgodnie z PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania, jednakze nie zostanie zapewniony wspotczynnik powierzchni
aerodynamicznej klap oddymiajgcych, ktéry powinien wynosi¢ minimum 5% rzutu
przynaleznej klatki schodowej. Stanowi to naruszenie § 245 pkt. 2) rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

11. Kurek gtéwny instalacji gazowej znajduje sie w odlegtosci ponizej 0,5 metra od okna.
Stanowi to naruszenie § 159 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslajg to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do wusuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegoOlnienie proponowanych rozwigzan zamiennych

Proponuje sie przyjecie nastepujgcych rozwigzan ponadstandardowych zamiennych:

1. System wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie pofaczony — to jest
uruchomienie oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne
uruchomienie oddymiania réwniez drugiej klatki schodowej. System wykrywania dymu
zostanie rozszerzony o korytarze na | pietrze (korytarze po obu stronach gtowne;j klatki
schodowej) oraz korytarze na || pietrze (korytarze po obu stronach gtownej klatki

schodowej). Wykonanie systemu na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcyg

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
2. Wyposazenie drég komunikacji ogdlnej w obiekcie w awaryjne oswietlenie O\A

ewakuacyjne zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,, Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne.” o zwiekszonym natezeniu oSwietlenia (wzgledem wymagan
normy) do 2 lux.

3. Wprowadzenie catodobowej stuzby dyzurnej w obiekcie w przypadku uzytkowania

miejsc noclegowych w obiekcie.

Temat: Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku
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4. Stacjonowanie jednostki ratowniczo-gasniczej Parstwowej Strazy Pozarnej na terenie
nieruchomosci przy ul. Miynskiej 2 w Stupsku.
5. Jedna jednostka masy érodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach bedzie

przypadaé na kazde 50m? powierzchni obiektu.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Doprowadzenie budynkéw do stanu petnej zgodnosci z przepisami jest niemoiliwe
ze wzgleddw technicznych. W obiekcie zostanie wykonany szereg rob6t budowlanych, ktory
poprawi bezpieczenstwo o0sob pracujacych i przebywajacych w obiekcie, jednakie ze
wzgleddw technicznych nie jest mozliwe usuniecie wszystkich nieprawidtowosci. Przy
rozpatrywaniu skali nieprawidtowosci nalezy wzig¢ pod uwage, ie obiekt tylko nieznacznie
przekracza wysokos¢ budynku (o 13 cm) powodujacg klasyfikacje do budynkow
sredniowysokich (o duzo wyzszych wymaganiach niz budynki niskie). Wystepujgce
nieprawidtowosci w obiekcie majg gtéwnie zwigzek z jego lokalizacjg i lokalizacja sgsiednich
obiektow oraz innym stanem prawnym w trakcie wznoszenia obiektu.

Nalezy tez mie¢ na wzgledzie, ze obiekt wykorzystywany jest tylko przez strazakow
Panistwowej Strazy Pozarnej badz strazakow Ochotniczych Strazy Pozarnych —to jest osoby w
petni sprawne (sprawnos¢ zdrowia potwierdzona komisjami lekarskimi) i zaznajomione z
procedurami postepowan w zakresie ewakuacji, dziatan gasniczych i ratowniczych.

Majgc powyzsze na uwadze w obiekcie przewiduje sie wprowadzenie rozwigzan
zamiennych rekompensujgcych nieprawidtowosci, ktdrych nie mozna usungc.

Przewiduje sie, ze system wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie
potaczony — to jest uruchomienie oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje
automatyczne uruchomienie oddymiania réwniez drugiej klatki schodowej. System
wykrywania dymu zostanie rozszerzony o korytarze na | pietrze (korytarze po obu stronach
gtownej klatki schodowej) oraz korytarze na Il pietrze (korytarze po obu stronach gtéwnej
klatki schodowej). Powyzsze w celu zapewnienia jak najszybszego uruchomienia systemu
oddymiania dla przestrzeni stricte ZL V (ktora jest na | pietrze po obu stronach gtéwnej klatki
schodowe gdzie sa miejsca noclegowe. Powyisze rozwigzanie zapewni, ze parametry
ewakuacyjne bedg zapewnione — uruchomienie oddymiania po wykryciu pozaru juz na
korytarzu zapewni, ze dtuzej bedzie dostepny bezpieczny czas ewakuacji dla 0séb spigcych w
obiekcie.

Wprowadzenie catodobowe] stuzby dyzurnej w obiekcie w przypadku uiytkaania

miejsc noclegowych w obiekcie, zapewni, ze jedna osoba bedzie zawsze dozorowad cyrbierkt‘_jrak. ;

ul. Mtynska 2, 76-200 Stupsk Q’_;‘i‘-",yﬁs'f

l;—w-.‘:\ -
Temat: Osrodek Szkolenia Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupsku 0 L pemont
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beda w nim spaty osoby. Spowoduje to, ze ewentualny pozar zostanie tez szybciej zauwazony,
a rozpoczecie akcji gasniczej bedzie szybsze. Stacjonowanie jednostki ratowniczo-gasniczej
Paristwowej Strazy Pozarnej na terenie nieruchomosci przy ul. Miyiskiej 2 w Stupsku
maksymalnie skraca czas dojazdu do obiektu, a doskonata znajomosc¢ obiektu przez strazakdw
(z JRG), ze dziatania ratownicze i gasnicze beda duzo bardziej efektywne niz w analogicznym
obiektu.

W celu zagwarantowania lepszych warunkéw ewakuacji pod wzgledem odnalezienia
drogi ewakuacyjnej oraz w celu rekompensaty niezgodnosci w zakresie warunkow ewakuacji,
zdecydowano sie na wyposazenie drég komunikacji ogélnej w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normag PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.” o zwiekszonym natezeniu o$wietlenia (wzgledem wymagan normy) do
2 lux, ktére pojawi sie w czasie do 2 sekund od zaniku oswietlenia podstawowego. Czas
podtrzymania bateryjnego projektuje sie min. 1 godzinne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu spowoduje lepszg widocznos¢ drogi ewakuacyjnej i poprawi
parametry ewakuacji 0séb z obiektu.

Majac powyisze na uwadze przyjecie przedstawionych rozwigzah zamiennych

zapewni, ze wymagania warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie bedg zanizone.

9. Wnioski w Kkontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Przyjecie przedstawionych w rozdziale 7 rozwigzan zamiennych zapewni wymagany
przepisami poziom bezpieczefistwa budynku. Po dokonaniu analizy wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz przyjetych zabezpieczeniach przeciwpozarowych
uznajemy poziom bezpieczenstwa pozarowego dla przebudowy
przebudowy obiektu Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku przy ul.
Miynskiej 2 w Stupsku za wystarczajacy i wnosimy o zaakceptowanie przedstawionych

rozwigzan zamiennych.

Jerzy Kaczorowski
Doktor Nauk Technicznych
Inzynier architekt
RZECZOZNAWCA OWLANY
w spec archilekioattano-budowlanei

N

E Temat: O$rodek Szkolenia Paristwowej Strazy Poﬁamej;yy‘":s,i;' . ke
ul. Myriska 2, 76-200 Stupsk
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) Obiekt: ul. Miyriska, 76-200 Stupsk

dz. nrewid. 422/2, 42418, 1069, obrgh ewid. 13,

N jednostka ewid. miasto Slupsk
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