ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
SKALA 1:100

UWAGA:

Do wykonania oktadziny $ciany uzy¢ ptytek w tym samym kolorze i
odcieniu, wyrdznione plytki nadprozy okiennych wykonaé z
wyciggnieciem 4 cm od lica $ciany.

KOLORYSTYKA ELEWACII
Jednostka
projektujgca:
Baumit 0448 (lico $ciany)
I Ral 7024 (pokrycie dachowe, stolarka, orynnowanie) ) ._ ) _U
Ral 7016 (parapety) Tytut rysunku:
ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
Plytki klinkierowe w kolorze ceglastym Nazwa obickin budowlancgo:
(lico éciany, nadproza) PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU
Adres obiektu budowlanego:
ul. Miynska, 76-200 Stupsk
dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obr¢b ewid. 13, jednostka ewid. miasto Stupsk
Inwestor:
Komenda Wojewodzka Pahstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdafisk
Data: SKALA BRANZA NRRYS NR STRONY
grudzien 2023r.| 1:100 |ARCHITEKTURA| A7




