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Stupsk, dnia 06-12-2023 r.

OSWIADCZENIE

"Zgodnie z z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt
techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowy obiektow osrodka szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku, dziatki 422/2, 424/8, 1069/2, obreb 13 Stupsk,
miasto Stupsk zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. proj. POM/0256/PBE/16
spegcj. sieci i instalacje elektryczne

sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Piskorski

upr. proj. 8346/232/90

specj. sieci i instalacje elektryczne



Kopia uprawnien projektowych

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdafsk, al. Rzeczypespolitej 4/155 ’ . .

Tel. 53-324-59-77,31ax £8-301-44-98 Gdatisk, dnia 30 gradnia 2016 7

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwoa 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Shapsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Eukasz Artur Gagala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2016 t., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektryczaych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
| 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
| (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

: 1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
i sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
| trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
| i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
| sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: :

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komikji Kwalifikacyjnej

CZELONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

t.Pan Lukasz Artur Gagata

76-220 Gléwezyce Ciemino 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T2Y-S5Z-J5K *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtéwczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




QIJEWOL &M
Ulng g up Si{_u; 'l‘ﬁ[ﬂ
“uﬂij;_ i ,,b Ljacy : Slupsk, dnia ... 5.02. o 90,
{ Nadsem Budewianego

8346/232 / 20

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie FO2POrzgdzenie
g&Qisgﬁa Gospodarki Przestrzemnej i Budownictwa z dn.20.172.88r.Dz.U.42
.

Na podstawie § _ Luste 2 ?f 13 ust. 1 pkt. _f‘__"{lt-_'d__h rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkefi tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze - :

Tomasz Piskorski

Obywatel R T
(wymienié¢ imie — imiona i nazwisko)
magister inzynier elektryk
s : SarEallns S s m.l_l.]_, i . jii
urodzony dnia _1_6_'{}_6'195‘_{.3_?‘,__ e W Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeii

..projektanta  w specjalnofei_.instalacyjno-inzynieryinej w zakresie
{okredlié rvodznj funkcii) y o

Anstalacii i sleci elektrycznyeh .00~~~
{okreslié rodzaj specjalnedel techniczno-budowline] ub  specinInode| zuwn&u—w-uj]

RS AR

Tomasz Piskorski ;
- R S e ) e SHN . jest upowazniony du:

Obywatel: s
fimig — imiona | nazwisko)

1.do sporzgdzania projektdw instalacji i sieci elektrycznych

2.w budownictwie o0sdéb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw instalacii oraz
oceniania i hadania stanu technicznego instalacji elektrycznych’
i sieci obejmujgcej instalacje elektryeczne,napowietrzne, kablowe
linie energetyczne,stacje i urzadzeniz elektroenergetyczne.

Otrzymuje:
Tomasz Piskorski

istruna) tpadpas 2 podinionm s, poswed oo s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1B9-8UJ-WZ1 *

Pan Tomasz Piskorski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/06

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 7, 76-200 Stupsk Bierkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oddymiania klatek schodowych dla
przebudowy obiektdow osrodka szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku, dziatki 422/2,
424/8, 1069/2, obreb 13 Stupsk, miasto Stupsk.

Przedmiotowa zabudowa wymaga zastosowania oddymiania. Z uwagi na ograniczenia
funkcjonalne beda wystepowaé w tym zakresie nieprawidtowosci. Oddymianie klatek schodowych
winno by¢ zaprojektowane w oparciu o norme PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. W oparciu o ekspertyze techniczng
uzyskano zgode Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej na zastosowanie rozwigzan zamiennych (Postanowienie o sygnaturze
WPZ.52840.199.2023.2.JK z dnia 16 maja 2023 roku).

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:
-Zlecenie inwestora,
-zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora
-podktady architektoniczno-budowlane,
-uzgodnienia miedzybranzowe,
-aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3. Oddymianie klatki schodowej

3.1 Urzadzenia do usuwania dymu budynku B2

W gtéownej klatce schodowej (budynek B2) zaprojektowano klape oddymiajgcg o powierzchni
czynnej minimum Acz=1,0 m2. Dobrano klape mcr Prolight Standard E100x150 bez owiewki i
kierownicy. Alternatywnie mozna zastosowac klape innej firmy jednakze z uwagi na konstrukcje
stropodachu sugeruje sie jej prostokatny przekrdgj.

Jako napowietrzenie klatki bedg stuzyly drzwi zewnetrzne o minimalnych wymiarach
100x200cm co zapewni powierzchnie napowietrzania minimum 30% wiekszg od powierzchni
klapy.

Klapa oddymiajgca oraz drzwi napowietrzajgce bedg uruchamiane z systemu wykrywania dymu
(zamontowanego na klatkach schodowych) w sposdb automatyczny.

3.2 Urzadzenia do usuwania dymu budynku B3

Oddymianie klatki schodowej bocznej (budynek B3) zostanie zrealizowane poprzez montaz
dwach okien oddymiajgcych na wysokosci Il pietra (lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng).

W miejscu okna o wymiarach 140x148 cm zaprojektowano okno oddymiajgce np. mcr OSO
Therm 75 odchylne dotem na zewnatrz pod katem 30° o wymiarach 140x140 cm i czynnej
powierzchni Acz=0,70 m2. W miejscu okna o wymiarach 120x144 cm zaprojektowano okno
oddymiajgce np. mcr OSO Therm 75 odchylne dotem na zewnatrz pod katem 30° o wymiarach
120x140 cm i czynnej powierzchni Acz=0,60 m?2.

Jako napowietrzenie klatki bedg stuzyly drzwi zewnetrzne o minimalnych wymiarach
100x200cm.
Okna oddymiajgcym oraz drzwi napowietrzajgce bedg uruchamiane z systemu wykrywania
dymu (zamontowanego na klatkach schodowych) w sposéb automatyczny.



4. Sterowanie oddymianiem klatek schodowych

System wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie potgczony — uruchomienie
oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne uruchomienie oddymiania rowniez
drugiej klatki schodowej. System wykrywania dymu zostanie rozszerzony o korytarze na | pietrze
(korytarze po obu stronach gtéwnej klatki schodowej) oraz korytarze na Il pietrze (korytarze po
obu stronach gtéwnej klatki schodowej). Powyzsze ma na celu zapewnienia jak najszybszego
uruchomienia systemu oddymiania dla przestrzeni ZLV (pomieszczenia sypialniane na | pietrze
po obu stronach klatki schodowej budynku B2).

Dla gtéwnej klatki schodowej drzwi przedzielajgce korytarze (klasy EIS 30) beda
utrzymywane w pozycji otwartej na elektrotrzymaczach i po sygnale z systemu wykrywania
dymu bedg sie zamykac (elektrotrzymacze bedg zwalniane).

Klatka schodowa budynek B2

Projektuje sie system oddymiajgcy klatke schodowg oparty na klapie oddymiajgcej. Centralke
oddymiania nalezy umiesci¢ w dolnej kondygnacji klatki schodowej Centralke nalezy zasili¢ ze
ztgcza ZO1 przewodem ognioodporrnym PH 90 HDGs 3x2,5 mm? sprzed PWP. Zastosowac¢
centralke oddymiania modutowg np. RZN 4408-M. Zastosowano centralke modutowg z uwagi
na fakt ze do zwykiej centralki oddymiania jest mozliwo$¢ poditgczenia wiekszej ilosci optycznych
czujek dymu.

Przyciski oddymiania nalezy umiesci¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Przycisk
przewietrzania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Optyczne czujki
dymu rozmieszczono w taki sposob aby ochrona obejmowata catg przestrzen klatki schodowe;j
oraz korytarze zgodnie z ekspertyza.

Sitowniki elektryczne klapy oddymiajgcej oraz drzwi napowietrzajgcych dostarczone bedg wraz z
klapg i drzwiami.

Klatka schodowa budynek B3

Projektuje sie system oddymiajgcy klatke schodowg oparty na dwéch oknach oddymiajgcych.
Centralke oddymiania nalezy umiesci¢ w dolnej kondygnaciji klatki schodowej Centralke nalezy
zasilic ze ztgcza ZO1 przewodem ognioodporrnym PH 90 HDGs 3x2,5 mm? sprzed PWP
Zastosowaé centralke oddymiania modutowg np. RZN 4408-M. Zastosowano centralke
modutowg z uwagi na fakt ze do zwyktej centralki oddymiania jest mozliwos¢ podigczenia
wiekszej iloéci optycznych czujek dymu.

Przyciski oddymiania nalezy umiesci¢ na kazdej kondygnaciji klatki schodowej. Optyczne czujki
dymu rozmieszczono w taki sposob aby ochrona obejmowata catg przestrzen klatki schodowej
oraz korytarze zgodnie z ekspertyzg.

Sitowniki elektryczne klapy oddymiajgcej oraz drzwi napowietrzajgcych dostarczone bedg wraz z
klapg i drzwiami.

Komunikacja centralek oddymiania

Zgodnie z ekspertyzg system wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie
potgczony — uruchomienie oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne
uruchomienie oddymiania réwniez drugiej klatki schodowej. W tym celu nalezy w kazdej z
centralek zastosowa¢ modut np. IM 44-K-M oraz przekaznik np. TR 42.
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Okablowanie

Przyciski oddymiania nalezy potgczy¢ z centralkg oddymiania przewodem PH90 HTKSH
4x2x0,8 mm?. Sitowniki klapy oddymiajgcej oraz okien oddymiajgcych nalezy potgczyé z
centralkg oddymiania przewodami PH90 HDGs 3x2,5mm? Okno napowietrzajgce nalezy
potaczy¢ z centralkg oddymiania przewodami PH90 HDGs 3x2,5mm?. Centralki skomunikowa¢
miedzy sobg przewodem PH90 HTKSH 4x2x0,8 mm?. Elektrotrzymacze potgczy¢ miedzy sobg
przewodem PH90 HTKSH 4x2x0,8 mm?. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykonaé¢
zgodnie ze schematem ideowym oddymiania. Elektrozaczepy rewerysjne potaczy¢ z centralami
przewodem PH90 HTKSH 1x2x0,8 mm?.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spegcj.: sieci i instalacje elektryczne
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