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1 Oswiadczenie projektanta
Stupsk, grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
Budowlane” o$wiadczam, ze projekt budowlany ,przebudowy Os$rodka Szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku” na dzialce o numerze ewidencyjnym 422/2, 424/8,
1069/2, w obregbie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk, dla potrzeb i
warunkOéw miejscowych zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowi3zujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr. inz. arch. 32/POOKK/V/2018
prOjektant Allea Walkusz Specjalnos¢: architektoniczna
Konstrukeja mgr inZ. POM/0212/PWOK/07
Inwentaryzacja Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
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2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynkéw Osrodka Szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

Zespot budynkéw sktadajacych si¢ na Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej nie
spetniajg wymogéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ,,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” a w
szczegblnosci dziatu VI — | Bezpieczenstwo Pozarowe” oraz innych przepiséw mi: przepiséw
higieniczno-sanitarnych. Z uwagi na powyzsze przewidziano szereg prac majacych na celu
doprowadzenie budynkéw do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami. Celem
zamierzenia jest takze poprawa komfortu uzytkowania i funkcjonalnosci obiektéw, poprawa
stanu technicznego oraz podniesienie waloréw estetycznych.

Na podstawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawc¢ budowlanego oraz
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wykazujacej nieprawidlowosci w
obiekcie oraz wskazujacej rozwigzania zamienne dla danych nieprawidtowosci uzyskano od
Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
postanowieniem WPZ.52840.199.2023.2.JK z dnia 16 maja 2023r zgod¢ na odstepstwo od
przepisOw technicznych w zakresie p.poz. Przytoczone postanowienie wraz z ekspertyza
stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

Budynki podlegajace opracowaniu zlokalizowane s3 na dziatlkach o numerach
ewidencyjnych 422/2, 4242/8, 1069/2 w obrebie ewidencyjnym 13 na terenie Miasta Stupsk.

Zamierzenie dotyczy budynkéw tworzacych zabudowe zwartg. Wszystkie obiekty sa ze
sobg $cisle powigzane funkcjonalnie.

Zabudowe zwartg na obszarze opracowania tworzq nastepujace budynki:

Lp. Obz:g;lzlf::e [11:‘ d?:lll?u Przeznaczenie budynku

1 Bl 566 Budynek podlegajacy przebudowie

2 B2 573 Budynek podlegajacy przebudowie

3 B3 568 Budynek podlegajacy przebudowie

4 B4 567 Budynek podlegajacy remontowi

5 B5 572 Budynek podlegajacy remontowi

6 B6 563 Budynek podlegajacy remontowi

7 B7 1885 Budynek trafostacji — poza zakresem opracowania
Budynek podlegajacy rozbiérce wedtug odrebnego

8 B8 562 . L. >
opracowania i procedury administracyjnej

* Budynek B1 — obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony zadaszony
dachem dwuspadowym, czg$ciowo mansardowym. Wejscie do obiektu na poziom
przyziemia bezposrednio z zewnatrz od strony pétnocno — zachodniej. Dostep na pozostate
kondygnacje poprzez klatke schodowg budynku sgsiedniego ,,B2”.

* Budynek B2 — obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony zadaszony
stropodachem ptaskim, wentylowanym, dwuspadowym. Wejscie do obiektu od strony
p6tnocno — zachodnie;.

* Budynek B3 - obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony zadaszony
stropodachem ptaskim, wentylowanym, dwuspadowym. Wejscie do obiektu na poziom
przyziemia bezposrednio z zewnatrz od strony poétnocno- i potudniowo — wschodnie;j.
Wejscie na wyzsze kondygnacje od strony potludniowo — zachodniej poprzez klatke
schodowg oraz z poszczegdlnych kondygnacji budynku ,,B2”.
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Budynek B4 — obiekt pelnigcy funkcje sali gimnastycznej o jednej kondygnacji
nadziemnej pelniacy, niepodpiwniczony, zadaszony dachem plaskim, dwuspadowym.
Wejscie do obiektu poprzez budynek ,,B1”.

Budynek BS - obiekt petnigcy funkcje wspinalni o jednej kondygnacji nadziemnej,
zadaszony dachem ptaskim, jednospadowym. Wejscie do obiektu poprzez budynek ,,B1”
oraz ,.B4”.

Budynek B6 — obiekt stanowigcy zaplecze magazynowe dla sali gimnastycznej. Budynek
o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, zadaszony dachem ptlaskim,
jednospadowym. Wejscie do obiektu poprzez budynek ,,B1” oraz ,,B4”.

Budynek B7 - trafostacja, obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony,
zadaszony dachem ptlaskim, jednospadowym. Nad czescig budynku dwie kondygnacje
obiektu ,,B1”. Wejscia do budynku od strony poludniowo — wschodnie;j.

Budynek B8 — budynek gospodarczo — garazowy o jednej kondygnacji nadziemnej,
niepodpiwniczony. Zadaszony stropodachem ptaskim, wentylowanym. Wejscia/wjazdy do
budynku od strony pétnocno — wschodniej. Obiekt przeznaczony do rozbiérki wedlug
odrebnego opracowania i odrebnej procedury administracyjne;j.

3 Zakres projektowanych prac budowlanych
3.1 Projektowane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566)

3.1.1 Prace na zewnatrz budynku

Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewng¢trznej z wykorzystaniem istniejgcego
nadproza okiennego, zmiana gabarytéw stolarki okiennej w w/w otworze,

Przebudowa stropodachu — demontaz orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z
warstwami  wykonczeniowymi, wykonanie wienca obwodowego, montaz nowej
konstrukcji dachowej (dzwigary drewniane) i warstw pokrycia dachowego z zachowaniem
wymagani przepisOw ppoz., montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

Montaz nowego orynnowania i obrébek blacharskich,

Ocieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci
~20cm (grubos¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzne),
Wymiana stolarki okiennej i1 drzwiowej na nowa PVC oraz aluminiowa z nawietrznikami
spetniajaca aktualne wymogi cieplne,

Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany
architektury zewnetrznej budynku (np. wyréwnanie wnek, lokalne pogrubienia,
zroznicowanie materiatowe),

Prace wykonczeniowe (uzupelnienie osciezy, uzupelnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

3.1.2 Prace wewnatrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w budynku,

Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych S$cian (plytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitéw podwieszanych,
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Wyburzenie poszczegdlnych $cian dzialowych,

Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych, wymurowanie planowanych
scian dzialowych,

Poszerzenie otworéw drzwiowych w s$cianach nosnych i dzialowych z wykonaniem
nadprozy,

Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w $cianie nosnej pomig¢dzy
budynkiem B1 oraz B2,

Wykonanie schodéw wewnetrznych w obrebie projektowanego otworu drzwiowego
pomiedzy budynkami B1 oraz B2,

Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,

Podniesienie posadzki na I pigtrze o 15cm poprzez demontaz istniejacych warstw
posadzkowych i wykonanie nowych — zgodnie z wytycznymi,

Ujednolicenie pozioméw posadzki w sali audiowizualnej na II pigtrze poprzez wykonanie
nowej konstrukcji podestu 1 warstw posadzkowych,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. - oS$wietlenie awaryjne, hydrantowej wewng¢trznej,
wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

3.2 Projektowane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573)

3.2.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz orynnowania i mansard od strony elewacji p6tnocno — zachodnie;j,

Montaz nowego orynnowania i obrébek blacharskich,

Ocieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci
~20cm (grubos¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzng),
Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg PVC oraz aluminiowa spelniajaca
aktualne wymogi cieplne,

Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany
architektury zewnetrznej budynku (np. wyréwnanie wnek, lokalne pogrubienia,
zréznicowanie materiatowe),

Prace wykonczeniowe (uzupelnienie o$ciezy, uzupelnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

Montaz klapy oddymiajacej w obrebie istniejacej klatki schodowe;,

Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana,
Wykonanie powtoki hydroizolacji z hydronylonu na catej powierzchni dachu,
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3.2.2 Prace wewnatrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w czeSci budynku,

Skucie tynkow wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych Scian (plytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitéw podwieszanych,

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych,

Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych, wymurowanie planowanych $cian
dziatowych,

Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach nos$nych i dziatlowych z wykonaniem
nadprozy,

Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gtéwny wylacznik pradu, o$wietlenie awaryjne, klapa
oddymiajaca) hydrantowej wewngtrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowiazujacymi przepisami,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

3.3 Projektowane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568)

3.3.1 Prace na zewnatrz budynku

Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiajace,

Wymiana pozostatych okien na klatce schodowej na spetniajace normy,

Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Prace wykonczeniowe (uzupelnienie osciezy, uzupelnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie elewacji).

3.3.2 Prace wewnatrz budynku

Prace w budynku B3 beda wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do
aktualnych przepiséw p.poz lub do rozwiazan zamiennych zawartych w postanowieniu
Komendanta Strazy Pozarnej oraz prace rozbiorkowe s$cian dzialowych nieczynnej
kuchni.

Zerwanie warstw posadzkowych w czesci budynku (I pigtro),
Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian I pietra (ptytki
ceramiczne, boazeria),
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Demontaz skrzydet drzwiowych (I pi¢tro),

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej (I pietro),

Demontaz sufitéw podwieszanych (I pigtro),,

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych na I pigtrze,

Wymurowanie $cian dziatowych pozwalajacych na wydzielenie przeciwpozarowo klatki
schodowej,

Poszerzenie otworéw drzwiowych z osadzeniem nadprozy

Montaz drzwi wydzielajacych klatke schodowa przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gtdwny wylacznik pradu, o$wietlenie awaryjne, klapa
oddymiajaca) hydrantowej wewngtrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

3.4 Projektowane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567)

3.4.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym),
Demontaz warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,

Demontaz wylewki betonowej az do ptyt korytkowych zelbetowych,

Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm,

Wykonanie hydroizolacji z powloki ochronnej z hydronylonu,

Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowej,

Wymiana stolarki okiennej z ptyt poliweglanowych na witryny szklane z wktadem
szybowym ze szkta P2,

3.4.2 Prace wewnatrz budynku

Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej dachowej,

Likwidacja zabudowy drewnianej,

Demontaz grzejnikow,

Uzupelnienie ubytkéw Scian,

Malowanie $cian,

Malowanie sufitu,

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oswietleniowej, wentylacyjnej, grzewczej.
Odnowienie parkietu — szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie
malowanie (linie boiska itp.).
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3.5 Projektowane zmiany w budynku B5 (nr ewidencyjny budynku 557)
3.5.1 Prace wewnatrz budynku

* Uzupetnienie ubytkéw Scian,
e Malowanie $cian i sufitu.

3.6 Projektowane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563)
3.6.1 Prace wewnatrz budynku

* Uzupetnienie ubytkow Scian,
* Malowanie Scian 1 sufitu.
* Skucie i wykonanie nowej posadzki

* Wykonanie warstwy wykonczeniowe] posadzki z wykladziny PVC barwionej w masie
typu TARKET

4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg obiekty Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w
Stupsku o numerach ewidencyjnych 563, 566, 567, 568, 572, 573 stanowigce zabudowe
zwarta. Wszystkie obiekty sa ze soba Scisle powigzane funkcjonalnie.

Kategoria obiektéw budowlanych:

* XI - budynki sportu i rekreacji,
e XVI - budynki biurowe i konferencyjne,

5 Opis techniczny budynku — stan istniejacy
5.1 Dane ogodlne

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg na dziatkach ewidencyjnych nr 422/2, 424/8 oraz
1069/2, obrgb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Budynki stanowia
fragment Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

Przedmiotowa zabudowa stuzy celom szkoleniowym. W obiektach zlokalizowana jest sala
gimnastyczna z zapleczem higieniczno — sanitarnym 1 silownig, sale wykladowe, zaplecze
noclegowe, biurowe i higieniczno — sanitarne oraz garaz przeznaczony dla wozéw
strazackich.

Budynki zostaly wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi, drewnianymi i stalowymi. Obiekty zaprojektowano jako
jedno- 1 trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, zadaszone stropodachami ptaskimi.
Zadaszenie budynku B1 oraz B2 cz¢§ciowo mansardowe. Pokrycie dachowe zréznicowane —
z blachy trapezowej i papy termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly
ceramicznej pelnej, ocieplone, otynkowane, czgsciowo prefabrykowane o zréznicowanej
grubosci.

5.2 Charakterystyka materiatowa zabudowy podlegajacej opracowaniu

* Fundamenty — betonowe, nie dokonano odkrywek,

« Sciany ostonowe podtuzne i poprzeczne — z cegly petnej, ocieplone, otynkowane - nie
dokonano odkrywek,

« Sciany wewnetrzne — z cegly pelnej, cegly kratéwki, gazobetonu - nie dokonano
odkrywek,

* Stropy — zelbetowe - nie dokonano odkrywek

* Nadproza — ceglane, stalowe, monolityczne, prefabrykowane, nie dokonano odkrywek
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* Stropodachy — jedno- i dwuspadowe, o konstrukcji prefabrykowanej, stalowej, drewniane;j,
zelbetowej - nie dokonano odkrywek
* Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna, blacha trapezowa.
e Stolarka okienna — drewniana, PCV,
e Stolarka drzwiowa — drewniana, PCV,
* Elewacje — tynk strukturalny, cegta klinkierowa
* Tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne, malowane,
* Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,
* Posadzki — ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV,
* Instalacje w budynku:
» Wodna,
» Kanalizacyjna,
» Elektryczna,
» Wentylacyjna,
> Gazowa,
» Ogrzewanie miejskie.

5.3 Podstawowe parametry istniejacej zabudowy (dla budynku B1, B2, B3, B4,
B5, B6)

Lp. Parametr [n‘jl;a:z‘/tzls;o]
1 Kubatura 19 197 m3
2 Powierzchnia uzytkowa (tacznie) 3154,35 m?
3 Powierzchnia wewnetrzna (lacznie) 3154,35 m?
4 Powierzchnia zabudowy 1786,27 m?
5 Wysokos¢ (bud B1) 12,43 m
6 Dtugos¢ (faczna) 75,29 m
7 Szerokos¢ (taczna) 48,85 m
8 Liczba kondygnacji /110
9 Kat pochylenia dachu (bud. B1) 15°
Pozostaje bez zmian
10 | Poziom posadzki przyziemia: P.P.P B2=+0,00m n.p.m.= istniejacy
P.P.P B2=-0,82m n.p.m.= istniejacy

5.4 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B1

Nr . . Powierzchnia
S Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia

B1/1 |Korytarz 45,34
B1/2 |Pomieszczenie z saung nr 1 10,12
B1/3 | Pomieszczenie dyzurnego sali gimnastycznej 6,78
B1/4 |Pomieszczenie z saung nr 2 17,30
B1/5 |Szatnia 17,83
B1/6 |Natryski 11,59
B1/7 |WC 5,02
B1/8 |Szatnia 18,18
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B1/9 | Wezet c.o. 2,60
B1/10 | Sitownia 36,21
Lagcznie 170,97
Poziom I pietra
B1/11 | Komunikacja 43,27
B1/12 | Sypialnia 17,49
B1/13 | Sypialnia 18,47
B1/14 | Sypialnia 18,75
B1/15 | Sypialnia 18,78
B1/16 | Sypialnia 19,05
B1/17 | Sypialnia 18,52
B1/18 | Sypialnia 30,18
B1/19 | Archiwum 7,26
B1/20 |Magazyn 11,89
B1/21 | Komunikacja 3,12
Lgcznie 206,78
Poziom II pietra
B1/22 | Komunikacja 4,85
B1/23 | Biuro 18,38
B1/24 |Sala audiowizualna 170,26
B1/25 | Biuro 24,26
Lgcznie 217,75
Razem 595,50
5.5 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B2
Nr . . Powierzchnia
S Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia
B2/1 | Komunikacja 48,21
B2/2 | Magazyn sprz¢tu 33,25
B2/3 | Kuchnia 16,92
B2/4 | Magazyn podrgczny 6,78
B2/5 | Warsztat 39,36
B2/6 |Garaz 89,60
B2/7 | Wezet c.o. 7,53
B2/8 |Magazyn 15,52
B2/9 | Pom. odpoczynku kierowcow 18,94
B2/10 |WC 2,74
B2/11 | Korytarz 2,28
B2/12 |tazienka 1,89
B2/13 |Magazyn 4,22
B2/14 | Korytarz 4,59
B2/15 |Magazyn 2,94
Lqgcznie 294,77
Poziom I pietra
B2/16 | Komunikacja 27,30
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B2/17 | Sypialnia 16,91
B2/18 | Sypialnia 16,44
B2/19 | Sypialnia 11,13
B2/20 | Sypialnia 12,75
B2/21 | Sypialnia 18,35
B2/22 | Sypialnia 21,73
B2/23 | Sypialnia 18,76
B2/24 |Swietlica 34,40
B2/25 |Jadalnia 7,21
B2/26 | Komunikacja 42,83
B2/27 |WC 2,54
B2/28 | Przedsionek tazienki 11,08
B2/29 |WC 10,68
B2/30 | Natryski 6,18
B2/31 |Lazienka 2,92
B2/32 | Pom. instruktora zmianowego 20,94
B2/33 |Lazienka 1,92
B2/34 |WC 2,48
Lgcznie 286,55
Poziom II pietra
B2/35 | Klatka schodowa 20,56
B2/36 | Komunikacja 44.45
B2/37 | Sala wyktadowa 33,34
B2/38 |Pomieszczenie biurowe 11,09
B2/39 |Pomieszczenie biurowe 12,60
B2/40 |Biblioteka 23,96
B2/41 | Magazyn 15,04
B2/42 | Sala wyktadowa 69,41
B2/43 | Sala wyktadowa 65,10
Lgcznie 295,55
Razem 876,87
5.6 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B3
Nr . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia
B3/1 |Klatka schodowa 10,01
B3/2 |Pomieszczenie techniczne 3,67
B3/3 |Pomieszczenie techniczne 1,29
B3/4 |WC 1,64
B3/5 |WC 1,62
B3/6 |Przedsionek WC 2,53
B3/7 | Sprezarkownia 6,72
B3/8 | Wneka porzadkowa 1,03
B3/9 | Komunikacja 8,65
B3/10 |Garaz 99,03
B3/11 |Garaz 154,22
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B3/12 | Garaz 23,54
B3/13 | Pomieszczenie sanitarne 2,73
B3/14 |WC 1,28
B3/15 | Komunikacja 22,79
B3/16 | Wiatrotap 2,50
B3/17 | Gabinet pierwszej pomocy 7,73
B3/18 | Pomieszczenie prob wysitkowych 13,84
B3/19 | Magazyn sprz¢tu 20,56
B3/20 | Komora dymowa 45,66
B3/21 | Komora termiczna 13,11
B3/22 |Sluza 2,30
B3/23 | Sterownia 7,79
B3/24 |Sluza 2,38
Lgcznie 456/62
Poziom I pietra
B3/25 | Klatka schodowa 15,26
B3/26 |Pomieszczenie nr 1 3,05
B3/27 |Pomieszczenie nr 2 2,95
B3/28 |Pomieszczenie nr 3 5,34
B3/29 |Pomieszczenie nr 4 11,16
B3/30 | Pomieszczenie nr 5 14,51
B3/31 |Pomieszczenie nr 6 6,61
B3/32 |Pomieszczenie nr 7 7,39
B3/33 |Lazienka 4,48
B3/34 |WC 1,52
B3/35 | Pomieszczenie nr 8 10,73
B3/36 | Pomieszczenie nr 9 11,34
B3/37 | Pomieszczenie nr 10 8,85
B3/38 |Pomieszczenie nr 11 6,45
B3/39 |Pomieszczenie nr 12 3,32
B3/40 | Kuchnia 48,20
B3/41 | Stotéwka 112,01
B3/42 | Pomieszczenie nr 13 18,36
B3/43 | Pomieszczenie nr 14 15,13
B3/44 | Pomieszczenie nr 15 4,14
B3/45 |Pomieszczenie nr 16 3,53
B3/46 |Pomieszczenie nr 17 3,65
B3/47 |Pomieszczenie nr 18 2,66
Ltgcznie 320,64
Poziom II pietra
B3/48 | Klatka schodowa 26,85
B3/49 | Komunikacja 10,91
B3/50 | Sala odpraw 12,25
B3/51 |Sala odpraw 40,31
B3/52 |Lazienka 4,63
B3/53 | Przedpokoj 6,51
B3/54 | Kuchnia 7,90
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B3/55 |Pokéj 8,62
B3/56 | Pokéj 12,28
B3/57 | Pokéj 8,20
B3/58 |Lazienka 4.44
B3/59 | Korytarz 4,38
B3/60 | Przedpokdj 13,20
B3/61 |Pomieszczenie gospodarcze 4,49
B3/62 | Pokéj 8,14
B3/63 | Pokéj 12,38
B3/64 | Kuchnia 5,77
B3/65 |tazienka 4,51
B3/66 |Pomieszczenie biurowe 16,76
B3/67 | Magazyn 10,65
B3/68 | Pomieszczenie biurowe 9,50
B3/69 | Komunikacja 22,42
B3/70 |Pomieszczenie biurowe 24.67
B3/71 |Sekretariat 15,09
B3/72 | Pomieszczenie biurowe 10,80
B3/73 | Pomieszczenie gospodarcze 3,43
Lgcznie 309,09
Razem 1086,35
5.7 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B4, B5, B6
Nr . . Powierzchnia
S Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia
B4/1 |Sala gimnastyczna 528,74
B5/1 | Wspinalnia 19,84
B6/1 | Magazyn sprzgtu sportowego 38,85
B6/2 | Magazyn sprzgtu sportowego 8,20
Razem 595,63

6 Zamierzony sposO6b uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektéw budowlanych

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy i remontu budynkéw stanowigcych
fragment Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku. Przedmiotowa
zabudowa stuzy celom szkoleniowym. W obiektach zlokalizowana jest sala gimnastyczna z
zapleczem higieniczno — sanitarnym i silownig, sale wykladowe, zaplecze noclegowe,
biurowe i higieniczno — sanitarne oraz garaz przeznaczony dla wozéw strazackich.

Projektowane prace maja na celu doprowadzenie w/w obiektow do stanu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, popraw¢ komfortu uzytkowania i funkcjonalnosci obiektow,
poprawe stanu technicznego oraz podniesienie waloréw estetycznych.

Zmianie w niewielkim stopniu ulegnie ukiad pomieszczen budynkéw B1, B2 oraz B3.
Klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo. W sypialniach podlegajacych przebudowie
zaprojektowano tazienki dostgpne bezposrednio z w/w sypialni.

W budynku B3 na kondygnacji I pigtra znajduje si¢ stotéwka z zapleczem kuchennym. W
dniu opracowania pomieszczenia te nie s3 uzytkowane. Zaplanowano ich likwidacje.
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Powstata przestrzen zostanie zagospodarowana w przysztosci wedle wytycznych Inwestora na
podstawie odrgbnego opracowania i procedury administracyjnej.

Realizacja zamierzenia nie wptynie na funkcj¢ ani sposéb uzytkowania istniejgcej juz
zabudowy.

7 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
7.1 Wyglad zewnetrzny

Przedmiotowe budynki tworzg zabudow¢ zwartg ztozong z obiektdw niepodpiwniczonych,
jedno- i trzykondygnacyjnych, zadaszonych stropodachami ptaskimi. Wysokos¢ budynku B2
12,65m. Obiekty podlegajace opracowaniu tworzg zabudowe¢ o maksymalnych wymiarach
zewnetrznych 75,29 [m] x 48,85[m]. Funkcja obiektéw tozsama z funkcja pierwotna.

7.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

W wyniku projektowanych prac zmianie ulegnie elewacja pétnocno — zachodnia budynku
B1 1 B2 oraz elewacja polnocno — wschodnia budynku B1. Zestawienie materialowe i
kolorystyczne zebrane ponizej dotyczy w/w elewacji budynku B1 i B2.

* Cokot — tynk mineralny kolor grafitowy

* Lico $ciany — tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze jasno szarym, ptytki ceglasto-
brazowe,

» Stolarka okienna — PCV w kolorze grafitowym

* Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze grafitowym,

* Pokrycie dachowe — blacha trapezowa w kolorze grafitowym,

* Rynny i rury spustowe — system rynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym,

» Parapety — z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno szarym,.

7.3 Spetnienie warunkow wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy lub
zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren opracowania (dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obregb ewidencyjny 13, Miasta
Stupsk) lezy na obszarze objetym zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,,Park Kultury” ustanowionego Uchwalg nr XI/127/11 Rady Miejskiej w
Stupsku z dnia 29 czerwca 2011 roku. Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie
oznaczonym jako 05.4U(ZZ) — teren ustug.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania dla terenu 05.4U(ZZ) nie ma
zakazu wykonania przebudowy istniejagcych budynkéw. Wytyczne zawarte w karcie
szczegbtowej odnoszg si¢ do:

* wielkos$ci powierzchni zabudowy (nie ulegnie zmianie),

» wielkos$ci powierzchni biologicznie czynnej (nie ulegnie zmianie),
* wysokosci projektowanej zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnej (ilos¢ kondygnacji nie
ulegnie zmianie, prace projektowe dotyczg obiektéw jedno- i trzykondygnacyjnych).

Zakres projektowanych prac budowalnych zamknie si¢ w obrysie istniejagcych budynkow.
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8 Rozwiagzania konstrukcyjno-budowlane
8.1 Sciany zewnetrzne

Obrys $cian zewnetrznych nie ulegnie zmianie. Jedynie w obrebie demontowanych
mansard (pas na wysokosci II pietra budynku B1 oraz B2) sciany zewngtrzne nalezy ociepli¢
styropianem grubosci ~20cm (grubos$¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jednag
plaszczyzng) 1 otynkowac.

8.2 Sciany wewnetrzne

W zwiazku z planowang przebudowa zaprojektowano §ciany wewngtrzne z gazobetonu o
grubosci 6/12 oraz 24cm. Wszystkie projektowane §$ciany nalezy obustronnie otynkowac,
wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi (malowanie, ptytki ceramiczne).

8.3 Zadaszenie
8.3.1 Zadaszenie budynku B1

W zwigzku z planowanym zmierzeniem inwestycyjnym nalezy dokona¢ przebudowy
zadaszenia budynku B1. Nalezy zdemontowa¢ orynnowanie, mansardy, konstrukcje nosng z
warstwami wykonczeniowymi.

Po wykonaniu obwodowego wienca monolitycznego wykona¢ zadaszenie dachem
dwuspadowym o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych wynoszacym 15°.
Zaprojektowano konstrukcje¢ nosng z prefabrykowanych dzwigaréw deskowych. Pokrycie
dachowe blachg trapezowg. Zadaszenie bedzie docieplone welng mineralng grubosci 20cm na
wysokosci dolnego pasa dzwigaréw.

Konstrukcja dachowa oraz warstwy wykonczeniowe muszg spelnia¢ wymagania ppoz. tj:

e Zapewnienie dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odpornosci ogniowej R30 a dla
przekrycia dachu klasy odpornosci RE30 oraz zabezpieczenia ich do stopnia NRO,

* (Oddzielenia drewnianej konstrukcji dachu od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

UWAGA:

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek, przed zaméwieniem konstrukcji

dachowej nalezy dokonaé pomiaréw z natury po demontazu istniejacego zadaszenia.

8.3.2 Zadaszenie budynku B2

W budynku B2 przewidziano demontaz orynnowania i mansardy. W potaci dachowej w
obrebie klatki schodowej niezbedne jest wykonanie klapy oddymiajacej. Przekrycie dachowe
z papy termozgrzewalnej nalezy zabezpieczy¢ powloka wodochronng z hydronylonu.

8.3.3 Zadaszenie budynku B4

Remont stropodachu nad salg gimnastyczng

* demontaz warstw pokrycia dachowego do odstonigcia konstrukcji nosnej,

* ocena stanu technicznego konstrukcji nosnej i jej ewentualne wzmocnienie,
* ocieplenie dachu styropapa,

* wykonanie powtoki wodochronnej z hydronylonu,

* montaz obrébek blacharskich i orynnowania.
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8.4 Sposob montazu warstw izolacji termicznej na dachu sali gimnastycznej
(Budynek B4)

Montowanie styropapyv za pomaca lacznikow mechanicznvch

Podloze, zarowno nowe jak 1 stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz
usunac¢ istniejace nierownosci. Nalezy pamietaé, aby przed ulozeniem styropapy
rozlozy¢ warstwe paraizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci  zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem),
nalezy przed montazem plyt ulozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym
zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m” powierzchni dachu). Ma
to na celu odprowadzenie pary wodne] migrujacej z wnetrza budynku, jak
rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych pokladach
dachu. Na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do montazu
styropapy. Plyty nalezy ukladac¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze
soba plyt byly do siebie dobrze docisnigte. Zaklady z papy powinny przykrywac
sasiadujace plyty. Do mocowania termoizolacji w podlozu betonowym stosuje
si¢ laczniki skladajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np.
ESSVE, EJOT).

Rys. 1. Przykladowy tacznik trzyelementowy

W sytuacji, gdy warstwe nosna dachu stanow1 blacha trapezowa lub plyta
drewniana, stosuje si¢ laczniki skladajace si¢ z teleskopu 1 wkretu z wiertlem.
[1os¢ tacznikow uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci
na jakiej si¢ znajduje.

Zgodnie z norma DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na
dachach plaskich wyznacza sie trzy strefy obciazenia wiatrem:
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- strefa wewngtrzna,
- strefa brzegowa (krawedziowa),
» strefa narozna.

Strefa brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu
(a), nie wezszy jednak miz | m 1 nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowe;j
wyznacza si¢ obszar najwiekszego obciazenia wiatrem - strefe¢ narozna w
wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostala czes¢ dachu poza strefa
brzegowa to strefa wewnctrzna. Najwicksze sily ssace wiatru wystepuja w
strefie naroznej 1 maleja w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje si¢, ze w strefie
narozne] potrzeba 9 lacznikow, w strefie krawedziowe) 6, a w strefie srodkowej

3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

istniejagcy budynek

)
)
£

)
s

=
iy
©

o
=
B

- STREFA NAROZNA

STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA

Rys. 2. Podzial dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru
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Podzial dachu plaskiego na strefy oddzialywania wiatrem zawarto
rowniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta porownywalna jest ze
znowelizowang norma niemiecka DIN 1055-4:2005, gdyz rowniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajacym nowy sposob
metodyki okreslania oddzialywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach
plaski. Wyrozniono tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewngtrzna (G)
- strefa brzegowa, wewngtrzna (H)
- strefa wewnetrzna (I).

Sposob utozenia 1 wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3.

e d Y
e/d F
mniejszy wymiar 1
Z dwoch: :
e =blub 2h '
wiatr %
—_— G H | | b
A | Wymiar
| poprzeczny
do kierunku
wiatru
e/4 F |
v
e/10
<>

e/2

& =
* »

Rys. 3. Zasady okreslania stref na dachu plaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy
wymiar z nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$é
dachu.
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Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozklad tacznikow na plytach
STYROPAPA - ARBET (wg wytycznych DIN 1055-4).

- & -
Dla strefy narozne;j

& & )

& & #

@ £ @
Dla strefy brzegowe;j

@ fid el

@ B
Dla strefy wewnetrznej

@

Rys 4. Zalecany rozklad lacznikow na plycie Styropapa - Arbet

T min8 cm

¥

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w ukladzie jednowarstwowym) lub podkladowej (w uktadzie
dwuwarstwowym). Nalezy pamigtac, aby ogien z palnika nie byl skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej
do laminacj1 oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape¢ nalezy ukladac zgodnie
ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zakladow.
Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub mnne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.
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Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

"", klin pozwalajacy na lagodne
.l wywiniecie papy

|'L

1

Rys 5. Zalecane polaczenie powierzchni poziomej 1 pionowe;j

2. Montowanie styropapv za pomaca klejow

Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do przyklejania styropapy
jest wlasciwe przygotowanie podloza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze
oczyszczone z brudu oraz starych mierownosci. Nalezy pamigtac, aby dobrze
zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILLIT BV-
extra). Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschnigcia naniesionej powloki.

Na tak przygotowane podloze mozna klei¢ plyty warstwowe. Klej nanosi
si¢ paskami o szer. 4 cm 1 gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podloze
lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na plyte (powierzchnia klejenia zalezy od
obliczeniowej sily ssacej) wiatru), nastepnie na to uklada si¢ plyte oraz dociska,
aby klej rozprowadzil si¢ po wiekszej powierzchni. Do klejenia plyt
STYROPAPA - ARBET mozZna stosowa¢ kleje przeznaczone do podlozy
betonowych, z blach trapezowych 1 do 1stniejacego pokrycia papowego (np.
Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX).
Zaleca si¢ w strefie narazone] na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac
dodatkowo laczniki mechaniczne (rys. 21 3).
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8.5 Posadzki

* Budynek B1:

» poziom parteru — wymiana posadzek,

» poziom I pietra — podniesienie poziomu posadzek o 15cm zgodnie z czg$cig graficzng. Z
uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek grubo$¢ warstw posadzki regulowa¢é
grubos$cia warstwy styropianu w taki sposéb aby wysokos$¢ parapetéw wynosita min
85cm.

» poziom II pietra — ujednolicenie pozioméw posadzki w sali audiowizualnej (w nawigzaniu
do poziomu klatki schodowej) poprzez wykonanie nowej konstrukcji podestu i warstw
posadzkowych zgodnie z czg$cig graficzng.

* Budynek B2:

» wymiana posadzki klatki schodowej z ptytek ceramicznych na tarkett,

* Budynek B4:

» Odnowienie parkietu — szlifowanie, wymiana uszkodzonych desek, lakierowanie
malowanie (linie boiska itp.).

* Ponadto w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano posadzki z ptytek typu gres naklej
na podktadzie betonowym. W przypadku pomieszczen mokrych zastosowaé ptytki
gresowe antyposlizgowe.

8.6 Stolarka okienna

Zaprojektowano catkowita wymiang¢ stolarki okiennej na nowg PVC spelniajaca normy
zawarte w warunkach technicznych. Przewiduje si¢ zastosowanie okien 1 witryn
wyposazonych w nawiewniki okienne lub szczeliny infiltracyjne, spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

Zastosowac¢ stolarke okienng o wspétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=0,9
[W/(mZ*K)].

W budynku B3 na klatce schodowej przewidziano wymian¢ dwdch okien na okna
oddymiajace o tozsamych gabarytach.

Uwaga:
Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy dokonaé¢ pomiaréw z natury istniejacych
otworow.

8.7 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne na klatki schodowe musza petni¢ funkcje napowietrzania — zgodnie z
wytycznymi ppoz. Zastosowaé drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz U=1,3 [W/(m2*K)].

Stolarka wewnetrzna aluminiowa oraz w czesci socjalnej z oScieznicami regulowanymi,
skrzydta w konstrukcji plaster miodu w oktadzinie HDF. Drzwi pomieszczen higieniczno —
sanitarnych w dolnej czgsci winny posiada¢ otwory dla doptywu powietrza o przekroju nie
mniejszym niz 0,022m?2.

8.8 Rynny i rury spustowe

Zaprojektowano rynny dachowe o $rednicy 150mm z blachy stalowej powlekanej. Rynny
nalezy zamocowac na hakach ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. Haki pod rynny
nalezy mocowac¢ do deski okapowej w rozstawie maksymalnym co 60cm. Laczenie odcinkow
rynien zaprojektowano na zfaczki z uszczelka.
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Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekanej nalezy rozmiesci¢ zgodnie z
rysunkiem rzutu dachu. Rury spustowe nalezy montowa¢ do $Scian budynku uzywajac obejm
w rozstawie maksymalnym co 2,0m. Pierwszg gorng obejm¢ nalezy zamontowac
bezposrednio pod kolanem tgczacym rurg spustowa z rynna.

8.9 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie dachu, pasa nadrynnowego itd. zaprojektowano z blachy stalowe]
ptaskiej powlekanej w kolorze grafitowym. Do montazu obrébek blacharskich nalezy uzy¢
blachowkrety oraz silikon do uszczelnienia.

8.10 Izolacje termiczne i akustyczne

Nalezy wykonac¢ izolacj¢ termiczna:

« Sciany zewnetrzne B1, B2 (uzupetienie po demontazu mansard) — styropian grubosci
okoto 20 cm o A=0,032 W/(m?K),
 Dach nad budynkiem B1 — welna mineralna gruboéci 20cm o min A=0,032 W/( m?K),

* Dach nad salg gimnastyczng — ptyta styropianowa twarda grubosci 25cm o min A=0,032
W/( m’K),
* Strop nad parterem budynku B1 — styropian grubosci 15cm

9 Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego

9.1 Podstawowe parametry budynku

Lp. Parametr [HY/VI?IE;I?;O]
1 Kubatura 19 197 m3
2 Powierzchnia uzytkowa (tacznie) 3151,75 m?
3 Powierzchnia wewnetrzna (lacznie) 3151,75 m?
4 Powierzchnia zabudowy 1786,27 m?
5 Wysokos¢ (bud B1) 12,65 m
6 Dtiugos¢ (faczna) 75,29 m
7 Szerokos¢ (taczna) 48,85 m
8 Liczba kondygnacji /110
9 Kat pochylenia dachu (bud. B1) 15°

Pozostaje bez zmian

10 | Poziom posadzki przyziemia: P.P.P B2=+0,00m n.p.m.= istniejacy

P.P.P B2=-0,82m n.p.m.= istniejacy

9.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B1

Nr . . Powierzchnia
S Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia

B1/1 |Korytarz 48,21

B1/2 |Pomieszczenie z saung nr 1 10,12

B1/3 | Pomieszczenie dyzurnego sali gimnastycznej 6,78

B1/4 |Pomieszczenie z saung nr 2 17,30

B1/5 |Szatnia 17,83

B1/6 |Natryski 11,59

B1/7 |WC 2,03
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B1/8 | Przedsionek WC 2,88
B1/9 |Szatnia 18,18
B1/10 |Sitownia 36,21
Lgcznie 171,13
Poziom I pietra
B1/11 | Komunikacja 40,60
B1/12 | Sypialnia 15,90
B1/13 |Lazienka 4,37
B1/14 | Sypialnia 16,03
B1/15 | Sypialnia 17,56
B1/16 |Lazienka 4,09
B1/17 | Sypialnia 15,63
B1/18 | Sypialnia 17,04
B1/19 |Lazienka 4,24
B1/20 | Sypialnia 16,09
B1/21 |Sypialnia 26,66
B1/22 |Lazienka 3,24
B1/23 | Komunikacja 3,12
B1/24 | Magazyn 11,89
B1/25 | Archiwum 7,26
Lgcznie 203,72
Poziom II pietra
B1/26 |Sala audiowizualna 169,01
B1/27 | Korytarz 3,36
B1/28 |Przedsionek WC 4,88
B1/29 |WC 1,52
B1/30 |WC 1,52
B1/31 |WC 5,49
B1/32 | Przedsionek WC 2,07
B1/33 |WC 1,76
B1/34 | Pomieszczenie socjalne 4,85
B1/35 | Biuro 24,26
Lgcznie 218,72
Razem 593,57
9.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B2
Nr . . Powierzchnia
o, Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia
B2/1 | Komunikacja 27,51
B2/2 | Korytarz 10,02
B2/3 | Magazyn sprz¢tu 13,92
B2/4 | Magazyn sprzgtu 18,31
B2/5 |Kuchnia 16,92
B2/6 | Magazyn podrgczny 6,78
B2/7 | Warsztat 39,36
B2/8 |Garaz 89,60
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B2/9 | Wezet c.o. 7,53
B2/10 |Magazyn 15,52
B2/11 |Pom. odpoczynku kierowcow 18,94
B2/12 |WC 2,74
B2/13 | Korytarz 2,28
B2/14 |tazienka 1,89
B2/15 |Magazyn 4,22
B2/16 |Korytarz 4,59
B2/17 |Magazyn 2,94

Lgcznie 283,07

Poziom I pietra

B2/18 | Komunikacja 35,29
B2/19 |tazienka 3,60
B2/20 | Sypialnia 29,96
B2/21 | Sypialnia 11,13
B2/22 | Sypialnia 12,75
B2/23 | Sypialnia 18,35
B2/24 | Sypialnia 21,73
B2/25 | Sypialnia 18,76
B2/26 | Swietlica 34,40
B2/27 | Kuchnia 7,21
B2/28 | Komunikacja 36,48
B2/29 | Przedsionek tazienki 14,46
B2/30 |WC 10,68
B2/31 | Natryski 6,18
B2/32 |Lazienka 2,92
B2/33 | Pom. instruktora zmianowego 21,18
B2/34 |Lazienka 4,42

Lgcznie 289,50

Poziom II pietra

B2/35 | Klatka schodowa 26,99
B2/36 | Komunikacja 37,94
B2/37 |Sala wyktadowa 33,34
B2/38 |Pomieszczenie biurowe 11,09
B2/39 | Pomieszczenie biurowe 12,60
B2/40 | Biblioteka 23,96
B2/41 |Magazyn 15,04
B2/42 | Sala wyktadowa 69,41
B2/43 | Sala wyktadowa 65,10

Ltgcznie 295,47

Razem 868,04
9.4 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B3
Nr . . Powierzchnia

o, Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]

Poziom przyziemia

B3/1 | Klatka schodowa

10,01
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B3/2 | Pomieszczenie techniczne 3,67
B3/3 |Pomieszczenie techniczne 1,29
B3/4 |WC 1,64
B3/5 |WC 1,62
B3/6 |Przedsionek WC 2,53
B3/7 | Sprezarkownia 6,72
B3/8 | Wneka porzadkowa 1,03
B3/9 | Komunikacja 8,65
B3/10 | Garaz 99,03
B3/11 |Garaz 154,22
B3/12 | Garaz 23,54
B3/13 | Pomieszczenie sanitarne 2,73
B3/14 |WC 1,28
B3/15 | Komunikacja 22,79
B3/16 | Wiatrotap 2,50
B3/17 | Gabinet pierwszej pomocy 7,73
B3/18 | Pomieszczenie prob wysitkowych 13,84
B3/19 | Magazyn sprze¢tu 20,56
B3/20 | Komora dymowa 45,66
B3/21 | Komora termiczna 13,11
B3/22 |Sluza 2,30
B3/23 | Sterownia 7,79
B3/24 |Sluza 2,38
Lgcznie 456,62
Poziom I pietra
B3/25 |Klatka schodowa 12,90
B3/26 |Pomieszczenie nr 1 315,90
Lgcznie 328,80
Poziom II pietra
B3/27 |Klatka schodowa 26,85
B3/28 | Komunikacja 10,91
B3/29 |Sala odpraw 12,25
B3/30 | Sala odpraw 40,31
B3/31 |Lazienka 4,63
B3/32 | Przedpokdj 6,51
B3/33 | Kuchnia 7,90
B3/34 | Pokéj 8,62
B3/35 | Pokéj 12,28
B3/36 | Pokéj 8,20
B3/37 |Lazienka 4,44
B3/38 | Korytarz 4,38
B3/39 | Przedpokoj 13,20
B3/40 | Pomieszczenie gospodarcze 4,49
B3/41 |Pokéj 8,14
B3/42 | Pokéj 12,38
B3/43 | Kuchnia 5,77
B3/44 |Yazienka 4,51
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B3/45 |Pomieszczenie biurowe 16,76
B3/46 | Magazyn 10,65
B3/47 |Pomieszczenie biurowe 9,50
B3/48 | Komunikacja 22.42
B3/49 | Pomieszczenie biurowe 24.67
B3/50 | Sekretariat 15,09
B3/51 |Pomieszczenie biurowe 10,80
B3/52 | Pomieszczenie gospodarcze 3,43
Lgcznie 309,09
Razem 1094,51
9.5 Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek B4, B5, B6
Nr . . Powierzchnia
o, Nazwa pomieszczenia wewnetrzna [m?]
Poziom przyziemia
B4/1 |Sala gimnastyczna 528,74
B5/1 | Wspinalnia 19,84
B6/1 | Magazyn sprzgtu sportowego 38,85
B6/2 | Magazyn sprzgtu sportowego 8,20
Razem 595,63

10 Opinia geotechniczna
10.1 Budowa geologiczna podtoza gruntowego

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polega¢ bedzie na dokonaniu przebudowy
istniejagcych budynkéw stanowigcych Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w
Stupsku.

Wigkszos¢ prac bedzie wykonywana wewnatrz przedmiotowej zabudowy. Na zewnatrz
bedzie wykonywanie jedynie docieplenie fragmentoéw elewacji. Funkcja obiektu nie ulegnie
zmianie dzieki czemu nie zwigkszg si¢ obcigzenia oddzialywujace na fundamenty.

W zwiazku z powyzszym odstgpiono od wykonywania opinii geotechnicznej. Zatozono, ze
budynek posadowiony jest w stabilnych warunkach geotechnicznych.

10.2 Warunki wodne

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zmian warunkéw wodnych na
przedmiotowych dziatkach.

10.3 Warunki filtracyjne gruntow

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wplynie na zagospodarowanie terenu ani nie
spowoduje zmian warunkow filtracyjnych na przedmiotowych dziatkach.

Zagospodarowanie wod opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe zostana
zagospodarowane w obrebie dzialki inwestora w sposéb nie zmieniajacy stosunkéw
wodnych na sgsiednich dziatkach.

10.4 Kategoria geotechniczna budynku

Ze wzgledu na: proste warunki gruntowe, ilo§¢ kondygnacji, brak podpiwniczenia, prosta
konstrukcije, fundamenty bezposrednie — obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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10.5 Sposob posadowienia budynku

Zamierzenie inwestycyjne nie dotyczy prac fundamentowych. Istniejace posadowienie
pozostanie bez zmian.

11 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie na zmiang¢ liczny lokali mieszkalnych i uzytkowych
— pozostaje bez zmian. (w budynku B3 sa 2 lokale mieszkalne).

12 Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Przedmiotowy budynek nie zostal zakwalifikowany jako obiekt uzyteczno$ci publicznej
ani budynek mieszkalny wielorodzinny 1 nie jest wymagane dostosowanie obiektu do
korzystania przez osoby niepetnosprawne a w szczegdlnosci poruszajgce si¢ na wozkach
inwalidzkich.

13 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

13.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zapotrzebowania na wod¢ budynku ustugowego ustalono wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku Dz. U. Nr 8 przy nastepujacych zatozeniach:

¢ Jlos¢ statych uzytkownikéw — 12 MK

* Jlos¢ tymczasowych uzytkownikéw — 50 MK

* Norma zuzycia wody na osob¢ — 50 dm3 / (MKxd)

* Srednie dobowe zuzycie wody — 62 x 50 = 3100 dm3

* Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode — 3100 x 1,5 = 4650 dm3/d
13.2 llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekow

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarne;
poprzez istniejacy instalacje kanalizacji sanitarne;.

13.3 Sposob odprowadzania wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach. Wody opadowe zostang
zebrane rynnami i rurami spustowymi i odprowadzone w sposdb nie zmieniajacy stosunkow
wodnych na sgsiednich dziatkach.

13.4 Zapotrzebowanie C.O.

W zwigzku z tym iz budynek podlega przebudowie a nie rozbudowie, nie ma zmiany
zrodta ciepta, warunkow termicznych, odstapiono od wykonania analizy

13.5 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
ptynnych.

13.6 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W budynku beda wytwarzane tylko odpady komunalne typowe dla gospodarstwa
domowego oraz biur i utylizowane przez wyspecjalizowang firme.
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Przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw w ilosci:
* Sortowane: 10 m3/miesiac,

* Niesortowane: 4 m3/miesigc.

13.7 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowania
elektromagnetycznego i innych zakiécen

Przedmiotowa zabudowa spetnia wymagania normowe i nie wptynie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi ani inne obiekty budowlane pod wzgledem wlasciwosci
akustycznych. Przegrody zewnegtrzne i wewngtrzne zapewnig normowe, dopuszczalne
poziomy dzwicku w budynku i sSrodowisku.

13.8 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe

Zamierzenie dotyczy istniejgcej zabudowy. Przewidywane prace nie spowoduja zmiany
zagospodarowania terenu a co za tym idzie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe ani wody powierzchniowe.

13.9 Wptyw obiektu na sasiednie dziatki i zabudowe

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejacej zabudowy. Przewidywane prace w
wigkszosci beda wykonywane wewnatrz zabudowy 1 nie wplynie na istniejace
zagospodarowanie. Realizacja zamierzenia nie bgdzie miata wplywu na zacienienia oraz
przestonienia otoczenia, nie ograniczy rowniez mozliwosci realizacji zabudowy na sasiednich
nieruchomosciach.

13.10 Ocena ekologiczna

Przyjete rozwigzania technologiczne, w tym ogrzewanie i uzyskanie cieptej wody z
miejskiej sieci cieptowniczej, przesadzaja o nieucigzliwym charakterze inwestycji. Obiekt nie
stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza. Zastosowany sposOb ogrzewania nie
wymaga koniecznoéci wyliczania zanieczyszczen do powietrza. Scieki sanitarno — bytowe
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Reasumujac obiekt ma charakter nieucigzliwy
dla srodowiska zewngtrznego.

14 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

14.1 Instalacja sanitarna

Piony i1 poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U. Podejscia
do przyboréw z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC lub PP. Piony kanalizacyjne zostang
wyprowadzone ponad pota¢ dachowa i zakonczone typowymi wywiewkami dachowymi.

14.2 Instalacja wodna

Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji wodnej w budynku z rur do wody pitnej z
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Instalacj¢ wodociggowa zaprojektowano w
uktadzie z tréjnikami w posadzkach — rozprowadzenie rur w posadzkach, podejscia do
przyboréw natynkowo. Instalacje rozprowadzajacg w posadzce wykona¢ z rur wykonanych z
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Izolacja przewodéw c.w.u. - polietylenowa.
Rozprowadzenie wody w obiekcie do podej$¢ do urzadzen sanitarnych wykona¢ w warstwach
izolacyjnych podtogi, podejScia do armatury wykona¢ natynkowo. Instalacje wody zimnej i
cieptej wyposazy¢ w zaworki odcinajagce kulowe, stojagce baterie $cienne umywalkowe i
zlewozmywakowe, zawory do ptuczek ustgpowych. Szczegéty wg projektu branzowego.
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14.3 Instalacja elektryczna

Instalacja zostanie wykonana jako natynkowa. Przewody do gniazda instalacyjne,
wlaczniki o$wietlenia uktada¢ w rurkach, korytkach i listwach instalacyjnych. Do zasilania
gniazd wtykowych zastosowa¢ przewody YDY 3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych instalowa¢ osprzet hermetyczny minimum IP40. Stosowa¢ zasad¢ prowadzenia
przewodéw — prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na Scianach prowadzi¢ prostopadle
do krawedzi $cian. Szczegdly wg projektu branzowego.

14.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Pomieszczenia parteru beda wentylowane za pomocg systemowych kominkéw
wentylacyjnych poprzez pota¢ dachowa.

14.5 Instalacja wentylacji wspomaganej

W przedmiotowym budynku przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji wspomagane;j.
Szczegbdty rozwigzan technicznych wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

14.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ wentylacji mechaniczne;j.
14.7 Instalacja klimatyzaciji

Pomieszczenie wielofunkcyjne wyposazone bgdzie w klimatyzatory.
14.8 Instalacja gazowa

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ instalacji gazowe;j.
14.9 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku z zdalaczynne z elektrocieptowni miejskiej poprzez istniejace
przylacze sieci cieplowniczej. Przewiduje si¢ instalacj¢ c.0. wodna pompowa systemu
zamknigtego o parametrach grzejnych 55/45C. Rozdziat instalacji do ogrzewania
podlogowego oraz grzejnikowego tréjnikowo, w warstwach wykonczeniowych posadzki.

14.10 Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposazony instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych, ktéra
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN-62305 Ochrona odgromowa.

14.11 Instalacja chtodnicza

W budynku nie przewiduje si¢ instalacji chtodnicze;.

15 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
15.1 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: podlogowego oraz
grzejnikowego zasilang poprzez istniejgce przylacze z sieci cieplowniczej z regulacja
temperatury instalacji c.o. w zaleznoSci od temperatury zewng¢trznej, oraz z regulacja
temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg regulatorow
sterujacych grzejnikami - obiegami ogrzewania podlogowego w tych pomieszczeniach.

Strona 33



Wykonanie instalacji bez wurzadzen regulujagcych temperatur¢ w poszczegdlnych

pomieszczeniach jest nieekonomicznie i nieekologiczne.
16 Warunki ochrony przeciwpozarowej
16.1 Warunki ustalono na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z dn. 07.06.2019, z pézn. zm.) — [1],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) — [2],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030) — [3].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563) — [4].

Ekspertyza techniczna z marca 2023 roku — [5].

Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 16 maja 2023 roku — [6].

16.2 Dane ogdine

Zabudowa podlegajaca opracowaniu nie spetnia wymagan obowigzujacych przepisOw
przeciwpozarowych, higieniczno-sanitarnych ani warunkéw technicznych. Na podstawie
ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawce budowlanego oraz rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wykazujacej wszystkie nieprawidlowosci i
wskazujacej rozwigzania zamienne dla danych nieprawidtowosci uzyskano od Kujawsko —
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej zgod¢ na
odstepstwo od przepiséw technicznych w zakresie p.poz.

Zamierzenie polega na przebudowie obiektow Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy
Pozarnej w Stupsku. Budynki tworzg zabudowe¢ zwartg i sg ze sobg SciSle powigzane
funkcjonalnie. Budynek B1 (nr. ewid 566), B2 (nr. ewid 573), B3 (nr. ewid 568), B4 (nr.
ewid 567), B5 (nr. ewid 572), B6 (nr. ewid 563), B7 (nr. ewid 1885) usytuowane sg na
dziatkach 422/2, 424/8 oraz 1069/2, obrgb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto
Stupsk.

Z uwagi na fakt iz w/w sg ze sobg $cisle powigzane funkcjonalnie w zwigzku z czym beda
traktowane jako jeden obiekt tworzacy jedng strefe pozarowa.

Funkcja: przedmiotowa zabudowa pelni funkcje Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Budynek zaliczony zostaje do budynkéw sredniowysokich (SW),

» Powierzchnia strefy pozarowe;: 3151,75 m?,
» Powierzchnia uzytkowa: 3151,75 m?,
» Kubatura: 19 197,00 m3,
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» Wysoko$¢ zabudowy: 12,65 m,
» llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1/3,

16.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynkach nie bedg magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne pozarowo
zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

16.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnaciji

Przewidywana liczba oséb:

* Parter — maksymalnie 110 os6b (w tym sala gimnastyczna z przeznaczeniem maksymalnie
dla 70 oséb),

* [ pietro — maksymalnie 65 o0s6b,

* II pigtro — maksymalnie 70 oséb,

* W calym obiekcie przewiduje si¢ maksymalnie do 245 oséb, przy czym do 50 miejsc
noclegowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ prowadzenia odpraw dla funkcjonariuszy PSP z zapewnieniem
noclegu poza podstawowg kwalifikacjg do ZL III , strefa zostala zakwalifikowana réwniez do
ZL V.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z opracowang ekspertyzg i wydanym
postanowieniem komendanta PSP kategoria pozarowa budynku to ZL III z powigzanymi
funkcjonalnie przestrzeniami PM - zgodnie z § 209 ust. 1 1 2 przepisu [1].

W obiekcie wystepuje pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b bedacych jego stalymi uzytkownikami (sala gimnastyczna), nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. W w/w pomieszczeniu
jednocze$nie moze przebywa¢ maksymalnie 70 os6b

16.5 Przewidywana gestos¢ obciazenia oghiowego

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII+ZLV — nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne i
garazowe posiadajg gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MIJ/m2? i1 s3 powigzane
funkcjonalnie ze strefami ZL.

Osrodek Szkolenia stuzy potrzebom ksztalcenia strazakéw, z tego powodu w obiekcie
znajdujg si¢ garaze dla samochodéw pozarniczych. Zgodnie z wyktadnia Komendy Giéwne;j
PSP obiekty straznic stanowig jeden funkcjonalnie polgczony pod wzgledem pozarowym
obiekt dzigki czemu mogg by¢ usytuowane w jednej strefie pozarowej (garaz i ZL III) oraz
nie posiada¢ przedsionkéw przeciwpozarowych.
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pazdziernik 2011 r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie stosowania wymagan przepisow techniczno-
budowlanych w zakresie kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi, jak tez wydzielenia
pozarowego garazy Ww obiektach = straznic przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-
gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej informuje co nastepuje.

1) Budynek straznicy (koszarowy), w ktérym znajduja sie garaze, pomieszczenia dla zatogi
i biura JRG, nalezy kwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Wynika to z faktu, ze
strazacy bedacy na stuzbie, w stanie czuwania, zgromadzeni w kilku pokojach, nie mogg
byé traktowani jak osoby w obiektach zamieszkania zbiorowego, w ktérych obowigzuja
wymagania okreslone dla kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

2) Z punktu widzenia funkcjonalnego budynek straznicy JRG PSP stanowi jeden obiekt
z wzajemnie powiazanymi ze sobg czesciami: biur, pomieszczerr dla zatogi i garazu.
Powyzsze wzajemne polaczenie funkcjonalne poszczegdinych czesci obiektu, w tym
réwniez specyfika straznicy wynikajaca z koniecznosci szybkiego wyjazdu pojazdow
pozarniczych, co zwiazane jest ze stosowaniem zeslizgéw, wgladem 2z pomieszczenia
dyspozytora do przestrzeni garazowej, a takze innych wymagan zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008r, w
sprawie szczegdtowych warunkéw bezpieczeristwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz.U. Nr 180, poz. 1115), stoi w sprzecznodci z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych obowiazujacych dla budynkéw 2z wbudowanymi garazami dia
samochodéw osobowych i to nie tylko pod wzgledem warunkéw bezpieczerstwa
pozarowego, ale réwniez warunkéw sanitarnych.

Odnoszac sie do warunkéw bezpieczeristwa pozarowego nalezy zauwazyC iz, z przepisu
§ 274 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z poin. zm.) jednoznacznie wynika, ze wymagania przeciwpozarowe okreslone w rozdziale 8
JWymagania przeciwpozarowe dla garazy”, a wiec takie stosowanie przedsionkéw
przeciwpozarowych (§280) dotycza garazy zamknigtych i otwartych, o ktérych mowa w
rozdziale 10 ,Garaze dla samochodéw osobowych” (§ 102 - 108). Tak wiec, przy
uwzglednieniu powyzszego oraz braku uregulowan prawnych w zakresie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ straznice strazy pozarnej, a takze specyfiki tych
obiektéw i wystepujacych w nich powigzan funkcjonalnych, w opinii tutejszej Komendy
mozliwe jest niewydzielenie garazu w straznicy straly pozarnej, jako odrebnej strefy
pozarowej, w tym takze niewykonanie przedsionkéw przeciwpozarowych pomiedzy garazem
a czescig socjalno-biurowa budynku.

16.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez stref zagrozenia
wybuchem, nie wyznacza sig.

16.7 Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Catla zabudowa stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni zaliczong do ZL III+ZL V o
powierzchni 3151,75 m?2 przy dopuszczalnej 5000 m? - na podstawie §227 przepisu [1].

W obiekcie zostang wydzielone pozarowo klatki schodowe — §ciany o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, drzwi natomiast EIS 30.

Przegrody wewnetrzne wydzielajace samodzielne pomieszczenia mieszkalne od siebie i od
drég ewakuacyjnych zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30,

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego —
sciana REI 120.

W S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego wystepuja otwory bez klasy odpornosci
ogniowej a same Sciany oddzielenia przeciwpozarowego sa ocieplone materiatem palnym
(styropianem)

Przejscia 1 przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami
w klasie nie nizszej niz EI 60 badZz REI 60 (klatka schodowa) o $rednicy wigkszej niz 4cm
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu).
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16.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ognhiowej
elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku trzykondygnacyjnego, sredniowysokiego
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL V - to klasa ,,B” na podstawie § 212
ust. 2 przepisu [1].

Elementy budynku beda nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO), a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej beda spetnia¢ co najmniej nast¢pujace wymagania (na podstawie §216
ust. 1):

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci gtéwna . . . .
pozarowe;j konstrukcja kor&strﬂkqa strop!) sclana 2) sclana ) p:jzekr:yg;e
budynku nosna achu zewnetrzna? | wewnetrzna achu
»B” R 120 R 30 REI 60| EI 60 (o<i) El 304 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia si¢ wymagan
*) z zastrzezeniem § 219 ust. 1 przepisu [1]
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nos$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy EI 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

W ramach prac polegajacych na przebudowie dachu konstrukcja dachu zostanie
zabezpieczona do klasy R30, a przekrycie do klasy RE 30.

Wszystkie elementy obiektu beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)
po zakonczeniu catosciowej przebudowy.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji wykonane z materiatow
niepalnych 1 majace klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajace drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 30 (po zakonczeniu przebudowy).

Klatki schodowe beda obudowane $cianami o klasie REI 60 (zamykane drzwiami o klasie
EIS 30).

Pomiedzy kondygnacjami poziome pasy szerokosci 80cm o klasie EI 60.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materialéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Scianek dzialowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie
tacznie dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie dotycza wymagania okreslone w powyzszej
tabeli.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 min.

Dachy cze¢sci nizszej sgsiednich budynkéw, stanowigcych odrgbng strefe pozarowa w pasie
8m nie posiadajg dokumentéw potwierdzajacych klas¢ R30 dla konstrukcji dachu i RE 30 dla
przekrycia dachu.

Drewniana konstrukcja dachu zostanie oddzielona od czg$ci biurowej (na II pigtrze)
przegroda w klasie nie nizszej niz EI 60 (obecnie niezapewnione).

16.9 Warunki ewakuacji i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

» Przejscie ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniach
do wyj$cia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40m, przy
zachowaniu przejscia przez co najwyzej trzy pomieszczenia - § 237 ust. 1 pkt 1 oraz 8
przepisu [1] — wymog spetniony.
W  budynku znajduje si¢ pomieszczenie (sala gimnastyczna) przeznaczona do
jednoczesnego przebywanie powyzej 50 oséb (70 oséb), Zgodnie z wymogami nalezy
przewidzie¢ co najmniej 2 wyjs$cia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej Sm i drzwi
otwierajgce si¢ na zewnatrz pomieszczenia — wymaog nie spetniony. Z pomieszczenia jest
tylko jedno wyjscie ewakuacyjne — Zostalo to zaakceptowane w postanowieniu KW
PSP

» Dojscia ewakuacyjne

Ewakuacja budynku prowadzi korytarzami na poszczegdélnych kondygnacjach o dtugosci
do 22 metréw (maksymalne dojscie przy jednym kierunku) do obudowanej i oddymiane;j
klatki schodowej a nastepnie na zewnatrz budynku. Dla strefy ZL. V dopuszczalna dtugos¢
dojécia przy jednym kierunku ewakuacji to 10 metrow. Dlugosci te sq przekroczone —
Zostalo to zaakceptowane w postanowieniu KW PSP
» Szerokos¢ i wysokosé drogi ewakuacyjnej

W obiekcie korytarze o szerokosci min. 120 cm przy ewakuacji do 20 os6b oraz min.
140cm w pozostatych przypadkach. Drzwi w obiekcie prowadzace na drogi ewakuacyjne
beda wyposazone w samozamykacze (obecnie zawezajg szeroko$¢ drogi ewakuacji.
Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 o0séb —
minimum 0,8m, szerokosci wyj$¢ z pozostatych pomieszczen — minimum 0,9m. Szerokos¢
wyj$¢ ewakuacyjnych do obudowanej klatki schodowej — minimum 90cm. — warunek
spelniony

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,20m, przy czym
dopuszcza si¢ jej lokalne zanizenie do wysokosci 2,0m na diugosci do 1,5m. Lokalnie
warunek ten nie jest spetniony w obiekcie wystepuje zanizenie drogi ewakuacji do 185cm.
Zostalo to zaakceptowane w postanowieniu KW PSP
» Klatki schodowe

W obiekcie zlokalizowane sg dwie klatki schodowe. Gléwna klatka schodowa o
minimalnej szeroko$ci biegu 120cm i minimalnej szeroko$ci spocznika 150cm. Drzwi
wyjsciowe z klatki o szerokosci 100 cm przy wymogu 120cm. Szeroko$¢ drzwi za mata -
Zostalo to zaakceptowane w postanowieniu KW PSP
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Boczna klatka schodowa o minimalnej szerokosci biegu 110cm i minimalnej szerokosci
spocznika 110 cm — niezgodne z przepisami. Drzwi wyjsciowe z klatki o szerokosci 100cm
przy wymogu 120 cm. Schody o zréznicowanej wysokosci, lokalnie 20cm przy dopuszczalne;j
wysokosci 17,5cm. — wysokos$¢ stopnia za duza szerokos$¢ biegu i spocznika za mala -
Zostalo to zaakceptowane w postanowieniu KW PSP

Klatki schodowe beda obudowane §cianami o klasie REI 60 z drzwiami o klasie EIS 30 1
oddymiane.

» Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z
Polska Normg PN-EN 1838 z 2005 roku ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”
Jako rozwigzanie zamienne przewiduje si¢ zwigkszenie nat¢zenia o§wietlenia do 2 lux.

» Obudowa drég ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum EI 30 (dotyczy to réwniez
ewentualnych przeszklen w scianach wydzielajacych droge ewakuacji). Korytarze o dtugosci
ponizej 50m, nie wymagaja podzialu drzwiami dymoszczelnymi.

» Oznakowanie

Obiekt nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne.
Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-1: 2006 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

16.10 Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Ze wzgledu na wczesniejsze uwarunkowania wlasnosciowe zabudowa zlokalizowana jest
$ciang potudniowo — zachodnig po granicy dziatki z oknami (bez klasy odpornosci ogniowej).
Zabudowa zblizona jest do sgsiedniego budynku na odlegtos¢ 6,63m (od strony potudniowe;j).

Od strony potudniowej znajduje si¢ parterowy budynek bezposrednio przylegajacy do
obiektu — budynki posiadajg sciany pod katem 90°, ktére po siadajg otwory (okna) bez klasy
odpornosci ogniowej. Nad budynkiem (parterowym) znajdujg si¢ okna (osrodka) — dach
budynku (sasiedniego) nie ma dokumentéw potwierdzajacych klasyfikacje RE 30 dla dachu.

Od strony pétnocno - zachodniej znajduje si¢ Komenda Miejska PSP w Stupsku .
Bezposrednio przylega budynek parterowy, a nad budynkiem parterowym znajdujg si¢ okna
Osrodka bez klasy odpornosci ogniowej. Dach budynku (sgsiedniego) nie ma dokumentéw
potwierdzajacych klasyfikacje RE 30 dla dachu. Sciany oddzielani przeciwpozarowego
wydzielajagce budynek ocieplone sg styropianem (stanowi to roéwniez nieprawidlowos¢).
Zostalo to zaakceptowane w postanowieniu KW PSP
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16.11 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej i odgromowej

Przejicia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w
klasie nie niiszej niz El 60 bad? REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o srednicy wieksze]
niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu ($ciany, stropu). W
Zwigzku z powyiszym:

» w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajgce klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejécia przez
strefe, ktorej instalacja nie obstuguje.

» w przypadku rur migkkich — masy peczniejgce.

» w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

» w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i
farb przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wyfgcznika pradu i posiadac
rezerwowe Zrédfo (akumulatory w centrali oddymiania, etc.). Zasilanie w/w urzadzen powinno
by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Na obecnym etapie projektowym nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byc
stosowane tylko na zewnetrznejich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Odlegtosé nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byc
wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzagdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugos¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna

przekraczac¢ 0,25 m.
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajagcy kompensacje
wydiuzen przewodu,

» zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej,

» w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku zostanie wydzielone scianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; (nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku). W obiekcie nie przewiduje sig maszynowni
wentylacyjnych

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzern do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci oghiowej
E 1 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosc ogniowg i dymoszczelnosé (E
S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagana
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna:

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Instalacje elektroenergetyczne zostang
zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm. Obiekt bedzie

wyposazony w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, w tym ze wzgledu na budowe po 1sfyczma
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2020 roku bedzie posiadat deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego (proces
krajowej oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych). Instalacje elektroenergetyczne zostang
zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm.

Dobér kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ognien
Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l —
dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow:
Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2,d1,a3
Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1,a1
oraz d PM:

» Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Eca

» Kable i inne przewody ogoélne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca-s1b,

di,at

Instalacja odgromowa:

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zostanie
przeanalizowana konieczno$¢ wyposazenia obiektu w instalacje odgromowg zgodnie z § 53
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422) oraz normami PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne,
normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, normy PN-
EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia, normy PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

Instalacja grzewcza:

Budynek ogrzewany z wezfa cieplnego nie wymagajacy dodatkowego zabezpieczenia pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

16.12 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystycznych tych urzadzen

16.12.1 Oddymianie

Przedmiotowa zabudowa wymaga zastosowania oddymiania. Z uwagi na ograniczenia
funkcjonalne beda wystepowa¢ w tym zakresie nieprawidtowosci. Oddymianie klatek
schodowych winno by¢ zaprojektowane w oparciu o norm¢ PN-B-02877-4 | Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. W oparciu o ekspertyze
techniczng uzyskano zgode Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej na zastosowanie rozwigzan zamiennych (Postanowienie o
sygnaturze WPZ.52840.199.2023.2.JK z dnia 16 maja 2023 roku).

W gtéwnej klatce schodowej (budynek B2) zaprojektowano kalpe oddymiajaca o
powierzchni czynnej minimum Acz=1,0 m2. Dobrano klap¢ mcr Prolight Standard E100x150
bez owiewki 1 kierownicy. Alternatywnie mozna zastosowa¢ klape innej firmy jednakze z
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uwagi na konstrukcje stropodachu sugeruje si¢ jej prostokatny przekréj. Klapa zostanie
umiejscowiona w stropodachu a szacht stanowiacy jej obudowe w przestrzeni stropodachu
bedzie posiadat klase EI60 i wymiary co najmniej zgodne z rzutem geometrycznym dobrane;j
klapy.

Jako napowietrzenie klatki bedg stuzyty drzwi zewngtrzne o minimalnych wymiarach
100x200cm co zapewni powierzchni¢ napowietrzania minimum 30% wigksza od powierzchni
klapy.

Oddymianie klatki schodowej bocznej (budynek B3) zostanie zrealizowane poprzez
montaz dwoch okien oddymiajagcych na wysokosci II pigtra (lokalizacja zgodnie z czescig
graficzng).

W miejscu okna o wymiarach 140x148 cm zaprojektowano okno oddymiajace np. mcr
OSO Therm 75 odchylne dotem na zewnatrz pod katem 30° o wymiarach 140x140 cm 1
czynnej powierzchni Acz=0,70 m2. W miejscu okna o wymiarach 120x144 cm
zaprojektowano okno oddymiajace np. mcr OSO Therm 75 odchylne dotem na zewnatrz pod
katem 30° o wymiarach 120x140 cm i czynnej powierzchni Acz=0,60 mZ2.

Jako napowietrzenie klatki beda stuzyly drzwi zewngtrzne o minimalnych wymiarach
100x200cm.

Klapa oddymiajaca, okna oddymiajagcym drzwi napowietrzajace beda uruchamiane z
systemu wykrywania dymu (zamontowanego na klatkach schodowych) w sposéb
automatyczny.

System wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie potaczony -
uruchomienie oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne uruchomienie
oddymiania réwniez drugiej klatki schodowej. System wykrywania dymu zostanie
rozszerzony o korytarze na I pietrze (korytarze po obu stronach gtéwnej klatki schodowej)
oraz korytarze na II pigtrze (korytarze po obu stronach gtéwnej klatki schodowej). Powyzsze
ma na celu zapewnienia jak najszybszego uruchomienia systemu oddymiania dla przestrzeni
ZLV (pomieszczenia sypialniane na I pigtrze po obu stronach klatki schodowej budynku B2).

Dla giéwnej klatki schodowej drzwi przedzielajace korytarze (klasy EIS 30) beda
utrzymywane w pozycji otwartej na elektrotrzymaczach i po sygnale z systemu wykrywania
dymu beda si¢ zamykac (elektrotrzymacze bgda zwalniane).

16.12.2 Stale urzadzenia gasnicze

Zabudowa nie wymaga zastosowania statych urzadzen gasniczych.
16.12.3 System sygnalizacji pozarowej

Zabudowa nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej.
16.12.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zabudowa zostanie wyposazona w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym w strefie pozarowej ZL III + ZL V. Lokalizacja
hydrantéw zgodnie z czg$cig graficzng.

Instalacj¢ hydrantéw wewngtrznych i zaworéw hydrantowych nalezy wykonaé z rur
niepalnych (jezeli z rur palnych ro nalezy zastosowac¢ obudowe o klasie EI 60).

7. poszczegdlnych hydrantéw nalezy uzyska¢ wydatek 1 dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa
(hydrant 25). Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur ze stali weglowej ocynkowanej o
potaczeniach zaprasowywanych (np. System KAN-therm Steel Sprinkler lub Geberit
Mapress). Rurociag prowadzony po i wzdluz $cian. Zawér odcinajacy hydrantu nalezy
umiesci¢ na wysokosci 1,35m (+/-10cm) od poziomu podiogi. Rurociagg zasilajacy hydrant
nalezy oznaczy¢ ,Instalacja hydrantowa”, zawdr przed zespolem hydrantowym
zaplombowac.

Strona 43



Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej z
uwzglednieniem dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz
efektywnego zasiggu rzutu pragdéw gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantow oraz zaworéw
hydrantowych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +0,1m poziomu podtogi.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako
obwodowe, zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:
* Liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu jest wigksza niz 3,

* Badz na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantow
wewnetrznych.

Rozdziat instalacji wodociggowej na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz wykonaé za
zestawem wodomierza gtéwnego z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa zgodnie z czescig
graficzng projektu technicznego. Na instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor
antyskazeniowy w miejscu rozdziatu w celu uniknigcia kontaktu wody z instalacji
hydrantowej z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Zawor pierwszenstwa montowany
jest na instalacji bytowo gospodarczej w miejscu rozdziatu. Projektuje si¢ elektrozawor
pierwszenstwa Danfoss EV220B posiadajacy certyfikat CNBOP. Kompletny zawor
elektromagnetyczny sktada si¢ z korpusu zaworu, cewki 1 wtyczki. Sterowanie pracg zaworu
odbywac si¢ bedzie poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowe;.

Dopuszcza si¢ przylaczanie do przewodéw zasilajagcych instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wypltywu wody z instalacji (zabezpieczenie tzw.
zaworem pierwszenstwa). W normalnych warunkach pracy zawor pierwszenstwa jest otwarty
pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi spadek ciSnienia, zawor pierwszehstwa natychmiast odcina wode¢ do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wodg.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2MPa (hydranty @25).

16.12.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zabudowa zostanie wyposazona w dwa przeciwpozarowe Wylaczniki Pradu (przy
wejsciach gtéwnych na poszczegdlne klatki schodowe) odtaczajace doptyw pradu do
obiektéw. Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odcinalo doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

16.12.6 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z
polska Normg PN-EN 1838 z 2005 r. ,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
Jako rozwigzanie zamienne przewiduje si¢ zwigkszenie nat¢zenia o§wietlenia do 2 lux’6w.

16.12.7 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujaca ilo$¢ gasnic dostosowanych do gaszenia grup
pozaréw, okreslonych w Polskich Normach, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100m? powierzchni obiektu. Ponadto w skrzynkach hydrantéw zostang umieszczone gasnice
proszkowe ABC 6 kg. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo
dostgpnych 1 widocznych (w szczegdlno$ci przy wejsciach do budynku, na klatkach
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schodowych, na korytarzach, przy wejSciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczeniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m oraz do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1m.

Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu przez strazakéw przewiduje si¢ zwigkszenie iloSci
gasnic — to jest jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 50m? powierzchni obiektu.

16.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz O sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Zabudowa wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s. Zaopatrzenie realizowane z hydrantu podziemnego zlokalizowanego w dzialce
drogowej o numerze ewidencyjnym 423, z hydrantu zewnetrznego do 75m (na terenie
jednostki) oraz z hydrantu zewngtrznego do 150 metréw (z ulicy Zamkowej od strony
p6tnocne;j).

Zabudowa wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Obiekt posiada rozpietos¢ do 60
metréw wiec wymaga dostepu do minimum 30% elewacji. Dla obiektu zapewniono droge
pozarowg od strony placu wewngtrznego (catkowicie utwardzonego o nosnosci powyzej 100
kN na 0$). Jest tez dodatkowa mozliwos$¢ prowadzenia dziatan od strony ulicy Mtynskiej, ale
nie jest traktowana jako droga pozarowa w mysl przepisow.

Od drogi pozarowej na wewng¢trznym placu utwardzone dojscie zapewniajace dojscie od
wyj$¢ ewakuacyjnych od strony placu wewngetrznego o szerokosci 1,5m 1 dlugosci do 50m do
wejs¢ do budynku (od strony placu wewngtrznego) gwarantujacych dostep do strefy
pozarowej. Droga pozarowa umozliwia zawrdcenie na odcinku do 15m. Minimalna szerokos¢
drogi pozarowej wynosi 4m.

16.14 Uzgodnienia projektow branzowych

Projekt urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku - gtéwny wytacznik
pradu, system oddymiania klatki schodowej, awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne projekt
kottowni na paliwo gazowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - § 3 ust. 1 przepisu [4] i poddane
badaniom potwierdzajacym prawidtowos¢ ich dziatania.

Sprzet 1 urzadzenia ochrony przeciwpozarowej musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Przed przystagpieniem do uzytkowania budynku, dla obiektu przeznaczonego do
wykonywania funkcji uzyteczno$ci publicznej nalezy opracowa¢ ,,INSTRUKCIJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO”- § 6 ust. 8 pkt 1 przepis [2]. Szczegélowy zakres
tematow, ktére powinna regulowac instrukcja bezpieczenstwa pozarowego okresla tres¢ § 6
ust. 1 przepisu [2].

Ponadto:

* oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.,

* wywiesi¢ w obiekcie instrukcje¢ postegpowania na wypadek powstania pozaru,
* wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic.
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16.15 Zakres niezgodnosci z przepisami (zgodnie z ekspertyza)

W budynku wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

1.

Sciany oddzielenia przeciwpoiarowego na granicy stref pozarowych, zawieraja
styropian (materiat palny), przy wymaganiu wykonania z materiatow niepalnych.
Stanowi to naruszenie § 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Sciana potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia posiada otwory bez klasy
odpornosci ogniowej i jest zlokalizowana po granicy dziatki. Stanowi to naruszenie
§ 12 ust. 1 pkt 1), § 272 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Od strony potudniowej zblizony jest budynek (wolnostojgcy) na odlegtos¢ ponizej 8
metrow. Od strony potudniowej budynek przylegty bezposrednio do obiektu Osrodka,
a sciany (w obu budynkach) z otworami bez klasy odpornosci ogniowej umieszczone
pod katem 90 stopni i w odlegtosci ponizej 4 metrow. Dachy budynkéw nizszych,
stanowigcych odrebng strefe pozarowg, w pasie 8 m nie posiadajg dokumentow
potwierdzajgcych klase R30 dla konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Stanowi
to naruszenie § 271 ust. 1, ust. 10, ust. 11 § 218 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Drewniana konstrukcja dachu nie jest oddzielona od czesci biurowej (na Il pietrze)
przegroda w klasie nie nizszej niz El 60. Stanowi to naruszenie § 219 ust. 2 pkt. 2)
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Drogi ewakuacyjnej posiadajg odcinki na ktorych nie posiadajg obudowy w klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 30 (wymaganej dla scian wewnetrznych). Stanowi
to naruszenie § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszaja wymagang szerokos¢ tej drogi. Stanowi to naruszenie-§ 242 ust.
4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Wa;&rakow
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10.

11.

12.

13.

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Obecnie maksymalna dtugosc¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 65
metrow przy wymogu 10 metrow. Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

Konstrukcja dachu (dach mansardowy) nie spetnia wymagan w zakresie klasy R30 dla
dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Brak dokumentow potwierdzajgcych NRO dla
dachu. Stanowi to naruszenie § 216 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 50 osob, ktore posiada
wytacznie jedne drzwi do ewakuacji przy wymogu dwoch drzwi. Stanowi to naruszenie
§ 238 pkt. 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepujg pojedyncze pomieszczenia gospodarcze badz sanitarne, ktore
posiadajg szerokos¢ 70 cm przy wymogu minimum 80 cm. Stanowi to naruszenie § 239
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje zanizenie drogi ewakuacyjnej do 185 cm przy wymogu
maksymalnej wysokosci zanizenia nie wiecej niz 2 metry. Stanowi to naruszenie § 242
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Wyijscie z gtéwnej klatki schodowej i bocznej klatki schodowej prowadzi poprzez drzwi
0 szerokosci 1 metra przy wymogu 1,2 metra. Stanowi to naruszenie § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Szerokos¢ spocznika i biegu bocznej klatki schodowej zaweiona do 110 c¢cm przy
wymaganej szerokosci spocznika minimum 150 cm i szerokosci biegu minimum 120
cm. Stanowi to naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

W obiektach zostanie wykonany szereg prac polepszajacy poziom ochrony
przeciwpozarowej w obiektach. Klatki schodowe zostang obudowane i oddymiane
(bedg wystepowaty jednakie w tym zakresie nieprawidtowosci normowe). Obiekt
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, hydranty wewnetrzne 25 z
weiem potsztywnym, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Drewniana konstrukcja
dachu bedzie posiadata parametr R30, przekrycie dachu bedzie RE 30, elementy beda
posiadaty parametr NRO oraz drewniana konstrukcja dachu zostanie oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg w klasie El 60. Pomieszczenie stacji transformatorowej
zostanie wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego od wnetrza budynku, w
tym zostang zabezpieczone przejscia i przepusty instalacyjne. Drogi ewakuacyjne beda
obudowane w klasie minimum EI 30, drzwi prowadzace na korytarze bedg wyposazone
w samozamykacze. Drzwi prowadzace na korytarz w czesci stricte przeznaczonej na ZL
V beda w klasie El 30. Dtugosc dojscia zostanie skrécona do 22 metrow przy jednym
kierunku ewakuacji (bedzie to nadal nieprawidtowos¢, ale duzo mniejsza). Drzwi o
szerokosci ponizej 80 cm zostang wymienione na drzwi posiadajg szerokos¢ minimum
80 cm (przy ewakuacji do 3 0sob) badz minimum 90 cm (przy ewakuacji powyzej 3

0sob).

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

W budynkach po zakoriczeniu inwestycji beda wystepowac nastepujgce nieprawidtowosci:

1.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych, bedg zawiera¢
styropian (materiat palny), przy wymaganiu wykonania z materiatéw niepalnych.
Stanowi to naruszenie § 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Sciana potfudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia posiada otwory bez klasy
odpornosci ogniowej i jest zlokalizowana po granicy dziatki. Stanowi to naruszenie
§ 12 ust. 1 pkt 1), § 272 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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Od strony potudniowej zblizony jest budynek (wolnostojacy) na odlegtosé poniiej 8
metrow. Od strony potudniowej budynek przylegty bezposrednio do obiektu Osrodka,
a Sciany (w obu budynkach) z otworami bez klasy odpornosci ogniowej umieszczone
pod katem 90 stopni i w odlegtosci ponizej 4 metrow. Dachy budynkéw nizszych,
stanowigcych odrebng strefe pozarowa, w pasie 8 m nie posiadajg dokumentow
potwierdzajgcych klase R30 dla konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu. Stanowi
to naruszenie § 271 ust. 1, ust. 10, ust. 11 § 218 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Dtugosé¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi¢ bedzie 22 metry przy
wymogu 10 metrow. Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie dla ponad 50 oséb, ktore posiada
wytgcznie jedne drzwi do ewakuacji przy wymogu dwaoch drzwi. Stanowi to naruszenie
§ 238 pkt. 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie wystepuje zanizenie drogi ewakuacyjnej do 185 cm przy wymogu
maksymalnej wysokosci zanizenia nie wiecej niz 2 metry. Stanowi to naruszenie § 242
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Wyijscie z gtownej klatki schodowej i bocznej klatki schodowej prowadzi poprzez drzwi
o szerokosci 1 metra przy wymogu 1,2 metra. Stanowi to naruszenie § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Szerokos¢ spocznika i biegu bocznej klatki schodowej zawezona do 110 cm przy
wymaganej szerokosci spocznika minimum 150 cm i szerokosci biegu minimum 120
cm. Stanowi to naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W obiekcie czes¢ drzwi z pomieszczen prowadzgcych na drogi komunikacji ogolnej nie
bedzie posiadata drzwi El 30 (ze wzgledu na catosciowg klasyfikacje obiektu m.in. do

strefy ZL V). Stanowi to naruszenie § 246 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

10. Oddymianie gtéwnej klatki schodowej i bocznej klatki schodowej zostanie wykonane
zgodnie z PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania, jednakze nie zostanie zapewniony wspotczynnik powierzchni
aerodynamicznej klap oddymiajacych, ktory powinien wynosi¢ minimum 5% rzutu
przynaleznej klatki schodowej. Stanowi to naruszenie § 245 pkt. 2) rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

11. Kurek gtowny instalacji gazowej znajduje sie w odlegtosci ponizej 0,5 metra od okna.
Stanowi to naruszenie § 159 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

16.16 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja

przepisy techniczno - budowlane zapewniajagce zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do

usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych
Proponuje sie przyjecie nastepujgcych rozwigzan ponadstandardowych zamiennych:

1. System wykrywania dymu na obu klatkach schodowych zostanie potaczony — to jest
uruchomienie oddymiania jednej klatki schodowej spowoduje automatyczne
uruchomienie oddymiania rowniez drugiej klatki schodowej. System wykrywania dymu
zostanie rozszerzony o korytarze na | pietrze (korytarze po obu stronach gtownej klatki
schodowej) oraz korytarze na || pietrze (korytarze po obu stronach gtownej klatki
schodowej). Wykonanie systemu na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazenie drég komunikacji ogolnej w obiekcie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.” o zwigkszonym natezeniu oswietlenia (wzgledem wymagan
normy) do 2 lux.

3. Wprowadzenie catodobowej stuzby dyzurnej w obiekcie w przypadku uzytkowania
miejsc noclegowych w obiekcie. s

4. Stacjonowanie jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej na te}é.nie
nieruchomosci przy ul. Miynskiej 2 w Stupsku.

5. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach bedzie

przypadac na kazde 50m? powierzchni obiektu.
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16.17 Dopuszczalne rozwigzania zamienne

Kujawsko — Pomorski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej udzielit
zgody na odstgpstwa od wystepujacych w obiekcie nieprawidtowosci:

* Obudowa i oddymianie klatek schodowych zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy
technicznej — niniejsze rozwigzanie przedstawiono w czesci graficznej na rys A2, A3,
A4 oraz w projekcie technicznym,

* Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu - lokalizacje
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu wskazano na rys A2, uzgodnienie lokalizacji
zostalo uzgodnione z rzeczoznawcg ds. p.poz.

* Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym — lokalizacje
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym wskazano na rys A2, A3 oraz A4.
uzgodnienie lokalizacji zostalo uzgodnione z rzeczoznawcg ds. p.poz.

* Wyposazenie obiektu w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — rozwigzanie zostato
pokazane w projekcie technicznym branzy elektrycznej,

e Zapewnienia dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odpornosci ogniowej R30, dla
przekrycia dachu klasy odpornosci ogniowej RE 30 oraz zabezpieczenia ich do stopnia
NRO - rozwigzanie wskazano na rys A7 (przekrdj B-B),

* (Oddzielenie drewnianej konstrukcji dachu od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 — rozwigzanie wskazano na rys A7 (przekr6j B-B),

* Wydzielenia pomieszczenia stacji  transformatorowej  Scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego od wnetrza budynku, w tym zabezpieczenia przejS¢ i przepustow
instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej przegrody przez ktéra przechodza —
rozwigzanie wskazano na rys A2,

* Obudowania drég ewakuacyjnych zapewniajac klase odpornosci ogniowej min. EI 30
oraz wyposazenia drzwi prowadzacych na korytarz w czesci przeznaczonej na noclegi o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 — rozwigzanie wskazano na rysunku A2, A3 oraz A4,

» Skrécenia dlugosci dojscia do 22 metréw przy jednym kierunku ewakuacji — wskazano
na rysunku A4,

* Wymiany drzwi do budynku o szerokosci ponizej 0,8m na drzwi o szerokosci 0,8m
(przy ewakuacji do 3 oséb) badz min. 0,.9m (przy ewakuacji powyzej 3 oséb) —
wskazano na rysunku A2, A3 oraz A4,

* Potagczenia systemu oddymiania obu klatek (uruchomienie oddymiania jednej klatki
schodowej spowoduje automatyczne uruchomienie oddymiania réwniez drugiej klatki
schodowej) — niniejsze rozwigzanie zostalo pokazane w projekcie technicznym branzy
elektrycznej,

* Rozszerzenia systemu detekcji dymu o korytarze na I pietrze (korytarze po obu stronach
gtéwnej klatki schodowej) wykonania systemu na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - rozwigzanie zostato pokazane w
projekcie technicznym branzy elektrycznej,

* Wyposazenie drég komunikacji ogoélnej w obiekcie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskag Norma, o zwigkszonym natezeniu oswietlenia wzgledem
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wymaganego do 2 lux — rozwigzanie zostanie pokazane w projekcie technicznym
branzy elektrycznej,

* Wprowadzenia calodobowej stuzby dyzurnej w obiekcie w przypadku uzytkowania
miejsc noclegowych — podczas uzytkowania miejsc noclegowych inwestor zobowigzany
jest do zagwarantowania calodobowej stuzby dyzurnej w obiekcie,

* Uznania stacjonowania jednostki ratowniczo — gasniczej Panstwowej Strazy Pozarne]
na terenie nieruchomosci przy ul. Mtynskiej 2 w Stupsku — Obiekty Osrodka Szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku (podlegajace opracowaniu) zlokalizowane sg na
terenie zamkni¢tym tj. na dziatkach 422/2, 424/8, 1069/2 oraz 1069/1, obreb
ewidencyjny 13 M. Stupsk. Na w/w obszarze zlokalizowana jest réwniez siedziba
jednostki ratowniczo — gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej. Bezposrednie sgsiedztwo
w/w jednostki ratowniczo — gasniczej umozliwi szybka reakcje w przypadku wybuchu
pozaru. Dzigki takiej wzajemnej lokalizacji obiektéw mozliwe bylo zastosowanie
odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

* Wyposazenia budynku w ponadnormowg ilo$¢ srodka gasniczego zgromadzonego w
gasnicach, aby jednostka masy s$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w
gasnicach przypadata na kazde 50m? powierzchni obiektu — Inwestor zobowigzany jest
do =zastosowania wymaganej ilosci S$rodka gasniczego zgodnie z powyzszymi
wymogami.

UWAGA:

Wszelkie odstepstwa od wystepujacych w obiekcie nieprawidlowosci wymienione
powyzej zostaly rozpatrzone i wuzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Uwaga:

Przy rozpatrywaniu projektu budowlanego nalezy przestrzega¢ postanowienia o
sygnaturze WPZ.52840.199.2023.2.JK z dnia 16 maja 2023 roku wydanego przez
Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.
Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy rozpatrywa¢ lacznie z ekspertyza w zakresie
rozwiazan zamiennych dla przebudowy obiektow Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy
Pozarnej w Stlupsku (zlokalizowanych na dzialkach ewidencyjnych numer 422/2, 424/8,
1069/2, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk) bedacej podstawa
odstepstw.
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17 Obszar odziatywania

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTOW

N r Id
S nia OSRODKA SZKOLENIA PANSTWOWE]
budowlanego STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU
Adres: ul. Mtynska, 76-200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny: 422/2, 424/8, 1069/2
obreb ewidencyjny: 13 [0013]
jednostka ewidencyjna: Miasto Stupsk [226301_1]
Adres ID: 226301_1.0013. 1069/2
kategoria ID: 226301_1.0013. 424/8
obiektu ID: 226301_1.0013. 422/2
budowlanego
Budynki Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej
Nr ewidencyjne budynkow:
563, 566, 567, 568, 572, 573;
Kategoria: XI, XVI
Inwestor Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
Ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr. inz. arch. 32/POOKK/V/2018
pI'Oj ektant Allea Walkusz Specjalnos¢: architektoniczna

Strona 53




17.1 Podstawa opracowania

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane ( j.t. Dz. U. 2019 poz. 1186),

» projekt zagospodarowania sporzagdzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych,

* przepisy odrebne,

* wizja lokalna w terenie.

17.2 Informacje podstawowe

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumie¢ ,.......... teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, formeg, wysokos¢,
konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci,
np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta
dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dzialek. Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajagcego z przydomowe;j
oczyszczalni sciekow itp.

Teren opracowania (dziatka ewidencyjna numer 422/2, 424/8, 1069/2), objety inwestycja,
zlokalizowany jest w obrgbie ewidencyjnym 13 na terenie Miasta Stupsk. Na rozpatrywanym
terenie obowigzuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Park
Kultury” zatwierdzony Uchwata Rady Miejskiej w Stupsku o numerze X1/127/11 z dnia 29
czerwca 2011 roku (szczegétowa karta terenu 05.4.U(ZZ) — tereny ustug).

Teren opracowania (dzialka ewidencyjna numer 422/2, 424/8, 1069/2), obreb ewid. 13,
jednostka ewid. Miasto Stlupsk graniczy z nastepujacymi dziatkami:

* Od strony poétnocnej i wschodniej - dziatka ewidencyjna numer 420, obreb ewid. 13,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk (dziatka niezabudowana),

* Od strony potudniowej i wschodniej - dzialtka ewidencyjna numer 424/10, obrgb
ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk (dziatka zabudowana budynkami
ustugowymi)

* Od strony potudniowej — dziatka ewidencyjna nr 423, obr¢gb ewidencyjny 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk (dziatka drogowa)

* Od strony zachodniej — dziatka ewidencyjna nr 1069/1, obreb ewidencyjny 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk (dziatka zabudowana budynkami jednostki ratowniczo
gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku oraz obiektami Osrodka Szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku).

Na obszarze objetym opracowaniem Inwestor ma zamiar dokona¢ przebudowy obiektoéw
Osrodka Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

17.3 Ustalenie obszaru oddziatywania

Prace zwigzane z realizacja zamierzenia inwestycyjnego beda prowadzone w obrysie
istniejgcej zabudowy i na dachach przedmiotowych budynkéw.
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W zwiazku z powyzszym informuje¢, iz obszar oddzialywania zamierzonego
przedsiewziecia zamknie si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja to jest na dzialce o
numerze ewidencyjnym 422/2. 424/8 oraz 1069/2, w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr. inz. arch. 32/POOKK/V/2018
projektant Alicja Walkusz Specjalnos¢: architektoniczna
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