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IT Czes¢ rysunkowa

Lp. ryslljflku Nazwa rysunku Skala
1 K1 Rzut fundamentéw 1:100
2 K2 Rzut przyziemia 1:100
3 K3 Rzut I pigtra 1:100
4 K4 Rzut II pietra 1:100
5 K5 F.awa fundamentowa: ¥.-1 1:20
6 K6 Nadproza stalowe: Bs.0.1, Bs.0.2, Bs.0.3, Bs.0.4 1:20
7 K7 Nadproza stalowe: Bs.1.1, Bs.2.2, Bs.2.3 1:20
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1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Stupsk, grudzien 2023r.

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
Budowlane” o§wiadczam, ze projekt techniczny branzy konstrukcyjnej ,,przebudowy Osrodka
Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku” na dzialce o numerze ewidencyjnym
422/2, 424/8, 1069/2, w obrgbie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk, dla

potrzeb 1

warunkéw miejscowych zostat sporzadzony i

sprawdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOnStIUI(CJa Michat Tyszka Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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2 Kopie uprawnien zawodowych i zaswiadczen o przynaleznosci
projektanta do Izby Zawodowej

POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- dafisk, ul. Swietojaniska 43/44 ) _ :
fg BAOTc:l.a(Oi;Ss;l 32“2?805—’; 7 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregopvej W‘lkacyjnej
k

iedostatkiewicz

NEK
OkregowegjKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michat Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AFK-FBR-46L *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej przebudowy

obiektéw osrodka szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

Budynki zlokalizowane sg na dziatkach ewidencyjnych nr 422/2, 424/8, 1069/2, obrgb

ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna miasto Stupsk.
4 Zakres projektowanych zmian w obiekcie budowlanym
4.1 Przewidywane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566)

4.1.1 Prace na zewnatrz budynku

Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie zewngtrznej z wykorzystaniem istniejacego
nadproza okiennego, zmiana gabarytéw stolarki okiennej w w/w otworze,

Przebudowa stropodachu — demontaz orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z
warstwami  wykonczeniowymi, wykonanie wienca obwodowego, montaz nowej
konstrukcji dachowej (dzwigary drewniane) i warstw pokrycia dachowego z zachowaniem
wymagani przepisOw ppoz., montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

Montaz nowego orynnowania i obrébek blacharskich,

Ocieplenie odstonietej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci
~20cm (grubos¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzne),
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg PVC oraz aluminiowg z nawietrznikami
spetniajaca aktualne wymogi cieplne,

Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany
architektury zewnetrznej budynku (np. wyréwnanie wnek, lokalne pogrubienia,
zréznicowanie materiatowe),

Prace wykonczeniowe (uzupelnienie osciezy, uzupelnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

4.1.2 Prace wewnatrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w budynku,

Skucie tynkow wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych S$cian (plytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitéw podwieszanych,

Wyburzenie poszczegdlnych Scian dziatowych,

Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych, wymurowanie planowanych
$cian dziatowych,

Poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach no$nych i dzialowych z wykonaniem
nadprozy,

Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w $cianie nosnej pomiedzy
budynkiem B1 oraz B2,

Wykonanie schodéw wewnegtrznych w obrebie projektowanego otworu drzwiowego
pomiedzy budynkami B1 oraz B2,
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Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,

Podniesienie posadzki na I pigtrze o 15cm poprzez demontaz istniejacych warstw
posadzkowych i wykonanie nowych — zgodnie z wytycznymi,

Ujednolicenie poziom6éw posadzki w sali audiowizualnej na II pietrze poprzez wykonanie
nowej konstrukcji podestu 1 warstw posadzkowych,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. - oS$wietlenie awaryjne, hydrantowej wewng¢trznej,
wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

4.2 Przewidywane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573)

4.2.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz orynnowania i mansard od strony elewacji p6tnocno — zachodniej,

Montaz nowego orynnowania i obrébek blacharskich,

Ocieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci
~20cm (grubos¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzng),
Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg PVC oraz aluminiowa spelniajaca
aktualne wymogi cieplne,

Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany
architektury zewnetrznej budynku (np. wyréwnanie wnek, lokalne pogrubienia,
zréznicowanie materiatowe),

Prace wykonczeniowe (uzupelnienie o$ciezy, uzupelnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

Montaz klapy oddymiajacej w obrebie istniejacej klatki schodowe;,

Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana,
Wykonanie powtoki hydroizolacji z hydronylonu na catej powierzchni dachu,

4.2.2 Prace wewnatrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w cze$ci budynku,

Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian (plytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitdéw podwieszanych,

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych,

Strona 9



Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych, wymurowanie planowanych $cian
dziatowych,

Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach nos$nych i dziatlowych z wykonaniem
nadprozy,

Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gtéwny wylacznik pradu, o$wietlenie awaryjne, klapa
oddymiajaca) hydrantowej wewngtrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

4.3 Przewidywane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568)

4.3.1 Prace na zewnatrz budynku

Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiajace,

Wymiana pozostatych okien na klatce schodowej na spetniajace normy,

Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Prace wykonczeniowe (uzupelnienie osciezy, uzupelnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie elewacji).

4.3.2 Prace wewnatrz budynku

Prace w budynku B3 beda wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do
aktualnych przepiséw p.poz lub do rozwiazan zamiennych zawartych w postanowieniu
Komendanta Strazy Pozarnej oraz prace rozbiorkowe s$cian dzialowych nieczynnej
kuchni.

Zerwanie warstw posadzkowych w czesci budynku (I pietro),

Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian I pietra (phytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych (I pigtro),

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej (I pigtro),

Demontaz sufitéw podwieszanych (I pigtro),,

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych na I pi¢trze,

Wymurowanie scian dzialowych pozwalajacych na wydzielenie przeciwpozarowo klatki
schodowe;j,

Poszerzenie otworéw drzwiowych z osadzeniem nadprozy

Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,
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Wykonanie instalacji elektrycznej, o$wietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gtdwny wylacznik pradu, o$wietlenie awaryjne, klapa
oddymiajaca) hydrantowej wewngtrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

4.4 Przewidywane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567)

4.4.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym),
Demontaz warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,

Demontaz wylewki betonowej az do ptyt korytkowych zelbetowych,

Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm,

Wykonanie hydroizolacji z powloki ochronnej z hydronylonu,

Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowej,

Wymiana stolarki okiennej z ptyt poliwegglanowych na witryny szklane z wkladem
szybowym ze szkla P2,

4.4.2 Prace wewnatrz budynku

Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej dachowe;j,

Likwidacja zabudowy drewnianej,

Demontaz grzejnikow,

Uzupetnienie ubytkéw $cian,

Malowanie $cian,

Malowanie sufitu,

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, wentylacyjnej, grzewczej.
Odnowienie parkietu — szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie
malowanie (linie boiska itp.).

4.5 Przewidywane zmiany w budynku B5 (nr ewidencyjny budynku 557)

4.5.1 Prace wewnatrz budynku

Uzupelnienie ubytkéw Scian,
Malowanie Scian 1 sufitu.

4.6 Przewidywane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563)

4.6.1 Prace wewnatrz budynku

Uzupetnienie ubytkéw $cian,
Malowanie $cian 1 sufitu.
Skucie i wykonanie nowej posadzki
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* Wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z wykladziny PVC barwionej w masie
typu TARKET

5 Opinia geotechniczna
5.1 Budowa geologiczna podtoza gruntowego

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polega¢ bedzie na dokonaniu przebudowy
istniejagcych budynkéw stanowigcych Osrodek Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w
Stupsku.

Wigkszos¢ prac bedzie wykonywana wewnatrz przedmiotowej zabudowy. Na zewnatrz
bedzie wykonywanie jedynie docieplenie fragmentéw elewacji. Funkcja obiektow nie ulegnie
zmianie dzieki czemu nie zwickszg si¢ obcigzenia oddzialywujace na fundamenty.

W zwigzku z powyzszym odstgpiono od wykonywania opinii geotechnicznej. Zatozono, ze
budynek posadowiony jest w stabilnych warunkach geotechnicznych.

5.2 Warunki wodne

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zmian warunkéw wodnych na
przedmiotowych dziatkach.

5.3 Warunki filtracyjne gruntow

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wptynie na zagospodarowanie terenu ani nie
spowoduje zmian warunkow filtracyjnych na przedmiotowych dziatkach.

Zagospodarowanie wod opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe zostana
zagospodarowane w obrebie dzialki inwestora w sposob nie zmieniajacy stosunkow
wodnych na sgsiednich dziatkach.

5.4 Kategoria geotechniczna budynku

Ze wzgledu na: proste warunki gruntowe, ilos¢ kondygnacji, brak podpiwniczenia, prosta
konstrukcje,  fundamenty bezposrednie — obiekty zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6 Przyjete obcigzenia

Obliczenia statyczne wykonane wedtug:

* PN -82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN -82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

* PN - 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN - 80/B-02010 — Az1/2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
sniegiem.

PN -77/B-02011 - Az1/2010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

* PN -87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN - B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN -90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN - 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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7 Opis techniczny budynku — stan istniejacy
7.1 Dane ogolne

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg na dziatkach ewidencyjnych nr 422/2, 424/8 oraz
1069/2, obrgb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Budynki stanowig
fragment Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

Budynki zostaly wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi, drewnianymi i stalowymi. Obiekty zaprojektowano jako
jedno- 1 trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, zadaszone stropodachami ptaskimi.
Zadaszenie budynku B1 oraz B2 cz¢$ciowo mansardowe. Pokrycie dachowe zréznicowane —
z blachy trapezowej i papy termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly
ceramicznej pelnej, ocieplone, otynkowane, czgsciowo prefabrykowane o zréznicowanej
grubosci.

7.2 Charakterystyka materiatowa zabudowy podlegajacej opracowaniu

* Fundamenty — betonowe, nie dokonano odkrywek,

« Sciany ostonowe podtuzne i poprzeczne — z cegly pelnej, ocieplone, otynkowane - nie
dokonano odkrywek,

« Sciany wewnetrzne — z cegly pelnej, cegly kratéwki, gazobetonu - nie dokonano
odkrywek,

» Stropy — zelbetowe - nie dokonano odkrywek

* Nadproza — ceglane, stalowe, monolityczne, prefabrykowane, nie dokonano odkrywek

* Stropodachy — jedno- i dwuspadowe, o konstrukcji prefabrykowanej, stalowej, drewnianej,
zelbetowej - nie dokonano odkrywek

* Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna, blacha trapezowa.

e Stolarka okienna — drewniana, PCV,

¢ Stolarka drzwiowa — drewniana, PCV,

* Elewacje — tynk strukturalny, cegta klinkierowa

* Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, malowane,

* Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

* Posadzki — ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV,

* Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, gazowa,
ogrzewanie miejskie.

8 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i budowlane
8.1 Fundamenty

Pod projektowang $ciang grubosci 24cm w budynku B2 w poziomie przyziemia
zaprojektowano tawe fundamentowg o szerokosci 40cm i wysokosci 30cm. Lawe wykonac z
betonu C20/25 i stali zbrojeniowej A-IIIN (RB500).

Zbrojenie podtuzne taw 4 pretami Srednicy 12mm ze stali A-IIIN (RB500) oraz
strzemionami $rednicy 6 mm ze stali A-I (St3S) w rozstawie co 30cm. Otuling pretéw
gtéwnych zaprojektowano wielkosci 5 cm od strony dolnej 1 goérnej fundamentu.

Strzemiona nalezy taczy¢ z pretami podtuznymi za pomocg cienkiego drutu lub przy
pomocy spawu.

Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu klasy minimum C8/10 o
grubosci 10cm. Swiezo ulozony beton w wykopie nalezy zagescié¢ recznie lub mechanicznie
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do takiego stopnia, aby nie powstaly w nim pustki powietrzne, ktére doprowadzaja do
ostabienia elementéw konstrukcyjnych. Fundamenty mozna podda¢ dodatkowym
obcigzeniom zewnetrznym tj. wykonaniu na nich $cian fundamentowych po uptywie
minimum 14 dni liczac od dnia ostatniego zaggszczenia mieszanki betonowej w tawach.
Fundamenty nalezy zaizolowa¢ przed wpltywem wilgoci.

FLawy fundamentowe licowa¢ goéra z gbérng powierzchnig chudego betonu warstw
posadzkowych.

8.2 Sciany zewnetrzne

Obrys $cian zewnetrznych nie ulegnie zmianie. Jedynie w obrebie demontowanych
mansard (pas na wysokosci II pietra budynku B1 oraz B2) sciany zewngtrzne nalezy ociepli¢
styropianem grubosci ~20cm (grubos$¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jednag
plaszczyzng) 1 otynkowac.

8.3 Wience

W miejscu projektowanej konstrukcji dachowej w budynku B1 nalezy wykona¢ wieniec
obwodowy W-1 pod przewidywang konstrukcje dachowg (dzwigary deskowe). Z uwagi na
brak mozliwosci dokonania odkrywek w trakcie pomiaréw po demontazu istniejacego
zadaszenia 1 warstw wykonczeniowych $cian nalezy dokona¢ pomiaréw szerokosci $cian.
Wyla¢ wieniec z uwzglednieniem projektowanej wysokosci pomieszczen. Wysokos¢ wienca
25cm, szeroko$¢ dostosowac¢ do szerokosci $cian, zbrojenie podtuzne 4@12 (na szerokosc
24cm), strzemiona @6 co 25cm.

Zaprojektowano wience zelbetowe o wysokosci od 25 cm z betonu konstrukcyjnego

C20/25 zbrojone nastgpujacy stalg konstrukcyjna:

» zbrojenie podluzne —prety o srednicy 12 mm ze stali zebrowanej A-IIIN gatunku RB500.
Otuling pretow gléwnych zaprojektowano wielkosci 3 cm z kazdej strony. Laczenie pretow
podluznych wienca wykonywac¢ na zaktad, taczac je ze sobg przy uzyciu cienkiego drutu
lub przy pomocy spawu, zachowujac zaktad dlugosci minimum 36 cm,

* zbrojenie poprzeczne (strzemiona) — prety o srednicy 6 mm ze stali gtadkiej A-I gatunku
St3S 1 wytrzymatosci fd=215 MPa. Strzemiona w ksztalcie prostokata w rozstawie co 25
cm. Strzemiona nalezy taczy¢ z pretami podluznymi za pomocg cienkiego drutu lub przy
pomocy spawu.

Swiezo ulozony beton w wiencu nalezy zagg$cié recznie lub mechanicznie do takiego
stopnia, aby nie powstaty w nich pustki powietrzne, ktére doprowadzaja do ostabienia tych
elementéw konstrukcyjnych. Wience zelbetowe mozna podda¢ dodatkowym obcigzeniom
zewnetrznym tj. wykonaniu na nim muréw po uptywie minimum 14 dni liczac od dnia
ostatniego zageszczenia mieszanki betonowej w wiencu.

8.4 Sciany wewnetrzne

W zwiazku z planowang przebudowa zaprojektowano $ciany wewngtrzne z gazobetonu o
grubosci 6/12 oraz 24cmo gestosci 500kg/m3. Wszystkie projektowane $ciany nalezy
obustronnie otynkowac, wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi (malowanie, ptytki ceramiczne).

8.5 Nadproza prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane SBN o nastepujacych gabarytach:
e SBN 72x120 o dtugosci 150cm i wysoko$ci 72mm,
e SBN 72x120 o dtugosci 180cm i wysokosci 72mm,
* SBN 72x180 o dlugosci 150cm 1 wysokosci 72mm,
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Nadproza strunobetonowe SBN nalezy uklada¢ na murach na warstwie zaprawy
cementowej (grubosci min. 20mm) klasy minimum M10.

8.6 Nadproza stalowe

W miejscu projektowanych/poszerzanych otworéw drzwiowych w istniejacych scianach
no$nych nalezy osadzi¢ nadproza stalowe z profili 2xI180 zgodnie z wytycznymi zawartymi
ponizej:

» Zaznaczy¢ obrys otworu (przewierci¢ na wylot),

* podstemplowac strop nad nadprozem, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0m od nadproza,

* wyku¢ otwory (gniazda) stanowigce podparcie dla projektowanego nadproza,

* wykona¢ poduszki gr 15-20 cm z zaprawy Ceresit CX15 jako podparcie dla belek
stalowych,

* wykuc¢ bruzdy z jednej strony Sciany na gitgbokos¢ okoto 8cm 1 wysokosci okoto 20cm,

e osadzi¢ dwuteownik I180 w powstalej wnece, podpierajac w gniezdzie na poduszce
betonowej (przed osadzeniem ksztattownik nalezy owing¢ siatkg Rabitza),

» zaklinowa¢ belke nadproza przez podbicie od géry klinami stalowymi i wypetni¢ szczelnie
przestrzenie mi¢dzy dwuteownikiem a murem zaprawg Ceresit CX15, po 24 godzinach
powtérzy¢ powyzsze czynnosci dla belki z drugiej strony $ciany, przygotowujac uprzednio
otwory do osadzenia tacznikéw dystansowych, osadzone elementy stalowe skreci¢ sSrubami
M16 w rozstawie co 25/30cm,

* po kolejnych 24 godzinach mozna przystagpi¢ do wyburzenia fragmentu §ciany ponizej
osadzonego nadproza stalowego, $cian nie nalezy wyburza¢ za pomocg mtotéow tylko
wycig¢ pionowe bruzdy za pomoca pily diamentowej, a nast¢pnie za pomocg mtotka
recznego i przecinaka zdejmowac kolejne warstwy muru,

* elementy stalowe wyszpatdowac, otynkowac,

* usung¢ stemple po 72 godzinach od wykonania ostatniej operacji.

Uwaga:

* Oparcie belek nadproza min 30 cm,
* Belki stalowe owing¢ siatkg Rabitza,
* Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

8.7 Zadaszenie
8.7.1 Zadaszenie budynku B1

W zwigzku z planowanym zmierzeniem inwestycyjnym nalezy dokona¢ przebudowy
zadaszenia budynku B1. Nalezy zdemontowa¢ orynnowanie, mansardy, konstrukcje nosng z
warstwami wykonczeniowymi.

Po wykonaniu obwodowego wiefica monolitycznego wykona¢ zadaszenie dachem
dwuspadowym o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych wynoszacym 15°.
Zaprojektowano konstrukcje no$ng z prefabrykowanych dzwigaréw deskowych. Pokrycie
dachowe blachg trapezowa. Zadaszenie bedzie docieplone welng mineralng grubosci 20cm na
wysokosci dolnego pasa dzwigaréw.

Konstrukcje no$ng dachu bedzie stanowit uktad prefabrykowanych dwuspadowych
dzwigaréw deskowych. Przekroje elementéw wigzby dachowej, potaczenia, klasa drewna,
impregnacja oraz zestawienie drewna zgodnie z projektem wykonawczym dostawcy
dzwigarow.
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Konstrukcja dachowa oraz warstwy wykonczeniowe muszg spelnia¢ wymagania ppoz. tj:

e Zapewnienie dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odpornosci ogniowej R30 a dla
przekrycia dachu klasy odpornosci RE30 oraz zabezpieczenia ich do stopnia NRO,

* (Oddzielenia drewnianej konstrukcji dachu od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

UWAGA:
1. Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek, przed zaméwieniem konstrukcji
dachowej nalezy dokonaé pomiaréw z natury po demontazu istniejacego zadaszenia.

8.7.2 Zadaszenie budynku B2

W budynku B2 przewidziano demontaz orynnowania i mansardy. W potaci dachowej w
obrebie klatki schodowej niezbedne jest wykonanie klapy oddymiajacej. Przekrycie dachowe
z papy termozgrzewalnej nalezy zabezpieczy¢ powloka wodochronng z hydronylonu.

W miejscu przewidywanej klapy oddymiajacej nalezy demontowac sufit podwieszany w
celu dokonania oceny materiatlowej oraz stanu technicznego stropu. Decyzja o sposobie
wykonania otworu, ewentualnych wzmocnien, doktadnej lokalizacji oraz gabarytéw otworu
po wizji lokalnej osoby z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi.

8.7.3 Zadaszenie budynku B4

Remont stropodachu nad salg gimnastyczng

* demontaz warstw pokrycia dachowego do odstonigcia konstrukcji nosnej,

* ocena stanu technicznego konstrukcji nosnej i jej ewentualne wzmocnienie,

* ocieplenie dachu styropapa,

* wykonanie powtoki wodochronnej z hydronylonu,

* montaz obrébek blacharskich i orynnowania,

* montaz drabiny stalowej serwisowej z koszem od strony elewacji péinocno — wschodnie;.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KonstrukC] a Michat Tyszka Specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana
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