ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA
SKALA 1:100
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UWAGA:

Do wykonania oktadziny sciany uzyé ptytek w tym samym kolorze i
odcieniu, wyréznione plytki nadprozy okiennych wykonaé z
wyciggnieciem 4 cm od lica $ciany.

KOLORYSTYKA ELEWACII
Jednostka
projektujgca:
Baumit 0448 (lico sciany)
Ral 7024 (pokrycie dachowe, stolarka, orynnowanie ) ._ ) —U
elementy wykonczenia wentylacji)
Ral 7016 (parapety) Tyt rysuaku: )
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
Plytki klinkierowe w kolorze ceglastym Nazwa obicktu budowlancgo:
(lico $ciany, nadproza) PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
? PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU
Adres obiektu budowlanego:
ul. Mtynska, 76-200 Stupsk
dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obreb ewid. 13, jednostka ewid. miasto Stupsk
Inwestor:
Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Data: SKALA BRANZA NR RYS NR STRONY
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