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Pom. instruktora zmianowego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK B1

. . Powierzchnia
Lp Nazwa pomieszczenia
wewnetrzna [m?]

B1/11| Korytarz 40.60
B1/12| Sypialnia 15.90
B1/13| Lazienka 4.37
B1/14| Sypialnia 16.03
B1/15| Sypialnia 17.56
B1/16| tazienka 4.09
B1/17| Sypialnia 15.63
B1/18| Sypialnia 17.04
B1/19| Lazienka 4.24
B1/20| Sypialnia 16.09
B1/21| Sypialnia 26.66
B1/22| tazienka 3.24
B1/23| Komunikacja 3.12
B1/24| Magazyn 11.89
B1/25| Archiwum 7.26
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - budynek B2
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. . Powierzchnia
Lp Nazwa pomieszczenia
wewnetrzna [m?]

B2/18| Komunikacja 35.29
B2/19| Lazienka 3.60
B2/20| Sypialnia 29.96
B2/21| Sypialnia 11.13
B2/22| Sypialnia 12.75
B2/23| Sypialnia 18.35
B2/24| Sypialnia 21.73
B2/25| Sypialnia 18.76
B2/26| Swietlica 34.40
B2/27| Podgrzewalnia positkéw 7.21
B2/28| Komunikacja 36.48
B2/29| Przedsionek tazienki 14.46
B2/30| WC 10.68
B2/31| Natryski 6.18
B2/32| Lazienka 292
B2/33| Pom. instruktora zmianowego 21.18
B2/34| tazienka 4.42
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Projektowana instalacja z.w, c.w.u i cyrkulacji

z rur polipropylenowych SDR7.4 PN16 o pofaczeniach
zgrzewanych zwyktych (z.w.) oraz stabilizowanych
wi6knem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)

Zawér regulacyjny MTCV Danfoss
Zawér kulowy

IZOLACJE:
1. Poziomy instalacji cieptej wody i cyrkulacji

nalezy zaizolowaéotulingz PE o grubosci:

- przewody o $ér. wewn. do 22mm — 20mm,

- przewody o &r wewn. od 22mm do 35mm
=30mm,

- przewody o ér. wewn. od 35mm do 100mm
—réwna $rednicy wewnetrznej rury

2. Poziomy instalacji zimnej wody nalezy
zaizolowaé¢ otulingz PE o grubosci 13mm.

3. Przewody instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji
ulozone w posadzce zaizolowaé otuling o
grubosci 6mm.

UWAGA:

Do uszczelniania przejsé instalacyjnych przez
&ciany i stropy stanowiace elementy odzielenia
przeciwpozarowego stosowaé systemy biernej ochrony
przeciwpozarowej odpowiednie do rodzaju przejscia
np. Hilti lub Alfa—Seal.

Projektowany pion instalacji z.w, c.w.u

i cyrkulacji z rur polipropylenowych
SDR7.4 PN16 o potaczeniach zgrzewanych
zwyktych (z.w.) oraz stabilizowanych
wisknem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)
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