@

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

; . Powierzchnia
Lp Nazwa pomieszczenia
\ wewnetrzna [m?]
y B1/26| Sala audiowizualna 169.01
= B1/27| Korytarz 3.36
B1/28| Przedsionek WC 4.88
B1/29| Kabina WC 1.52
i X‘T B1/30| Kabina WC 1.52
@_hﬂ | B1/31|WC 5.49
i B2/35 B1/32| Przedsionek WC 2.07
8 8 ‘Iw\l&z Sb B1/33| WC 1.76
: : 116;222 1 16x20 B1/34| Pomieszczenie socjalne 4.85
B1/35| Biuro 24.26
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b} . ST PR 4 Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3 2xsy | =N wewnetrzna [m?]
i 3 B2/35 Klatka schodowa 26.99
T[ L Yewr) 3 ) B2/36| Komunikacja 37.94
l 100 i/ L S/ F& B2/37| Sala wykiadowa 33.34
I : - B2/38| Pomieszczenie biurowe 11.09
20/ 20x20 B2/39| Pomieszczenie biurowe 12.60
1 = 1/3 1/3 B2/40| Biblioteka 23.96
1 B B2/41| Magazyn 15.04
250 m¥/h . L“ B2/42| Sala wyktadowa 69.41
\ -1 — B2/43| Sala wyktadowa 65.10
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Projektowana instalacja z.w, c.w.u i cyrkulacji
z rur polipropylenowych SDR7.4 PN16 o potaczeniach

zgrzewanych zwyktych (z.w.) oraz stabilizowanych
wi6knem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)

Zawdr regulacyjny MTCV Danfoss
500 Zawdr kulowy

IZOLACJE:
1. Poziomy instalacji cieptej wody i cyrkulacji
nalezy zaizolowaéotulingz PE o grubosci:
przewody o ér. wewn. do 22mm — 20mm,
przewody o $r wewn. od 22mm do 35mm
—30mm,
przewody o $r. wewn. od 35mm do 100mm
—réwna s$rednicy wewnetrznej rury
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2. Poziomy instalacji zimnej wody nalezy
zaizolowaé otulingz PE o grubosci 13mm.
3. Przewody instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji
|VW4 — Centrals OPTMAX-CROSS-25-EC [
Vn=2400m)h,dp=300Pa grubosci 6mm.
Vw=2200m7h,dp=300Pa . UWAGA:
0/):70,7/(W(w0d060 40)} S Do uszczelniania przejsé instalacyjnych przez
OCh:75,5kW(/‘747045'C} 3 sciany i stropy stanowiace elementy odzielenia
e=1,56kW 230V = s przeciwpozarowego stosowaé systemy biernej ochrony
masa=860k . ]w @ przeciwpozarowej odpowiednie do rodzaju przejécia
4 D np. Hilti lub Alfa—Seal.
@ Projektowany pion instalacji z.w, c.w.u
® i cyrkulacji z rur polipropylenowych
ot SDR7.4 PN16 o potaczeniach zgrzewanych
A D . zwyktych (z.w.) oraz stabilizowanych
- ]250 o/ = wtdknem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:  PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA
SZKOLENIA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W StUPSKU
AADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 42272, 424/8, 1069/2 OBR. NR 13, MIASTO SEUPSK
TYTUL RYSUNKL: RZUT Il PIETRA-INSTALACJA ZW, CWU | CYRKULAC

DANE INWESTORA: KOMENDA WOJEWODZKA PARSTWOWES
STRAZY POZARNEJ W GDANSKU

UL. SOSNOWA 2, 80-251 GDANSK
PROJEKTOWAL: MGR INZ. RADOSEAW CYBULSKI | PobPis:
UFR. NR. POMIOOBI/PWBSI23
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlarymi
‘spacfalr yine) Instalac]|
i urzadzed ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych
SFRAWDZE.  MGRINZ. PIOTR SZEWCZUK | PooPis:
UPR. NR. POM/0105/PWBS/19
Uprawnienla budowlane do projekiowania | Kierowania robotaml budowianymi
epecial , Insalacl
i . h, gazowych, wododagonych |
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