Projekt:

HYDROSOLAR

Wyniki ogélne ogrzewania

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikow 44
taczna liczba dziatek 126
taczna liczba rozdzielaczy 4
taczna liczba pomp 4
taczna liczba stacji mieszkaniowych 0
taczna dekl. strata pom. ®4 240866 W
taczna dekl. moc innych elementow. ® ow
taczna dekl. moc odb. ®wym 240866 W
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264
Norma obliczen paneli $ciennych i sufitowych EN 14037
Stacje mieszkaniowe (dobor $rednic rur instalacji rozprowadzajacej) TU Dresden
Zrédto: Inne (poz.): 1, Zastosowanie: Instalacje grzewcze, Medium: Woda

Rzedna zrddta 0,1m

Temperatura zasilania i powrotu

70,0 / 62,3°C

Moc catkowita 116892 W
taczna wydajnos¢ grzejnikdw konwekcyjnych ®xonw, 38535W
taczna wydajnosc grzejnikéw praszczyznowych ®pin 10894 W
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow 56800 W
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie ow
Niewykorzystane straty ciepta dziatek 7749 W
Straty systemow ptaszczyznowych poza obszar zasilania zrédta 2915W
Straty systemow ptaszczyznowych w obszarze zasilania zrédta ow
Cisnienie dyspozycyjne 0,0 kPa
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej 34,7 kPa
Opdr wiasny odbiornika krytycznego 18,2 kPa
Opor wiasny zrodta 0,0kPa

Przeptyw w zrédle

Odbiornik krytyczny: Szatnia 2-1

12958,9kg/h

Dtugosc¢ trasy odb. krytycznego 44,8 m
Tabela pompy: Obieg nagrzewnice sala gimnastyczna

Przeptyw 6190,6 kg/h
Cisnienie 80,2 kPa
Tabela pompy: Obieg kurtyna + centrala went.

Przeptyw 3576,8kg/h
Cisnienie 27,3 kPa
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Tabela pompy: Obieg grzejnikowy I i II pietro
Przeptyw 2854,1 kg/h
Cisnienie 66,1 kPa

Tabela pompy: Obieg ogrzewanie podtogowe parter

Przeptyw 1168,7kg/h
Cisnienie 34,6 kPa
Pojemnos$é wodna instalacji wraz z odbiornikami 912,03dm3
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Odbiorniki ogrzewanie
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Odbiornik Pomieszcze 6in ®wymn PH m 0z,1 Bp 1 Typ L H/W D A'/A
nie
°C w w kg/h °C °C mm mm mm %
Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 01
U B1/9 24,0 7 7100 1220,9 69,9 64,9 (Ap) 1566 300 348 100
powietrzna
\':'V(a)?jffw”'ca B4/1 16,0 18 18000 3095,3 69,9 64,9 (Ap) 524 300 499 100
\':'Vzgfae‘””'ca B4/1 16,0 18 18000 3095,3 69,9 64,9 (Ap) 524 300 499 100
B5/1-1 B5/1 16,0 3 3207 416,5 69,1 62,4 KMP 33/900 1000 900 166 100
B6/1-1 B6/1 12,0 1 1139 73,0 69,3 55,9 KMP 11/600 1200 600 61 100
Nagrzewnica
centrala
. B6/1 12,0 14 13700 2355,9 69,8 64,8 (Ap) 1500 300 300 100
wentylacyjn
a
Kondygnacja: 1 Jednostka budynku: 02
B1/12-1 B1/12 20,0 2 1734 104,2 68,5 54,2 INT 22/600 1320 600 105 100
B1/13-1 B1/13 24,0 1 725 859 687 61,4FID-600 600 1725 100 100
B1/14-1 B1/14 20,0 2 1559 89,5 68,6 53,6 INT 22/600 1200 600 105 100
B1/15-1 B1/15 20,0 2 1746 102,8 68,9 54,3 INT 22/600 1320 600 105 100
B1/16-1 B1/16 24,0 1 725 78,6 69,0 61,1FID-600 600 1725 100 100
B1/17-1 B1/17 20,0 2 1639 1059 69,2 55,9 INT 22/600 1200 600 105 100
B1/18-1 B1/18 20,0 2 1693 123,4 69,3 57,5 INT 22/600 1200 600 105 100
B1/19-1 B1/19 24,0 1 681 49,8 69,0 57,3FID-600 600 1725 100 100
B1/20-1 B1/20 20,0 2 1563 111,5 69,1 57,1 INT 22/600 1120 600 105 100
B1/21-1 B1/21 20,0 2 1612 103,9 68,7 55,3 INT 22/600 1200 600 105 100
B1/21-2 B1/21 20,0 2 1612 99,9 69,0 55,1 INT 22/600 1200 600 105 100
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Odbiornik Pomieszcze 6iH ®PwymH Pu m 62,1 Op 1 Typ L H/W D A'/A
nie
g w w kg/h °C °C mm mm mm %

B1/22-1  B1/22 24,0 1 543 42,6 67,7 56,7 FID-600 600 1429 100 100

B1/24-1  B1/24 20,0 1 1196 116,7 69,6 60,8 INT 22/600 800 600 105 100

B1/25-1  B1/25 20,0 1 1396 96,3 69,4 56,9 INT 22/600 1000 600 105 100

B2/19-1  B2/19 24,0 1 598 60,9 69,4 61,0FID-600 600 1429 100 100

B2/20-1  B2/20 20,0 1 1431 97,6 69,2 56,6 INT 33/600 720 600 166 100

B2/20-2  B2/20 20,0 1 1441 98,4 69,4 56,8 INT 33/600 720 600 166 100

Symbol Symbol Typ Srednica Spadek Xp A Nastawa
odbiornika pomieszczenia ci$nienia
mm kPa
) Zawor odcinajacy RLV KS

B1/12-1 B1/12 ety Sl 15 067 00 0,00

B1/12-1 B1/12 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 2,71 2,0 0,04 6,50
grz. zint.

) Zawor odcinajacy RLV KS

B1/14-1 B1/14 ety s 15 049 0,0 0,00

B1/14-1 B1/14 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 4,56 2,0 0,07 5,00
grz. zint.

B1/15-1 B1/15 el ez ey BLY S 15 065 00 0,00
katowy 15

B1/15-1 B1/15 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 3,95 2,0 0,06 6,00
grz. zint.

B1/17-1 B1/17 el ccluarzey BLY S 15 069 00 0,00
katowy 15

B1/17-1 B1/17 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 436 2,0 0,07 5,50
grz. zint.

B1/18-1 B1/18 el celuarzey HLY S 15 0,94 00 0,00
katowy 15

B1/18-1 B1/18 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 342 2,0 0,05 7,00
grz. zint.

B1/20-1 B1/20 el Oceliarz ey HLY S 15 0,77 0,0 0,00
katowy 15

B1/20-1 B1/20 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 3,73 2,0 0,06 6,00
grz. zint.

B1/21-1 B1/21 Zadlr cElnarz ey HLY S 15 066 00 0,00
katowy 15

B1/21-1 B1/21 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 3,10 2,0 0,05 6,50
grz. zint.

B1/21-2 B1/21 ZEE OcElnarzey FLY RS 15 061 00 0,00
katowy 15

B1/21-2 B1/21 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 441 2,0 0,07 5,50
grz. zint.

B1/24-1 B1/24 ZaEl Geelnarzey BLY S 15 0,84 00 0,00
katowy 15

B1/24-1 B1/24 Danfo_ss RTD-N - wktadka do 0 2,28 2,0 0,03 N
grz. zint.

InstalSystem 5-HYDROSOLAR PL (Rev. 26.0) © InstalSoft 1996-2023 -4 -



T ( > HYDROSOLAR
Odbiornik Pomieszcze 6iH ®PwymH Pu m 0z,1 Bp H Typ L H/W D A'/A
nie
g w w kg/h °C °C mm mm mm %
B1/25-1 B1/25 Zadlr cElnarzey HLY S 15 057 00 0,00
katowy 15
B1/25-1 B1/25 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 2,93 2,0 0,04 6,00
grz. zint.
B2/20-1 B2/20 ZEElr celnarz ey FLY S 15 059 00 0,00
katowy 15
B2/20-1 B2/20 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 2,49 2,0 0,04 6,50
grz. zint.
B2/20-2 B2/20 ZaElr Geehnarzey FLY S 15 060 00 0,00
katowy 15
B2/20-2 B2/20 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 2,96 2,0 0,04 6,00
grz. zint.
Kondygnacja: 2 Jednostka budynku: 03
B1/26-1  B1/26 20,0 2 2239 151,6 69,5 56,8 INT 33/600 1120 600 166 100
B1/26-2  B1/26 20,0 2 2239 157,3 69,2 57,0 INT 33/600 1120 600 166 100
B1/26-3  B1/26 20,0 2 2239 1262 68,8 53,5 INT 33/600 1200 600 166 100
B1/26-4  B1/26 20,0 2 2239 129,6 68,5 53,7 INT 33/600 1200 600 166 100
B1/27-1  B1/27 20,0 0 232 98 660 45,5INT11/600 400 600 61 100
B1/28-1  B1/28 20,0 0 328 14,4 67,7 48,1 INT 11/600 520 600 61 100
B1/31-1  B1/31 20,0 1 553 40,6 69,0 57,3 INT 11/600 720 600 61 100
B1/35-1  B1/35 20,0 1 1107 83,3 68,5 57,1 INT 22/600 800 600 105 100
B1/35-2  B1/35 20,0 1 1116 84,1 68,8 57,4 INT 22/600 800 600 105 100
Symbol Symbol Typ Srednica Spadek Xp A Nastawa
odbiornika pomieszczenia ci$nienia
mm kPa
B1/26-1 B1/26 ezl ey KLY 6 15 1,41 0,0 0,00
katowy 15
B1/26-1 B1/26 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 6,53 2,0 0,10 6,50
grz. zint.
B1/26-2 B1/26 ezl el ARy KLY 66 15 1,52 0,0 0,00
katowy 15
B1/26-2 B1/26 Danfo_ss RTD-N - wkiadka do 0 3,74 2,0 0,06 N
grz. zint.
B1/26-3 B1/26 ezl @e R LY 6 15 0,98 0,0 0,00
katowy 15
B1/26-3 B1/26 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 499 2,0 0,08 6,00
grz. zint.
B1/26-4 B1/26 ezl eeEaEy) LY 6 15 1,03 0,0 0,00
katowy 15
B1/26-4 B1/26 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 328 2,0 0,05 7,00

grz. zint.
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Odbiornik Pomieszcze 6iH ®PwymH Pu m 0z,1 Bp H Typ L H/W D A'/A
nie
g w w kg/h °C °C mm mm mm %

B1/27-1 B1/27 Zadlr cElnarzey HLY S 15 0,00 00 0,00
katowy 15

B1/27-1 B1/27 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 12,14 2,0 0,18 1,00
grz. zint.

B1/28-1 B1/28 ZEElr celnarz ey FLY S 15 0,00 00 0,00
katowy 15

B1/28-1 B1/28 Danfoss RTD-N - wktadka do 0 12,06 2,0 0,18 1,00
grz. zint.

B1/31-1 B1/31 ZaElr Geehnarzey FLY S 15 0,100 0,0 0,00
katowy 15

B1/31-1 B1/31 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 11,05 2,0 0,17 1,00
grz. zint.

B1/35-1 B1/35 Zaslr GeEhnazey BLY S 15 0,43 0,0 0,00
katowy 15

B1/35-1 B1/35 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 612 2,0 0,09 4,50
grz. zint.

B1/35-2 B1/35 ZEElr GeElnEnzey RLY S 15 0,44 0,0 0,00
katowy 15

B1/35-2 B1/35 Danfoss RTD-N - wkiadka do 0 635 2,0 0,10 4,50
grz. zint.
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Dziatki ogrzewania
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Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R 4 Opor v m Gr. Owiot,H qu
dziatki el.wit. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm °C W/m
Zrédto: 1
zZ 1 2.1 116665 89 x 2,0 3,40 41 4,5 1066 0,65 12958,9 100 70,0 10,66
P 1 Z:1 116662 89x2,0 3,71 42 4,5 1077 0,65 12958,9 100 62,3 8,77
Z 1_A 1 116629 89 x 2,0 2,03 41 3,7 845 0,65 12958,9 100 70,0 10,66
P 1A 1 116629 89x2,0 1,94 42 3,7 840 0,65 12958,9 100 62,3 8,78
zZ 2 R. 44121 42 x 1,5 3,01 114 3,5 1130 0,68 2854,1 50 70,0 10,65
P 2 R. 44109 42x1,5 2,47 118 3,3 1028 0,67 2854,1 50 56,7 6,71
Z 2_A 2 44090 42 x 1,5 2,80 114 1,5 657 0,68 2854,1 50 70,0 10,65
P 2_A 2 44090 42x1,5 2,68 118 1,5 652 0,67 2854,1 50 56,7 6,72
Z 3 2_A 38753 42 x 1,5 0,30 82 2,8 458 0,56 2364,6 50 70,0 10,64
P 3 2 A 38746  42x1,5 0,20 85 2,8 447 0,56 2364,6 50 55,9 6,74
Z 3_A 3 38750 42 x 1,5 1,30 82 1,5 338 0,56 2364,6 25 70,0 15,21
P 3_A 3 38744  42x1,5 1,30 85 1,5 340 0,56 2364,6 25 55,9 9,59
Z 3_B 3_A 38730 42 x 1,5 0,43 82 0,7 136 0,56 2364,6 50 70,0 10,64
P 3B 3_A 38730 42x1,5 0,34 85 0,0 29 0,56 2364,6 50 55,9 6,74
Z 4 3_B 6564 26 x 3,0 1,06 113 8,1 50769 0,43 469,9 25 70,0 8,81
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
STAD z odw. - zawor rownowazacy
gwintowany PN25 15 L2 AR gL o0 Z A0
P 4 3_B 6564 22x1,5 1,07 149 1,4 310 0,47 469,9 25 58,0 6,13
P.rrm.:
Z 5 B1/241 1274 16 x 2,0 5,70 111 9,0 1009 0,29 116,7 25 69,9 7,82
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Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R [4 Opor Y m Gr. Bwiot, H qH
dziatki el.wit. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm g W/m
P.rm.:
P 5 B1/241 1274 16 x 2,0 5,42 114 9,0 993 0,29 116,7 25 60,8 5,32
P.rm.:
Z 6 B1/241 1504 16 x 2,0 8,20 79 9,0 906 0,24 96,3 25 69,9 7,81
P.rm.:
P 6 B1/241 1504 16 x 2,0 7,92 82 9,0 908 0,24 96,3 25 56,9 5,29
P.rm.:
zZ 7 B1/241 1539 16 x 2,0 7,42 82 9,0 877 0,25 98,4 25 69,9 7,81
P.rm.:
P 7 B1/241 1539 16 x 2,0 7,22 86 9,0 884 0,25 98,4 25 56,8 5,31
P.rm.:
Z 8 B1/241 1570 16 x2,0 10,47 81 9,0 1111 0,25 97,6 25 69,9 7,79
P.rm.:
P 8 B1/241 1570 16 x2,0 10,27 84 9,0 1129 0,24 97,6 25 56,6 5,26
P.rm.:
Z 9 B1/241 658 16 x 2,0 4,64 36 6,5 5245 0,15 60,9 25 69,9 7,79
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor RA-N katowy 15 15 5,01 1,2 0,08 4,50
P.rm.:
P 9 B1/241 658 16 x 2,0 3,84 37 6,5 375 0,15 60,9 25 61,0 5,25
Typ $rednica Ap Xp A; Nastawa
mm kPa
Zawoér powrotny, katowy 15 15 0,16 0,0 0,00
Z 10 3_B 32159 40x 3,5 12,90 122 2,5 2060 0,63 1894,7 40 70,0 11,29
P 10 3_B 32159 35x1,5 12,70 147 3,8 2696 0,66 1894,7 40 55,4 6,73
Z 11 10 13824 32x 3,0 0,20 82 2,2 212 0,43 796,8 40 69,9 9,96
P 11 10 13804 28 x 1,5 0,09 103 1,8 195 0,46 796,8 40 54,9 5,98
Z 11 _A 11 13822 28 x 1,5 4,24 99 2,5 679 0,46 796,8 20 69,9 13,15
P 11_A 11 13804 28x 1,5 4,03 103 1,5 571 0,46 796,8 20 55,0 8,36
Z 11_B 11_A 13767 32x3,0 11,53 82 5,5 37069 0,43 796,8 40 69,8 9,22
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
STAD z odw. - zawor rownowazacy
gwintowany PN25 20 20 35,64 0,0 0,00 1,60
P 11_B 11_A 13767 28x1,5 11,64 103 0,9 1296 0,46 796,8 40 55,0 5,58
P.rm.:
Z 12 B1/261 2316 16 x 2,0 5,86 175 9,0 1662 0,38 151,6 25 69,7 7,80
P 12 Prm.: 2316  16x2,0 574 182 9,0 1677 0,38 151,6 25 56,8 5,33
B1/261
P.rm.:
Z 13 B1/261 612 16 x 2,0 4,44 18 9,0 124 0,10 40,6 25 69,7 7,74
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Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R [4 Opor Y m Gr. Bwiot, H qH
dziatki  el.wt. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm g W/m
P.rm.:
P 13 B1/261 612  16x2,0 4,20 18 9,0 122 0,10 40,6 25 57,3 5,20
P.rm.:
Z 14 i 379  16x2,0 4,37 3 9,8 20 0,04 14,4 25 69,7 7,69
P.rm.:
P 14 B1/261 379  16x2,0 4,16 4 9,8 25 0,04 14,4 25 48,1 5,07
P.rm.:
zZ 15 i 295  16x2,0 5,67 2 9,0 15 0,02 9,8 25 69,7 7,59
P.rm.:
P 15 B1/261 295  16x2,0 5,48 3 9,0 20 0,02 9,8 25 45,5 4,81
Z 16 ;'{'/”;gl 2400 16x2,0 12,09 187 9,0 2944 0,40 157,3 25 69,7 7,77
P 16 ;'{'/”;gl 2400 16x2,0 11,97 194 9,0 3007 0,39 157,3 25 57,0 5,26
z 17 FYEITE 2472 16x2,0 18,19 127 9,0 2756 0,32 126,2 25 69,7 7,74
B1/261
P 17 p.r.m.: 2472 16x2,0 18,08 134 9,0 2858 0,31 126,2 25 53,5 5,19
B1/261
Z 18 FYEITE 2535  16x2,0 23,12 133 9,0 3545 0,33 129,6 25 69,7 7,72
B1/261
P 18 g'{'/”;gl 2535  16x2,0 23,01 140 9,0 3684 0,32 129,6 25 53,7 5,14
P.rm.:
Z 19 B1/261 1277  16x2,0 12,14 63 9,4 963 0,21 84,1 25 69,7 7,72
P.rm.:
P 19 B1/261 1277  16x2,0 11,75 65 9,4 967 0,21 84,1 25 57,4 5,13
P.rm.:
Z 20 s 1304  16x2,0 14,83 62 9,4 1113 0,21 83,3 25 69,7 7,69
P.rm.:
P 20 B1/261 1304  16x2,0 14,45 64 9,4 1124 0,21 83,3 25 57,1 5,07
z 21 10 18056  32x3,0 1,60 145 5,5 43151 0,59 1097,9 40 69,9 9,24
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
STAD z odw. - zawor rownowazacy
gwintowany PN25 25 23 Gl oL 22 122
P 21 10 18056  28x1,5 1,21 182 1,6 534 0,63 1097,9 40 55,8 5,49
z 22 EI/Tﬁ 1791 16x2,0 13,74 84 9,0 1436 0,25 99,9 25 69,9 7,77
P 22 ;';/”;'1:1 1791 16x2,0 13,47 88 9,0 1465 0,25 99,9 25 55,1 5,22
z 23 ;'{'/”;'1:1 1861  16x2,0 18,98 90 9,4 2028 0,26 103,9 25 69,9 7,74
P 23 ;'{'/”;'1:1 1861 16x2,0 18,91 95 9,4 2098 0,26 103,9 25 55,3 5,13
Z 24 ;'{'/”;'1:1 729  16x2,0 14,26 19 13,7 7102 0,11 42,6 25 69,9 7,60
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawér RA-N katowy 15 15 6,75 0,8 0,10 3,50
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Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R [4 Opor Y m Gr. Bwiot, H qH
dziatki  el.wt. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm C W/m
P 24 ;'{'/”;'1:1 729  16x2,0 13,90 20 13,7 431 0,11 42,6 25 56,7 4,80
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor powrotny, katowy 15 15 0,08 0,0
zZ 25 ;'{'/T'l:l 1731 16x2,0 12,51 102 9,4 1641 0,28 111,5 25 69,9 7,77
P 25 E‘{'/”;'l:l 1731 16 x2,0 12,44 107 9,4 1681 0,28 111,5 25 57,1 5,23
Z 26 ;'I'/T'l:l 766  16x2,0 6,26 25 13,7 6884 0,13 49,8 25 69,9 7,76
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor RA-N katowy 15 15 6,62 0,8 3,50
P 26 Prm.: 766  16x2,0 6,39 26 6,9 326 0,12 49,8 25 57,3 5,20
B1/111
Typ Srednica Ap Xp A; Nastawa
mm kPa
Zawor powrotny, katowy 15 15 0,11 0,0
zZ 27 g'{'/”;'l:l 1827  16x2,0 10,00 122 9,4 1661 0,31 123,4 25 69,9 7,79
P 27 FB)';/T'l:1 1827  16x2,0 9,85 127 9,4 1686 0,31 123,4 25 57,5 5,28
Z 28 g'{'/”;'l:l 1790  16x2,0 11,49 94 9,4 1398 0,27 105,9 25 69,9 7,78
P 28 FB:'{'/Tﬁ 1790  16x2,0 11,26 98 9,4 1422 0,26 105,9 25 55,9 5,25
Z 29 g'{'/”;'l:l 864  16x2,0 10,06 55 13,7 7250 0,20 78,6 25 69,9 7,72
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor RA-N katowy 15 15 6,43 1,3 5,00
P 29 p.r.m.: 864 16x2,0 9,51 57 6,9 939 0,20 78,6 25 61,1 5,09
51/111 I I I I I I I
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor powrotny, katowy 15 15 0,27 0,0
Z 30 ;'{'/”;'1:1 1938  16x2,0 14,91 89 9,4 1628 0,26 102,8 25 69,9 7,77
P 30 ;'{'/”;'1:1 1938  16x2,0 14,68 93 9,4 1671 0,26 102,8 25 54,3 5,21
Z 31 ;'{'/”;'1:1 1783  16x2,0 17,57 70 9,4 1456 0,23 89,5 25 69,9 7,74
P 31 ;'{'/”;'1:1 1783  16x2,0 17,34 73 9,4 1503 0,22 89,5 25 53,6 5,15
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Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R [4 Opor Y m Gr. Bwiot, H qH
dziatki el.wt. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm g W/m
Z 32 ;i/nfll 949 16 x2,0 15,69 65 6,9 6449 0,22 85,9 25 69,9 7,65
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor RA-N katowy 15 15 5,28 1,4 5,50
P 32 ;';/T'l:l 949  16x2,0 16,02 67 13,7 1694 0,21 859 25 61,4 4,90
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor powrotny, katowy 15 15 0,32 0,0
Z 33 ;'{'/”;'1:1 2004 16x2,0 21,01 91 9,4 2224 0,26 104,2 25 69,9 7,74
P 33 gi/nfll 2004 16 x2,0 20,69 96 9,4 2288 0,26 104,2 25 54,2 5,13
Z 34 2_A 5229 22x1,5 1,00 155 2,0 390 0,49 489,5 25 70,0 8,48
P 34 2_A 5217 22x1,5 0,99 159 2,0 392 0,49 489,5 25 60,7 5,15
Z 34_A 34 5220 22x1,5 4,70 155 1,9 951 0,49 489,5 25 70,0 8,46
P 34_A 34 5210 22x1,5 4,51 159 1,9 939 0,49 489,5 25 60,8 5,18
Z 34 B 34 A 5175 22x1,5 21,15 155 0,0 3275 0,49 489,5 25 69,9 8,40
P 34_B 34_A 5175 22x1,5 21,17 159 0,0 3360 0,49 489,5 25 61,1 5,34
Z 35 34_B 1180 15x1,2 2,98 39 2,5 48554 0,17 73,0 25 69,5 7,61
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor RA-N prosty 15 15 48,40 0,6 2,50
P 35 34_B 1180 15x 1,2 3,54 41 2,5 406 0,17 73,0 25 55,9 5,18
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor powrotny, prosty 15 15 0,23 0,0
Z 36 34_B 3636 22x1,5 24,71 117 2,9 37206 0,42 416,5 25 69,5 7,57
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor RA-N prosty 15 15 34,08 2,0 N
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Projekt: )
HYDROSOLAR
Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R [4 Opor Y m Gr. Bwiot, H qH
dziatki el.wt. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm g W/m
P 36 34_B 3636 22x1,5 2574 119 2,9 10805 0,42 416,5 25 62,4 5,06
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor powrotny, prosty 15 15 7,50 0,0 0,00
Z 37 R. 13989 22x1,5 2,32 80 2,6 331 0,34 337,4 25 70,0 10,28
P 37 R. 13971 22x1,5 2,22 91 2,6 344 0,33 337,4 25 34,3 2,90
Z 37_A 37 13965 22x1,5 2,32 80 0,8 231 0,34 337,4 25 69,9 10,27
P 37_A 37 13965 22x1,5 1,84 91 0,8 212 0,33 337,4 25 34,3 2,91
Z 38 M.U.p. 13898 32x3,0 2,83 175 3,0 1060 0,62 1168,7 40 44,6 4,47
P 38 M.U.p. 13876 32x3,0 2,73 182 3,0 1061 0,61 1168,7 40 34,4 2,56
Z 38_A 38 13885 32x3,0 2,19 175 1,0 571 0,62 1168,7 40 44,6 4,47
P 38_A 38 13869 32x3,0 2,19 182 1,0 586 0,61 1168,7 40 34,4 2,56
Z 38_B 38_A 13876 32x3,0 6,26 175 2,0 1472 0,62 1168,7 40 44,6 4,46
P 38_B 38_A 13864 32x3,0 6,27 182 2,0 1517 0,61 1168,7 40 34,4 2,57
Z 38_C 38_B 13848 32x3,0 0,99 175 3,0 739 0,62 1168,7 40 44,6 4,46
P 38_C 38_B 13848 32x3,0 0,75 182 3,0 701 0,61 1168,7 40 34,4 2,57
Z 39 R. 36590 67 x 1,5 1,98 42 3,9 654 0,55 6190,6 80 70,0 10,78
P 39 R. 36580 67 x1,5 2,28 43 6,7 1074 0,55 6190,6 80 64,9 9,59
Z 39_A 39 36569 54 x1,5 4,55 126 4,7 2278 0,86 6190,6 60 70,0 11,08
P 39_A 39 36558 67 x1,5 4,07 43 4,7 860 0,55 6190,6 80 64,9 9,60
Z 39_B 39_A 36518 54x1,5 10,36 126 6,0 3480 0,86 6190,6 60 70,0 11,08
P 39.B 39_A 36518 54x1,5 10,39 127 6,0 3493 0,86 6190,6 60 64,9 9,89
Z 40 39_B 17982 42 x 1,5 8,25 132 2,8 1829 0,74 3095,3 50 70,0 10,55
P 40 39_B 17975 42 x 1,5 8,46 133 2,8 1868 0,73 3095,3 50 65,0 9,49
Z 40_A 40 17895 42 x 1,5 1,50 132 3,0 993 0,74 3095,3 50 69,9 10,54
P 40_A 40 17895 42 x 1,5 1,60 133 3,0 1007 0,73 3095,3 50 65,0 9,50
Z 41 W.r. 18025 42 x 1,5 2,05 132 34 1171 0,74 3095,3 50 69,9 9,83
P 41 W.r. 18025 42 x 1,5 2,05 133 3,4 1172 0,73 3095,3 50 64,9 8,84
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e ®) HYDROSOLAR
Typ Symbol Symbol Dy Sred. L R [4 Opor Y m Gr. Bwiot, H qH
dziatki el.wi. catk. izol
w mm m Pa/m Pa m/s kg/h mm g W/m
Z 42 39_B 17986 42x1,5 26,37 132 3,5 4401 0,74 3095,3 50 70,0 10,54
P 42 39_B 17960 42x1,5 26,58 133 3,5 4469 0,73 3095,3 50 65,0 9,48
Z 42_A 42 17708 42 x 1,5 2,17 132 3,0 1081 0,74 3095,3 50 69,9 10,53
P 42_A 42 17708 42 x 1,5 2,06 133 3,0 1067 0,73 3095,3 50 65,0 9,50
Z 43 W.r. 18025 42 x 1,5 2,05 132 3,4 1171 0,74 3095,3 50 69,9 9,82
P 43 W.r. 18025 42 x 1,5 2,05 133 3,4 1172 0,73 3095,3 50 64,9 8,84
Z 44 R. 21782 54 x 1,5 2,24 47 4,0 589 0,50 3576,8 60 70,0 10,37
P 44 R. 21780 54 x 1,5 2,34 48 4,0 594 0,50 3576,8 60 64,8 9,18
Z 44_A 44 21759 54 x 1,5 5,79 47 3,2 661 0,50 3576,8 60 70,0 10,37
P 44_A 44 21759 54 x 1,5 5,41 48 3,0 621 0,50 3576,8 60 64,8 9,19
Z 45 44_A 7228 35x1,5 7,05 65 7,0 17069 0,43 1220,9 40 70,0 9,85
Typ Srednica Ap Xp A Nastawa
mm kPa
STAD z odw. - zawor rownowazacy
gwintowany PN25 25 2= 15,97 0,0 0,00 1,83
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 32 0,03 0,0 0,00
P 45 44_A 7228 35x1,5 7,20 66 6,5 1063 0,43 1220,9 40 64,9 8,84
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 32 0,03 0,0 0,00
Z 46 44 _A 14421 42 x 1,5 39,06 81 16,9 8647 0,56 2355,9 50 70,0 9,82
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
STAD z odw. - zawor rownowazacy
gwintowany PN25 32 & e £ L0 Aol
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 40 0,05 0,0 0,00
P 46 44_A 14421 42x1,5 39,55 82 16,4 5761 0,56 2355,9 50 64,8 8,79
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 40 0,05 0,0 0,00
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Projekt:

() HYDROSOLAR

Liczba zrédet 1
Liczba podgrzewaczy 0
Obieg cyrkulaciji 5

Obliczenia wykonano zgodnie z: PN-92/B-01706

Wyniki ogélne - Wodociag

Nazwa Ogoétem Ciepta woda Zimna woda Cyrkulacja
Liczba odbiornikow 60 24 36
taczna liczba dziatek 155 68 87 26
Catkowita dtugos$é rurociagdw [m] 294,3 11,3 132,3 50,7
Catkowita pojemnos¢ rurociggow [dm?] 89,8 33,1 48,6 8,2
Wynik dla poszczegdlnych zrodet wody
Zrédio
Przeznaczenie czynnika Woda pitna
Rzedna zrodta -1,5
Rodzaj budynku Hotel
Nazwa Ciepta woda Zimna woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 279,260 283,255 0,624
Temperatura wody [ °C] 55,0 5,0 46,7
Przeptyw w zrodle[dm?/s] 1,963 2,417 0,017
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e () HYDROSOLAR
Dziatki wody zimnej
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Symbol ZQn Q $red. L R v X4 z Aparm Ap Gr. izol
dziatki

dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
Zrédto:
1 3,670 2,417 63 x 10,5 6,99 760,34 1,74 2,00 3,043 0,000 8,355 10
2 0,350 0,293 25x4,2 0,92 1523,87 1,35 13,40 24,575 0,000 25,973 6
Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 18,71
2_A 0,350 0,293 25x4,2 1,20 1523,82 1,35 2,45 2,244 0,000 4,072 6
2B 0,350 0,293 20x2,0 1,64 1815,53 1,46 0,40 0,424 0,000 3,397 6
3 0,130 0,130 16 x2,0 1,95 1712,75 1,15 5,75 3,798 0,000 7,131 6
4 0,220 0,207 16 x2,0 0,25 3888,16 1,83 4,15 6,976 0,000 7,962 6
5 0,150 0,150 16 x2,0 0,76 2201,15 1,33 5,25 4,617 0,000 6,280 6
6 0,070 0,070 16x2,0 1,49 580,33 0,62 4,25 0,814 0,000 1,677 6
7 3,320 2,352 63 x 10,5 3,23 724,17 1,70 3,80 5,474 0,000 7,816 10
7_A 3,320 2,352 63 x 10,5 2,91 724,16 1,70 2,00 2,881 0,000 4,987 10
8 1,920 0,847 40 x 6,7 0,69 1048,76 1,52 14,50 18,495 0,000 19,219 6
Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 25 9,78
8 A 1,920 0,847 40 x 6,7 1,20 1048,75 1,52 0,00 0,000 0,000 1,259 6
9 0,350 0,293 20x 2,0 0,34 1815,56 1,46 5,90 6,261 0,000 6,879 6
10 0,220 0,207 16 x2,0 0,73 3888,27 1,83 4,15 6,976 0,000 9,828 6

InstalSystem 5-HYDROSOLAR PL (Rev. 26.0) © InstalSoft 1996-2023 - 15 -



Projekt: )
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Symbol 2Qn Q Sred. L R v T z Aparm Ap Gr. izol
dziatki
dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
11 0,070 0,070 16 x2,0 2,45 580,32 0,62 5,25 1,005 0,000 2,425 6
12 0,150 0,150 16 x 2,0 0,87 2201,19 1,33 4,25 3,737 0,000 5,650 6
13 0,130 0,130 16 x2,0 0,80 1712,87 1,15 4,95 3,269 0,000 4,646 6
14 1,570 0,755 40 x6,7 1,42 854,81 1,36 6,20 5,715 0,000 6,929 6
14_A 1,570 0,755 40x 6,7 3,80 854,78 1,36 2,40 2,212 0,000 5,460 6
14 B 1,570 0,755 32x3,0 0,45 952,93 1,42 0,00 0,000 0,000 0,432 6
15 0,070 0,070 16 x2,0 3,06 580,27 0,62 2,80 0,536 0,000 2,311 6
16 1,500 0,735 32x3,0 1,73 909,38 1,38 1,55 1,484 0,000 3,058 6
17 0,070 0,070 16 x2,0 1,06 580,31 0,62 2,00 0,383 0,000 1,001 6
18 1,430 0,715 32x3,0 0,71 865,73 1,35 0,55 0,498 0,000 1,112 6
19 0,070 0,070 16 x2,0 1,11 580,30 0,62 2,00 0,383 0,000 1,024 6
20 1,360 0,694 32x3,0 1,42 821,99 1,31 0,55 0,470 0,000 1,637 6
21 0,130 0,130 16 x2,0 1,76 1712,57 1,15 2,40 1,585 0,000 4,602 6
22 1,230 0,654 32x3,0 0,42 740,48 1,23 0,55 0,417 0,000 0,729 6
23 1,030 0,588 26 x 3,0 2,59 2144,23 1,87 1,20 2,104 0,000 7,663 6
24 0,730 0,476 26 x3,0 0,30 1477,09 1,52 1,50 1,724 0,000 2,163 6
25 0,300 0,300 20x2,0 1,40 1892,81 1,49 2,50 2,782 0,000 5,435 6
26 0,430 0,338 20x 2,0 0,40 2331,49 1,68 0,85 1,199 0,000 2,139 6
27 0,300 0,300 20x2,0 0,87 1892,80 1,49 4,00 4,452 0,000 6,105 6
28 0,130 0,130 16x20 1,07 1712,49 1,15 2,15 1,420 0,000 3,250 6
29 0,300 0,300 20x2,0 1,86 1892,80 1,49 2,70 3,005 0,000 6,525 6
30 0,200 0,192 16 x2,0 0,78 3399,69 1,70 1,95 2,814 0,000 5,452 6
31 0,130 0,130 16 x2,0 1,91 1712,51 1,15 5,35 3,534 0,000 6,804 6
32 0,070 0,070 16x20 0,61 580,28 0,62 4,55 0,871 0,000 1,228 6
33 1,400 1,906 63x 10,5 1,62 498,62 1,38 1,80 1,703 0,000 2,510 10
34 0,200 1,392 32x3,0 4,02 2819,15 2,62 8,00 27,496 0,000 38,839 6
35 0,070 0,070 16x2,0 1,31 580,36 0,62 2,00 0,383 0,000 1,143 6
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Symbol 2Qn Q Sred. L R v T z Aparm Ap Gr. izol
dziatki
dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
36 0,130 1,330 32x3,0 0,88 2599,50 2,51 0,55 1,725 0,000 4,025 6
37 0,130 0,130 16 x2,0 1,66 1712,80 1,15 2,40 1,585 0,000 4,437 6
38 0,000 1,200 32x3,0 0,52 2165,84 2,26 0,55 1,405 0,000 2,534 6
39 0,000 0,600 26 x3,0 2,34 2219,79 1,91 1,90 3,464 0,000 8,659 6
40 0,000 0,150 16 x2,0 1,08 2201,11 1,33 2,50 2,198 0,000 4,579 6
41 0,000 0,450 20x 2,0 0,74 3868,40 2,24 0,85 2,128 0,000 4,979 6
42 0,000 0,150 16 x2,0 1,09 2201,08 1,33 4,00 3,517 0,000 5,910 6
43 0,000 0,300 20x2,0 0,73 1893,06 1,49 1,35 1,502 0,000 2,893 6
44 0,000 0,150 16 x2,0 1,09 2201,04 1,33 4,00 3,517 0,000 5,923 6
45 0,000 0,150 16 x 2,0 1,86 2201,00 1,33 2,55 2,242 0,000 6,345 6
46 0,000 0,600 26 x 3,0 2,55 2219,79 1,91 1,90 3,464 0,000 9,120 6
47 0,000 0,150 16 x 2,0 1,11 2201,10 1,33 2,50 2,198 0,000 4,641 6
48 0,000 0,450 20x2,0 0,76 3868,39 2,24 0,85 2,128 0,000 5,052 6
49 0,000 0,150 16 x 2,0 1,11 2201,07 1,33 4,00 3,517 0,000 5,950 6
50 0,000 0,300 20x2,0 0,75 1893,05 1,49 1,35 1,502 0,000 2,917 6
51 0,000 0,150 16x20 1,10 2201,03 1,33 4,00 3,517 0,000 5,940 6
52 0,000 0,150 16 x2,0 1,85 2200,99 1,33 2,55 2,242 0,000 6,308 6
53 1,200 0,645 32x5,4 4,70 1908,69 1,83 4,65 7,752 0,000 16,717 6
54 0,850 0,524 32x5,4 2,33 1321,90 1,48 1,80 1,979 0,000 5,054 6
55 0,150 0,150 16 x2,0 3,69 2200,89 1,33 9,40 8,266 0,000 16,387 6
56 0,700 0,464 32x54 6,05 1068,42 1,31 5,80 5,010 0,000 11,471 6
57 0,350 0,293 25x4,2 0,77 1523,41 1,35 4,75 4,350 0,000 5,522 6
57_A 0,350 0,293 25x4,2 3,17 1523,32 1,35 9,80 21,278 0,000 26,110 6
Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 18,71
57_B 0,350 0,293 25x4,2 0,47 1523,24 1,35 2,00 1,832 0,000 2,549 6
57_C 0,350 0,293 25x4,2 1,99 1523,19 1,35 4,00 3,663 0,000 6,697 6

InstalSystem 5-HYDROSOLAR PL (Rev. 26.0) © InstalSoft 1996-2023 -17 -
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HYDROSOLAR
Symbol 2Qn Q Sred. L R v T z Aparm Ap Gr. izol
dziatki
dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
57_D 0,350 0,293 25x4,2 0,33 1523,13 1,35 2,00 1,832 0,000 2,330 6
57_E 0,350 0,293 25x4,2 1,20 1523,10 1,35 2,45 2,244 0,000 4,072 6
57_F 0,350 0,293 20x 2,0 0,25 1814,70 1,46 0,00 0,000 0,000 0,460 6
58 0,280 0,249 20x2,0 1,81 1366,99 1,24 3,60 2,768 0,000 5,240 6
59 0,150 0,150 16 x2,0 1,35 2200,03 1,33 4,95 4,353 0,000 7,331 6
60 0,130 0,130 16x2,0 1,51 1711,90 1,15 535 3,534 0,000 6,114 6
61 0,070 0,070 16 x2,0 0,69 580,10 0,62 2,55 0,488 0,000 0,889 6
62 0,350 0,293 25x4,2 1,38 1523,40 1,35 14,55 25,628 0,000 27,728 6
Typ $rednica Ap Nastawa
mm kPa

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 18,71
62_A 0,350 0,293 25x4,2 1,20 1523,34 1,35 2,45 2,244 0,000 4,072 6
62_B 0,350 0,293 20x2,0 0,29 1814,99 1,46 0,00 0,000 0,000 0,518 6
63 0,150 0,150 16 x2,0 2,64 2200,45 1,33 4,00 3,517 0,000 9,335 6
64 0,200 0,192 16 x 2,0 0,12 3399,17 1,70 1,35 1,948 0,000 2,357 6
65 0,070 0,070 16x2,0 0,55 580,19 0,62 5,25 1,005 0,000 1,323 6
66 0,130 0,130 16 x 2,0 1,55 1712,27 1,15 4,65 3,071 0,000 5,720 6
67 0,350 0,293 25x4,2 0,82 1523,69 1,35 13,15 24,346 0,000 25,595 6

Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 18,71
67_A 0,350 0,293 25x4,2 1,20 1523,64 1,35 2,45 2,244 0,000 4,072 6
67_B 0,350 0,293 20x 2,0 2,12 1815,30 1,46 0,80 0,849 0,000 4,690 6
68 0,200 0,192 16 x2,0 1,20 3399,60 1,70 3,20 4,618 0,000 8,694 6
69 0,130 0,130 16 x20 1,47 1712,47 1,15 5,65 3,732 0,000 6,250 6
70 0,070 0,070 16 x2,0 0,47 580,26 0,62 3,85 0,737 0,000 1,012 6
71 0,150 0,150 16x20 1,65 2200,83 1,33 2,55 2,242 0,000 5,866 6
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Symbol ZQn Q $red. L R v X4 z Aparm Ap Gr. izol
dziatki

dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
Zrédto:
1 1,600 1,963 50x6,9 6,89 834,31 1,91 2,00 3,585 0,000 9,330 40
2 0,220 0,207 20x2,8 1,12 1245,42 1,27 13,40 14,361 0,000 15,753 25
Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25
2_A 0,220 0,207 20x 2,8 1,20 1245,47 1,27 3,80 3,037 0,000 4,531 15
2B 0,220 0,207 16 x 2,0 0,27 2973,93 1,83 3,45 5,717 0,000 6,529 25
2_C 0,220 0,207 16 x2,0 1,47 2974,00 1,83 0,40 0,663 0,000 5,029 25
3 0,150 0,150 16 x2,0 0,86 1674,80 1,33 525 4,551 0,000 5,984 25
4 0,070 0,070 16x2,0 1,64 436,63 0,62 4,25 0,802 0,000 1,517 25
5 1,380 1,900 50x6,9 3,13 786,89 1,85 3,80 6,382 0,000 8,849 40
5_A 1,380 1,900 50x6,9 3,00 786,90 1,85 2,00 3,359 0,000 5,719 40
6 0,500 0,374 25x3,5 0,49 1219,71 1,47 13,40 12,661 0,000 13,258 25
Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 20 5,86
6_A 0,500 0,374 25x3,5 1,20 1219,73 1,47 0,00 0,000 0,000 1,464 15
7 0,220 0,207 16 x2,0 0,90 2973,92 1,83 6,40 10,606 0,000 13,295 25
8 0,070 0,070 16 x2,0 2,34 436,62 0,62 5,25 0,991 0,000 2,012 25
9 0,150 0,150 16 x2,0 1,21 1674,75 1,33 4,25 3,684 0,000 5,710 25
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Projekt: )
HYDROSOLAR
Symbol 2Qn Q Sred. L R v T z Aparm Ap Gr. izol
dziatki
dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
10 0,280 0,249 25x3,5 1,43 595,22 0,98 6,20 2,934 0,000 3,784 25
10_A 0,280 0,249 25x3,5 3,80 595,27 0,98 2,45 1,159 0,000 3,421 15
10_B 0,280 0,249 20x 2,0 0,14 1044,40 1,24 1,35 1,023 0,000 1,169 25
10_C 0,280 0,249 20x2,0 0,21 1044,40 1,24 0,00 0,000 0,000 0,215 25
11 0,070 0,070 16 x2,0 3,15 436,71 0,62 4,80 0,906 0,000 2,283 25
12 0,210 0,200 16 x 2,0 1,53 2785,54 1,77 1,75 2,693 0,000 6,958 25
13 0,070 0,070 16 x2,0 1,16 436,69 0,62 5,25 0,991 0,000 1,497 25
14 0,140 0,141 16 x2,0 0,71 1504,51 1,25 3,05 2,342 0,000 3,409 25
15 0,070 0,070 16 x2,0 1,20 436,70 0,62 4,95 0,935 0,000 1,458 25
16 0,070 0,070 16 x 2,0 3,34 436,74 0,62 4,55 0,859 0,000 2,317 25
17 0,880 1,735 50x6,9 1,61 668,40 1,69 1,80 2,520 0,000 3,599 40
18 0,070 1,270 32x3,0 3,72 1866,92 2,39 8,00 22,559 0,000 29,498 40
19 0,070 0,070 16 x2,0 1,40 436,59 0,62 2,00 0,378 0,000 0,990 25
20 0,000 1,200 32x3,0 1,41 1686,43 2,26 0,55 1,385 0,000 3,771 40
21 0,000 0,600 26 x 3,0 2,47 1714,43 1,91 1,90 3,416 0,000 7,651 25
22 0,000 0,150 16 x2,0 0,98 1674,75 1,33 2,50 2,167 0,000 3,812 25
23 0,000 0,450 20x 2,0 0,74 2984,31 2,24 0,85 2,098 0,000 4,294 25
24 0,000 0,150 16 x2,0 0,99 1674,76 1,33 4,00 3,468 0,000 5,121 25
25 0,000 0,300 20x2,0 0,75 1450,04 1,49 1,35 1,481 0,000 2,568 25
26 0,000 0,150 16x2,0 0,99 1674,79 1,33 4,00 3,468 0,000 5,131 25
27 0,000 0,150 16 x2,0 1,76 1674,81 1,33 2,55 2,211 0,000 5,164 25
28 0,000 0,600 26x3,0 2,82 1714,43 1,91 1,90 3,416 0,000 8,244 25
29 0,000 0,150 16 x2,0 1,01 1674,76 1,33 2,50 2,167 0,000 3,858 25
30 0,000 0,450 20x 2,0 0,76 2984,32 2,24 0,85 2,098 0,000 4,352 25
31 0,000 0,150 16 x2,0 1,00 1674,77 1,33 4,00 3,468 0,000 5,150 25
32 0,000 0,300 20x 2,0 0,75 1450,05 1,49 1,35 1,481 0,000 2,566 25
33 0,000 0,150 16 x2,0 1,00 1674,80 1,33 4,00 3,468 0,000 5,143 25
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Projekt: O
HYDROSOLAR
Symbol 2Qn Q Sred. L R v T z Aparm Ap Gr. izol
dziatki
dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
34 0,000 0,150 16x2,0 1,73 1674,82 1,33 2,55 2,211 0,000 5,110 25
35 0,810 0,508 25x 3,5 4,58 2110,34 2,00 4,35 8,550 0,000 18,210 25
36 0,590 0,416 25x 3,5 2,45 1478,12 1,64 1,80 2,372 0,000 5,996 25
37 0,150 0,150 16 x 2,0 4,13 1674,92 1,33 9,40 8,149 0,000 15,071 25
38 0,440 0,343 25x 3,5 5,94 1048,18 1,35 580 5,193 0,000 11,419 25
39 0,220 0,207 20x 2,8 0,85 1245,72 1,27 4,75 3,796 0,000 4,861 25
39_A 0,220 0,207 20x 2,8 3,16 1245,79 1,27 9,80 11,485 0,000 15,418 25
Typ Srednica Ap Nastawa
mm kPa

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25
39_B 0,220 0,207 20x 2,8 0,59 1245,86 1,27 2,00 1,598 0,000 2,330 25
39_C 0,220 0,207 20x 2,8 1,89 1245,90 1,27 4,00 3,197 0,000 5,554 25
39D 0,220 0,207 20x 2,8 0,52 1245,94 1,27 2,00 1,598 0,000 2,245 25
39_E 0,220 0,207 20x 2,8 1,20 1245,98 1,27 3,80 3,037 0,000 4,532 15
39 F 0,220 0,207 16 x2,0 0,08 2975,13 1,83 3,06 5,055 0,000 5,286 25
39_G 0,220 0,207 16x2,0 0,07 2975,14 1,83 0,00 0,000 0,000 0,203 25
40 0,150 0,150 16 x 2,0 3,20 1675,49 1,33 6,05 5,245 0,000 10,611 25
41 0,070 0,070 16 x2,0 0,79 436,78 0,62 4,25 0,802 0,000 1,145 25
42 0,220 0,207 20x2,8 1,49 1245,73 1,27 14,55 15,281 0,000 17,131 25

Typ $rednica Ap Nastawa
mm kPa

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25
42_A 0,220 0,207 20x 2,8 1,20 1245,79 1,27 3,80 3,037 0,000 4,532 15
42_B 0,220 0,207 16 x2,0 0,07 2974,67 1,83 3,06 5,055 0,000 5,260 25
42_C 0,220 0,207 16 x2,0 0,06 2974,68 1,83 0,00 0,000 0,000 0,175 25
43 0,150 0,150 16 x2,0 2,73 1675,22 1,33 5,25 4,551 0,000 9,131 25
44 0,070 0,070 16x20 0,81 436,71 0,62 4,25 0,802 0,000 1,157 25
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e ®) HYDROSOLAR
Symbol Qn Q Sred. L R v 3 y4 Aparm Ap Gr. izol
dziatki
dm3/s dm3/s mm m Pa/m m/s kPa kPa kPa mm
45 0,220 0,207 20x 2,8 0,50 1245,53 1,27 13,15 14,162 0,000 14,789 25
Srednica Ap Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25

45_A 0,220 0,207 20x 2,8 1,20 1245,56 1,27 3,80 3,037 0,000 4,532 15

45_B 0,220 0,207 16 x2,0 0,18 2974,15 1,83 3,05 5,054 0,000 5,600 25

45_C 0,220 0,207 16 x2,0 1,84 2974,22 1,83 0,80 1,326 0,000 6,798 25

46 0,070 0,070 16 x2,0 1,57 436,66 0,62 5,25 0,991 0,000 1,675 25

47 0,150 0,150 16 x2,0 1,99 1674,97 1,33 4,25 3,684 0,000 7,012 25
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Projekt:

() HYDROSOLAR

Dzialki cyrkulacyjne
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Symbol Q Sred. L R v pX 4 z Aparm Ap AG K Gr. izol
dziatki
dm3/s mm m Pa/m m/s kPa Pa kPa K mm
Zrédto:
Dziatki wody cieptej
1 0,017 50 x 6,9 6,89 0,21 0,02 2,00 0,000 0 0,002 0,8 40
2 0,001 20x2,8 1,12 0,45 0,01 13,40 0,000 0 0,001 1,7 25
Typ $rednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25 0,0 0,00
2_A 0,001 20x2,8 1,20 0,46 0,01 3,80 0,000 0 0,001 2,2 15
2_B 0,001 16 x 2,0 0,27 0,98 0,01 3,45 0,000 0 0,000 0,3 25
5 0,017 50x6,9 3,13 0,20 0,02 3,80 0,000 0 0,001 0,4 40
5_A 0,017 50 x 6,9 3,00 0,20 0,02 2,00 0,000 0 0,001 0,3 40
6 0,004 25%x3,5 0,49 0,72 0,01 13,40 0,001 0 0,002 0,2 25
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 20 5,86 0,0 0,00
6_A 0,004 25%3,5 1,20 0,72 0,01 0,00 0,000 0 0,001 0,7 15
10 0,004 25 x 3,5 1,43 0,73 0,01 6,20 0,001 0 0,002 0,6 25
10_A 0,004 25%x3,5 3,80 0,74 0,01 2,45 0,000 0 0,003 2,0 15
10_B 0,004 20x 2,0 0,14 1,21 0,02 1,35 0,000 0 0,000 0,1 25
17 0,013 50x6,9 1,61 0,16 0,01 1,80 0,000 0 0,000 0,2 40
35 0,013 25 x 3,5 4,58 2,62 0,05 4,35 0,006 0 0,018 0,5 25
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Projekt:
®) HYDROSOLAR
Symbol Q Sred. L R v X4 z Aparm Ap AB K  Gr. izol
dziatki

dm3/s mm m Pa/m m/s kPa Pa kPa K mm

Dziatki wody cieptej

36 0,011 25 x 3,5 2,45 2,16 0,04 1,80 0,002 0 0,007 0,4 25
38 0,011 25 x 3,5 5,94 2,18 0,04 5,80 0,005 0 0,018 0,8 25
39 0,008 20x 2,8 0,85 4,10 0,05 4,75 0,006 0 0,009 0,1 25
39_A 0,008 20x 2,8 3,16 4,12 0,05 9,80 0,018 0 0,031 0,5 25
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25 0,0 0,00
39_B 0,008 20x 2,8 0,59 4,14 0,05 2,00 0,002 0 0,005 0,1 25
39_C 0,008 20 x 2,8 1,89 4,16 0,05 4,00 0,005 0 0,013 0,3 25
39_D 0,008 20x 2,8 0,52 4,17 0,05 2,00 0,002 0 0,005 0,1 25
39_E 0,008 20 x 2,8 1,20 4,18 0,05 3,80 0,005 0 0,010 0,2 15
39_F 0,008 16 x 2,0 0,08 8,68 0,07 3,05 0,008 0 0,008 0,0 25
42 0,003 20 x 2,8 1,49 1,27 0,02 14,55 0,002 0 0,004 0,8 25
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25 0,0 0,00
42_A 0,003 20x 2,8 1,20 1,29 0,02 3,80 0,000 0 0,002 0,8 15
42_B 0,003 16 x 2,0 0,07 2,69 0,02 3,05 0,001 0 0,001 0,0 25
45 0,002 20x 2,8 0,50 1,18 0,01 13,15 0,002 0 0,002 0,3 25
Typ $rednica Ap Xp A; Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 9,25 0,0 0,00
45_A 0,002 20 x 2,8 1,20 1,19 0,01 3,80 0,000 0 0,002 0,8 15
45_B 0,002 16 x 2,0 0,18 2,49 0,02 3,05 0,001 0 0,001 0,1 25

Dziatki cyrkulacyjne

1 0,017 20x2,8 7,09 16,83 0,11 2,00 0,011 0 0,131 0,5 25
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Projekt:
() HYDROSOLAR
Symbol Q Sred. L R v X4 z Aparm Ap AB K  Gr. izol
dziatki

dm3/s mm m Pa/m m/s kPa Pa kPa K mm

Dziatki cyrkulacyjne

2 0,001 20x2,8 1,02 0,49 0,01 12,00 0,000 593 0,594 1,2 25
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Brak 15 0,59 0,0 0,00 47,00
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 0,00 0,0 0,00
2_A 0,001 20x2,8 1,20 0,48 0,01 3,80 0,000 0 0,001 2,0 15
2B 0,001 16 x 2,0 0,07 0,98 0,01 0,00 0,000 0 0,000 0,1 25
3 0,017 20x2,8 3,03 15,30 0,10 2,80 0,014 0 0,061 0,2 25
3_A 0,017 20x 2,8 3,11 15,29 0,10 2,00 0,010 0 0,058 0,2 25
4 0,004 20x2,8 0,59 1,93 0,02 12,00 0,004 518 0,523 0,2 25
Typ $rednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 0,00 0,0 0,00
Brak 15 0,52 0,0 0,00 47,00
4_A 0,004 20x 2,8 1,20 1,92 0,02 2,00 0,000 0 0,003 0,5 15
4 B 0,004 20x 2,8 1,41 1,91 0,02 4,00 0,001 0 0,004 0,5 25
4 C 0,004 20 x 2,8 3,80 1,87 0,02 3,80 0,001 0 0,008 1,6 15
4_D 0,004 16 x 2,0 0,35 3,83 0,03 0,40 0,000 0 0,002 0,1 25
5 0,013 20 x 2,8 6,12 6,96 0,08 2,80 0,009 0 0,051 0,5 25
6 0,011 20x 2,8 8,37 5,66 0,07 5,80 0,012 0 0,060 0,9 25
7 0,008 20x2,8 0,67 4,27 0,05 4,20 0,005 0 0,008 0,1 25
7_A 0,008 20x 2,8 3,17 4,25 0,05 10,20 0,018 168 0,200 0,5 25
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 0,01 0,0 0,00
Brak 15 0,17 0,0 0,00 49,50
7_B 0,008 20x 2,8 0,37 4,24 0,05 2,00 0,002 0 0,004 0,1 25
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e ®) HYDROSOLAR
Symbol Q Sred. L R v T z Aparm Ap AB K  Gr. izol
dziatki

dm3/s mm m Pa/m m/s kPa Pa kPa K mm
Dziatki cyrkulacyjne
7 C 0,008 20x2,8 2,10 4,22 0,05 4,00 0,005 0 0,014 0,3 25
7_D 0,008 20x 2,8 0,41 4,21 0,05 2,00 0,002 0 0,004 0,1 25
7 E 0,008 20x2,8 1,20 4,20 0,05 3,80 0,005 0 0,010 0,2 15
7_F 0,008 16 x 2,0 0,17 8,69 0,07 0,40 0,001 0 0,002 0,0 25
8 0,003 20x 2,8 1,57 1,33 0,02 14,40 0,002 308 0,313 0,7 25
Typ Srednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 0,00 0,0 0,00

Brak 15 0,31 0,0 0,00 49,00
8 A 0,003 20x2,8 1,20 1,31 0,02 3,80 0,000 0 0,002 0,7 15
8_B 0,003 16 x 2,0 0,16 2,70 0,02 0,40 0,000 0 0,001 0,1 25
9 0,002 20x2,8 0,82 1,23 0,01 13,00 0,002 395 0,398 0,4 25

Typ $rednica Ap Xp A: Nastawa
mm kPa

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 15 0,00 0,0 0,00

Brak 15 0,40 0,0 0,00 50,50
9_A 0,002 20x 2,8 1,20 1,21 0,01 3,80 0,000 0 0,002 0,8 15
9_B 0,002 16 x 2,0 0,29 2,50 0,02 0,40 0,000 0 0,001 0,1 25
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Projekt:
®) HYDROSOLAR
Trasy krytyczne hydrauliczne
Nr Nazwa Oznaczenie Jednostka ZW CwW

Zrédlo: bez nazwy

B1/22_Brodzik B1/22_Brodzik

Symbol trasy krytycznej czZW ccw
1 Wymagane cisnienie w zrédle Pminw kPa 283,255 279,260
2 Cisnienie hydrostatyczne Aphyd kPa 63,044 62,152
3 Strata ci$nienia na urzadzeniach kPa

Wodomierz Apwp kPa

Filtr Apri kPa

Podgrzewacz Appc kPa

Regulator/reduktor Aprec kPa

Pozostate urzgdzenia Appoz kPa
4 Minimalne ci$nienie w punkcie poboru APnmin pb kPa 100,000 100,000
5 Zespot podnoszenia cisnienia Appomp kPa
6 Suma strat cisnienia od (nr 2) do (nr 4) ZAp kPa 163,044 162,152

Pozostata strata cisnienia dla strat miejscowych i na dtugosci

U przewodow. Liczone jako (nr 1) - (nr 6) + (nr 5) Appoz e LA les

8 Udziat strat miejscowych kPa 70,162 66,974

9 Pozostata strata cisnienia dla strat na dtugosci przewoddw. Liczone jako KPa 50,049 50134
(nr7)-(nr8)

10 Dtugos¢ trasy krytycznej L m 39,16 39,16
Dyspozycyjna wartos¢ liniowego wspétczynnika oporu tarcia. Liczone

11 jako (nr 9)/(nr 10) Raysp Pa/m 1277,92 1280,28
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Projekt: J
HYDROSOLAR
Odbiorniki
odbiorniki Typ Qn Qc Pwym Aphydr Apt APpnadw Bwiot
dm3/s dm3/s kPa kPa kPa kPa °C
Zrodio:
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédia ZW: 283,255 kPa
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédia CW: 279,260 kPa
B1/22_UmA ZW 0,070 0,000 100,000 61,475 -177,065 15,590 5,08
B1/22_UmA Cw 0,070 0,000 100,000 60,605 -173,923 13,318 54,86
B1/19_UmA zZW 0,070 0,000 100,000 61,475 -189,697 28,221 5,06
B1/19_UmA Cw 0,070 0,000 100,000 60,605 -187,244 26,638 54,89
B1/16_UmA ZW 0,070 0,000 100,000 61,475  -198,155 36,679 5,05
B1/16_UmA Cw 0,070 0,000 100,000 60,605 -199,519 38,914 54,91
B1/13_UmA zZW 0,070 0,000 100,000 61,475  -221,837 60,361 5,05
B1/13_UmA Cw 0,070 0,000 100,000 60,605 -224,693 64,087 54,93
B1/13_WCB ZW 0,130 0,000 50,000 59,220  -227,848 118,628 5,02
B1/16_WCB ZW 0,130 0,000 50,000 59,220  -191,323 82,103 5,05
B1/19_WCB zZW 0,130 0,000 50,000 59,220  -183,706 74,485 5,07
B1/22_WCB ZW 0,130 0,000 50,000 59,220  -165,006 55,785 5,09
B1/22_BrodzikC ZW 0,150 0,000 100,000 63,044 -163,044 0,000 5,09
B1/22_BrodzikC cw 0,150 0,000 100,000 62,152  -162,152 0,000 54,84
B1/19_BrodzikC ZW 0,150 0,000 100,000 63,044 -181,702 18,658 5,07
B1/19_BrodzikC cw 0,150 0,000 100,000 62,152  -176,964 14,812 54,89
B1/16_BrodzikC zZW 0,150 0,000 100,000 63,044  -199,657 36,612 5,05
B1/16_BrodzikC cw 0,150 0,000 100,000 62,152  -191,877 29,725 54,93
B1/13_BrodzikC zZW 0,150 0,000 100,000 63,044  -216,273 53,229 5,02
B1/13_BrodzikC cw 0,150 0,000 100,000 62,152  -218,690 56,538 54,96
B2/19_WCA ZW 0,130 0,000 50,000 59,220 -232,081 122,861 5,03
B2/19_UmB ZW 0,070 0,000 100,000 61,475  -231,168 69,692 5,04
B2/19_UmB CW 0,070 0,000 100,000 60,605 -235,930 75,325 54,93
B2/19_BrodzikC ZW 0,150 0,000 100,000 63,044  -224,226 61,182 5,02
B2/19_BrodzikC CW 0,150 0,000 100,000 62,152 -229,157 67,005 54,96
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Projekt: )
HYDROSOLAR
Odbiorniki Typ Qn Qc Pwym Aphydr Apw APpnadw Bwiot
dm3/s dm3/s kPa kPa kPa kPa g

B1/28_UmA ZW 0,070 0,000 100,000 98,733 -222,953 24,219 5,04
B1/28_UmA cw 0,070 0,000 100,000 97,336  -219,586 22,250 54,89
B1/28_UmB ZW 0,070 0,000 100,000 98,733 -224,088 25,355 5,04
B1/28_UmB cw 0,070 0,000 100,000 97,336 -222,955 25,619 54,90
B1/31_WCA ZW 0,130 0,000 50,000 96,478 -216,143 69,665 5,04
B1/31_WCB ZW 0,130 0,000 50,000 96,478  -207,761 61,283 5,05
B1/31_PisC ZW 0,300 0,000 100,000 99,420 -204,719 5,299 5,04
B1/31_PisD ZW 0,300 0,000 100,000 99,420  -205,793 6,373 5,05
B1/31_ZZE ZW 0,300 0,000 50,000 90,203 -201,910 61,707 5,04
B1/33_WCA zZW 0,130 0,000 50,000 96,478  -204,801 58,323 5,05
B1/32_UmA ZW 0,070 0,000 100,000 98,733 -225,837 27,103 5,06
B1/32_UmA cw 0,070 0,000 100,000 97,336 -229,128 31,792 54,87
B1/26_ZImA ZW 0,070 0,000 100,000 99,223 -214,931 15,708 5,04
B1/26_ZImA cw 0,070 0,000 100,000 97,819  -218,727 20,908 54,85
B1/6_NA ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -197,609 69,371 5,03
B1/6_NA cw 0,150 0,150 100,000 27,838  -203,739 75,901 54,96
B1/4_BrodzikA ZW 0,150 0,000 100,000 25,786 -218,439 92,653 5,05
B1/4_BrodzikA cw 0,150 0,000 100,000 25,421  -209,540 84,118 54,92
B1/6_NB ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -191,299 63,061 5,03
B1/6_NB cw 0,150 0,150 100,000 27,838  -198,136 70,298 54,96
B1/6_NC ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -188,393 60,156 5,03
B1/6_NC cw 0,150 0,150 100,000 27,838  -195,558 67,720 54,96
B1/6_ND ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -187,970 59,733 5,04
B1/6_ND cw 0,150 0,150 100,000 27,838  -195,525 67,687 54,95
B1/6_NE ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -197,085 68,847 5,03
B1/6_NE cw 0,150 0,150 100,000 27,838  -203,100 75,262 54,96
B1/6_NF ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -190,724 62,487 5,03
B1/6_NF cw 0,150 0,150 100,000 27,838  -197,455 69,618 54,96
B1/6_NG ZW 0,150 0,150 100,000 28,238 -187,817 59,580 5,03
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Odbiorniki Typ Q Q L0 S Ape Apnacw e
dm3/s dm3/s kPa kPa kPa kPa g

B1/6_NG CW 0,150 0,150 100,000 27,838 -194,897 67,059 54,96
B1/6_NH ZW 0,150 0,150 100,000 28,238  -187,449 59,212 5,04
B1/6_NH CW 0,150 0,150 100,000 27,838 -194,930 67,092 54,95
B1/8_UmA ZW 0,070 0,000 100,000 24,218  -218,954 94,736 5,03
B1/8_UmA CW 0,070 0,000 100,000 23,875 -220,635 96,760 54,95
B1/8_WCB ZW 0,130 0,000 50,000 21,963  -210,039 138,077 5,03
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Wyniki ogdélne - Kanalizacja sanitarna

llo$¢€ ujs¢ Sciekow 0
llo$¢ przyboréw kanalizacyjnych 0
lloé¢ dziatek kanalizacyjnych 0
w tym kan. sanitarnej 0
w tym wentylacyjnych 0
Catkowita dtugos$¢ rurociggéow 0,0m
w tym kan. sanitarnej 0,0m
w tym wentylacyjnych 0,0m

Ujscia sciekéw sanitarnych

Dane ujscia A
Charakter sciekéw Scieki bytowo-gospodarcze
Rzedna ujscia 1,00 m
Rodzaj budynku Inny
Wartos¢

Nazwa

o 7?7
Suma odptywow jednostkowych

7?7

Przeptyw w ujsciu Sciekow
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Dziatki kanalizacji sanitarnej i wentylacyjne
Nr dziatki NrDW Um. L DU K  Qdoboru  Qtot Quw Qc Qo i v Sred. Opis ér. Wyp.
m dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s % m/s mm
3,80 ?7?? ?7?? ?77?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? - --- ?7?? 0,50
0,29 ?7?? ?7?? 7?? 7?? ?7?7? 7?7? 7?? 0,0 --- 7?? 0,50
0,29 7?? 7?? 7?? 7?? ?7?7? 7?7? 7?? 0,0 --- s 0,50
3,39 227? 27?27 272 2?7 2?? 227 227? 0,50
1 A Sg 562 227 27?227 2?2 2?7? 2?7? ??7?  -160 - 227? 0,50
2 1 Sg 0,00 227? 27?27 2?2 2?7 2?7? 227? 227? 0,50
2 1 Sg 1,89 27?2 27?27 2?2 2?? 227? 7?7?00 - 227? 0,50
2 A (Odb.) Sg 0,25 ?27? 27?27 2?2 2?? 2?7? ??? 00 - 227? 0,50
2B 2_ A Sg 0,01 7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?7? ?7?? 0,0 --- 7?? 0,50
2C 2B Sg 0,41 7?? 7?7? 7?? 7?? ?7?7? 7?7? 7?? 0,0 --- 7?7? 0,50
3 2.C So 0,34 7?? ?7?? ards 7?? ?7?7? 7?7? 7?? 0,0 --- 7?? 0,50
3_A 3 0,66 227? 7??  ?7? 2?2 2?7 2?7? 7?? 00 - 2?27?
3B 3_A Pi 3,80 227 27?27 2?2 2?? 227? 272 227?
4 3B 0,46 227? 27?27 2?2 2?? 2?7? 7?7?00 - 227? 0,50
5 4 Pd 0,16 272 7?27 2?2 2?7 227? ?7?7? 887 - 227? 0,50
6 4 Pd 0,91 ?7?? ?7?? 7?? ?7?? ?7?? ?7?7? ?7?? 46,0 --- 7?? 0,50
7 3_B Pd 2,65 7?? ?7?? 7?? 7?? ?7?7? 7?7? ?7?? 0,4 --- 7?? 0,50
8 2.C 2,37 7?? 7?? 7?? 7?? 7?7 7?7? 7?? 0,0 --- 7?? 0,50
9 8 Pd 0,55 227 2?7?27 272 2?? 227? 7?7?00 - 227 0,50
9 A 9 Pd 1,78 227 27?27 2?2 2?? 2?? 7?? 00 - 227? 0,50
9B 9 A Pd 044 227 27?27 2?2 2?7 227? 77?23 - 227? 0,50
10 8 2,84 227? 7?27 2?2 2?? 2?7? 7?7?00 - 227? 0,50
11 10 3,12 ?27? 7?27 2?2 2?7 227? ?7?? 00 - 227? 0,50
11_A 11 2,63 7?? 7?? 7?? ?7?? ?7?7? ?7?7? ?7?? 0,0 --- 7?? 0,50
11_B M_A  Pi 275 2?22 77 M 27?2 277 227 T = = 227
11_C 1_B So 2,08 7?? 7?? 7?? 7?? 7?7? 7?7? 7?? 26,8 --- 7?? 0,50
1_D 1_C Pi 0,51 227 2?7?27 2?2 2?? 2?27? 227 227?
12 11_D 0,23 227? 277?27 2?2 2?7 2?7? 7?? 00 - 227? 0,50
13 12 Pd 0,15 227 27?27 2?2 2?7 227? ??? 1036 - 227? 0,50
14 12 Pd 0,38 227? 27?27 2?2 2?7? 2?7? 7?7?00 - 2?27? 0,50
14_A 14 Pd 0,13 ?7?? ?7?? 7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? 0,0 --- ?7?? 0,50
14_B 14_A Pd 1,08 ?7?? 7?? 7?? 7?? ?7?? 7?7? ?7?? 37,5 --- 7?? 0,50
15 11_D Pd 0,72 7?? 7?? 7?? 7?? ?7?7? 7?7? 7?? 0,0 --- 7?7? 0,50
15_A 15 Pd 0,17 227? 27?227 2?2 2?? 2?7? 7?? 59 - 227? 0,50
16 10 0,34 227 27?227 2?2 2?7? 227? 7?7?00 - 227 0,50

InstalSystem 5-HYDROSOLAR PL (Rev. 26.0) © InstalSoft 1996-2023 -32-



Projekt: J
HYDROSOLAR
Nr dziatki NPDW Um. L DU K Qdoboru  Qrot Quw Q- Qe i v Sred. Opis $r. Wyp.
m dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s % m/s mm
16_B (Odb.) 3,51 7?? 7? ??7? 77? ?7? ?7?7? ?7?? 3650 - ??7? 0,50
17 (Odb.) 0,04 7? 7? 7? 77 ?7? ?7? 7? 0,0 - ?7? 0,50
18 17 Pd 0,19 ?7? 77? ?7? 77? ?7? ?7? 77? 0,0 - ?7? 0,50
18_A 18 Pd 0,98 7?? ?7?? 7?? 7?? ?7?7? 7?? ?7?? 0,0 - 7?? 0,50
18_B 18_A Pd 0,40 7?? ?7?? ?7?? 7?? 7?7? 7?7? ?7?? 2786 - 7?7? 0,50
19 17 Pd 0,46 ?7?? ?7?? Yards ?7?? ?7?7? ?7?? 7?? 23,2 - ards 0,50
20 (Odb.) Pd 2,56 ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?7? ?7?? 7?? 0.4 - ?7?? 0,50
21 1 So 1,16 7?? ?7?? 7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? 0,0 - ?7?? 0,50
21_A 21 So 0,98 7? 7? ?7? 7? ?7? ?7? 7? 0,0 - ?7? 0,50
21_B 21_A So 0,40 7? 7? 7? 7? ?7? ?7?7? 7? 0,0 - ?7? 0,50
22 21_B Pd 0,25 ?7? 7? ?7? 7? ?7? ?7? 77? 0,0 - ?7? 0,50
22_A 22 Pd 0,65 s 7?? s 7?? ?7?7? Yards ads 16,3 - ads 0,50
23 21 B So 1,70 ads 7?? 7?? 7?? 7?7? 7?? ads 0,0 - ads 0,50
24 23 So 0,50 ?7?? ?7?? ads ?7?? ?7?7? ?7?7? ?7?? 0,0 - ?7?? 0,50
24_A 24 So 1,07 ?7?? 7?? ?7?? ?7?? ?7?7? ?7?? 7?? 0,0 - ?7?? 0,50
25 24 A Pd 0,48 7?? 7? 7? 7? ?7? ?7?? ?7?? 1285 - ??7? 0,50
26 24_A So 0,40 77? 7? 77? 77? e ?7? 7? 0,0 - ?7? 0,50
26_A 26 Pi 3,80 77? 7? ??7? 77 ?7? ?7? 7? - - ?7? -
27 26_A Pi 3,80 7?? 7?? 7?? 7?? 7?7? 7?7? 7?? - --- 7?7? -
27_A 27 Pd 0,19 ads ?7?? 7?? 7?? ?7?7? 7?7? 7?? 0,0 - ards 0,50
27 B 27_A Pd 0,50 ads ?7?? ads ?7?? ?7?7? ?7?? ??? 1194 - s 0,50
28 26_A Pd 0,16 7?? ?7?? ads ?7?? ?7?7? ?7?? ?7?? 0,0 - ?7?? 0,50
28_A 28 Pd 0,26 ?7? 7?? ?7? ?7?? ?7?? ?7?? 7?? 43,2 - ?7?? 0,50
29 26_A 0,11 7? 7? 7?? 77 ?7? ?7? 7? 0,0 - ??7? 0,50
29 A 29 0,11 77? 7? 77? 77? ?7? ?7? 77? 0,0 - ?7? 0,50
30 29 A Pd 0,27 7? 7? ?7? 7? ?7? ?7? 7? 0,0 - ?7? 0,50
30_A 30 Pd 1,92 7?? ?7?? 7?? 7?? 7?7? 7?7? 7?? 20,1 - ads 0,50
31 29 A Pd 0,65 ads 7?? 7?? 7?? ?7?7? ?7?? 7?? 0,0 - Yards 0,50
31_A 31 Pd 0,16 ?7?? 7?? ?7?? ?7?? ?7?7? ?7?? 7?? 6.4 - ?7?? 0,50
32 26_A So 2,90 ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? 0,0 - ?7?? 0,50
32_A 32 Pi 3,80 77? 7? ??7? 7? ?7? ?7? 7? - - ?7? -
33 32_A Pd 0,42 7? 7? 77? 77 ?7? ?7? 7? 0,0 - ??7? 0,50
33_A 33 Pd 0,18 ?7? 77? ?7? 7? ?7? ?7? 7?7 743 - ?7? 0,50
34 32_A 0,91 ads ?7?? 7?? 7?? 7?7 7?7? ?7?? 0,0 - 7?? 0,50
35 34 Pd 0,47 ?7?? 7?? ?7?? 7?? ?7?7? 7?7? 7?9 - 7?? 0,50
36 34 Pd 0,81 ?7?? ?7?? ?7?? 7?? ?7?7? ?7?7? ?7?? 0,0 - ards 0,50
36_A 36 Pd 0,47 ?7?? ?7?? ?7?? ?7?? ?7?7? ?7?? ??? 8360 - ?7?? 0,50
37 23 So 1,04 ?7?? ?7?? 7?? ?7?? ?7?? ?7?? 7?? 0,0 - ?7?? 0,50
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Nr dziatki NrDW Um. L DU K  Qdoboru  Qtot Quw Qc Qo i v Sred. Opis ér. Wyp.
m dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s % m/s mm

38 37 So 1,04 ?2?7? ?2?? ?7?? ?2?7? ?7?? ?7?? ?2?7? 0,0 -—- ?7?? 0,50
38 A 38 So 2,50 ?2?? ?2?7? ?2?? ?2?? ?7?? ?7?? ?2?? 0,0 -— ?7?? 0,50
38_B 38_A So 0,83 7?7 ?2?7? 7?7 ??? 7?7 7?7 ?2?? 0,0 -—- 7?7 0,50
38_C 38_B So 2,47 ?7?? ?2?7? ?7?? ?77?7? ?27?7? ?2?? ?2?7? 0,0 - ?77?? 0,50
38_D 38_C So 3,65 7?7 ??? 7?7 ?7?7? ??7? ?77?? 7?2472 - ?77?? 0,50

38_E 38_D Pi 0,41 ?7?? ??7? ?7?? ?7?7? ?7?7? ?77?? ?2?7? - - ?77?? -
39 38 _E Pd 0,15 ?77?? ?7? ?77?? ?7? ??7? ?77?? ?7?7? 0,0 - ?77?? 0,50
39 A 39 Pd 0,26 ??7? ??7? 7?7? ?77? ??? ?7?? ?7?7? 43,3 - 27?7 0,50
40 38_E 0,33 ?2?7? ?2?7? 7?7 ?2?? ?7?? ?7?? ?2?7? 0,0 - 7?? 0,50
41 40 Pd 1,67 ?2?? ?2?? ?2?? ?2?? 77?7 ?7?? ?2?7? 23,4 -—- ?7?? 0,50
42 40 Pd 1,01 7?7 ?2?? 7?7 ??? 7?7 7?7 ?2?? 0,0 -—- 7?7 0,50
42_A 42 Pd 0,21 ?7?? ?2?7? ?77?? ?2?7? ?7?7? ?77?? ?77?? 4,8 - ?77?? 0,50
43 37 So 0,71 ?77?? ??7? ?77?? ?7?7? ?7?7? ?77?? ?77?? 0,0 --- ?77?? 0,50
43_A 43 So 2,49 27?7 ?2?7? ?77?? ?7?7? ?7?7? ?77?? ??7? 0,0 --- ?77?? 0,50
43 B 43 A So 0,61 ?77?? ??7? ?7?? ?7? ??? ?77?? ??7? 0,0 - ?77?? 0,50

43 C 43 B Pi 7,60 ?2?? ?2?7? ?2?? ?2?7? ?7?? ?7?? ?2?? -— - ?7?? -
44 43 C 0,33 ?2?? ?2?7? ?2?? ?2?? ?7?? ?7?? ?2?7? 0,0 - ?7?? 0,50
44 A 44 0,53 ?2?? ?2?7? 7?7 ??? ?7?? ?7?? ?2?? 0,0 -—- 7?7 0,50
45 44 A Pd 0,20 ?7?? ?2?7? ?77?? ?7?7? ?27?? ??? ?7?? 61,3 - ?7?? 0,50
46 44 A 1,09 ?77?? ?2?7? ?77?? ?2?7? ?7?7? ?77?? ?77?? 0,0 - 7?7 0,50
47 46 Pd 0,42 ?77?? ??7? ?77?? ??7? ?7?7? ?77?? ?7?? 2148 - ?77?? 0,50
48 46 Pd 0,68 ?2?7? ??7? ?77?? ?7?7? ??? ?77?? ?2?7? 0,0 - ?77?? 0,50
48 A 48 Pd 0,43 27?7 ?77? ?7?? ?7? ?77? ?7?? ??? 1875 - ?7?? 0,50
49 43 C 0,26 ?2?? ?2?7? ?2?? ?2?7? ?7?? ?7?? ?2?? 0,0 -— ?7?? 0,50
49 A 49 0,09 ?2?7? ?2?? ?2?7? ??? 7?7 7?7 ?2?? 0,0 -—- 7?? 0,50
50 49 A Pd 0,18 ?2?? ?2?7? 7?7 ??? ?77?? 7?7 ?2?7? 74,8 -—- 7?7 0,50
51 49 A Pd 0,57 ?77?? ?7?? ?7?? ?77?7? ?77?? ??? ?7?? 0,0 - ?77?? 0,50
51_A 51 Pd 0,74 ?77?? ?2?7? ?7?? ?7?7? ??7? ?7?? ?2?7? 0,0 - ?77?? 0,50
51_B 51_A Pd 0,20 ?77?? ??7? ?77?? ?7? ?7?7? ?77?? ??7? 0,0 --- ?77?? 0,50
51 C 51 B Pd 0,56 ?2?7? ??7? 7?7 ??7? ??7? ?7?? ??? 1988 - ?7?? 0,50
1 A 2 154 227 0,50
1 © ?2 1,81 — 8527 227 0,50
1 D 2 440 227 0,50
1 E 2 440 277 0,50
1 K5' 2 427 — 49 277 0,50
1 W2 2 0,21 277 0,50
1A 1 ? 7,99 277 0,50
1A 1 ? 7,99 277 0,50
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Nr dziatki NrDW Um. L DU K  Qdoboru Qo  Quw Q- Qo i v Sred. Opis $r. Wyp.
m dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s % m/s mm

2 1 ? 3,83 00 - 277 0,50

2_A 2 ? 7,99 2?7 0,50

3 1 ? 447 00 - 277 0,50

3_A 3 ? 7,99 272 0,50
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Piony kanalizacyjne

InstalSystem 5-HYDROSOLAR PL (Rev. 26.0) © InstalSoft 1996-2023 - 36 -



Projekt:

() HYDROSOLAR

Przybory sanitarne

Symbol DU $r. podejscia

dm3/s mm

B1/4_BrodzikA 0,600 ?77??
B1/22_BrodzikC 0,600 ?7??
B1/13_BrodzikC 0,600 7?7
B1/16_BrodzikC 0,600 7?7
B1/19_BrodzikC 0,600 ?77??
B1/31_PisC 0,500 ?77??
B1/31_PisD 0,500 ?77??
B1/28_UmA 0,500 ?77??
B1/8_UmA 0,500 ?7??
B1/22_UmA 0,500 ?7??
B1/32_UmA 0,500 ?7??
B1/13_UmA 0,500 ?7??
B1/16_UmA 0,500 ?77??
B1/19_UmA 0,500 ?77??
B1/28 _UmB 0,500 ?7??
B1/33_WCA 2,000 ?77??
B1/31_WCA 2,000 ?7??
B1/31_WCB 2,000 ?7??
B1/8_WCB 2,000 7?7
B1/22_WCB 2,000 ?7??
B1/19_WCB 2,000 ?77??
B1/16_WCB 2,000 ?77??
B1/13_WCB 2,000 ?7??
B1/26_ZImA 0,800 ?7??
B2/19_BrodzikC 0,600 ?7??
B2/19_UmB 0,500 7??
B2/19_WCA 2,000 ?77??
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