MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA

LOKALIZACJA StUPSK, ul. Miyriska 2
DACH SALI GIMNASTYCZNE

INWESTOR

BRANZA KONSTRUKCJA

NR PROJEKTU S265

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Michat Tyszka POM/0212/PWOK/07

Specjalnos¢ konstrukcyjno-
budowlana

Opracowanie:

mgr inz. Adam Cwalina

Data opracowania: 05.2024




4l

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA NA SCIANIE BUDYNKU

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

str.
str.
str.

str.

19



1.0 OPIS TECHNICZNY

1.1 OPIS OGOLNY

Okreslenia i definicje zawarte w niniejszym opracowaniu zgodne sg z PN-EN 1090-2:2008
"Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych."

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stalowa konstrukcja wsporcza pod centrale
wentylacyjng na dachu hali sportowej w Stupsku przy ulicy Mtynskiej 2 na terenie Komendy
Miejskiej Strazy Pozarnej.

Nad dachem Sali Sportowej zaprojektowano mocowanie konstrukcji wsporczej dla centrali
wentylacyjnej o masie 858kg i wymiarach w podstawie: 4630mm x 1000. Wysoko$¢ centrali
to 1350mm.

Zaprojektowano posadowienie centrali na dwoch belkach z dwuteownika walcowanego
IPE180 z poprzecznymi belkami usztywniajgcymi i podpierajgcymi centrale wg wytycznych
dostawcy urzgdzenia.

Belki oparto na dwdch wspornikach spawanych z profili typu HEA140 (pionowy i poziomy).
Poziomy element stanowi bezposrednie podparcie centrali natomiast element pionowy stuzy
do zamocowania konstrukcji w $cianie budynku.

Zamocowanie centrali na scianie wykonano aby unikngé docigzania konstrukcji istneijgcego
dachu, ktérego pokrycie z ptyt betnowych nie jest przystosowane do obcigzenia sitami
skupionymi od nowych urzgdzen.

Rys. 1. Schemat z lokalizacjg ramy pod centrale wentylacyjng na Scianie



Rys. 2. Schemat ramy pod centrale wentylacyjng na sScianie
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Rys. 3. Opis centrali wentylacyjnej




2.0 STATYKA
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2.2 MODEL OBLICZENIOWY



Przygotowano model obliczeniowy w programie FUSION360 AUTODESK



2.3 UGIECIE

10



2.4 NAPREZENIA
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2.5 WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA

800+
Przy:adaL obcigzenial

Wspbiczynnik bezpieczefisty. . v

& 4

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa wyrazony jako stosunek granicy plastycznosci (dla
stali $235) do naprezen w elemencie. Granica plastycznosci rowna 235MPa.

Z uwagi na charakter obcigzenia oraz warunki wykonania i pdzZniejszej pracy przyjeto bezpieczng
wartos¢ wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie min réwnym 3 jezeli wystepuje lokalnie a
poziom naprezen wynika z lokalnych pikdw naprezen w obrebie naroznikéw blach oraz potaczen
blach z profilami jak réwniez kiedy naprezenia lokalne wystepuja w miejscu gdzie nie zamodelowano
spoin na stykach elementéw oraz tam gdzie w modelu wystepujg giecia blach.
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2.6 REAKCIJE NA ZAKOTWIENIE NA SCIANIE

Centrala zamocowana na $cianie
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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Nad dachem Sali Sportowej zaprojektowano mocowanie konstrukcji wsporczej dla centrali
wentylacyjnej o masie 858kg i wymiarach w podstawie: 4630mm x 1000. Wysokos¢ centrali
to 1350mm.

Zaprojektowano posadowienie centrali na dwdch belkach z dwuteownika walcowanego
IPE180 z poprzeczmymi belkami usztywniajgcymi i podpierajgcymi centrale wg wytycznych
dostawcy urzadzenia.

Belki oparto na dwdch wspornikach spawanych z profili typu HEA140 (pionowy i poziomy).
Poziomy element stanowi bezposrednie podparcie centrali natomiast element pionowy stuzy
do zamocowania konstrukgji w $cianie budynku.

Zaprojektowano 4 punkty mocowan do $ciany budynku. Dwa s3 zlokalizowane powyzej
poziomu oparcia centrali a dwa kolejne zaprojektowano ponizej belek wsporczych.
Mocowanie w $cianie za pomocg pretédw o srednicy 16mm gwintowanych osadzonych w
otworach wykonananych w $cianie murowanej budynku powyzej dachu hali sportowej. Prety
od strony zewnetrznej sg zamocowane za pomocg nakretek do blach czotowych konstrukgji
wspornikdw a od strony wewnetrznej sg zamocowane do 4 pionowych ceownikéw
zamontowanych we wnetrzu pomieszczenia. Zadaniem pretédw jest przeniesienie sity
pionowej na konstrukcje puru oraz przeniesienie sity wyrywajacej na ceowniki wewnetrzne,
ktore sg dociskane do $ciany i rozktadajg obcigzenie zewnetrzne na wewnetrzng powierzchnie
muru. Od strony zewnetrznej dolne mocowanie z wiekszg blachg czotowa przenosi docisk z

konstrukcji wsporczej na mur od strony zewnetrznej.

2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCIJI STALOWYCH

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakosc.
Przygotowanie (obrébka mechaniczna) i scalanie czesci powinno byé¢ zgodne z PN-EN 1090-
2+A1:2012.

Dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2+A1:2012.

Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze uzgodnienia.

Dodatkowe wymagania dla poszczegdlnych ztgczy wg rysunkdw i uzgodnien szczegbtowych.
Wymagania dotyczace jakosci spoin i szczegdétowego zakresu badan wg PN-EN 1090-
2+A1:2012.

Podane wymagania nalezy traktowac jako minimalne.
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2.1 KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ  wg PN-EN 1090-2+A1:2012

Elementy konstrukcji stalowe;j KLASA WYKONANIA
Klasa konsekwenc;ji Ccc2
K -

ategoria sc1 EXC2

uzytkowania

Kategoria produkcji PC2

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SRUB

Pod nakretke i teb Sruby nalezy stosowaé podktadki okragte o twardosci 315-370 w wykonaniu
dokfadnym.

Dtugosé gwintu Srub w zaleznosci od skleszczenia (grubosci tgczonych blach), nie na catej
dtugosci. Dtugosé zaciskowa Lz < 5d.

tby $rub, podktadki, nakretki powinny przylega¢ na catej powierzchni do czesci taczonych,
w razie koniecznosci stosowaé podktadki klinowe (np. przy tgcznikach osadzanych w pasach
ceownika walcowanego).

Potaczenia zwykte dokrecad kluczem zwyktym sitg ramienia lub pneumatycznym.

Pofaczenia na sruby klasy 8.8 ocynkowane galwanicznie, luz na otworach 1-2 mm.

Sruby do wszystkich potaczen ocynkowane galwanicznie.

Normy elementdéw ztgcznych — patrz zestawienie $rub.

2.3 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI WG PN-EN 1090-2:2008

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu

sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepisow bezpieczedstwa pracy

w budownictwie oraz warunkdéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Montaz winien by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujace

odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:

a) Sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementdw i facznikdw, usungc ewentualne uszkodzenia
utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

b) Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zachowanie prostoliniowosci elementéw- wg PN-EN
1090-2:2008.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzié regulacje:

c) potozenia elementow wzgledem poziomu i pionu,

2.4 TOLERANCJE WYKONANIA | MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWE)

Wymagana doktadnos$¢ wytwarzania i montazu konstrukcji wg PN-EN 1090-2:2008.
Wymagane tolerancje geometryczne — podstawowe wg PN-EN 1090-2:2008.
Wymagane tolerancje funkcjonalne — Klasa 1 wg PN-EN 1090-2:2008.
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2.5 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Wszystkie elementy konstrukcji spawanych wykonac jako ocynkowane ogniowo.

Przyjeto klase korozyjnosci dla elementdéw na zewnatrz obiektu: C4 wg PN-EN-ISO 12944,

Kolorystyka:

konstrukcja stalowa ocynkowana

2.6 TRANSPORT | SKLADOWANIE

-

\:

Elementy konstrukcji stalowych nalezy pakowaé, przenosié i transportowac w taki sposéb, aby
nie wystapity odksztatcenia trwate, a uszkodzenia powierzchni byty zminimalizowane.
Zabezpieczenie elementdéw przed uszkodzeniem podczas podnoszenia.

Unikanie jednopunktowego podnoszenia dtugich elementéw przez stosowanie trawerséw.
taczenie w wigzki lekkich elementéw szczegdlnie podatnych na uszkodzenia krawedszi,
skrecanie i deformacje przy podnoszeniu pojedynczym. Zalecana jest ostroznosé, aby unikngc
uszkodzen w miejscach stykania sie elementéw lub na nieusztywnionych brzegach w punktach
podnoszenia, albo w innych strefach, gdzie istotna cze$¢ ciezaru wigzki oddziatuje
na pojedynczg niewzmocniong krawedz.

Uktadanie wyprodukowanych elementéw przed transportem lub montazem bezposrednio
tylko na czysto utrzymanym podtozu.

Niezbedne podpieranie w celu unikniecia trwatych deformaciji.

Zapobieganie gromadzeniu sie wody jako ochrona przed korozjg.

W przypadku dtuzszego otwartego sktadowania na budowie, wigzki ksztattownikéw otwiera
sie, a ksztattowniki rozdziela, aby unikng¢ wystgpienia ,,czarnej lub biatej” rdzy.
Zastosowanie srodkéw specjalnych, odpowiednio zabezpieczajgcych wyprodukowane

elementy podczas przewozu.

2.7 ODCHYLKI | DOPASOWANIE

-

Odchytki konstrukcji i brak dopasowania potgczen mozna korygowaé przektadkami
regulacyjnymi, ktdre powinny by¢ zabezpieczone przed wysunieciem.

Gdy brak zgodnosci w potgczeniu montowanych elementéw nie moze by¢ skorygowany
przektadkami, to stosuje sie metody podane w Normie Europejskiej. Taka korekta moze by¢
wykonana na budowie, ale nie powinna mie¢ wptywu na wtasciwosci konstrukcji w stanie
montazu i uzytkowania.

Otwory w pofaczeniach mozna naprowadza¢ szpilkami montazowymi, chyba Ze zostato
to zakazane. Owalizowanie otwordéw na sruby nosne nie powinno przekracza¢ wartosci 2mm.
Przy korygowaniu niezgodnosci otwordéw zaleca sie stosowanie rozwiercania lub frezowania.
Gdy powtoka cynkowa zostata usunieta lub zniszczona podczas spawania, to powierzchnie
nalezy oczysci¢ i przygotowaé, a nastepnie pokry¢ bogatg w cynk warstwa gruntujgca

i systemem powtok o podobnej trwatosci co powtoka cynkowa
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2.8 KONTROLA POtACZEN SRUBOWYCH NIESPEZANYCH
— Wszystkie potgczenia niesprezane sprawdza sie wizualnie po osadzeniu tacznikow i lokalnym

dopasowaniu konstrukcji.
Potaczenia, w ktérych podczas dokrecania stwierdzono niekompletny zestaw Srub, sprawdza sie ponownie

pod wzgledem dopasowania, po osadzeniu srub brakujacych.

3. UWAGI KONCOWE

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow szczepnych, izolacyjnych, powtokowych,
zabezpieczajacych i wykonczeniowych, pod warunkiem uzyskania parametréw nie gorszych
niz dla materiatéw wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz pod warunkiem uzgodnienia
z Projektantem Konstrukcji, Generalnym Wykonawca i Inwestorem.

e Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany nalezy
bezwzglednie uzgodnic z jednostka projektowa (autorem niniejszego projektu).

e Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z normami, sztuka i wiedzg budowlang,
pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.

e Do prac budowlanych uzywac¢ wytagcznie materiatéw i wyrobéw posiadajgcych odpowiednie

dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

PROJEKTANT :

mgr inz. Michat Tyszka

POM/0212/PWOK/07

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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3.0 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

POMORSKA OKREGOWA
1BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
¥ , ul. Swigtojafiska 43/44 n 3 .
st> mrffa(%fga;l 322?2;5_7;; < Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 246/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowej Anl/is\jillé\wkacyjnej
k

iedostatkiewicz

NEK
OkregowepA&omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michat Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

L. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu  do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BC2-SIM-WMM *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

e
e

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

21



