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Stupsk, 30.12.2023

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji hydrantowej dla projektowanej rozbudowy budynku
Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w miejscowosci Shupsk na dziatkach
o nr ewidencyjnym 422/2, 424/8, 1069/2 w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna miasto
Stupsk, dla potrzeb 1 warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.
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OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji hydrantowej dla projektowanej
rozbudowy budynku Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w miejscowosci Stupsk na
dziatkach o nr ewidencyjnym 422/2, 424/8, 1069/2 w obrgbie ewidencyjnym 13, jednostka
ewidencyjna miasto Shupsk.

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania projektowanej instalacji

hydrantowych.

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora;

projekt architektoniczno-budowlany;

podktady budowlane — inwentaryzacja;

wytyczne projektowania wewnetrznych instalacji

obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania;

wytyczne projektowe producentéw zastosowanych materialow i1 urzadzen:
wizja lokalna

prawo budowlane

3. Stan istniejacy

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany.
4. Przyjete rozwigzania projektowe

Instalacja hydrantowa

W  budynku przewidziano instalacje przeciwpozarowg wyposazong w sze$S¢ hydrantéw
wewngtrznych ,,25” z wezem pOtsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Do
obliczen hydraulicznych na potrzeby doboru $rednic przewodow przyjeto jednoczesnos¢ dziatania
dwoch hydrantow. Hydrant umieszczony w szafce hydrantowej. Zasigeg hydrantu 30m. Hydrant
Zlokalizowany bedzie w miejscu tatwo dostepnym. Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0
dm3 /s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur ze stali weglowe;j
ocynkowanej o polaczeniach zaprasowywanych (np. System KAN-therm Steel Sprinkler lub Geberit
Mapress). Rurociagg prowadzony po 1 wzdtuz §cian. Zawor odcinajacy hydrantu nalezy umiesci¢ na

wysokosci 1,35m (+/-10cm) od poziomu podlogi. Rurocigg zasilajacy hydrant nalezy oznaczy¢



»Instalacja hydrantowa”, zawor przed zespotem hydrantowym zaplombowac¢. Rozdziat instalacji na
cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz wykonaé z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa zgodnie z
cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Na instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor
antyskazeniowy w miejscu rozdziatu w celu uniknigcia kontaktu wody z instalacji hydrantowej z
woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Zawor pierwszenstwa montowany jest na instalacji
bytowo gospodarczej w miejscu rozdzialu. Projektuje si¢ elektrozawdr pierwszenstwa Danfoss
EV220B posiadajacy certyfikat CNBOP. Kompletny zawor elektromagnetyczny sklada si¢ z korpusu
zaworu, cewki 1 wtyczki. Sterowanie pracg zaworu odbywac si¢ bedzie poprzez presostat mierzacy

ci$nienie w instalacji hydrantowe;j.

Zasada dzialania zaworu pierwszenstwa:

Praca w warunkach normalnych:

Zawoér pierwszenstwa jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pozaru:

W przypadku pozaru, jezeli w wewngetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewngtrzna instalacja hydrantowa ma

zasilanie w wode.

Proba szczelnosci instalacji instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci na ci$nienie probne
= 1,5 wyzsze od cis$nienia roboczego potwierdzonej protokolarnie. W przypadku wystapienia
przeciekéw podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢

catg probe od poczatku.

Uwagi koncowe montazu, uruchomienia i eksploatacji instalacji

2. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, zasad wiedzy technicznej
1 obowigzujacych przepiséw stosownie do prowadzonych robot.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materialdow zamiennych. Proponowane urzadzenia
1 materiaty zamienne powinny charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi oraz funkcjonalnoscia,
a takze przewidywanymi kosztami eksploatacji nie gorszymi niz urzgdzenia 1

materiaty wskazane w ponizszej dokumentacji.



4. Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06. 11. 2008 r. w sprawie ,,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" z pozniejszym zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacyjno-montazowych”. Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

5. Urzadzenia technologiczne nalezy montowa¢ zgodnie 2z wytycznymi producentow
(ich firmowymi DTR) oraz instrukcjami montazu i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

6. Nie dopuszcza si¢ montazu urzadzen, ktére nie posiadaja aktualnych atestow
W momencie montazu.

7. Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy @ specjalistyczne  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami normami.

8. Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
odnos$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

9. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze
stanowigce wyposazenie hydrantow wewngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie
cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotycza konserwacji

hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-3).
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