WIENIEC MONOLITYCZNY W-1 L=68,72m
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UWAGA:

1 W budynku B1 nalezy wykona¢ wieniec obwodowy W-1 pod
przewidywang konstrukcje dachowg (dzwigary deskowe). Z uwagi
na brak mozliwosci dokonania odkrywek w trakcie pomiaréw po
demontazu istniejgcego zadaszenia i warstw wykonczeniowych
$cian nalezy dokona¢ pomiaréw szerokosci scian. Wyla¢ wieniec z
uwzglednieniem projektowanej wysokosci pomieszczen. Wysokos¢
wienca 25cm, szeroko$é dostosowac do szerokosci Scian.

BETON: C20/25
STAL: A-llIN (RB500)
STAL: Al (St3S)
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Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU

Adres obiektu budowlanego:
ul. Mtynska, 76-200 Stupsk

dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obreb ewid. 13, jednostka ewid. miasto Stupsk

Inwestor: i i .
Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk

mgr inz. Michat Tyszka

E“’J ektan] t uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
onstruxcja: Specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
Data: SKALA BRANZA NRRYS NR STRONY
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