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Stupsk, dnia 06-12-2023 r.

OSWIADCZENIE

"Zgodnie z z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze projekt
techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowy obiektéw osrodka szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku, dziatki 422/2, 424/8, 1069/2, obreb 13 Stupsk,
miasto Stupsk zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. proj. POM/0256/PBE/16
spegcj. sieci i instalacje elektryczne

sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Piskorski

upr. proj. 8346/232/90

specj. sieci i instalacje elektryczne



Kopia uprawnien projektowych

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdafsk, al. Rzeczypespolitej 4/155 ’ . .

Tel. 53-324-59-77,31ax £8-301-44-98 Gdatisk, dnia 30 gradnia 2016 7

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwoa 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Shapsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Eukasz Artur Gagala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2016 t., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektryczaych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
| 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
| (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

: 1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei

| niniejszych uprawnier,

| 2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
i sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
| trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
| i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
| sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: :

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komikji Kwalifikacyjnej

CZELONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

t.Pan Lukasz Artur Gagata

76-220 Gléwezyce Ciemino 16/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T2Y-S5Z-J5K *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtéwczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




QIJEWOL &M
Ulng g up Si{_u; 'l‘ﬁ[ﬂ
“uﬂij;_ i ,,b Ljacy : Slupsk, dnia ... 5.02. o 90,
{ Nadsem Budewianego

8346/232 / 20

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie FO2POrzgdzenie
g&Qisgﬁa Gospodarki Przestrzemnej i Budownictwa z dn.20.172.88r.Dz.U.42
.

Na podstawie § _ Luste 2 ?f 13 ust. 1 pkt. _f‘__"{lt-_'d__h rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkefi tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze - :

Tomasz Piskorski

Obywatel R T
(wymienié¢ imie — imiona i nazwisko)
magister inzynier elektryk
s : SarEallns S s m.l_l.]_, i . jii
urodzony dnia _1_6_'{}_6'195‘_{.3_?‘,__ e W Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeii

..projektanta  w specjalnofei_.instalacyjno-inzynieryinej w zakresie
{okredlié rvodznj funkcii) y o

Anstalacii i sleci elektrycznyeh .00~~~
{okreslié rodzaj specjalnedel techniczno-budowline] ub  specinInode| zuwn&u—w-uj]

RS AR

Tomasz Piskorski ;
- R S e ) e SHN . jest upowazniony du:

Obywatel: s
fimig — imiona | nazwisko)

1.do sporzgdzania projektdw instalacji i sieci elektrycznych

2.w budownictwie o0sdéb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw instalacii oraz
oceniania i hadania stanu technicznego instalacji elektrycznych’
i sieci obejmujgcej instalacje elektryeczne,napowietrzne, kablowe
linie energetyczne,stacje i urzadzeniz elektroenergetyczne.

Otrzymuje:
Tomasz Piskorski

istruna) tpadpas 2 podinionm s, poswed oo s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1B9-8UJ-WZ1 *

Pan Tomasz Piskorski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/06

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 7, 76-200 Stupsk Bierkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny instalacyjny
1.1 Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowy
obiektéw osrodka szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku, dziatki 422/2, 424/8,
1069/2, obreb 13 Stupsk, miasto Stupsk.

1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem instalacje elektryczne dla w/w budynku. Zakres
niniejszego opracowania obejmuije:

-instalacje elektryczne

- instalacje o$wietlenia ogdlnego

-instalacja oswietlenia awaryjnego

-przeciwpozarowe wytgczniki pragdu

Nalezy przewidzie¢ etapowanie inwestycji:

| Etap

- oddymianie klatek schodowych

- wylgczanie budynkéw PWP

- osSwietlenie awaryjne catego budynku

- instalacje elektryczne zaznaczone na rysunku

Il Etap
- instalacje elektryczne zaznaczone na rysunku

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:
-zZlecenie inwestora,
-zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora
-podktady architektoniczno-budowlane,
-uzgodnienia miedzybranzowe,
-aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. Instalacje elektrycznego

2.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanych obwodéw odbywac sie bedzie z projektowanych rozdzielnic.

W zakresie wykonawcy bedzie:

- przeniesienie rozdzielnicy RG1 do pomieszczenia B2/3.

Istniejace obwody =zasilane z rozdzielnicy RG1 ktére nie podlegajg przebudowie nalezy
przediuzy¢ i doprowadzi¢ do RG1. W miejscu przeniesionej rozdzielnicy nalezy zainstalowaé
rozdzielnice 3x12 modutéw ze ztgczkami do przedtuzenia obwodow.

- przeniesienie licznika energii elektrycznej z rozdzielnicy RG1 do projektowanego ztgcza
pomiarowego ZP obok zigcza ZK1

- wykonanie wlz od rozdzielnicy RG1 do rozdzielnic oddziatowych R3, R2.1, R2.2, R3.1

- wykonanie wlz od rozdzielnicy RG2 do rozdzielnicy oddziatowej R2.3

- wykonanie ztgcz odbiorczych ZO1, ZO2 oraz ztgcza pomiarowego ZP

- wykonanie wlz od ztgcza ZK1 do ZO1, nastepnie do RG1

- wykonanie wlz od ztgcza ZK2 do ZO2, nastepnie do RG2
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2.2 Rozdzielnice oddziatowe

Projektuje sie rozdzielnice oddziatowe R1, R2.1, R2.3, R3.1. Z rozdzielnic zasilane bedg obwody
oswietlenia ogdlnego, oswietlenie awaryjne, obwdd gniazd 230V/16A, zasilanie centralek
wentylacyjnych, wentylatorow. Rozdzielnice oddziatowe nalezy zasili¢ z rozdzielnic gtéwnych.

2.3 Instalacja elektryczne

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Do zasilania gniazd wtyczkowych zastosowaé przewdd
N2XH-J 3x2,5 mm?. Do zasilania obwodow os$wietleniowych zastosowac przewod N2XH-J 3x1,5
mm?.Stosowac¢ zasade prowadzenia przewoddéw p.t. prostopadle do osprzetu, poziome odcinki
na scianach prowadzi¢ prostopadle do krawedzi $cian. Projektowane gniazdko mocowac na
wysokosci 0,3 m. Centrale wentylacyjne, wentylatory, jednostke agregatu do centrali zasili¢
zgodnie ze schematami rozdzielnic.

Obwody gniazd ogoélnych nalezy zabezpieczyé wytgcznikami réznicowoprgdowymi z cztonem
nadmiarowym typu AC. Obwody gniazd do zasilania urzadzen w biurach oraz w sali B1/26
nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym typu A.
Obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowym B10A.

2.4 Oswietlenie ogolne.

Projektuje sie o$wietlenie oparte na oprawach LED. Oprawy mocowac¢ nastropowo lub w
sufitach podwieszanych zaleznie od danego pomieszczenia. Oswietlenie jest sterowanie
wigcznikami jedno i dwubiegunowymi. Instalacje wykona¢ przewodem N2XH-J 3(4) x1,5mm?.

W sali gimnastycznej instalacje wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych. Sterowanie
oswietleniem sali gimnastycznej oraz sali do wspinania odbywac sie bedzie przyciskami START
STOP za posrednictwem stycznikow.

2.5 Ochrona odgromowa

W budynku B1 oraz B5 projektuje sie wymiane pokrycia dachowego. Oba budynku
posiadajg instalacje odgromowa.

Istniejgca instalacje odgromowg na budynku B5 nalezy zdemontowaé. Nastepnie
instalacje odgromowg nalezy odtworzy¢.

W budynku B1 projektuje sie blaszane pokrycie dachu ktore bedzie stuzy¢ jako zwdd
poziomy. Po wykonaniu nowego dachu nalezy blaszane pokrycie dachu potgczy¢ z
istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi.

2.6 Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4s. Ulnstalacje
elektryczng odbiorczg wykona¢ w systemie TN-S. Jako dodatkowg ochrone od porazen
stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania — wytgczniki réznicowoprgdowe.

2.7 Przeciwpozarowe wyltaczniki pozarowe pradu, ochrona p.poz.

W projektowanych zigczach ZO1 i ZO2 zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu 125A
3P z wyzwalaczem wzrostowym. Ztgcza ZO1, ZO2 zabudowac¢ na elewacji budynku obok
istniejgcych ztgcza kablowych. Do sterowania przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu nalezy
wykorzystac¢ przyciski PWP1 oraz PWP2 umiejscowione przy gtéwnych wejsciach do budynkdw .
Jako przewdd tgczacy wyzwalacz i przycisk p. poz. zastosowac przewdd ognioodporny typu
HDgs 5x1,5mm?. Przycisk PWP1 i PWP2 nalezy potgczy¢ ze sobg. PWP1 sterowac bedzie
wyzwalaczem z ztgczu ZO1 i ZO2. Analogicznie PWP2 sterowa¢ bedzie wyzwalaczem z ztgczu
Z01iZ02.

PWP jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia przegladu
technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem
jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. Minimum co 12 miesiecy
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nalezy zatem zadbac, by specjalisci z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przeglad
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

2.8 Dobor kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ognien

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V -
dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow:

Dca-s2,d1,a2 w czesciach poza drogami ewakuacyjnymi

oraz klasa B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drég ewakuacyjnych.

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych przeciwpozarowo bedg posiadac klase odpornosci ogniowej dla tych
Scian i stropéw.

2.9 Instalacja. strukturalna

Na potrzeby sali konferencyjnej, wyktadowej projektuje sie szafe wolnostojgcg RACK. Do szafy
nalezy doprowadzi¢ oprzewodowanie z gniazd RJ. Szafe potaczy¢ z istniejagcym serwerem
gtéwnym kablem 12x9/125/250 OS2, LSZH, B2ca-s1b, d1, a1 oraz 12x Kabel F/FTP, kat.6A,
LSZH, B2ca-s1b, d1, a1

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Projekt branzy elektrycznej obejmuje opracowanie systemu awaryjnego oswietlenia drég
ewakuacyjnych. Zastosowac oprawy LED z czasem awaryjnym dziatania 1 godzina.

3.1 Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania osdb poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 2 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowic¢, co najmniej 50% podanej warto$ci.

Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwartej.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

3.2 Rozmieszczenie opraw

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczehstwa. Zatem oprawy powinny byc¢
umieszczane:

a) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

b) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

c) przy kazdej zmianie kierunku;

d) przy schodach

3.3 Znaki bezpieczenstwa

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi
ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢
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rownomierne w barwie i formacie, natomiast luminancja tych znakéw powinna wynosic¢ co
najmniej 2cd/m2.

3.4 Zasilanie opraw

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za posrednictwem opraw o$wietlenia awaryjnego.
Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230V. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z
najblizszych rozdzielnic.

3.5 Konserwacja i utrzymanie systemu

Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczyé
kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco
kompetentna do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwaciji
systemu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno by¢ kontrolowe:

Codziennie - Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.
Co miesigc — nalezy oprawy wigczy¢ w tryb pracy awaryjnej poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.K

Co rok — nalezy przeprowadzi¢ kontrole comiesieczng oraz kazdg oprawe oswietleniowg nalezy
testowaé j.w. jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z
informacjg producenta. Nalezy przywrdci¢é zasilanie o$wietlenia podstawowego i sprawdzic¢
kazdg lampke kontrolng lub urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania ukfadu
tadowania

Nalezy prowadzi¢ dziennik (raportowanie) stanu oswietlenia awaryjnego.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spegcj.: sieci i instalacje elektryczne
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