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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
HEH Lp Nazwa pomieszczenia Powlerzchnla Lp | Nazwa pomieszczenia Powierzchnla
wewnetrzna [m?] [m7]
[B1/26] Sala audiowi 169.01 B3/27] Kiatka sch 26.85
% [B1/27] Korytarz 3.3 B3/28] ikac 10.91
B1/28] ionek WC 4.8 [B3/29] Sala odpraw 12.25
[ B1/28[ Kabina WC 15 [B3/30] Sala odpraw 40.31
LU [B1/30] Kablna WC 1.52 B3/31| Lazienka 4.63
B1/31|WC 5.49 [B3/32] Przedpoké] 6.51
[B1/32] Przedsionek WC 2.07 B3/33| Kuchnla 7.90
B1/33[wC 1.76 [B3/34] Pokg) 8.62
B1/34] Pomieszczenie socjaine 4.85 [B3/35| Pokd) 12.28
[B1/35] Biuro 24.26 B3/36| Pokd) 8.20
Lacznie i |B3/37| Lazienka 4.44
83/38] Korytarz 4.38
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI _me __”onhw_“m“e ww@o
Lp Nazwa pomieszczenia y B3/41| Poke) 8.14
wewngirZna 7] B3/42| Pokej 12.38
[B2/35] Klatka schodowa 26.99 a3l Kuchia o7
B2/36} 37.94 . :
B2/37] Sala wykiadowa 33.34 Mﬁm Lazienka — ._“.m.\m
[B2/38] Pomieszczenie biurowe 11.09 a0 .z_mnmus T o.mm
B2/39] F ie biurowe 12.60 - — -
|B2/40| Bibioteka 23.96 ”ﬁw zczenie biurowe »@N.WQN
B2/41) Magazyn 15.04 B3/49] Pomi e biurowe 24.67
B2/42| Sala wykladowa 69.41 53/50| Sokrotaniat \_m. 9
B2/43) Sela wykladawa Tacznie M&H B3/51| Pomieszczenie biurowe 10.80
il [B3/52| Pom. gospodarcze 343
— |.< _ Lacznie: i
UWAGA

- centrale wentylacyjng NW1 posadowi¢ na fundamencie na podstawie opracowania konstrukcyjnego

- centrale wentylacyjng NW2 i NW3 podwiesi¢ do stropu na wkiadkach antywibracyjnych na podsstawie opracowania konstrukcyjnego
- centrale wentylacyjng NW4 przymocowaé do $ciany budynku na wktadkach antywibracyjnych na podstawie opracowania konstrukcyjneg
- wykona¢ przebicia przez strop i $ciany zgodnie z oznaczeniami na rysunku

- nawiewniki, wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi izolowanymi wewnatrz

- potgczenia anemostatéw ze skrzynkami przewodami elastycznymi w izolacji

- dopasowa¢ anemostaty wywiewne i nawiewniki do stropu podwieszanego.

- odprowadzi¢ skropliny z central wentylacyjnych NW1, NW2 i NW3. Centrala NW4 skropliny odprowadzone na dach

- doprowadzi¢ zasilanie do central, wentylatoréw i agtegatu chlodniczego

- wszystkie przewody chtodnicze w otulinie (minimalna grubos¢ izolacji 19mm K-FLEX-ST)

- wszystkie przewody chiodnicze prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed

warunkami atmosferycznymi, prowadzi¢ w korytkach zewnetrznych odpormnych na promienie UV
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