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BUDYNEK UL. ZUPANSKIEGO 2 - OFICYNA
\

fragment $ciany rozebrany do wysokosci
sgsiadujgcego muru oporowego od prawej strony tj. ok. 4,5 m
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UWAGA!
1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczegciem budowy i wykonaniem zaméwien
materiatow.

2. Projekt nalezy traktowac cato$ciowo wraz z opisem technicznym, branzami i czescia rysunkowg. Wszystkie elementy
ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jakby byly ujete w obydwu czesciach
dokumentaciji projektowe;j.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby

e do obrotu i
terenie RP i EU. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg producentéw oraz obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robét.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materialy i systemy sg produktami sugerowanymi i moze nastapic¢ ich zmiana na
produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od zawartych w projekcie.

w budownictwie na

poziom terenu OFICYNA UL. ZUPANSKIEGO 2
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konstrukcja do rozbidrki
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ATplus Aleksandra Trojnacka

NIP: 854-220-51-74
REGON: 361624301
e-mail: info@atplus.pl
www.atplus.pl

Budynki uzytkowe

OBIEKT:
przy ulicy Stowackiego 12, 71-434 Szczecin
dz. geod. nr 7/16, obr. 1010
INWESTOR:, Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie przy ul.Mariackiej 25
TEMAT: PRZEBUDOWA | ROZBIORKA BUDYNKOW
UZYTKOWYCH F’R/ZiY\UL.SLOWACKIEGO 12W
SZCZECINIE
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka PODPIS:
upr. proj. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA:
1:100
DATA:
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ARCHITEKTURA 08.2021
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Niniejszy rysunek stanowi element dokumé&tacji chronionej prawem autorskim
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