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I. OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji pn. Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna droga
wojewoddzka nr 341) za miejscowoscig Uraz

1.

1.1.

1.2. M

Podstawa opracowania.

Umowa z Zarzgdem Drog Powiatowych w Trzebnicy

apa do zasadnicza w skali 1:1000 oraz pomiary w terenie

1.3. Pomiary oraz wizja w terenie

1.4. Przepisy i literatura

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2021
poz. 2351)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. 2022.503

Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2021.1990

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 20.07.22)
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2022.1693 z dnia 12.08.2022)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég (WR-D-63)

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej bez numeru (dawna droga

wojewddzka nr 341) za miejscowoscig Uraz na odcinku 1245m, Gmina Oborniki Slaskie.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu remontu jezdni i poboczy drogi

powiatowej w ramach zadnia ,Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna droga

wojewddzka nr 341) za miejscowoscig Uraz”.
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3. Stan istniejacy.
3.1 Droga Powiatowa bez numeru (dawna droga wojewddzka nr 341)

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie Gminy Oborniki Slaskie i faczy
miejscowos¢ Pegdw (droga wojewddzka 342) z granicg miejscowoscig Brzeg Dolny.
Remontowany odcinek znajduje sie za miejscowoscig Uraz (gmina Oborniki Slaskie) w
kierunku miejscowosci Stary Dwoér (gmina Brzeg Dolny).

Jezdnia drogi powiatowe] na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumicznga. Jezdnia drogi powiatowe] na catym odcinku jest w stanie ztym posiada
liczne spekania, liczne miejsca po remontach nawierzchni, krawedzie jezdni s3 mocno
spekane, zanizone i skoleinowane. Na remontowanym odcinku odwodnienie jezdni
jest poprzez spadki poprzeczne i podfuzne do rowdw przydroznych wzdtuz drogi
powiatowej. Grubos¢ istniejgcej nawierzchni warstwy bitumicznej waha sie od 12 do
22cm.

Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 5,7m - 6,7m zgodnie z rys nr 2.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+500 istniejgca konstrukcja jezdni nie spetnia
parametrow technicznych i nalezy wykonaé remont catej konstrukcji jezdni.

Odcinek przebudowywanej drogi znajduje sie na terenie niezabudowanym
przebiegajgcym przez tereny rolnicze.

3.2 Infrastruktura techniczna:
Na odcinku remontowanej drogi powiatowej nie s3 zlokalizowane urzadzenia

infrastruktury technicznej niezwigzane z droga:

3.3 Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania wykonano odwierty w nawierzchni jezdni, ktére obejmuja
odrebne opracowanie.
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3.4 Zielen

Na odcinku remontowanej drogi powiatowej wystepuje istniejgce zadrzewienie w
poboczu drogi, ktére nalezy zabezpieczyé w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Po dwoch stronach drogi nalezy wykonac koszenie traw kosiarkg bijakowg na catej
szerokoSci pasa drogowego.

4. Stan projektowany.

1. Wytyczne Inwestora

Droga klasy — Z (Zbiorcza)( droga powiatowa) szerokos¢ istniejgca
Kategoria ruchu - KR3

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

Nawierzchnia pobocza — kruszywo tamane

2. Rozwigzania sytuacyjne
2.1 Plan zagospodarowania terenu

Projektowany remont odcinka drogi powiatowej znajduje sie za miejscowoscig Uraz w
kierunku miejscowosci Stary Dwoér. Remontowany odcinek rozpoczyna sie od
przebudowanego odcinaka na wysokosci dziatki nr 159/1 AM1- i prowadzi w kierunku
granicy gminy na odcinku 1245mm. Projektowana szeroko$¢ jezdni pozostaje bez
zmian.

W ramach przebudowy wykonany remont nawierzchni jezdni wraz z remontem
poboczy.

Od km 0+000 do km 0+500 zaprojektowano remont konstrukcji jezdni poprzez
wykonanie gtebokiego recyklingu na zimno MCE o grubosci 20cm z doziarnieniem
kruszywem tamanym do 70% oraz utozenie dwoch warstw bitumicznych na
zageszczonej podbudowie.

Od km 04500 do km 1+245 zaprojektowano remont jako profilacje istniejgcej
nawierzchni bitumicznej warstwg z AC16W w ilosci 175 kg/m2 wraz ze skropieniem
miedzy warstwowym asfaltem 50/70 w iloSci od 0,4-0,6 kg/m2 na catej szerokosci. Na

5
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warstwe wyrownawczg zaprojektowano warstwe scieralna z AC11S grubosci 4cm wraz
ze skropieniem miedzy warstwowym asfaltem 50/70 w ilosci od 0,4-0,6 kg/m2 na catej
szerokosci.

Na catym remontowanym odcinku zaprojektowano obustronny remont pobocza
gruntowego o szerokosci 125cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm i
grubosci 15cm.

Na catym remontowanym odcinku zaprojektowano regulacje wysokos$ciowg
istniejgcych zjazdow destruktem asfaltowym.

Rozwigzania konstrukcyjne

Odcinek od km 0+000 do km 0+500 projektuje sie nastepujgcg konstrukcje:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm

- Skropienie miedzy warstwowe asfaltem 50/70 w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

- Warstwa wyréwnawcza z AC16W o grubosci 8cm

- Skropienie miedzy warstwowe asfaltem 50/70 w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

- Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 20cm

Odcinek od km 0+500 do km 1+245 projektuje sie nastepujaca konstrukcje:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm

- Skropienie miedzy warstwowe asfaltem 50/70 w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

- Warstwa wyrownawcza z AC16W w sredniej ilosci 175kg/m?2

- Skropienie miedzy warstwowe asfaltem 50/70 w ilosci 0,4-0,6kg/m?2
4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie odbywac sie poprzez spadki podtuzne jezdni oraz
spadki poprzeczne do istniejgcych rowdw przydroznych.
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5. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie remontu drogi nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z ocena oddziatywania na
srodowisko. Przewidywany remont drogi powiatowej nie wptynie na otoczenia i
srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace wptyng na poprawe komfortu jazdy
uzytkownikdéw, znaczgco wptyng na zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji oraz
stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych do atmosfery. Nowa
nawierzchnia poprawi estetyke drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w
najblizszym otoczeniu drogi. Droga zapewni ptynny i bezpieczny dojazd do posesji
prywatnych usytuowanych wzdtuz remontowanej drogi.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Dz.U.03.120.1126 §2)

6.1.1. Zamierzenie budowlane obejmuje

Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna droga wojewddzka nr 341) za
miejscowoscig Uraz

Inwestor — Zarzagd Drég Powiatowych

6.2. Zakres robot

Roboty ziemne i rozbidrkowe

- mechaniczna rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Wykonanie konstrukcji drogi

- wykonanie podbudowy MCE;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego
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6.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
- nie wystepuje
6.4. Bezpieczenstwo pracy

Roboty nalezy prowadzié¢ z zachowaniem przepisdw okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401
(§55));

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126);

7. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021.2351 z
dnia 20.12.2021r.) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do
opracowanej dokumentacji po wczedniejszym uzgodnieniu z projektantem i
Inspektorem nadzoru.

Il. CZESC RYSUNKOWA

e Plan Orientacyjny - rys nr 1

e Plan sytuacyjny, skala 1:500 rys. nr 2

e Przekroje konstrukcyjne, skala 1:20 rys 3.
e Profil podtuzny 1:100/1000 rys 4
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CZESC RYSUNKOWA



