Przekroj konstrukcyjny
km 0+200
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Warstwa $cieralna z AC11S gr 4cm

Skropienie emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,4-0,6 kg/m2
Warstwa wigzaca z AC16W gr 8cm

Skropienie emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,4-0,6 kg/m2
Podbudowa zasadnicza MCE gr. 20cm

Grunt rodzimy

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm

Przekroj konstrukcyjny
km 0+630

remontowana jezdnia
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pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm

suma 32cm
Przekrdj konstrukcyjny
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pobocze gruntowe wzmocnione

(Warstwa $cieralna z AC11S gr 4cm
kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm

Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
(Warstwa profilujaca z AC16W w ilosci 175 kg/m2
Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
I[stniejgca nawierzchnia bitumiczna

na obiekcie inzynierskim
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pobocze gruntowe wzmocnione
; kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm
Eflll)ocze gru;l o Wzn(l)%c 11110ne 1 Warstwa $cieralna z AC11S gr 4cm
szywem famanym ( Smm) gr 15cm Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2

(Warstwa profilujaca z AC16W w ilosci 175 kg/m2

Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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Przekrdj konstrukcyjny
km 1+000
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pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm

Warstwa $cieralna z AC11S gr 4cm

Skropienie emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,4-0,6 kg/m2
(Warstwa profilujaca z AC16W w ilosci 175 kg/m2
Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

pobocze gruntowe wzmocnione

kruszywem tamanym (0/31,5mm) gr 15cm

a-via Adam Ozimina
ul. Debowa 5a

tel. 602470302
NIP.916-161-86-88

55-120 Oborniki Slaskie

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna droga wojewodzka nr
341) za miejscowoscig Uraz

Temat

rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Lokalizacia: 47 nr 158 AM-1 obreb Uraz (0019), Gmina Oborniki Slaskie (022001 _5)
Branza; Drogi | Studium:  Projekt zagospodarowania terenu
Zespol projektowy Uprawninia Podpis
Opracowat:
mgr inz. Adam Ozimina DOS/0345/PBD/17
Skala: Data: Nr rysunku
1:20 Styczen 2023r 3
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