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Konserwacja pomieszczen - budynek nr 31 Glewice - Kopia PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Konserwacja pomieszczen - budynk nr 31 w Glewicach
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0353-11
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (1,06*1,76) szt
0701-04 dwudzielne, uchylnorozwierne, 3 szybowe
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0323-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych kat.lll z zaprawy  |m
0708-02 cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do
25¢cm
(1,8*4+1,1*2)*6 m 56,400
RAZEM 56,400
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
0346-01
(2,85+1,6)*3,2 m?2 14,240
RAZEM 14,240
6|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szt
0702-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7|KNNR-W 3 |Wymiana drzwi RC1N wg PN-EN 1627 lub réwnozedne - 1,0¥2,06 (o$cieznica, |szt
0702-05 skrzydto drzwiowe, okucia)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm - zawor i |szt.
0509-01 gtowica termostatyczna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
0508-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
4,5*4,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
11|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - lastrykowe parapety wewnetrzne |m?2
0402-01
7,20,6 m?2 4,320
RAZEM 4,320
12|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
1001-01
125 m 125,000
RAZEM 125,000
13|KNR-W 4-03 {Wymiana przewoddw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada-{m
0203-02 nych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podtozu innym niz betonowe
125 m 125,000
RAZEM 125,000
14/ KNR-W 4-03 {Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 |szt.
0402-02 mm - przekroj przewodoéw do 2.5 mm2 (4 odgatezienia)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR-W 4-03 {Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce  |szt.
0307-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 4-03 {Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-|szt.
0306-02 kiem ochronnym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17|KNR-W 4-03 {Wymiana opraw $wietldwkowych 2x40 W kpl.
0606-05
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
110 m 110,000
RAZEM 110,000
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
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4,5*4,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
202 1134-01 | - powierzchnie pionowe
(4,5*3,2+4,0*4,0)*2 m?2 60,800
RAZEM 60,800
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
60,8 m?2 60,800
RAZEM 60,800
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
23|KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku pojedynczymi balami drewnianymi o m2
0702-05 - grubosci 50 mm - ptytami OSB gr. 25mm
analogia
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
24|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnatrz budynkow m2
1208-01 pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
4,5*4,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
25|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
26|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
1209-05
4,5*2+4,0*2 m 17,000
RAZEM 17,000
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
18,0+60,8 m?2 78,800
RAZEM 78,800
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 20 m
1207-02 cm - parapetéw betonogqwych
, m 7,000
RAZEM 7,000
29|KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
1212-27 50 mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
30|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
1212-23
10 m 10,000
RAZEM 10,000
31|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
1202-02 kiego napiecia .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 4-02 |Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 kpl.
0514-07
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
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