Lp. | Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. Wartos¢
n.
prz
edm.
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |m 835.000
d.1]10119-03 w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
2|KNNR 6 Mechaniczne $ciecie poboczy m?2 1670.000
d.1/0103-01
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wrazz ~ |m2 60.000
d.1{0102-01 wywozem poza teren budowy- wcinka w istniejgcg nawierzchnie
oraz nawierzchnia nad przepustem
4|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy na konstrukcji przepustu m?2 21.600
d.1]0804-01
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych wraz z niezbednymi robotami m 12.000
d.1]/0816-03 ziemnymi
6/KNR 4-01 |Mechaniczne zatadowanie urobku i wywiezienie poza teren budo- |m3 171.320
d.1{0108-18 wy
analogia
2/45233222-1 [roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
7|KNR 2-31  [Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o ér. 60 cm $cian 2.000
d.2|0605-05 k.
8|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PEHD lub PCV o $ér. 60 cm m 12.000
d.2|0605-08
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 21.600
d.2|0113-02
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 20.800
d.2|1005-07
11|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne na tgczeniu |m2 10.400
d.2|0203-01
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 20.800
d.2|0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
13/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2 4258.500
d.2|1005-06
14/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4258.500
d.2/1005-07
15|KNR 2-31  [Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfalto- |t 532.313
d.2|0108-02 wa o grubowsci sr. 125 kg z wbudowaniem mechanicznym
16| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4175.000
d.2/1005-07
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 4175.000
d.2{0309-01 grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
18|KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 1252.500
d.2|0113-06
3|45233222-1 |Zjazdy
19|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-ll na catej |m2 193.000
d.3/0101-05 szerokosci zjazdow
20|KNR 4-01 |Mechaniczne zatadowanie urobku i wywiezienie poza teren budo- |m3 38.600
d.3|0108-18 wy
analogia
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2 193.000
d.3/0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 193.000
d.3|0113-02
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 193.000
d.3/1005-07
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 193.000
d.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
25|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 193.000
d.3/1005-07
26/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 193.000
d.3/0309-01 grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe




