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1. Temat
Tematem opracowania jest rozbudowa zaktadowej instalacji elektroenergetycznej nn-0,4kV

oraz sieci oswietleniowej w miejscu nowej lokalizacji punktu rozdrabniania odpadéw
wielkogabarytowych ob. nr 9 Z.U.O. EKO DOLINA na dziatce nr 7/60 w m. tezyce.

2. Zakres rzeczowy projektowanych instalacji i urzadzen
- wykonaé linie kablowg kablem YKY 5x185 — df. 81m;
- wykona¢ ztgcze manewrowe — 1 szt ;
- wykonaé zatgcza kablowo-rozdzielcze — 2 szt.;
- wykonac lini¢ kablowa oswietleniowg kablem YAKY 5x25 — dt. 190m;
- zamontowac stupy o$wietleniowe — 4szt.;

- zamontowacé na stupach oprawy — 4 szt..

3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, oswiadczam, ze niniejszy projekt
rozbudowy zaktadowe;j instalacji elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz oswietleniowej w miejscu
nowej lokalizacji punktu rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych ob. nr 9 Z.U.O. EKO
DOLINA na dziatce nr 7/60 w m. kezyce zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

21.03.2022
Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Piotr Karbowski inz. Michat Dtugonski
nr upr. 86/Gd/01 nr upr. POM/0015/POOE/08
spec. elektryczna spec. elektryczna

Na podstawie Art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, niniejszy projekt
rozbudowy zaktadowej instalacji elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz o$wietleniowej w miejscu
nowej lokalizacji punktu rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych ob. nr 9 Z.U.O. EKO
DOLINA na dziatce nr 7/60 w m. Lezyce, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

zgtoszenia.
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4. Uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do POIIB

86/5

BDECYZIE NR nbs

ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 7 2000 . z 0670, 2m./
oraz § usi. I § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przastrzennej 1 Budownicoa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnyzh funkeji w budownictwie /Dz. U. Nr §, poz. 38
z 1995 1/
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POMORSKA CKREGOWA

oA u.\'zmsnﬁv; runowmm“m

0840 Gdadak, ul. Swigtojstaka 4304 ]

fu'a t.t‘w.-ss; 32‘::339-77 Gdansk, dnia 10 czerwea 2008 r.
fos (0-5B) 301-44-08

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.| pkt 2 ustawy 2 dnia 15 Brudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, 2 2001 r. Nr § por. 42, ze zmJ, w zwigzku
z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianje ustawy-Prawo budowlanc oraz o zmianie nickisrych innych
ustaw Dz, U, z 2005 r. Nr 163 pox. 1364/, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust, | pkt S ustawy
z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /j. Dz. U, 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzidzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzictnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zmS, § 12 pkt 1 § 3 ust.], § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz ant. 104 Kodeksu postgpowania admimistracyjnego /t.j.
DzU. 22000 r. Nr 98, poz1071 2c zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOENS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzedi elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici 2adania strony, na podsiawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inrynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Kpfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowey K

NICZACY
5i Kwalifikacyjnes

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

OkrWomiﬁi walifikncyjneg
SZE Niedasutkiclirz
|

L czronEK
Okegpovee] KgaafSs Kwalifikacy e

emowit Suligowski

Orrymujs:

1 8an Michat Dhugodsk:

84-241 Godcicino, ul. Crzechowa 17
2.0keggowa Rada lahy

3.Glway Inspektor Nadzon: Bedowlancgo
4.0'a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4MF-JRN-M88B *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

o

o zne pod wzglel skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-GU4-SXU-NRI *

Pan Michat Zygmunt Dtugoriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 zne pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub



5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e zlecenie inwestora,

wizja lokalna w terenie,
e warunki zabudowy,

e N SEP-E-004,

e PBUE,

e przepisy BiHP.

6. ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ nn-0,4kV

6.1 Dane ogolne

Dla zasilenia nowych odbioréw w obwodzie nr 5 istniejgcej instalacji projektuje sie:

1) wykonanie wplecenia w istniejgcg linie kablowg YKY 5x185 relacji SK5.2 — SK5.3 do
rozdzielnicy manewrowej SK5.2.1. Kabel ucigé w miejscu umozliwiajgcym
wprowadzenie go do projektowanej rozdzielnicy, drugi koniec potgczy¢ mufg ZRMp 95-
300/JLP-CX5 95-300 z nowym odcinkiem kabla YKY 5x185, ktory wprowadzié do
projektowanej rozdzielnicy po trasie pokazanej na rys. E-01;

2) wykonanie linii kablowej kablem YKY 5x185 od zigcza proj. SK5.2.1 do projektowanych
zlgczy kablowo-rozdzielczych SK5.2.1a i SK5.2.1b. po trasie pokazanej na rys. E-01.
Ztgcza kablowo-rozdzielcze wykonac zgodnie z rysunkami E-02 i E-03.

6.2 Roboty kablowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami. W miejscach skrzyzowan badz zblizen z uzbrojeniem technicznym terenu, prace
ziemne wykonac recznie. Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktora mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywaé tg ziemig. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (1.3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykryé folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego o min. szerokosci 30cm i grubosci min. 0,5mm.
Na skrzyzowaniach z drogami, sieciag wodociggowa i gazowg oraz w miejscach wjazdéw
na posesje, kabel utozy¢ w rurach DVK160/SRS160, uszczelnionych na wlotach
specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

Na koniec zasypac réw pozostatg ziemig z wykopu.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete. W/w wymagania obowigzujg wykonawce robot.

6.3 Ztacza kablowo-rozdzielcze

Ztgcza SK5.2.1, SK5.2.1a i SK5.2.1b wykona¢ w obudowie wolnostojgcej w kolorze RAL
7032 z poliestru wzmocnionego widknem szklanym ze zintegrowanym fundamentem, o stopniu
szczelnosci IP66, odpornej na temperatury w zakresie -50°C + +130°C, korozje, promieniowanie

ultrafioletowe, dziatanie wigkszo$ci czynnikéw chemicznych i atmosferycznych.



- =

Na wyposazenie ztgcza manewrowego SK5.2.1 skiadajg sie trzy roztgczniki bezpiecznikowe
listwowe z zabezpieczeniami pokazanymi na rys. E-02.

Na wyposazenie kazdego ze ztgcz SK5.2.1a i SK5.2.1b w czesci zasilajgcej sktadajg sie
trzy roztgczniki bezpiecznikowe listwowe o wielkosci wktadki 2 oraz jeden roztgcznik
bezpiecznikowy listwowy o wielkosci wktadki 00 z zabezpieczeniami pokazanymi na rys. E-02.
W czesci odbioréw znajduje sie:

- ogranicznik przepie¢ — 1 szt.

- kontrolki obecno$ci napie¢ poszczegolnych faz — 1 szt.

- wytgcznik roznicowoprgdowy 125A 30mA — 1 szt.

- wytgcznik nadpragdowy 3F 63A — 1 szt.

- wytgcznik roznicowoprgdowy 25A 30mA — 1 szt.

- wytgcznik nadpragdowy 1F 16A — 3 szt.

- gniazdo 3F 63A — 1 szt.

- gniazdo 1F 16A — 2 szt.

- listwa zaciskowa.

7. Uziemienia

Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 30x4, ktérg nalezy przytaczy¢ do szyn ochronnych
PE w ztaczach.

Poniewaz ztgcza bedg uziemione w jednej sieci uziemiajgcej wymaga sie, aby rezystancja
wypadkowa sieci uziemiajacej ztgczy spetniata zalezno$é: R<5Q.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-S z szybkim wytgczeniem,
jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére realizowane bedzie przez
bezpieczniki WTN-2/gG 400A zainstalowane ztgczu SK5.

Odbiorniki zasilane z gniazd zamontowanych na zigczu bedg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi oraz wytacznikami nadpradowymi o charakterystyce C zgodnie ze
schematem przedstawionym na rys. E-03.

9. Obliczenia techniczne

9.1 Sprawdzenie warunku spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu

e W najdalszym punkcie obwodu 5.

Przekroj | Dt. Moc wsp. Narast.
L.p. Wezet linii linii | nagd | liczba | duzych | liczba ki w P Prad | duo | Auy,
nr stupa gd. odb. | duzych| wezle oblicz

lub ztacza [mm’] [m] | [kW/gd]| [] [kwW] odb. [ [kw] [A] [%] [%]

1 RGnn 240 60 1 240 | 353 | 1,07 | 1,07
2 SK5 240 | 121 20,0 1 1 240 | 353 | 2,16 | 3,23
3 SK5.2 240 35 10,0 1 1 220 | 324 | 0,57 | 3,81
4 SK5.2.1 185 80 50,0 1 1 210 | 309 | 1,62 | 5,43
5 SK5.2.1a 185 29 160,0 1 0,5 160 | 236 | 0,45 | 5,87
6 SK5.2.1b 185 48 160,0 1 0,5 80 118 | 0,37 | 6,25
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9.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

W najdalszym punkcie obwodu — obw. 5.

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw. R X 4 wkiadki (I'z=0,81z)
zasilajgcego [m]] [Q] ]| [Q] ]| [Q] bezp. [AT][-1 [A] [A]
1 T-4525  [Transf. |1000]|kVA - 10,002 | 0,007 | 0,007
2 SK5 YKY| 5x |240 | 60 | 0,012 | 0,015 | 0,019 [ WTN-2/gG| 400 |7,5| 3000 | 9820
3 SK5.2 YKY| 5x |240 | 121 | 0,030 | 0,031 | 0,043 | WTN-2/gG| 400 | 7,5| 3000 | 4 255
41 SKb5.2.1b YKY| 5x |185 | 157 | 0,062 | 0,052 | 0,081 | WTN-2/gG| 250 | 6,3| 1 575 | 2 275

10.

Warunek skutecznos$ci ochrony od porazen I'z > la jest spetniony

Uwagi

1)
2)
3)
2)
5)
6)

7)
8)

9)

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004
oraz katalogami rozwigzan typowych,

Materiaty budowlane i urzgdzenia uzyte do budowy muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia i certyfikaty,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,
Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegdinych elementéw linii uzgodnié
na roboczo z Inwestorem,

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby pomontazowe oraz sporzgdzié¢ protokoty,
Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia roboét ziemnych nalezy
traktowa¢ jako czynne i zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach,

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia

terenu,

10) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ przekopy probne,

11) Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI,

12) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na gtebokosciach:

e nn-0,4kV — 0,7m od projektowanych rzednych terenu,
e 1,0m na przej$ciu pod drogami, wjazdami (w przepustach),

Opracowat: Piotr Karbowski
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11. ROZBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
11.1 Stan istniejacy
Obecnie w miejscu nowej lokalizacji punktu rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych
nie ma o$wietlenia.
11.2 Stan projektowany
11.2.1 Urzadzenia oswietleniowe
Do os$wietlenia przedmiotowego obszaru projektuje sie oprawy wyk. w Il klasie
ochronnosci z lampami LED o mocy 64W. Oprawy zostang zamontowane na stupach
o wysokosci 12m z wysiggnikami o wysiegu 1,5m, pod katem 5° (wysoko$é montazu oprawy
12m). Stupy zabezpieczy¢ blokami betonowymi typu Lego przed ewentualng kolizjg
Z pojazdami.

UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA
Projektuje sie budowe instalacji kablowej kablem YAKY 5x25 (uktad TN-S) od istn. st.

3/3/1 po trasie pokazanej na rys. E-04. Istniejgca sie¢ o$wietleniowa zasilana jest z tablicy

szafki oSwietleniowej obw. 3.
11.2.2 Lina kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gigbokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co
10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg trescig nadang
przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie
nalezy wykona¢ nadsypke z piasku, anastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm,
na ktorg nalezy natozy¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm.

W miejscach skrzyzowar projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz
sieciami infrastruktury technicznej kabel uktadaé w przepustach z rury DVK110/SRS110
uszczelnionej na wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

UWAGA: Przed przystapieniem do robé6t ziemnych, w miejscach zblizen
do istniejacego uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne, w celu jego
szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozyé
projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Trase linii pokazano na rys.E-01.

Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys.E-04.

11.2.3 Ustoje stupow
Fundament stupa zagtebia¢ na gteboko$¢ taka aby:

e gorna pfaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 5cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach;

e umozliwi¢ utozenie kostki przylegajacej do stupa.

Fundament przed posadowieniem zabezpieczyé gruntujgca masg bitumiczng

przeznaczong do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe

stupa do fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.



-12 -

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci

TN-S z szybkim wytgczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe,
ktére realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-25A zainstalowane w SO oraz
bezpieczniki DO1-2A w zaciskach IZK (w stupach). Zaznaczone na schemacie elektrycznym

(rys. E-04) stupy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Wymagana rezystancja dla uziemionego

stanowiska R<10Q. W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu

ochronnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LY 10 mm? koloru
zottozielonego od zacisku PE do konstrukcji stupa. Projektuje sie zastosowanie opraw
wykonanych w Il klasie ochronnosci.

13. Uwagi

Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okre$lone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametrow
i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,

W przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej i lampy niz zaprojektowana niezbedne
jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametréw $wietinych,
Projektowang sie¢ kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepiséw, a w szczegoélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzgdzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu oraz
INWESTORA,

Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé witascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodnic termin wejscia na posesje.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora spos6b numeracji,
Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykonac przekopy prébne w celu jego szczegotowej lokalizacii,

Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy
traktowa¢, jako czynne | zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach.

Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora,

Wszystkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem,

Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektryczne;j,

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora,

14. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw — opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste, a grunt
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okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy
i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania proj. obiektu z podtozem
I wodami gruntowymi oraz obiektami sgsiadujgcymi, jak zanieczyszczenia gruntéw. Proj.
obiekt budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier,
ekrandw uszczelniajgcych, wzmocnien podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw
i nasypéw oraz oczyszczania gruntéw. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”.

15. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow
i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Lista przepisbw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. Sust. 1

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych | Zastosowanie moze znalez¢ art.§2.1 i art. 3
znaczaco oddziatlywac na srodowisko

4. Zalaeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku od rodzaju zabudowy.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | Zastosowanie moze znalezé art. 21 ust. 2

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

WNIOSEK:

Projektowana inwestycja polegajgca rozbudowie elektrycznej sieci kablowej nn-0,4kV i sieci
oswietleniowej w miejscu nowej lokalizacji punktu rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych
ob. nr 9 nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepiséw.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych
jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujacych.

Opracowat: Piotr Karbowski
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16. Zestawienia montazowe

Tabela 1 - Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV

-fY4—

['1d%] 00€-96 SXO-d1r/00€-56 dWHZ ejnw

1

9 V052 96/2-NLM S ©
2 V09l d6/L-NIM | « ®
% V091 46/00-NLM ofo] o
E‘i ZZM|o| o]l
N 20-3 nlewayds Bnjpam q1'z'G)S | BLZ'GHS BOIU[SIZPZOl -| - ~
20-3 njewayds bBnipam |'Z'GHS eoluaizpzol | — B
SLAS 10¥V
091 MAQ
£3
é Q 0LIMAQ
091SYHS
0LLSYHS
woQz Jezs-emoigey eljod | ~ | | B o
¥X0g uzed euemouhoo exeupag | < | & | 2 b
yoens m
o azini m aidnis eu
2.
& T aidnis eu
sg
e
=) sleuey ‘nzokzmf o | < | < =
wezml o | Q| T =
ndoxAm 9sobniaf — | & | 8
e|qey eymoyed 9sobniaf < | | 2 b
suin wlwlw
o) @ | | ©
=0y =l cl<c
&3 o s8] s
L >|>1>
i “l&l &
S>>
.
Nl
wlwl|w =
¥ixlx L
AR
53 HEEEE
5 0 o|lalajlw
- 1 [ [ ]
o° @=|=|w
cla|l
lo|lwl|?
DX X
slo|ln
*|gle
Ql o
j— — | N|MO]| <




‘wiz| Ameido nzejuow 9$0NOSAM €
"G :Ameido nzeyuow 1y 'z
‘wg'|, nBaisim o waiubdisim z ‘wiwy “uiw Ayoelq 16 ‘wz) "shim o emojeys Adnis °|

J19VMN
ylosivisisfvivi]y v |991 |06l 1% 1245 991 | 061 W3ZVY
Lfprpbeece] L joy |9y v | Zr oF | 9V | GZXG AMVA s/g/g ts "fod - p/g/¢ s “loud ¥
Lipbprfec|epir|t [ WA 34 v | €7 LW | Ly | G2XG AMVA vigig 1s “foad - ¢/g/g ts ‘foid €
Lfpbpbececieyt Ljov | 9v v |y 0F | 9y | GTXG AMVA ¢/¢1¢ 'ts *foad - Z/g/¢ ts “[oud 4
bipLpbectecyLyd LSy | 1S v | iy Gy | LG | GZXG AMVA zieie ts *fod - 1/g/e is 3

e T | O o
SIFIRIBINIZIZIEIEI2I2(31218|2l 212 8 alelelals] (2lz]|5] 2|2
= .u ols|alrl2laloIN]|al2|R|0|0] o gl = ) o= e wjojal] @ Q
S1Z21sls 12151519 1ol 22|52 N S13ls|elsS]| 2 31 o o
2lal3l5alalels P 1323l =lx|218 |55 3 21317l o] @
QIR 1e 2 B i M > wlo|lol|o [ 1S 1slslo]| = 21y o o
SIS« Inin]z s 15 g12|® 2o °1518l £ | 8
1212128818 = |5 12 glz18 5 37 5| &
slOl<|I=INININIQ |3 |2 3 lo | c o o
Nlgivlgieleiel=le glels3 N 2 g
ol IXIRInlplo Q sI&13 () g
ginvi2l=12In]® = o |2
g1zl (21g12] | AR E 5
=1%12] 15]3]8] |2 gls]s °
z|= AFHEBE AER K
> EIZ]15] |2 27| B
0 E3 @ N
g sl |g ¢
3 &l |5 .
— o
=)
®
Sk 1webosp pod _ m_nmv_a
amolua[jemso Adnis / amo|qey ezokz Add 198 einl ronszid op-po
einy aluepepin + Kpamazig dA) 38uIopQ ‘d

BIUS[}OIMSO OMOZEJUOL BIUSIME)SOZ — Z B[oqe] e

|m—‘|




Wojewodztwo POMORSKIE
Gmina: WEJHEROWO Obreb: tEZYCE

GFOCENTRUM Jacek Kobiela
ul. 3 Maja 11/1, Wejherowo

(naprzeciwko gabloty ze strazakami)

Dziatka nr 7/60 tel./fax 58 672 91 31

tel. kom. 510 529 501; e-mail: geocentrum@o?.pl

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

uktad wspotrzednych: ,,2000” uktad wysokosci: Kronsztad

Stan (S+W+U) jest aktualny na dzieri 13.01.2022r.

Mape sporzgdzit:

GEODEZJA, PROJEKTY GOTOWE

GEODETA
OGSOy

inz, Magdalena Paszkowska

_-BECDETA
eld

ADAPTACJA PROJEKTOW UpT MG 16708

geocentrum@o2.pl

W granicach opracowania mapy nie wystepuja
projektowane w ZUD urzadzenia techniczne

Wejherowo 14.01.2022r.

UWAGA:
Nie wyklucza sig istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji Iub, o ktérych

brak jest informacji w instytucjach branzowych. Pomiar szczegoiow

metoda bezposrednia bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Wiasciciel, wiadajacy, inwestor sg prawnie zobowigzani do

ochrony znakéw geodezyjnych na terenie

inwestycji budowlanej (nieruchomosci) (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy z

dnia 17.05.19891. Dz. U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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UWAGI:

1. Kabel nn-0,4kV uktada¢ na gtgbokosci 0,7m wzgledem

rzednych rzeczywistych a na skrzyzowaniu z drogami

w przepustach na gtebokosci min.1m,

. Wraz z kablami uktada¢ bednarke FeZn25x4 do uziemiania

ztgczy kablowych,

3. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne
wykonywac recznie ze szczegoding ostroznoscia,

4. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje oraz drogami
kable uktada¢ w rurze ochronnej DVK160,

5. Zachowat okreslone przepisami odlegtoéci projektowanych
kabli od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,

6. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowac do stanu
pierwotnego.

N

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania

Rozbudowa zakiadowej instalacji elektroenergetycznej nn-0,4kV
oraz o$wietleniowej w miejscu nowej lokalizacji punktu rozdrabniania
odpadow wielkogabarytowych ob. nr 9

Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu

Lokalizacja tezyce, gm. Wejherowo, dz. 7/60

Inwestor Z.U.0. EKO DOLINA Sp. z 0.0. skala
Lezyce, 84-207 Koleczkowo 1:500

Opracowata mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz 03.2022

Projektowal mgr inZ. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS.NR

Sprawdzil inz. Michat Dtugonski  upr. nr POM/0015/POOE/08 E'O1
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ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania

Rozbudowa zaktadowej instalacji elektroenergetycznej nn-0,4kV
oraz o$wietleniowej w miejscu nowej lokalizacji punktu rozdrabniania
odpadow wielkogabarytowych ob. nr 9

Temat rysunku Schemat ideowy uktadu zasilania
Lokalizacja tezyce, gm. Wejherowo, dz. 7/60
Inwestor Z.U.0. EKO DOLINA Sp. z 0.0. skala
Lezyce, 84-207 Koleczkowo
Opracowala mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz 03.2022
Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS.NR
Sprawdzit inz. Michat Dtugonski  upr. nr POM/0015/POOE/08 E'02
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ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Rozbudowa zaktadowej instalacji elektroenergetycznej nn-0,4kV
oraz o$wietleniowej w miejscu nowej lokalizacji punktu rozdrabniania
odpadow wielkogabarytowych ob. nr 9

Temat rysunku Schemat zabezpieczen do gniazd w rozdzielnicy

Lokalizacja tezyce, gm. Wejherowo, dz. 7/60

Inwestor Z.U.0. EKO DOLINA Sp. z 0.0. skala
tezyce, 84-207 Koleczkowo

Opracowala mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz 03.2022

Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS. NR

Sprawdzit inz. Michat Diugonski upr. nr POM/0015/POOE/08 E'03
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== = = - projektowany kabel YAKY 5x25 + FeZn 25x4

- proj. stup o$wietleniowy:

stup o wysokosci 12m i wysiggu 1,5m;

oprawa oswietleniowa LED o mocy 64W;

ztacza typu 1ZK (bezpiecznikowe, fazowe, zerowe);

UWAGI:

1. Wraz z kablami nn-0,4kV uktada¢ bednark¢ FeZn25x4 do uziemiania wszytkich stupow,

2. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem typy stosowanych stupéw i opraw,

3. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow materialowych o réwnorzgdnych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

4. Wngki slupowe lokalizowac z przeciwnej strony niz nadjezdzajace samochody,

5. Kable przytacza¢ do tabliczek przylgczeniowych w tzw. choinke

(od gory L1,L2,L3)

6. Na kablach w stupach zastosowac tabliczki opisowe z informacjg o typie oraz kierunku kabla,
7. Wszystkie shupu ponumerowa¢ zgodnie z ogélna, przyjeta zasada.
8. Wszelkie gwinty i zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skreceniem.

3/3/1

YAKY_5x25 T-8im- ML/ T-dem-

( 5 I ams M\ aem- N
kier. sf. 3/3 Y Y )
3/3/2 3/3/3 3/3/4 3/3/5
Il Il Il
2A
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19.1 Opis robo6t (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
W celu zrealizowania zadania nalezy:
1) wykona¢ wplecenie w istniejacag linie kablowg relacji SK5.2 — SK5.3 do rozdzielnicy
manewrowej SK5.2.1 kablem typu YKY 5x185mm? po trasie pokazanej na rys.E-01;
2) wykona¢ rozdzielnice SK5.2.1a i SK5.2.1b zasilone projektowanym kablem YKY 5x185
ze ztgcza manewrowego, po trasie pokazanej na rys. E-01;
3) wykonac linie kablowg YAKY 5x25mm2 oraz zamontowac stupy os$wietleniowe wraz
z oprawami zgodnie z rys. E-01;
4) wykona¢ pozostatem prace opisane w projekcie.
19.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e elektroenergetyczne i oswietleniowe instalacje nn-0,4kV.
19.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o Elektroenergetyczne i oSwietleniowe instalacje nn-0,4kV.

19.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie prgdem przy | st. 3/3/1, miejsce przecinania Podczgs.pod{aczama kabla
Mate nBat s G kil w stupie i podczas
Pie ' przecinania kabla nn-0,4kV
. . Podczas montazu opraw
Mate Upadek z wysokosci Projektowane stupy osw. oswietleniowych
Uderzenie, . , Podczas montazu stupow
Mate ¢ g Projektowane stupy o$w. . :
przygniecenie os$wietleniowych

19.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwic
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu roboét, poinformowa¢ o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych
(np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego
wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan srodkéw ochronnych. W szczegélnosci nalezy
omoéwi¢ zasady bezpiecznej pracy podczas przecinania kabla nn-0,4kV jak réwniez pracy na
wysokos$ci oraz prowadzenia prac z uzyciem dzwigu.

19.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie
pracy.

Projektowane linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepisébw, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu. Przed przystapieniem do prac
na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodnié¢
termin wejScia na posesje Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen

do istniejgcego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy prébne w celu jego szczegodtowej




' 55
lokalizacji.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego (a w szczegolnosci linii kablowych nn-0,4kV)
roboty ziemne w miejscach zblizer i skrzyzowan wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia.
Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac, jako
czynne i zachowac szczeg6ing ostroznos¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.

Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: Piotr Karbowski



20. Obliczenia o$wietleniowe

Projekt tezyce Ekodolina

-93-

Data:
2022-03-03




-24 -

Projekt Lezyce Ekodolina 2022-03-03 D | Q I
Projekt tezyce Ekodolina / Tres¢ u x
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Projekt Lezyce Ekodolina
Projekt Lezyce Ekodolina
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Teren 1
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Powierzchnia obliczeniowa 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia
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Projekt tezyce Ekodolina 2022-03-03
ux

Oprawa led

Stopiefi efektywnosci: 90.48%
Strumien swietiny lampy: 11000 Im
Strumien $wietiny opraw: 9952 Im
Moc: 64.0 W

Skutecznoéé $wietina: 155.5 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED110-4S/740: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK

1e402° 1e+02°
9e+01° e+01°
Be+01* 86401
Be+D1” 6e+01
300
4e+01° 4e+01°
400
500
3e+01" 2e+01° o 2e+01° 3e+01°
ca/kim n=90%
=== C0-C2e+02 == C96+01-C3e+02

DIALux Strona 3
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Projekt Lezyce Ekodolina 2022-03-03 D | Q I
Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u x

Teren 1

2 3 1

A
b3

Oprawa led 64.0 W
Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m] Wspotczynnik konserwaciji
1 91.408 70.908 12.000 0.80
2 16.181 70.896 12.000 0.80
3 55.361 71.013 12.000 0.80
4 91.811 40.904 12.000 0.80

DIALux Strona 4
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Powierzchnia obliczeniowa 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia
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Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Prostopadie natezenia o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 3.04 Ix, Min.: 0.007 Ix, Maks.: 14.8 Ix, Min/Srodek: 0.002, Min/maks: 0.000
Wysokos$¢: 0.000 m

I1zolinie [Ix]

Skala: 1:750

DIALux Strona 5



