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Wpust deszczowy bet. DN500 z osadnikiem

Wtaz Zeliwny kl. D400
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Kosz osadnikowy
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- Wpust uliczny przejazdowy typ ciezki z krata,

- Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu klasy C35/45,
- Wpusty wyposazone bedg w osadnik o wysoko$ci 95¢cm
oraz kosz osadnikowy do wylapywania zanieczyszczen,
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TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino 01.2022

tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm

Utwardzenie terenu plytami wielkootworowymi pod nowa Iokaizacis rozdrabniania 0dpacow

Inwestycja | ielkogabarytowych na terenie zakladu zagospodarowania odpadow Eko Dolina Sp. 2 0.0. {w zakresie branzy
sanitame] dla przebudowy ist. drenaiu poprzez h wpustow na
obiekcie)
Adres obr. 221510_2.0009 obr. tezyce; gm. Wejherowo; pow. wejherowski
Dziatki Dz.nr 7/60
Inwestor | Zaktad Unieszkodliwienia Odpadow sp. z o.o.
tezyce, 84-207 Koleczkowo
Rysunek . Skala Nr rys.
v Schemat wpustu ulicznego DN500 _ s3
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