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Utwardzenie terenu ptytami wielkootworowymi pod nowg lokalizacje rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych na terenie
zaktadu zagospodarowania odpadow Eko Dolina Sp. z 0.0

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 34 ust. 3 pkt. 3d tej ustawy oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu wykonawczego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzednia 2020r.
(Dz.U. 2020 poz. 1609) z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Przebudowa istniejgcego drenazu polegajaca na wigczeniu dodatkowych wpustéw deszczowych nie zwieksza obszaru odwodnienia
oraz nie poszerza terenu o dodatkowy zakres. Powotujgc sie na artykut 29 ust. 4 pkt.1 b) prawa budowlanego dotyczacy m.in.
przebudowy instalacji drenazowej powyzszy projekt nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia.

OPRACOWANIE PROJEKTOWE:

Utwardzenie terenu ptytami wielkootworowymi pod nowg lokalizacje rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych na terenie
zaktadu zagospodarowania odpaddéw Eko Dolina Sp. z 0.0 (w zakresie branzy sanitarnej dla przebudowy ist. drenazu poprzez
podtgczenie dodatkowych wpustow odwadniajgcych na przedmiotowym obiekcie).

Dz. nr 7/60

gm. Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo- gmina wiejska
Obreb 0009 tezyce

PROJEKT SANITARNY:

PROJEKTANT:

mgr inz. Sylwia Marchlewska
nr upr. POM/0095/PBS/20
spec. sanitarna

Luzino, styczen 2022r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMO RSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Reeczypospoliej 4/1 5? ’ . -
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, i 38 welda S0
4-

sygn. akt. 62/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Sylwia Marchlewska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1989 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0095/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Sylwia Marchlewska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz.U.z2020r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej,Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kgmisji Kwalifikacyjnej

—
W |
dr in7Vlarek V\%solowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komigjl Kwdliffkacyinej

mgr inz. i alinowski
CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

pref. . inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Sylwia Marchlewska

84-240 Reda, ul.§w.Wojciecha 9/56
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YBY-WDY-9P5 *

Pani Sylwia Marchlewska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0257/20

adres zamieszkania ul. Sw. Wojciecha 9/56, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU

3.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa sanitarnego

e Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami stanu istniejgcego

e  Mapa do celéw projektowych — skala 1:500

3.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego niezbednego do poprawnego wykonania Utwardzenia
terenu ptytami wielkootworowymi pod nowa lokalizacje rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych na terenie zaktadu
zagospodarowania odpaddéw Eko Dolina Sp. z 0.0. (w zakresie branzy sanitarnej dla przebudowy ist. drenazu poprzez podtaczenie
dodatkowych wpustow odwadniajgcych na przedmiotowym obiekcie).

3.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiekty budowlane zaliczone do kategorii nr XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

3.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAMOW UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany plac uzytkowany bedzie zgodnie z przeznaczeniem tzn. demontaz odpadow wielkogabarytowych wraz z ich
magazynowaniem a projektowane wpusty wraz z przytgczeniem ich do istniejgcej sieci drenazy uzytkowane bedzie zgodnie z ich
przeznaczeniem tzn. odwodnieniem terenu utwardzonego w zakresie niezmiennym do stanu istniejgcego (obszar i zakres pozostaje
niezmienny a proj. wpusty jedynie umozliwig szybsze i dogodniejsze odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego
ptytami IOMB do drenazu zlokalizowanego w podtozu).

3.5. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw ,,Eko Dolina” Sp. z 0.0. w tezycach na
dziatce nr 7/60 obreb 0009. Dokumentacja zawiera rozwigzania w zakresie branzy sanitarnej dla przebudowy ist. drenazu poprzez
podtgczenie dodatkowych wpustow odwadniajgcych na przedmiotowym obiekcie.

3.6. Stan istniejacy

3.6.1 Opis stanu istniejgcego w miejscu projektowanego przedsiewziecia

W miejscu projektowanego przedsiewziecia, teren ptaski (rzedne terenu od 171.8 m n. p. m. do 173.21 m n. p. m), otoczony do
okoto skarpami o wysokosci do 3.5m. W poblizu planowanego obiektu budowlanego znajduja sie inne place demontazowe,
magazynowe oraz infrastruktura podziemna taka jak:

=  Kanalizacja deszczowa
= Sie¢ oswietleniowa
=  Drenaze podziemne
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3.6.2. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie
ustalania  geotechnicznych ~ warunkdéw  posadowienia  obiektow  budowlanych”  Dziennik  Ustaw  poz. 463,
ze wzgledu na charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego G1.

3.7. Rozwigzania projektowe

3.7.1. Przykanaliki taczace projektowane wpusty z istn. sieciag drenarska (kanalizacja deszczowa)

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzi¢ wody opadowe z projektowanego placu technologicznego
do istniejgcych drenazéw. Projektowane przykanaliki zostang wykonane z rur PVC lite SN 8 o srednicy DN200x5,9mm tgczonych na
uszczelke gumowag, spetniajgcg wymagania norm PN-EN 1401- 1:1999.

Witaczenie projektowanych przykanalikéw do drenazu wykonac¢ poprzez tréjniki rownoprzelotowe skosne 45°DN 200 PVC.

o

W przypadku braku mozliwosci zastosowania tréjnika skosnego dopuszcza sie zastosowanie trojnika 90°.

3.7.2. Bilans wéd opadowych

Przyjeto do obliczen:

- wspotczynnik opdznienia odptywu ¢=1,00

- natezenie deszczu miarodajnego q=150 dm? /seha
- wspotczynniki sptywu nawierzchni z placu =0,95
- wielko$¢ opadu rocznego wynosi 700mm

Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzut wéd opadowych i roztopowych:
Obliczenie wdd deszczowych dla zlewni przeprowadzono w oparciu o formute Burkli-Zeglera:

Qm=Feqeded [dm3 /5]

F - powierzchnia placu technologicznego [hal],

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3 /seha],
o - wspoteczynnik opdznienia odptywul-],

U - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-].

Powierzchnia zlewni wynosi 2738m?
Qmax/h =0,2738 x 0,95 x 1,0 x 150 = 39,01 dm3/s = 0,039 m3/s
Vt15=Q*t=39,01dm3/s*900= 35109dm? = 35,11m?

Odptyw $redni dobowy:

Qsd = H xAxF /365 (m3/d)

H — $redni opad roczny 0,7m

A —$redni wspdtczynnik sptywu uwzgledniajgcy roczny okres
F — powierzchnia zlewni w m?

Qsd =0,7 x 0,95 x 2738 / 365 = 4,98m?3 /d

Odptyw maksymalny roczny:

Qmr=HxFx U (m3/r)
Qmr=0,7x2738x0,95=1820m 3 /r

3.7.3. Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia projektowanego placu technologicznego zaprojektowano 5 wpustéw deszczowych oraz 6 wpust do
podtaczenia w przysztosci. Zastosowano wpusty uliczne klasy D400 z zawiasem oraz ryglem. Kazdy wpust nalezy wykonac
z osadnikiem o gtebokosci min. 0.95m oraz z koszem wytapujgcym zanieczyszczenia. Powyzej osadnika zamontowaé element
przytaczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN200mm. Wpusty montowac bezposrednio przy krawezniku. Bezwzglednie
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stosowac przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Lokalizacja wpustow zgodnie z czescig rysunkowg. Osady z osadnikdéw wpustow
nalezy oczyszcza¢ okresowo wybierakami.

3.7.4. Proby i odbiory kanalizacji deszczowej

Po wykonaniu kanatu, lecz przed jego zasypaniem nalezy wykonaé préby szczelnosci kanatu wg PN-EN 1610:2002.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru korncowego
po zakoriczeniu robot.

Odbiory czesciowe obejmujg miedzy innymi:

- zgodnosc¢ usytuowania i dtugosci przewoddw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie materiatu do obsypki i podsypki,

- zbadanie szczelnosci kanatu,

3.7.5. Roboty ziemne

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane do gtebokosci 1,0 m, w gruncie zwartym,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony. W przeciwnym razie sciany muszg by¢ umocnione. Przy gtebokosci wykopow
do 1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4x5 m — wykopy szerokoprzestrzenne. Roboty ziemne nalezy wykonaé w wykopie otwartym
- recznie lub mechanicznie na odkfad.

Grunty z wykopow, taki jak piaski, lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na uktadanie urobku na odktad lub hatdy, a ziemia utrudniatyby dojazd do posesji, nalezy ziemie
z wykopu wywiez¢ i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torf nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop. Nalezy je wywiez¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora, a na ich miejsce wbudowac do wykopu piasek.

Glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a po zakoriczeniu robét rozplantowa¢ mechanicznie lub recznie.

Catos¢ wykopu nalezy zasypywaé warstwami grubosci 30 cm zageszczajgc grunt mechanicznie. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie poza terenem pasa drogowego wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora, natomiast
w pasie drogowym grunt nalezy zagesci¢ do wartosci 95-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zageszczenie warstw posrednich
powinno wynosi¢ Is>=0.98 a na samej gorze Is>=1.00.

3.8. Obszar oddziatywania inwestycji

W zakresie branzy sanitarnej dla przebudowy ist. drenazu poprzez podtgczenie dodatkowych wpustéw odwadniajgcych na
przedmiotowym obiekcie, Budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej od wpustow do istniejgcych drenazéw na dziatkach
objetych inwestycjg nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Zatem obszar oddziatywania
projektowanego zamierzenia zamknie sie w granicach dziatek, przez ktére przebiegajg projektowane przykanaliki kanalizacji
deszczowej.
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